ZAGOSPODAROWANIE TERENU ZIELENCA PRZY UL. REJA WE WROCLAWIU
Dz. nr 2, obreb Plac Grunwaldzki, AM-7

ZALACZNIK NR 8/9

urzagdzenie NR 9
PRZYKLADOWY PRODUCENT/DYSTRYBUTOR
MINIKOSZ DO KOSZYKOWKI

- wysokosé¢ kosza 2,6m do krawedzi obreczy kosza,

- konstrukcja z rury stalowej, ocynkowanej,

- tablica laminatowa o wymiarach 1,2 x 0,9m mocowana do stupa na sruby,

- obrecz kosza ze stalowego preta gltadkiego, wyposazona w tancuch chromowany,
- fundament - stopa betonowa.

(Karta techniczna urzadzenia

Tematihazws:
Mindosz do koszykowk

Lwreranie:
2012-07-30

Symbok
I010M

Preznaczenia:
Spartowe

Skala:
1:40

Maiesiat
Elementy | nury stalowe, beton, teorzywe

Wega:
Bi+570kg

LUwagt

Tablica laminatewa.

=

Tabdica laminatowa

Shup z nury 2114, 3xd mm
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- Fundament betonowy
wylawany, ze zbrojeniem

| Charakterystyka urzadzenia

= Konstrukcia minikosza wykonana jest z rury o przekroju &114,3xd mm, o wysokesci 2,6m do krawedzi obreczy kosza,
- Tablica laminatowa o wymiarach 1200300 mm mocowana do shups za pomoca Sub

- Obrecz kosza wykonana jest z preta gladkiege®  20mm, wyposaZzonego w tafcuch chromowy gr.Smm.

= Tablica przymocowana do konstrukcj kosza za pomoca polaczen Srubowych

= W komplecie z urzadzeniem dostarczane jes! zbrojenie fundamentowe

= Cala konsirukcia wrzadzenia jest ocynkowana metoda ogniows

- Urzadzenie posiada Certyfikai na zgodnost z normami PN-EN 913§ PN-EN 1270

UWAGA ! Urzadzenie naleZy wykorzystywac wylacznie zgodnie z jego przsznaczenism




