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URZADZENIE NR 2
PRZYKLADOWY PRODUCENT
ZESTAW ZABAWOWY

-wym. di. x szer. x wys. = 7,6 x 5,9 x 2,8m, i wys. swobodnego upadku 2,7m
- konstrukcja - stal kwasoodporna,

- daszki, bariery, podesty - ptyta HPI,

- §lizg - stal kwasoodporna,

- lina - polipropylenowa, zbrojona stalg min. fi 16mm,

- zZlgczki do lin - stal kwasoodporna, aluminium, poliamid,

- fundamenty - stopy betonowe.

[PIAMENTOWA KOLEKCJA
IMPERIAL nr kat.: 1308

Wymiary urzgdzenia:

DugosE 7.6 m

Szerokost 5,9 m

WysokosC 28 m

Przestrzef minimalna: 11,6 9.9 m
Grupa wiekowa: od 3 do 14 lat
Glebokost posadowienia: 0,6 m
Wysokosc swobodrego upadkw: 27 m
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Opis urzadzenia
- ostona zabezpieczajaca/B500
-maoastek typutunel, podtoga gesta L=2500/MTG-2500
-5lizg standardowy, wysokosc czesd startowej h=1000 mmy/SN-1000
-wieza trojkgtnaz dachem, wysokosc podestu h=1000 mm,/W3D-1000
-rurka strazacka, wysokosc czesci startowej h= 1000 mmy/RS-1000 mmy/RS-1000
-wejicie wspinaczkowe wysokosC czesoi starbowe] h=1000 mm/nWW-1000
-Scianka tuk L= 1600 mm/5t-1600
- scianka twister kratownica tuk L=2700 mm,/TKL-2500
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Wytyczne dotyczace materialow i technologii wykonania urzadzenia.

Konstrukcja - stal kwasoodporna.

Daszki, bariery, podesty — plyta HPL

§Iizg standard - stal kwasoodporna.

Zjezdzalnia rurowa — polietylen.

Rurka strazacka - stal kwasocodporna,

Lina — polipropylenowa, zbrojona stala, ¢ 16 mm.

Zlaczki do lin - stal kwasoodporna, aluminium, poliamid.
Fundament — stopa betonowa.

Obszar upadku urzadzenia powinien zostac wykonany na nawierzchni

zgodnie z norma PN EN 1176- 1.



