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URZADZENIE OG1
PRZYKLADOWY PRODUCENT/DYSTRYBUTOR
SEGMENT OGRODZENIA PLACU ZABAW

- segment o wym. dt. 1,5 m, wys. 1,0 m,

- wykonany z ksztattownikéw i pretow stalowych w catosci ocynkowanych ogniowo
i lakierowanych w kolorze zielonym,

- stupki ogrodzenia montowane na prefabrykatach betonowych.
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ICharaktems_txka urzadzenia
- Segment produkowany w standardowym wymiarze 1535 x 1000 mm ( szer. x wys.), wykonany z plaskownikow
| pretow stalowych w calosci ocynkowanych ogniowo
= Zastosowano plaskownik 40xBmm, 60Smm, oraz pret gladki @16 i@ & mm
- Przgslo wystepuje w wersjach 980 w opcji ocynkowanej, oraz 9804 - ocynkowane i lakierowane
- Stupek ogrodzenia montowany na prefabrykatach betonowych 2500 mm ufatwiajacych montaz
UWAGA | Urzadzenie nalezy wykorzystywac wylacznie zgodnie z jego przeznaczenigm.
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[Karta techniczna urzadzenia
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[ Charakterystyka urzadzenia

~ Slupek ogrodzenia 980 wykonany z rury @48,3x2.9mm i plaskownikow w calosci ocynkowanych ogniowo,
» Zastosowano plaskownik 40x8mm, stopke podstawy 120x120x5mm, oraz prety gladkie €16 | 28 mm.
- Slupek z rur wystgpuje w wersjach 980 w opciji ocynkowane), oraz jako 9804 - ocynkowane; | lakierowang).
- Slupek produkowany w standardowe] wysokosci 1280 mm.
« Slupek ogrodzenia montowany na prefabrykatach betonowych @500 mm ulatwiajacych montaz.

Stupki ogrodzenia mozna dowolnie montowad/demantowac z przgsiami dzigki potaczeniom skrgcanym.,
- Urzadzenie posiada OSwiadczenie Producenta o bezpisczenstwie uZytkowania produkdu.

Urzadzenie nalezy wykorzystywaé wytacznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
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