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URZADZENIE NR 3
PRZYKLADOWY PRODUCENT
HUSTAWKA BOCIANIE GNIAZDO

-wym. di. x szer. x wys. = 3,8 x 2,3 x 2,2m, i wys. swobodnego upadku 1,3m,

- konstrukcja - rura ze stali nierdzewnej,

- bocianie gniazdo wykonane z okregu metalowego, o srednicy 1,0m, owinigtego lina,

- podioga w ksztalcie pajeczej sieci wykonana z liny,

- liny wykonane z polipropylenu zbrojonego linkami ze strun stalowych ocynkowanych,
- elementy tgczace liny wykonane wytacznie z aluminium,

- laczniki, tancuchy i zawiesie wykonane ze stali nierdzewnej,

- zaslepki wykonane z tworzywa sztucznego,

- fundamenty - stopy betonowe.

... Karta produktu HUSTAWKA BOCIANIE GNIAZDO nr kat.: 603
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Wymiary hustawki:

Dtugosc 38 m

Szerokoit23 m

Wysokosc22m

Przestrzen minimalna: 2.25 x 6.3 m { nawierzchnia
syntetyczna) lub 2,25 x 7.3 m {nawierzchnia sypka)
Grupawiekowa:od 1do 14 lat

Glebokosc posadowienia: 06 m
Wysokoscswobodnego upadki: 13 m

Opis urzadzenia. |
Urzadzenie sktada sie z dwoch rozkrakow potaczonych belka
gorng do ktorej zamocowane jest bocianie gniazdo.

Wytyczne dotyczace materialow i technologii wykonania urzadzenia.

Glownym elementem konstrukcyjrym jest rura ze stali nierdzewnsj o srednicy 76,1 mm.
Fundamenty wykonane 53 jako stopy betonowe posadowione na glebokosc 0.6 m. Bocianie
gniazdo wykonane jest z okregu metalowego o irednicy 1m na ktory nawinieta jest lina,
Podtoga rowniez wykonana jest z limy w ksztatcie przypominajaca pajecza sied. Lina wykonana
jest z polipropylenu zbrojomego linkami wykonanymi ze strun stalowych ogmkowanych
galwanicznie, Srednica limy wynosi 16 mm. Elementy taczace liny ze soba wykonane s3
wiytacznie z aluminium, taczniki, tancuchy | zawiesia wykonane s3 ze stali nierdzewnej. W



