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URZADZENIE SD

PRZYKLADOWY PRODUCENT/DYSTRYBUTOR
SEGMENT WEJSCIOWY STOP-DOG

- segment o wym. szer. x di. x wys. =1,2x 1,6 x 1,0 m,
- wykonany z rur, ptaskownikow i pretéow stalowych, w catosci ocynkowanych

ogniowo i lakierowanych w kolorze zielonym,
- stupki montowane na prefabrykatach betonowych.

| Karta techniczna urzadzenia
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[ Charakterystyka urzadzenia

- Urzgdzenie produkowanes w standardowym wymiarze 1180 x 1565 x 1280 mm ( szer. x di. x wys.)

- Segment wejSciowy STOP-DOG wykonany jest z rur, plaskownikaw | pretow stalowych ocynkowanych ogniowo

- Zastosowano prety gladkie @Bmm i &16 mm, plaskownik 40x8mm oraz kszialiowniki z blachy gr.3mm

- Specjalna konstrukcja urzadzenia zabespiecza prred wejSciem zwierzal - przede wszystkim psow na plac zabaw
- Zestaw STOP-DOG wystepuje w wersjach 983 w opcji ocynkowanej oraz 983A ooynkowanej i lakierowanej

- Zestaw montowany jest na prefabrykatach betomowych 27 500 mm ulatwiajacych monta?z w grencie

UWAGA | Urzadzenie nalezy wykorzystywac wyltacznie zgodnie z jego prreznaczeniem.
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