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OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Il. DANE OGOLNE

1.1. | OBIEKT: Teren zielenca przy ul. Reja we Wroctawiu
- budowa obiektow matej architektury
1.2. |ADRES: Wroctaw ul. Reja
dz. nr 2, obreb Plac Grunwaldzki, AM-7
1.3. |INWESTOR: Zarzad Zieleni Miejskiej,
50-231 Wroctaw, ul. Trzebnicka 33
1.4. |STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY
1.5. |JEDNOSTKA PROJEKTOWA: |Zielony Ogrod Tetiana Nowosad
53-030 Wroctaw, ul. Przyjazni 65/2 Zielony
1.6. |PROJEKTANT:
Architektura mgr inz. arch. Wioletta Trytko
1.7. |ZESPOL PROJEKTOWY:
Zielen mgr inz. arch. Tetiana Nowosad
1.8. | TERMIN OPRACOWANIA: sierpien 2015 .
lll. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1. |Umowa z Inwestorem

2.2. | Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych.

2.3. |Dokumentacja fotograficzna i inwentaryzacja terenu do celéw projektowych,
wykonane w maju 2015 r.

2.4. |Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego w rejonie obszaru rozwoju
Srédmiescie we Wroctawiu - zatgcznik do uchwaty nr LI/3167/06 Rady Miejskiej
Wroctawia z dn. 18 maja 2006 r.

2.5. |Opinia nr WZAD5183.2377.2015.AZ w zakresie ochrony zabytkéw
archeologicznych w zwigzku z realizacjg zagospodarowania terenu zieleni, z dnia
23.06.2015 r. wydana przez Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkéw we Wroctawiu.

2.6. |Opinia do projektu zagospodarowania terenu zielenca przy ul. M. Reja we
Wroctawiu, wydana przez Miejskiego Konserwatora Zabytkéw we Wroctawiu, z
dnia 28.08.2015r.

2.7. |Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem.

2.8. | Obowigzujgce ustawy, rozporzgdzenia, normy i przepisy branzowe.

IV. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA | ZAKRES OPRACOWANIA PROJEKTOWEGO

Tematem opracowania jest projekt budowlany zagospodarowania terenu zielenca przy ul.
Reja we Wroctawiu.
Zakres opracowania zostat uzgodniony z Inwestorem i obejmuje:

budowe Sciezek i placow pieszych,

rozmieszczenie obiektow matej architektury (tawki, kosze na smieci, stojaki
rowerowe),

urzadzenie placu zabaw dla dzieci,

urzgdzenie sitowni terenowej i mini-boiska do gry w koszykowke,

remont zabytkowego muru,

przebudowe istniejgcych ogrodzen terenu,

projekt szaty roslinnej wraz z gospodarkg istniejgcego drzewostanu.
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Projektowane zagospodarowanie nie ma wptywu na warunki ochrony pozarowej.

W zakresie planowanych roboét nie przewiduje sie wykonania nowych budynkow, sieci
uzbrojenia i instalacji.

Obszar oddziatywania obiektu nie wykracza poza teren opracowania.
Planowane roboty nie stanowig zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia.

Humus zdjety z powierzchni gruntu w trakcie prac zwigzanych z korytowaniem i
wykopami pod projektowane nawierzchnie i elementy matej architektury nalezy

zabezpieczy¢ na czas wykonywania robét i uzyé do wykonania terendw zieleni.
Teren opracowania nie jest usytuowany w granicach terenéw gorniczych.
V. WYMAGANIA ZAWARTE W OBOWIAZUJACYM MIEJSCOWYM PLANIE

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W REJONIE OBSZARU ROZWOJU
SRODMIESCIE WE WROCLAWIU

Opracowywany teren dziatki nr 2 przy ul. Reja we Wroctawiu zlokalizowany jest na
obszarze, dla ktérego obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego i
oznaczony w Planie 32ZP- zieleh parkowa.

- zagospodarowanie zielenig w formie zespotow roslinnosci wysokiej i niskiej oraz
obiektami matej architektury - zgodnos¢ z Planem,

- wytyczenie pieszych ciggdw spacerowych - zgodnos¢ z Planem,

- uwzglednienie istnienia we wschodniej czesci terenu historycznego cmentarza -
/remont fragmentu historycznego muru/ - warunek spetniony.

Projekt zostat pozytywnie zaopiniowany przez Miejskiego Konserwatora Zabytkéw we
Wroctawiu.

V1. OPIS STANU ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA

Teren objety opracowaniem, zlokalizowany jest pomiedzy zabudowg wielorodzinng
nowego osiedla mieszkaniowego a terenami ogrodkéw dziatkowych.

Skwer, wytyczony na planie czworoboku nierbwnoramiennego, zajmuje teren po dawnym
cmentarzu parafii Sw. Wincentego.

Cmentarz zostat otwarty okoto 1866 r. i byt czynny do 1945r., przeznaczony do likwidaciji
w 1957 r. Ostatni pochoéwek datuje sie na lata 1944 - 1946 r.

W pétnocno - zachodnim narozniku nekropolii istniat neogotycki, ceglany dom
pogrzebowy. Obecnie poza fragmentem muru nic nie przypomina o dawnym
przeznaczeniu tego miejsca.

Od 1956 r. teren pocmentarny stuzyt mieszkancom jako teren ogrodéw dziatkowych, a z
biegiem lat, do dnia dzisiejszego, wykorzystywany byt przez okolicznych mieszkancéw
jako "dziki parking" i miejsce do wyprowadzania pséw.

6.1. Istniejgce elementy zagospodarowania terenu

Teren skweru wydzielony jest od strony osiedla mieszkaniowego (strony potudniowej),
nowym, metalowym ogrodzeniem panelowym zamontowanym na betonowej Scianie
oporowej - réznica poziomow. Od pozostatych trzech stron teren ograniczony jest
zdewastowanym, niekompletnym ogrodzeniem z siatki stalowej, mocowanej do
betonowych stupkéw wkomponowanych w betonowy cokét.
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W potnocno - zachodnim narozniku, zachowaty sie szczatki ceglanego muru po bytym
domu pogrzebowym. Stan techniczny tego muru, mozna uznac¢ jako zly.

Oprocz istniejgcych ogrodzen, teren skweru pozbawiony jest jakichkolwiek elementéw
matej architektury.

6.2. Sieci uzbrojenia podziemnego
Na terenie skweru nie przebiegajg zadne sieci uzbrojenia podziemnego.

6.3. Zielen istniejaca

Na terenie zielenca przy ul. Reja we Wroctawiu, przeprowadzono szczegotowg
inwentaryzacje zieleni wraz z gospodarkg drzewostanem. Zinwentaryzowano 26 drzew.
Zinwentaryzowane drzewa oznaczono numerami na podktadzie geodezyjnym w skali
1:500.

Wykonano domiary istniejgcych drzew i krzewdw, okreslajgc ich obwdd pnia na wys. 130
cm, wysokos¢, zasieg korony oraz uwagi dotyczgce drzew, ktore zawarto w zatgczonej
Tabeli nr1. W tabeli zaznaczono réwniez stan zdrowotny drzew i krzewow. Niektére
drzewa i krzewy ze wzgledu na zly stan zdrowotny przeznaczono do wycinki sanitarnej.
Ustalono, ze na istniejgcym terenie rosnie 11 gatunkdw drzew i krzewow z ktérych 4
gatunki nalezg do drzew owocowych.

Do najstarszego nasadzenia nalezg 3 topole czarne odm. wioskiej , ktore byty posadzone
w czasie istnienia starego cmentarza.

Wykaz istniejgcych gatunkéw podano w Tabeli Nr 1.

WYKAZ GATUNKOW ISTNIEJACYCH DRZEW | KRZEWOW
Tab. nr 1

L.P. | NAZWA GATUNKU LACINSKA | NAZWA GATUNKU POLSKA
DRZEWA LISCIASTE
1. Platanus acerifolia Platan klonolistny
2. Quercus robur Dab szyputkowy
3. Populus nigra ,ltalica” Topola czarna odm. wioska
4. Ulmus glabra Wigz gorski
KRZEWY LISCIASTE
5. Rosa Réza wielokwiatowa
6. Sambucus nigra Bez czarny
7 Syringa vulgaris Lilak pospolity
DRZEWA OWOCOWE
8. Malus domestica Jabtoh domowa
9. Prunus avium Czeresnia
10. Prunus cerasus Wisnia
11. Prunus domestica Sliwa domowa

Powierzchnia opracowywanego terenu wynosi 0,29 ha.

VIl. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

7.1. ZAKRES PROJEKTOWANYCH ROBOT

Projekt nowego zagospodarowania terenu zielenca przy ul.

Reja we Wroctawiu

opracowano zgodnie z wytycznymi otrzymanymi od Inwestora

Teren zielehca potozony
mieszkaniowego i

jest

w bezposrednim
ogrédkow  dziatkowych.

sgsiedztwie
W  zwigzku z

nowego osiedla
tym, w projekcie

zagospodarowania przewidziano funkcje zaspakajajgce potrzeby mitodziezy, oséb

starszych i dzieci.

Na opracowywanym terenie zaprojektowano pie¢ wydzielonych placéw, wyposazonych w

elementy matej

architektury stuzgcych mieszkancom do zaspokajania potrzeb
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rekreacyjno - sportowych oraz dla mtodziezy szkolnej i akademickiej spetniajgcych
funkcje edukacyjng. Place te, o zréznicowanym ksztalcie i wielko$ci, podzielono na:

- plac z ogrodzong i zadaszong piaskownica,

- plac zabaw dla dzieci,

- plac sitowni terenowej z urzgdzeniami do ¢wiczen fitness,

- plac edukacyjny dla mtodziezy akademickiej,

- plac do grillowania.

Gléwng o$ kompozycyjng uktadu komunikacji pieszej, zaprojektowano po przekatnej
skweru, od projektowanej bramy i furtki wejsciowej na teren, do zaprojektowanego w
pétnocno - wschodnim narozniku, placu dydaktycznego.

Przy gtébwnym ciggu pieszym, w jego bezposrednim sasiedztwie, zlokalizowano:
ogrodzong i zadaszong piaskownice dla dzieci mtodszych, plac zabaw dla dzieci
starszych oraz plac do ¢wiczen fitness dla os6b dorostych i mtodziezy.

W czesci poétnocnej zatozenia, zaprojektowano owalny, utwardzony plac, ktéry bedzie
mogt by¢ wykorzystywany jako miejsce do grillowania.

Wzdtuz gtownych $Sciezek pieszych, przy placu do grillowania i przy piaskownicy,
przewidziano ustawienie tawek parkowych, koszy na smieci i stojakdw rowerowych.
Projekt przewiduje réwniez uporzadkowanie i ujednolicenie ogrodzen wokoét zielehca.

Od strony pétnocnej i zachodniej, zaklada sie remont istniejacego ogrodzenia poprzez
likwidacje istniej. stupow zelbetowych i zamontowanie na istniejgcym cokole stalowego
ogrodzenia panelowego (analogicznego jak istniejgce, nowe ogrodzenie od strony
potudniowe;j).

Fragmenty istniejgcego, zabytkowego muru, jako pozostatosci po dawnej kaplicy
cmentarnej, przewiduje sie wyremontowac i odtworzy¢.

Ogrodzenie od strony wschodniej proponuje sie pozostawi¢ w formie istniejgcej a wzdtuz
niego wykona¢ nasadzenia krzewéw w formie zywoptotu.

7.2. ROZBIORKI | DEMONTAZE
Realizacja robdt zwigzana jest z koniecznoscig wykonania nastepujgcych rozbidrek i
demontazy:
- rozebranie fragmentéw historycznego muru, zlokalizowanego w poétnocno -
zachodnim narozniku dziatki,
- rozebranie fragmentow istniejgcych ogrodzen od strony poétnocnej i zachodniej,
polegajgce na likwidacji betonowych stupow.

VIil. OPIS PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Na opracowywanym terenie przewidziano lokalizacje nastepujacych obiektow matej
architektury:
- zadaszona i ogrodzona piaskownica,
- urzgdzenia zabawowe na terenie placu zabaw dla dzieci,
- urzgdzenia do ¢wiczen na terenie placu sitowni terenowej,
- kosz do gry w koszykéwke na terenie placu dydaktycznego,
- tablice informacyjne wzdtuz $ciezki edukacyjnej,
- fawki parkowe, kosze na $mieci na terenie catego zielenca,
- stojaki rowerowe i tablice informacyjne.
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ZESTAWIENIE ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY
Lp | Oznacz. Nazwa elementu /nr katalogowy/ Zataczn | llosé sztuk
narys. ik nr

1. 1 PIASKOWNICA SZESCIOKATNA, ZADASZONA 1 1
2. 2 ZESTAW ZABAWOWY 2 1
3. 3 HUSTAWKA BOCIANIE GNIAZDO 3 1
4. 4 ZABAWKA NA SPREZYNIE 4 1
5. 5 TWISTER - STEPPER 5 1
6. 6 WYCIAG GORNY 6 1
7. 7 PIECHUR/BIEGACZ 7 1
8. 8 DRAZKI GIMNASTYCZNE 8 1
9. 9 MINIKOSZ DO KOSZYKOWKI 9 1
10. 10 TABLICE INFORMACYJNE 10 4
11. £ t AWKA PARKOWA Z OPARCIEM . 11 6
12. r2 t AWKA L UKOWA TRZYCZESCIOWA 12 1
13. L3 t AWKA PARKOWA Z OPARCIEM 13 3
14, ra t AWKA MEODZIEZOWA 14 4
15. K KOSZ NA SMIECI 15 7
16. SR STOJAKI ROWEROWE 16 3
17. 0G1 OGRODZENIE PLACU ZABAW 17 dt. 27,40 mb
18. DS SEGMENT WEJSCIOWY STOP - DOG 18 1
19. T TABLICA REGULAMIN PLACU ZABAW 19 1
20. 0G2 OGRODZENIE PANELOWE Z BRAMA | FURTKA 20 dt.47,30 mb
21. 0G3 OGRODZENIE PANELOWE 21 dt. 32,45 mb

8.1. Piaskownica ogrodzona

Zaprojektowano zadaszong piaskownice o konstrukcji drewnianej, na planie szescioboku
o wym. szer. x dt. =4,12 x 4,70m i wysokosci 3,5 m. Elementy drewniane piaskownicy
impregnowane i bejcowane w kolorach zielonym i z6ttym.

Szczegoty wg zat. nr 1.

8.2. Plac zabaw dla dzieci
Plac zabaw dla dzieci o nawierzchni zwirowej sypkiej wyposazono w trzy urzgdzenia
zabawowe dla dzieci mtodszych:

8.2.1. Zestaw zabawowy

- wym. dt. x szer. x wys. = 7,6 X 5,9 x 2,8m, i wys. swobodnego upadku 2,7m
- konstrukcja - stal kwasoodporna,

- fundamenty - stopy betonowe.

Szczegodty wg zat. nr 2.

8.2.2. Hustawka bocianie gniazdo

-wym. dt. x szer. x wys. = 3,8 x 2,3 x 2,2m, i wys. swobodnego upadku 1,3m,

- konstrukcja - rura ze stali nierdzewnej,

- bocianie gniazdo wykonane z okregu metalowego, o srednicy 1,0m, owinietego ling,
- fundamenty - stopy betonowe.

Szczegodty wg zat. nr 3.

8.2.3. Zabawka na sprezynie - koniczyna

-wym. dt. x szer. = 1,4 x 1,4m,

- konstrukcja - ze sklejki wodoodpornej, impregnowanej i malowanej farbami lub laminat
HPL,

- fundamenty - stopa betonowa.

Szczegoty wg zat. nr 4.
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8.3. Sitownia terenowa

Plac pod urzgdzenia sitowni terenowej, o nawierzchni zwirowej utwardzonej,
zaprojektowano o ksztatcie owalnym o promieniu 7,4m. na placu tym przewidziano
ustawienie nastepujgcych urzadzen do ¢wiczen:

8.3.1. Urzadzenie do ¢éwiczen - twister i stepper

- urzadzenie o wymiarach 1700x600x2000,

- ztozone z dwdch elementéw osadzonych na wspolnym metalowym odlewie (pylonie),
- wykonane ze stali galwanizowanej, pokrytej dwiema warstwami farby.

- fundamenty - stopy betonowe.

Szczegodty wg zat. nr 5.

8.3.2. Urzadzenie do éwiczen - wycigg gérny

- urzadzenie o wymiarach 2300x740x2000,

- ztozone z dwdch elementéw osadzonych na wspolnym metalowym odlewie (pylonie),
- wykonane ze stali galwanizowanej, pokrytej dwiema warstwami farby,

- fundamenty - stopy betonowe.

Szczegodty wg zat. nr 6.

8.3.3. Urzadzenie do ¢éwiczen - piechur/biegacz

- urzadzenie o wymiarach 2780x830x2000,

- ztozone z dwdch elementéw osadzonych na wspolnym metalowym odlewie (pylonie),
- wykonane ze stali galwanizowanej, pokrytej dwiema warstwami farby,

- fundamenty - stopy betonowe.

Szczegodty wg zat. nr 7.

8.3.4. Urzadzenie do ¢wiczen - drgzki gimnastyczne

- urzadzenie o dt. 2,5miwys. 2,0i1,7m,

- stupki i poprzeczki wykonane ze stali galwanizowanej, pokryte farbg proszkowa,
- fundamenty - stopy betonowe.

Szczegodty wg zat. nr 8.

8.4. Plac dydaktyczny i Sciezka edukacyjna

Plac dydaktyczny na planie éwiartki kota o promieniu12,0m, zaprojektowano jako miejsce
spotkan studentéw w ramach ¢éwiczen edukacyjnych w terenie.

W czasie wolnym od zaje¢ dydaktycznych miejsce to bedzie wykorzystywane jako mini-
boisko do gry w koszykowke /w narozniku zainstalowano mini-kosz do gry/

Pomiedzy placem edukacyjnym a placem do grillowania zaprojektowano $ciezke
dydaktyczng wzdiuz ktérej umieszczono tablice informacyjne

Nawierzchnie placu edukacyjnego i $ciezki dydaktycznej zaprojektowano jako zwirowg
utwardzong i umieszczono na nich nastepujgce elementy matej architektury:

8.4.1. Minikosz do koszykowki

- wysoko$¢ kosza 2,6m do krawedzi obreczy kosza,
- konstrukcja z rury stalowej, ocynkowanej,

- tablica laminatowa o wymiarach 1,2 x 0,9m,

- fundament - stopa betonowa.

Szczegoty wg zat. nr 9.

8.4.2. Tablica informacyjna jednostronna, ptaska

- tablica o wym. dt. 1,3 m, wys. 2,6m,

- konstrukcja stalowa , ocynkowana i powlekana lakierem proszkowym w kolorze
grafitowym,

- powierzchnia ekspozycyjna z ptyty OSB lub wzmocnionej blachy ocynkowanej,
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- fundamenty - stopy betonowe.
Szczegodty wg zat. nr 10.

8.5. Plac do grillowania

Zaprojektowano plac w ksztaicie kota o promieniu 2,7m i nawierzchni z kostki betonowej
ptukane;.

Na placu przewidziano ustawienie tawki parkowej o ksztatcie tukowym.

8.6. Lawki parkowe, kosze na smieci i stojaki rowerowe

Na opracowywanym terenie, w wydzielonych miejscach przy ciggach pieszych, placu
zabaw i przy sitowni terenowej, przewidziano ustawienie tawek parkowych, koszy na
Smieci i stojakdéw rowerowych.

8.6.1. tawka parkowa z oparciem t.1

- fawka o wym. dt. 1,9 m, szer. 0,645, wys. 0,835m,

- konstrukcja nosna z betonu,

- siedzisko i oparcie z drewnianych szczeblin sosnowych.
- fundamenty - stopy betonowe.

Szczegodty wg zat. nr 11.

8.6.2. tawka parkowa tukowa, trzyczesciowa £.2

- tawka zlozona z 3 tukowych elementow o wym. dt. 1,9 m, szer. 0,645, wys. 0,43m i
Srednicy tuku 2,53m,

- konstrukcja nosna z betonu,

- siedzisko z poprzecznych drewnianych szczeblin sosnowych.

- fundamenty - stopy betonowe.

Szczegoéty wg zat. nr 12.

8.6.3. tawka parkowa metalowa z oparciem .3

- fawka o wym. dt. 2,0m, szer. 0.5, wys. 0,7m,

- konstrukcja z rur, kgtownikéw i ptaskownikow stalowych,

- siedzisko i oparcie z drewna zabezpieczonego na warunki atmosferyczne,
- fundamenty - stopy betonowe.

Szczegodty wg zat. nr 13.

8.6.4. Lawka mtodziezowa t4

- fawka o wym. dt. 1,6m, szer. 0,55, wys. 0,85m,

- konstrukcja z rur i ceownikow stalowych,

- siedzisko i oparcie z drewna zabezpieczonego na warunki atmosferyczne,

elementy stalowe tawki zabezpieczone antykorozyjnie i malowane farbami akrylowymi,
- fundamenty - stopy betonowe.

Szczegodty wg zat. nr 14.

8.6.5. Kosz na smieci K

- kosz o wym. 20,67 x 1,4m i pojemnosci 75I,

- konstrukcja z rury stalowej, daszek i pojemnik z blachy ocynkowanej ogniowo i
malowanej farba akrylowg w kolorze zielonym,

- fundament - stopa betonowa.

Szczegodty wg zat. nr 15.

8.6.6. Stojak na rowery SR

- wym. urzgdzenia dt. 0,67, wys. 0,88m,

- konstrukcja z rury stalowej, ocynkowanej ogniowo i malowanej farbg strukturalna.
- fundamenty - stopy betonowe.
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Szczegodty wg zat. nr 16.

8.6.7. Ogrodzenie placu zabaw OG1

- segment o wym. dt. 1,53 m, wys. 1,0m,

- wykonany z ksztattownikéw i pretow stalowych w catosci ocynkowanych ogniowo
i lakierowanych w kolorze zielonym,

- stupki ogrodzenia montowane na prefabrykatach betonowych.

Szczegoty wg zat. 17

8.6.8. Segment wejsciowy stop-dog DS

- segment o wym. szer. x dt. xwys. =1,2x1,6x1,0m,

- wykonany z rur, ptaskownikéw i pretow stalowych, w catosci ocynkowanych ogniowo
i lakierowanych w kolorze zielonym ,

- stupki montowane na prefabrykatach betonowych.

Szczegoty wg zat. 18.

8.6.9. Tablica - requlamin placu zabaw T

- konstrukcja wykonany z rur stalowych, ocynkowanych ogniowo i lakierowanych,
- tablica wykonana z ptyty HPL,

- stupek montowany na prefabrykacie betonowym.

Szczegodty wg zat. nr 19.

8.7. Remont historycznego muru

W poétnocno - zachodnim narozniku opracowywanego terenu znajdujg sie pozostatosci po
bytym ceglanym domu pogrzebowym oraz fragment ceglanego ogrodzenia cmentarnego.
Zachowany fragment sciany, po domu pogrzebowym, o dtugosci catkowitej 10,0 m, gr.
25,0 cm i wysokosci 1,8 m, jest w znacznym stopniu zdewastowany i wymaga
gruntownego remontu i przebudowy. W czasach wspoétczesnych byt przemurowywany i
uzupetniany w sposob chaotyczny, z przypadkowych materiatow.

Fragment ceglanego ogrodzenia o dt. 7,4 m, grubosci $ciany12,0 cm i filarkéw 38,0 x
38,0 cm oraz wysokosci 1,8m, rowniez wymaga gruntownego remontu.

8.7.1. Roboty rozbidrkowe.

- nalezy wyburzy¢ fragment muru (w $rodkowej czesci) o dt. ok.1,5m, gr. 25,0 cm z
cegly biatej, sylikatowej,

- nalezy wyburzy¢ fragment muru (od naroznika do konca sciany od strony
zachodniej) o dt. ok. 3,0 m, gr. 25,0 i 38, cm i wysokosci 1,8 m,

- skuc¢ pozostatosci tynku na scianie od strony potnocnej (od strony dziatek),

- usungc¢ cegly, ktérych ptaszczyzna lica posiada ubytki gtebsze niz 2,0 cm,

- usung¢ wszystkie ukruszone i zniszczone spoiny z catej powierzchni muru.

8.7.2. Roboty murowe

- wymurowaé Sciany na istniejgcym fundamencie gr. 25,0 i 38,0 cm, w miejscu
wyburzonych fragmentow, z cegly petnej, licowej w kolorze istniejgcych cegiet
historycznych,

- nowe fragmenty Scian, nalezy potgczyC z istniejgcymi, na strzepia aby unikngc
ich osiadania,

- w miejscach catkowitych i czeSciowych ubytkow cegiet w murze, nalezy
wmurowaé nowe, z cegty petnej licowej w kolorze cegiet istniejgcych,

- wszystkie zniszczone spoiny oraz miejsca pozbawione spoin, na catej powierzchni
muru, nalezy usung¢, oczysci¢ a powstatg przestrzen wypetni¢ nowa spoing
cementowg na petno - réwno,

- zniszczone zwienczenie muru gr. 25,0 cm, nalezy wykonac¢ z "rolki ceglanej"
natomiast zniszczone zwienczenie filarkow 38,0 x 38,0 cm wymurowac z cegty
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petnej na sposdb i wysokos¢ analogiczng do zwienczen istniejgcych tych
elementéw muru.

8.7.3. Roboty wykonczeniowe
- calg powierzchnie muru nalezy oczysci¢, umyc¢, usung¢ grafitti i zaimpregnowac
preparatem hydrofobizujacym,
- zwienczenia filarkow muru nalezy wykonac ze spadkami, z zaprawy cementowe;.

Od strony opracowywanego terenu, wzdtuz catej dtugosci muru nalezy wykonaé opaske
z otoczakow, szer. 50,0 cm i grub. 20,0 cm, ograniczona o ternu zieleni betonowym
obrzezem trawnikowym 6,0 x 20,0 cm z betonowym oporem.

8.8. Ogrodzenia panelowe 0G2 i OG3

8.8.1. Ogrodzenie OG2

Ogrodzenie 0G2, zamykajgce opracowywany teren od strony zachodniegj
zaprojektowano w miejscu istniejgcego, zdewastowanego ogrodzenia z siatki
mocowanej do betonowych stupow.

Przed montazem nowego, systemowego ogrodzenia panelowego, nalezy zdemontowac
istniejgce zelbetowe stupy, wyremontowaé i uzupeié¢ istniejgcg betonowa podmuréwke
i na tak przygotowanej powierzchni montowac¢ nowe ogrodzenie.

W ciggu ogrodzenia OG2, zaprojektowano 3 typy przeset:

- szer. 250 x 150cm - 15szt.,

-szer. 45 x 180 cm - 2 szt.,

-szer. 200 x150 cm - 2 szt.

Stupki ogrodzeniowe dobrano z profilu zamknigtego 60 x 40 x 2 mm.
Ogrodzenie OG2 wyposazono furtke i dwuskrzydiowg, systemowsg, brame wjazdowg
- brama - dtugosé 350cm, wys. 180cm - 1 szt.

- furtka - dtugos¢ 110 cm, wys. 180cm - 1 szt.

- stupki bramowe 100x100x6 - 2 szt.

- fundament betonowy z betonu C20/25 pod stupki 40 x 40 x 80 cm - 2 szt.
- bramy i furtki zamykane na zamek

- wysoko$¢ bramy i furtki nalezy dostosowaé do wysokosci ogrodzenia.

Wszystkie elementy ogrodzenia systemowego nalezy cynkowaé ogniowo i malowac
proszkowo w kolorze zielonym.

Lokalizacja bramy i furtki zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

Catkowita dtugos¢ ogrodzenia, razem z bramg wjazdowa i furtkg wejsciowg - 47mb.
Szczegodty wg zat. nr 20.

Roboty rozbidrkowe i remontowe.
- nalezy odcig¢ istniejgce betonowe stupy ogrodzenia - 14 sztuk, do wysokosci
istniejgcego cokotu betonowego (ok. 30,0 cm npt),
- nalezy zdemontowac istniejgce stupki stalowe ogrodzenia - 3 sztuki,
- ubytki istniejace i powstate w efekcie likwidacji betonowych i stalowych stupéw
ogrodzenia, nalezy uzupetni¢ zaprawg cementows,
- calg nadziemna czes¢ istniejacego cokotu nalezy przetrzeé zaprawg cementowa.

8.8.2. Ogrodzenie OG3

Ogrodzenie 0OG3 zamykajgce opracowywany teren od strony potnocnej
zaprojektowano w miejscu istniejgcego, zdewastowanego ogrodzenia z siatki stalowej
mocowanej do betonowych stupow.

Stanowi ono kontynuacje remontowanego, zabytkowego ogrodzenia murowanego.
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Czesé nowego ogrodzenia panelowego (6 przeset), na dtugosci istniejgcej zabytkowej
podmuréwki z cegty petnej, po jej wyremontowaniu, bedzie mocowana do jej gérnej
ptaszczyzny.

Druga czes¢ (7 przeset), po demontazu starych betonowych stupkéw (7 szt.), bedzie
montowana na stupkach systemowych mocowanych w betonowych stopach
fundamentowych z betonu C20/25.

W ciggu ogrodzenia OG3, zaprojektowano 3 typy przeset:

- szer. 290 x150cm - 5szt,

- szer. 45 x 150 cm - 1 szt.

- szer. 250 x180 cm) - 7 szt.

- stupki ogrodzeniowe dobrano z profilu zamknietego 60 x 40 x 2 mm, wys. 210,0cm
z czego 30 cm zagtebione w fundamencie.

Szczegdbty wg zat. nr 20 i 21.

Roboty rozbidrkowe i remontowe.

- nalezy zdemontowac istniejgce betonowe stupy ogrodzenia - 7 sztuk,

- w miejscach catkowitych i czesciowych ubytkow cegiet w istniejgcym cokole,
nalezy wmurowac¢ nowe, z cegly petnej licowej w kolorze cegiet istniejgcych,

- wszystkie zniszczone spoiny oraz miejsca pozbawione spoin, na catej powierzchni
cokotu, nalezy usung¢, oczysci¢ a powstalg przestrzen wypemi¢ nowg spoing
cementowg na petno - réwno,

- calg powierzchnie cokotu nalezy oczysci¢, umy¢ i zaimpregnowac preparatem
hydrofobizujacym.

IX. OPIS PROJEKTOWANEJ ZIELENI

9.1. Inwentaryzacja i gospodarka istniejgcym drzewostanem.

Na terenie zielenca przy ul. Reja we Woroctawiu, dziatka nr 2, przeprowadzono
szczegbtowg inwentaryzacje zieleni wraz z gospodarkg drzewostanem.
Zinwentaryzowano 26 drzew.

Zinwentaryzowane drzewa oznaczono numerami na podkfadzie geodezyjnym w skali
1:500.

Wykonano domiary istniejgcych drzew i krzewow, okreslajgc ich obwod pnia na wys.
130 cm, wysokos¢, zasieg korony oraz uwagi dotyczgce drzew, ktére zawarto w
zatgczonej Tabeli nr 2. W tabeli zaznaczono réwniez stan zdrowotny drzew i krzewow.
Niektore drzewa i krzewy ze wzgledu na zty stan zdrowotny przeznaczono do wycinki
sanitarnej.

Ustalono, ze na istniejgcym terenie roénie 11 gatunkdéw drzew i krzewdéw z ktérych 4
gatunki nalezg do drzew owocowych.

Wykaz istniejgcych gatunkow podano w Tabeli Nr 1.

Do najstarszego nasadzenia naleza 4 topole czarne odm. wloskiej , ktore byty
posadzone w czasie isthienia starego cmentarza.
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INWENTARYZACJA | GOSPODARKA DRZEWOSTANEM Tab.2
L.P. Nazwa gatunku Obw. Wys. Rozpiet. Uwagi Zabiegi
pnia pnia (m) | korony
(cm) (m)
DRZEWA LISCIASTE
1. Topola czarna odm. 305 35,0 6,0 Stare drzewo,
wioska samosiewy grabu,
klonu posp.
u podstawy pnia
2. Dab szyputkowy 64 11,0 6,0 Wrasta w ogrodzenie
3. Topola czarna odm. 305 35,0 6,0 Stare drzewo,
wioska samosiewy bzu
czarnego, klonu
posp. i rézy
wielokwiatowej
u podstawy pnia
4. Klon pospolity 112 7,0 8,0 Rozwidlenie na wys.
(75, 58) 1,35 m
5. Wiagz gorski 180 15,0 10,0
6. Platan klonolistny 143 10,0 10,0 Wytamanie pnia u Drzewo
podstawy, w miejscu | przeznaczone
wylamania ubytek do wycinki
duzy wgtebny sanitarnej
otwarty,
wypréchnienie
7. Dab szyputkowy 65 6,0 8,0 Posusz dolny w Usunac¢ posusz
koronie w koronie
8. Dab szyputkowy 52 6,0 8,0
9. Grusza domowa 55 7,0 4,0 Drzewo owocowe
10. Sliwa domowa 60 4,0 4,5 Drzewo usychajgce Drzewo
przeznaczone
do wycinki
sanitarnej
11. Jabto domowa 45 3,8 4,0 Uszkodzenie kory na
pniu
12. Wisnia domowa 45 3,8 2,0 Drzewo usychajgce Drzewo
przeznaczone
do wycinki
sanitarnej
13. Czeresnia 3 pnie x 6,0 8,0 Rozwidlenie na wys.
46, 50, 70cm, w miejscu
62 rozwidlenia peknigcie
pnia, brak kory
14. Grusza domowa 3 pnie x 3,5 3,5 Drzewo usychajgce Drzewo
32, 18, przeznaczone
35 do wycinki
sanitarnej
15. Jabton domowa 61( 45, 5,0 6,0 Rozwidlenie na wys. Drzewo
55) 1,20 m, w przeznaczone
do wycinki
sanitarnej
16. Sliwa domowa 65 55 6,0 Drzewo usychajace, Drzewo
odrosty przeznaczone
do wycinki
sanitarnej
17. Dab szyputkowy 40 4,5 50 Nisko osadzona
korona
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18. Sliwa domowa 62 4,0 4,5 Pien pochylony, Drzewo
uszkodzony od przeznaczone
podstawy do wycinKi

sanitarnej

19. Czeresnia 98 8,0 10,0

20. Dab szyputkowy 64 7,0 5,0

21. Dab szyputkowy 38 6,0 2,0 Korona jednostronna

22. Dab szyputkowy 33 4,5 3,0

23. Dab szyputkowy 46 4,5 4,0

24, Dab szyputkowy 15 2,5 1,2 Uszkodzenie pnia, Drzewo
drzewo usychajace przeznaczone

do wycinki
sanitarnej

25. Topola czarna odm. 350 35,0 6,0 Stare drzewo,

wioska odrosty korzeniowe u
podstawy pnia
26. Topola czarna odm. 350 35,0 6,0 Stare drzewo,
wioska samosiew lilaka
3,5 10,0 m* | posp.

Gospodarka drzewostanem
Wykonanie gospodarki drzewostanem, ktéra ma na celu ocene zdrowotng
poszczegolnych gatunkéw drzew i krzewow (szczegolng uwage zwrécono na stan pnia -
ubytki powierzchniowe i wgtebne, kominowe, uszkodzenia mechaniczne, wyprochnienia,
owocniki grzyboéw, pochylenie pni itp. oraz korony - posusz, suche, potamane konary,
jemiofa, asymetria itp.) z zaleceniami odnos$nie ich pielegnacji - usuwanie posuszu,
jemioty, suchych konaréw. Ponadto wyznaczono drzewa do wycinki ze wzgledéw
sanitarnych i ze wzgledu na wyrazny brak walorow ozdobnych.
Do wycinki sanitarnej zakwalifikowano drzewa o ztym stanie zdrowotnym, usychajgce
oraz zagrazajgce przewroceniem.
Do wycinki sanitarnej zostaty przeznaczone drzewa o ztym stanie zdrowotnym.
S3 to drzewa w wieku do 10 lat : dgb szyputkowy- nr 24;
Drzewa w wieku powyzej 10 lat :
Platan klonolistny - nr 6
Do wycinki sanitarnej zostaly przeznaczone usychajace drzewa owocowe
Sato:nr10,13 14,15, 16.
9.2. Opis projektowanej zieleni
Projektowana szata roslinna, nawigzuje do istniejgcych nasadzen na dziatkach
ogrodowych i stanowi¢ bedzie dopetnienie tej zieleni.
Doboru materiatu roslinnego dokonano biorgc pod uwage funkcjonalne przeznaczenie
terenu - teren rekreacyjny, warunki siedliskowe, dekoracyjnosc, odpornos¢ na
zanieczyszczenie i przemarzanie poszczegolnych gatunkéw, pore kwitnienia oraz
nastonecznienie terenu.
Projekt zieleni przewiduje liczne nasadzenia gatunkow drzew i krzewow lisciastych, form
naturalnych m.in. drzew pieknie kwitngcych takich jak gtdég posredni odm. Paul’'sScarlet
( Crataegus media ,Paul's Scarlett”), kasztanowiec czerwony ( Aesculuscarnea) oraz
krzewow zapachowych takich jak lilak pospolity(Syringa vulgaris), jasminowiec wonny
(Philadelphuscoronarius), krzewéw pieknie kwitngcych takich jak tawuta szara odm.
, Grefsheim” (Spiraeacinerea ,Grefsheim” ), tawuta van Houtte’a ( Spiraeavanhouttei),
tawuta japonska odm. Goldflame i odm. Goldmound, kalina japonska , Mariesii”
(Viburnumplikatum ,Mariesii”),
Wykaz projektowanych roslin zestawiono w tabeli (Tabela nr 3).
W tabeli zostaty podane nastepujgce informacje:
- liczba porzadkowa zgodna z numerem na planszy projektowej,
- botaniczna nazwa wg. nomenklatury facinskiej,
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- botaniczna nazwa polska, ) )
WYKAZ PROJEKTOWANYCH GATUNKOW DRZEW | KRZEWOW
Tab. Nr 3

L.P. NAZWA GATUNKU LACINSKA NAZWA GATUNKU | ILOSC Rozstawa w cm
POLSKA SZTUK
DRZEWA LISCIASTE
1. Aesculuscarnea ,Briotii” Kasztanowiec 1
czerwony odm. Briotii
2. Carpinusbetulus ,Fastigiata” Grab pospolity odm. 11
Fastigiata
3. Crataegusmonogyna ,Paul’sScarlet” | Gtég posredni odm. 5
Paul'sScarlet”
4, Malus ,Royalty” Jabton odobna odm. 1
Royalty
5. Platanushispanica ,Acerifolia” Platan klonolistny 1
odm. Acerofolia
Razem 19 szt.
KRZEWY LISCIASTE
6. Philadelphuscoronarius Jasminowiec wonny 6 150 x150 cm
7. Spiraeacinerea ,Grefsheim” Tawuta szara odm. 192 3 szt./m?
Grefsheim
8. Spiraeabetulifolia Tawuta brzozolistna 150 5 szt./m?
9. Spiraeajaponica ,Goldflame” Tawuta japonska 120 5 szt./m?
odm. Goldflame
10. Spiraeajaponica ,Goldmound” Tawuta japonska 350 5 szt./m?
odm. Goldmound
11. Spiraea van houttei Tawuta van Houtte’a 31 100x100cm
12. | Symphoricarposchenaultii Snieguliczka 45 3 szt./m?
»Hancock” Chenoulta odm.
Hancock
13. Syringa vulgaris Lilak pospolity 6 150x150cm
14. | Viburnumplicatum ,Mariesii” Kalina japonska 3 150 x150 cm
odm. Mariesii
Razem 903 szt.

Wykaz projektowanych roslin zestawiono w tabeli (Tabela nr 2).

W tabeli zostaty podane nastepujgce informacje:
- liczba porzadkowa zgodna z numerem na planszy projektowej,
- botaniczna nazwa wg nomenklatury tacinskiej,
- botaniczna nazwa polska.
9.2. Wymagania dotyczace sadzenia drzew lisciastych i iglastych.
W celu zapewnienia projektowanym nasadzeniom drzew i krzewow oraz bylin
prawidtowych warunkow do wzrostu i rozwoju nalezy je sadzi¢ zgodnie ze sztukg
ogrodnicza.
Sadzenie drzew powinno odbywac¢ sie w chiodne, wilgotne dni, wczesng wiosng lub
jesienia.
Powierzchnia terenu pod nasadzenia powinna by¢é wyréwnana, gleba pod nasadzenia
drzew powinna by¢ przygotowana podczas ich sadzenia (zaprawa dotéw).
Miejsce sadzenia powinno by¢é wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjg
projektowg. Drzewa przeznaczone do nasadzenia powinny by¢ szkdtkowane oraz
posiada¢ obwody pnia zgodnie z wykazem projektowanej szaty roslinnej (Tabela nr 3).
Zaprojektowane soliterowe drzewa lisciaste nalezy sadzi¢ w doty o wymiarach 1,0 m/0,7
m (Srednica/gtebokosc¢) z catkowitg zaprawg dotdw ziemig urodzajng i mulczowaniem

nasadzen korg ogrodniczg warstwg 5 cm.

Powierzchnie gruntu przy kazdym posadzonym drzewie nalezy uformowaé w ksztatcie
misy o spadku w strone pnia drzewa, tak aby gromadzita ona wode opadowag w obrebie
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systemu korzeniowego. Mise wymulczowaé korg mielong na grubo$¢ 5 cm, ktéra
stworzy korzystne warunki do wzrostu i rozwoju roslin, zatrzyma wilgo¢ w glebie oraz
przeciwdziata¢ bedzie rozwojowi chwastow.

Wszystkie drzewa nalezy natychmiast po posadzeniu przycig¢, redukujgc korone o ok.
1/3 objetosci (z wyjatkiem drzew iglastych) oraz obficie podla¢. Nie wolno w pierwszym
roku zasila¢ posadzonych drzew zwigzkami azotowymi, gdyz moze to spowodowac
uszkodzenie systemu wtosnikéw korzeniowych.

Posadzone drzewa nalezy stabilizowac 3 palikami na jedno drzewo, ktére nalezy w
goérnej czesci potgczy¢ sztywno drewnianymi poprzeczkami, a drzewo umocowac do
palikow przy pomocy elastycznych tasm do wigzania drzew.

Projektowane rodliny muszg posiadac¢ parametry okreslone szczegdtowo w zestawieniu
projektowanej szaty roslinnej, pochodzi¢ z licencjonowanej szkétki oraz spetniac
wszystkie kryteria zawarte w STWIOR i opisie technicznym do projektu i (wymagania
dotyczg catego projektowanego materiatu roslinnego, w szczegdlnosci projektowanych
roslin soliterowych).

Materiat roslinny nalezy zakupi¢ w licencjonowanej szkotce. Powinien on spetniac
wymagania normy PN-87/R-67023-Materiat szkotkarski. Drzewa i krzewy lisciaste. oraz
PN-87/R-67022-Materiat szkotkarski. Drzewa i krzewy iglaste.

Podczas sadzenia drzew nalezy uwzgledni¢ nastepujace prace:

- Zakup i transport drzew na miejsce sadzenia (z uwzglednieniem zabezpieczenia roslin
w okresie poprzedzajgcym sadzenie - przed wysuszaniem, przegrzaniem lub
zmarznigciem i uszkodzeniami mechanicznymi);

- Zastosowanie materiatu o parametrach zawartych w projekcie szaty roslinnej lub
wiekszych,

- Przygotowanie dotéw do nasadzenia drzew - zgodnie z projektem dostosowanie
wielkosci dotow do wielkosci bryty korzeniowej drzew- doty muszg byé przynajmniej 30-
40 cm gtebsze i przynajmniej 30-40 cm z kazdej strony szersze w stosunku do wielkoSci
bryty korzeniowej drzew),

- Spulchnienie wnetrza dotéw przeznaczonych do nasadzenia drzew, zaprawienie
ziemig zyzng, o odczynie obojetnym, a nastepnie podlanie;

- Umieszczenie drzew w dofach oraz przysypanie drzew ziemig zyzng do poziomu, na
jakim rosty w szkotce zaktadajgc, ze docelowy poziom terenu ma znajdowac sie 7 cm
ponizej poziomu trawnika lub rabaty;

- Ustabilizowanie bryty drzew 3 palikami poprzez przywigzanie pnia drzewa tasmag
elastyczng do palikéw.

Wysokos¢ palikow 250cm Srednica 6-8cm.

- Docis$niecie ziemi wokot drzew (udeptanie);

- Wykonanie miski o $rednicy 70 - 80 cm wokot drzewa sadzonego w trawniku lub
rabacie z wysciotkowaniem misy 5 cm warstwg zrebek lub kory ogrodniczej;

- Obfite podlanie drzewa - min. 50 | wody pod kazde drzewo; llos¢ wody nalezy
dostosowaé do wielkosci drzewa i jego bryly korzeniowej. Przy drzewach starszych
sadzonki nalezy zalewa¢ wodg przez 24 godziny, aby zostaty usuniete wszystkie
kieszenie powietrzne wokot bryty ziemnej w strefie korzeni;

- Uporzadkowanie miejsca pracy poprzez rozplantowanie ziemi urodzajnej z
uformowaniem terenu zgodnie z opisanym w projekcie zieleni docelowym
uksztattowaniem terenu;

* WywWOZ zanieczyszczen;

9.3. Uwagi do procesu nasadzenia drzew

a) Wszystkie drzewa nalezy zakupi¢ w licencjonowanej szkotce. Okazy powinny mie¢
bryty korzeniowe w kontenerach i powinny spetnia¢ wymagania normy PN-87/R-67023-
Materiat szkotkarski. Drzewa i krzewy lisciaste.

oraz PN-87/R-67022-Materiat szkotkarski. Drzewa i krzewy iglaste.

b) Rosliny powinny byé wtadciwie oznaczone, zdrowe, nie porazone chorobami i
szkodnikami, prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla
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zaprojektowanego gatunku. System korzeniowy krzewow powinien by¢ skupiony,
prawidtowo rozwiniety.

c) Drzewa lisciaste i iglaste produkowane sg w kontenerach lub balotach,
najkorzystniejszy termin sadzenia to wczesna wiosna lub jesien- do konca pazdziernika.
d) Rosliny przeznaczone do nasadzenia powinny by¢ szkétkowane oraz posiadac
wymagang minimalng wielkos¢ zgodnie z wykazem projektowanej szaty roslinne;j

e) Miejsce sadzenia roslin powinno byé wyznaczone w terenie zgodnie z dokumentacjg
projektowg, a roslina w miejscu posadzenia powinna znalez¢ sie na tej samej gtebokosci
jak rosta w szkétce. Zbyt gtebokie lub za ptytkie posadzenie utrudnia prawidtowy rozwaj
rosliny.

f) Zamawiajgcy zastrzega koniecznos¢ akceptacji i odbioru przez inspektora nadzoru
kazdorazowo, robot zakrytych:

akceptacja materiaty roslinnego, sktadu mieszanki glebowej, wielkoéci i zaprawienia
dotéw pod rosliny, wykonania nasadzenia, wykonania cie¢ po posadzeniu.

9.3.1 Palikowanie drzew

Nalezy uwzgledni¢ nastepujace prace:

Ustabilizowanie drzew za pomocg 3 szt. drewnianych palikow impregnowanych
ci$nieniowo (0 wymiarach: wysokos$¢ catkowita — 250 cm (pal po wkopaniu powinien
siegac¢ do miejsca uksztattowania korony), srednica 6-8 cm;

Paliki nalezy wkopaé w podtoze na gtebokos¢ 0,5 m;

Paliki powinny by¢ wbite poza bryte korzeniowg drzewa (ok. 0,5-0,7 m od pnia drzewa)
nieznacznie nachylone w kierunku drzewa;

Drzewa nalezy przymocowac do palikéw za pomocg elastycznej tasmy do drzew w
ciemnym Kolorze;

Dopuszcza sie réwniez umieszczenie pali przed zasypaniem bryly korzeniowej, aby
unikng¢ uszkodzenia bryly korzeniowej. Metode nalezy dostosowaé do wymiardow
konkretnego drzewa za zgodg projektanta i inspektora nadzoru;

Uporzgdkowanie miejsca pracy;

Palikowanie nalezy wykona¢ w tym samym dniu, w ktérym drzewa zostaty posadzone.
Zastrzega sie konieczno$¢ akceptaciji i odbioru przez inspektora nadzoru sposobu
ustabilizowania drzew.

9.3.2. Sadzenie krzewdw lisciastych.

Sadzenie krzewdw powinno odbywac sie w chtodne i wilgotne dni, wiosng lub wczesng
jesienia.

Zaprojektowane wieksze krzewy lisciaste nalezy sadzi¢ w doty o wymiarach 0,7 m/0,7 m
(Srednica/gtebokos¢) z catkowitg zaprawg dotdéw ziemig urodzajng i mulczowaniem
nasadzeh korg ogrodniczg warstwg 5 cm.

Zaprojektowane mniejsze krzewy lisciaste nalezy sadzi¢ w doty o wymiarach 0,5 m/0,5
m (Srednica/gtebokosc¢) z catkowitg zaprawg dotdw ziemig urodzajng i mulczowaniem
nasadzeh korg ogrodniczg warstwg 5 cm.

Pozostate zaprojektowane krzewy lisciaste nalezy sadzi¢ w doty o wymiarach 0,3 m/0,3
m (Srednica/gtebokosc¢) z catkowitg zaprawg dotdw ziemig urodzajng i mulczowaniem
nasadzeh korg ogrodniczg warstwg 5 cm.

Po posadzeniu roslin doty nalezy obficie podla¢. Po posadzeniu powinno powstaé
naturalne zagtebienie gt. 5-7 cm, w ktorym nalezy rozscieli¢ warstwe 5 cm kory mielonej
(zgodnie z opisem powyzej).

Podczas sadzenia krzewow nalezy uwzgledni¢ nastepujace prace:

Zakup i transport krzewdw na miejsce sadzenia prowadzi¢ z uwzglednieniem
zabezpieczenia rodlin w okresie poprzedzajgcym sadzenie - przed wysuszaniem,
przegrzaniem lub zmarznigciem i uszkodzeniami mechanicznymi);

Zastosowanie materiatu roslinnego o parametrach zawartych w wykazie roslin
projektowanych (Tabela nr 3) lub wiekszych.

Przygotowanie dotéw pod nasadzenia krzewéw zgodnie z projektem (dostosowanie
wielkosci dotéw do wielkosci bryly korzeniowej krzewdw, stosujgc zasade: doty muszg
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by¢ przynajmniej o 10 cm gtebsze i szersze w stosunku do wielkosci bryly korzeniowe;j
krzewow);

Spulchnienie wnetrza dotéw przeznaczonych do nasadzenia krzewdw, zaprawienie
ziemig zyzng o odczynie obojetnym lub kwasnym ;

Przygotowanie materiatu roslinnego przed posadzeniem: nawodnienie krzewow i o ile
wystgpi taka koniecznosc, rozluznienie ich przerosnietego, zbyt zageszczonego systemu
korzeniowego.

Umieszczenie krzewow w dotach zgodnie z rozstawg sadzenia zawartg w wykazie
projektowanej szaty roslinnej (Tabela nr 3).

Przysypanie krzewdw ziemig zyzng do poziomu, na jakim rosty w szkotce zaktadajac, ze
poziom terenu ma znajdowac sie 5 cm ponizej poziomu rabaty lub trawnika lub poziomu
przylegajgcej nawierzchni;

Docisnigcie ziemi wokot krzewdw (udeptanie);

Wyscibétkowanie rabaty warstwg 5 cm kory ogrodniczej;

Podlanie krzewow po posadzeniu (min. 5 | pod kazdy krzew);

Uporzgdkowanie miejsca pracy, rozplantowanie ziemi urodzajne;j;

Wykonanie cie¢, dostosowanych do gatunku, i do formy okreslonej w projekcie,
Wywdz zanieczyszczen.

Zastrzega sie konieczno$¢ akceptaciji i odbioru przez inspektora nadzoru, kazdorazowo,
robét zakrytych: akceptacja materiaty roslinnego, sktadu mieszanki glebowej, wielko$ci
dotéw pod rosliny, wykonania nasadzenia, wykonania cie¢ po posadzeniu.

W przypadku wykonywania nasadzenia w terminie jesiennym lub letnim nie zaleca sie
stosowania nawozenia.

9.4. Pielegnacja nowego nasadzenia.

Nowe nasadzenia nalezy objg¢ 36-miesieczng pielegnacja.

W szczegdlnosci trzeba zadbac o regularne podlewanie drzew i krzewow w czasie
sezonu wegetacyjnego, a rosliny zimozielone takze podlac obficie przed zima, gdy
temperatura wynosi okoto 2 C i wiecej. Ponadto nalezy przycinac i formowac rosliny w
zaleznosci od gatunku, usuwac przekwitniete kwiatostany, odchwaszcza¢. W drugim
roku po posadzeniu nalezy rozpocza¢ nawozenie hawozami mineralnymi,
wielosktadnikowymi.

9.5. Pielegnacija drzew lisciastych i iglastych

Pielenie mis pod drzewami i ich formowanie 4 kwiecien-listopad

Usuwanie odrostow 1 listopad-luty

Podlewanie drzew- jednorazowo min. 50 | pod kazde drzewo 15 marzec-listopad
Formowanie koron drzew, obcinanie odrostow w koronach deformujgcych pokréj drzewa
w/g potrzeb

Zasilanie nawozami mineralnymi wolnodziatajgcymi dla drzew sadzonych z brytg
korzeniowg- 1 kwiecien

Uzupetnienie zrebek w misie i wokdt mis 1 kwiecien-listopad

Wymiana lub uzupetnienie tasmy oraz palikéw przy drzewach w/g potrzeb caty okres
pielegnaciji

Wymiana uschnietych drzew wg ilosci szt. kwiecien-listopad

Wymiana skradzionych, zdewastowanych lub mechanicznie

uszkodzonych itp. drzew z winy nielezgcej po stronie Wykonawcy

wg ilosci szt. kwiecien-listopad

9.6. Pielegnacja krzewow lisciastych

Pielenie gleby wokot krzewow 4 kwiecien-listopad.

Podlewanie krzewow 8 kwiecien-listopad.

Ciecia pielegnacyjne krzewow- formujgce korone 1 listopad-luty.

Zasilanie nawozami mineralnymi wolnodziatajgcymi 1 marzec/kwiecien.

Uzupetnienie mulczu 1 kwiecien-listopad.

Wymiana uschnietych lub uszkodzonych krzewow wg ilosci szt. kwiecien-listopad.
Wymiana skradzionych, zdewastowanych lub mechanicznie.
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uszkodzonych itp. krzewdw z winy nielezgcej po stronie Wykonawcy wg ilosci szt.

9.7.Trawniki projektowane .
Na opracowywanym terenie zaprojektowane 2 rodzaje trawnikéw :
- trawnik dywanowy - w centralnej czesci terenu, przeznaczonej do gier
terenowych - 392,5,00 m?
- trawnik parkowy zaprojektowany na pozostatej czesci terenu przeznaczonej pod
nasadzenia -847,00 m?

9.8. Zaktadanie trawnikéw

Prace zwigzane z zaktadaniem nowych trawnikow nalezy rozpoczaé od zdjecia starej
darni warstwg 2-3 cm na catej powierzchni. Prace mozna wykona¢ mechanicznie na
wiekszych powierzchniach, natomiast w sgsiedztwie drzew, krzewow i przy alejkach-
recznie. Teren trzeba doktadnie wygrabi¢ z zanieczyszczen, nastepnie dowiez¢ 10 cm
warstwe nowej ziemi, rozplantowac, wyréwnac i zwatowac. Na tak przygotowany teren
nalezy wysia¢ nawoz mineralny- Azofoska oraz mieszanke traw przeznaczong na
trawniki dywanowe w ilosci 2,5 - 3 kg na 100 m®. Nasiona delikatnie przegrabié, a
teren zwatowac.

Na terenie zielenca zaprojektowane trawniki parkowe. Powierzchnia projektowanych
trawnikow wynosi 1 629,0 m?.

Punkt IX opracowata

mgr inz. arch. Tetiana Nowosad
X. KOMUNIKACJA

Projekt obejmuje rozwigzania sytuacyjno - wysokosciowe oraz konstrukcyjne nawierzchni
dla potrzeb komunikacji pieszej.
10.1.
Projekt zaktada wykonanie:
e nawierzchnie $ciezek parkowych, terenu wokot piaskownicy, placu  sitowni
terenowej oraz placu edukacyjnego jako zwirowg utwardzong,
e nawierzchnie placu zabaw dla dzieci jako zwirowg o granulacji i grubosci
dostosowanej do rodzaju zamontowanych urzgdzen zabawowych.
e nawierzchnie placu do grillowania, placykéw pod tawki parkowe oraz poétokragtego
placu przy wejsciu gtdwnym jako utwardzong z kostki betonowe;j.

10.2. Niweleta

Niwelete projektowanych nawierzchni nawigzano do poziomu terenu istniejgcego. Spadki
podiuzne zgodne z przylegtym terenem, poprzeczne dobrano tak by mozna byto
odprowadzi¢ wody opadowe na zielence.

10.3. Odwodnienie
Odwaodnienie projektowanych nawierzchni przy pomocy spadku poprzecznego w przylegte
Zielence.

10.4. Konstrukcje nawierzchni
Dla projektowanych powierzchni komunikacyjnych przyjeto nawierzchnie o nastepujacym
uktadzie warstw konstrukcyjnych:

10.4.1. Nawierzchnie $ciezek parkowych, terenu wokét piaskownicy, placu sitowni
terenowej oraz placu edukacyjnego:
- mieszanka zwiru drobnoziarnistego i gliny 4:1 gr. 10 cm
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- kruszywo tamane 0/31,5 gr. 10 cm
- pospotka gr. 10 cm
10.4.2. Nawierzchnie placu zabaw dla dzieci:
- luzny zwir ptukany o ziarnach zaokraglonych @ 3-12mm gr.30 cm
- kruszywo tamane o frakcji 31,5 - 63mm zaklinowane

warstwa klinca 4 - 31,5mm gr.5cm
- warstwa odsgczajgca - piasek kopany gr. 10 cm

10.4.3. Nawierzchnie placu do grillowania, placykéw pod tawki parkowe oraz
potokragtego placu przy wejsciu gtownym:

- kostka betonowa ptukana w kolorze szarym gr.6cm
- podsypka cem. - piask. 1:4 gr.3cm
- kruszywo tamane 0/31,5 gr. 10 cm
- pospotka gr.10 cm

Sciezki o nawierzchni zwirowej utwardzonej nalezy obramowaé dwoma rzedami kostki
betonowej ptukanej w kolorze szarym, na fawie betonowe;.

Placyki o nawierzchni z kostki betonowej ptukanej w kolorze szarym, posiadajg
obramienia z dwoch rzedow tej samej kostki (mieszczagcych sie w obrysie szerokosci
Sciezki) na tawie betonowe;.

Teren placu zabaw nalezy oddzieli¢ od placu sitowni terenowej i Sciezki zwirowej, za
pomocg obrzezy betonowych 6x20cm na tawie betonowej.

Piaskownice nalezy wypetni¢ piaskiem posiadajgcym ziarnistos¢ w przedziale 0-2mm,
wolnym od elementéw chorobotworczych, opatrzonym atestem Panstwowego Zaktadu
Higieny.

Konieczna jest sezonowa wymiana piasku zgodna z Zarzgdzeniem Gtéwnego Inspektora
Sanitarnego.

10.5. Zestawienie elementow

Lp | Nazwa Powierzchnia/dtugosé
m°/mb

1. | Sciezki i place zwirowe utwardzone 530,00 m*
Obrzeze z 2 rzeddw kostki betonowej ptukanej w kolorze 250,0 mb = 50,0 m”
szarym

3. | Nawierzchnia placu zabaw dla dzieci z luznego zwiru 171,0 m?
ptukanego

4. | Obrzeze betonowe 6x20 cm na tawie bet. z oporem 55,0 mb

5. | Placyki z kostki betonowej ptukanej w kolorze szarym 64,0 m

6. | Nawierzchnia z piasku - wypetnienie piaskownicy 94 m°

10.6. Roboty ziemne

Roboty ziemne sprowadzajg sie do korytowania pod poszczegodlne nawierzchnie.
Warstwe pospotki w konstrukcji chodnikow nalezy zagesci¢ do uzyskania 1s=1,0 i E;=80
MPa.

Warstwe kruszywa nalezy zagesci¢ do uzyskania 1s=1,0 i E;=100 MPa.

WYKOP - 580,0 x 0,3 + (171,0 +9,0) x 0,45 + 64,0 x 0,19 = 267,0 m*

Nadmiar ziemi z wykopdw: korytowania i zdjecia darni z fragmentu opracowywanego
terenu, zostanie zagospodarowany na terenie zielenca. Projekt przewiduje usypanie
niewielkich pagorkow bezposrednio przy istniejgcej scianie oporowej na potudniowej
granicy dziafki.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy przedmiotowej
PN-S-02205.
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XI. BILANS TERENU

1. [Projektowane ciggi piesze i place 824,00 m*
2. | Projektowana piaskownica wygrodzona 65,00 m*
3. |Projektowany plac zabaw dla dzieci 180,00 m*
4. | Projektowana sitownia terenowa 206,00 m*
5. [Tereny zieleni parkowej 1587,00 m°

RAZEM powierzchnia terenu opracowania 2 854,00 m’

XIl. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTAW | OCHRONY ZDROWIA

Informacje sporzgdzono zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1126).

12.1. DANE OGOLNE
Dane ogélne podano w punkcie Il opisu.

12.2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawe opracowania podano w punkcie Il opisu.

12.3. OPIS ZAKRESU ROBOT | KOLEJNOSCI REALIZACJI
W trakcie realizacji projektowanych rob6t przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot:
- zagospodarowanie placu budowy, polegajgce na wytyczeniu placu budowy w
terenie, oznakowaniu placu budowy i zabezpieczenie terenu przed osobami
postronnymi,
- roboty rozbiérkowe,
- roboty ziemne,
- roboty murarskie,
- roboty montazowe,
- roboty drogowe.

Roboty beda realizowane przez okres dtuzszy niz 30 dni roboczych. Przed rozpoczeciem
budowy nalezy sporzadzi¢ Harmonogram realizacji robét oraz Plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

Nie przewiduje sie realizacji robot budowlanych, zwigzanych z wystepowaniem
nastepujagcych czynnikdw stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

1. Roboét stwarzajgcych ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi, zwigzanych z mozliwoscig przysypania ziemig lub upadku z wysoko$ci,
wymienionych w & 6 pkt 1 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

2. Dziatania substancji chemicznych i czynnikdw biologicznych zagrazajacych

zdrowiu i bezpieczenstwu ludzi.

Koniecznosci prowadzenia robot w sgsiedztwie linii wysokiego napiecia oraz
czynnych linii komunikacyjnych.

Czynnikéw stwarzajacych ryzyko utoniecia pracownikow.

Prowadzenia prac w studniach pod ziemig lub w tunelach.

Prac wymagajgcych uzycia materiatéw wybuchowych.

Prac prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementéw
prefabrykowanych, o masie ponad 1,0 t.

w
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KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT

Roboty budowlane bedg wykonywane sukcesywnie, na postawie opracowanego na
budowie harmonogramu realizacji rob6t uzgodnionego z Inwestorem, uwzgledniajgcego
prowadzenie robét w sposob bezkolizyjny, zgodny z obowigzujgcymi przepisami BHP i

p. poz.

12.4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTAW | ZDROWIA LUDZI

W sasiedztwie terenu, na ktérym prowadzone bedg roboty budowlane nie ma elementéw
zagospodarowania terenu, mogacych stwarza¢ zagrozenie w trakcie prowadzenia prac.

12.5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT

Ze wzgledu na specyfike terenu, instruktaz powinien by¢ przeprowadzony wspadlnie przez
stuzby BHP wykonawcy i inwestora.

- do w/w moga by¢ skierowani pracownicy w petnej dyspozycji zdrowia fizycznego

i psychicznego.

- kazdy pracownik powinien posiada¢ aktualne badanie lekarskie u lekarza medycyny
pracy

- ponadto , kazdy pracownik powinien przej$¢ badanie BHP i p-poz . Zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami.

- w ramach instruktazu, pracownik powinien by¢ przeszkolony odnosnie zasad
postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia.

- okreslenia stref niebezpiecznych.

- okreslenie bezpiecznego sposobu skfadowania materiatdéw; warunki bezpieczenstwa
przy robotach montazowych zwigzanych z przenoszeniem elementow.

- fakt instruktazu powinien by¢ pisemnie potwierdzony przez prowadzacego instruktaz
oraz instruowanych pracownikow.

- nalezy tez okresli¢ jakie atesty ma posiadac elektrosprzet; narzedzia i sprzet
pomocniczy potrzebny do prac budowlanych i montazowych.

12.6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W
ICH SASIEDZTWIE.

1. Nalezy ustali¢ zakres odpowiedzialnosci dla zachowania bezpieczehstwa pracy dla
poszczegodlnych uczestnikéw procesu budowlanego oraz sposobu oceny stanu BHP.

2. Nalezy okresli¢ restrykcje w wyniku nieprzestrzegania przepiséw BHP.

3. W czasie wykonywania robdét budowlanych nalezy przestrzegaé warunkéw
technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych oraz warunkéw BHP
( Dz.U. Nr47, poz. 401 22003 r.)

UWAGA KONCOWA:
Sporzadzenie kompleksowego szczegotowego Planu BIOZ dla niniejszej budowy,
nalezy do Kierowniku budowy.

Xll. INFORMACJA DOTYCZACA DOPUSZCZALNYCH ODSTAPIEN OD PROJEKTU
BUDOWLANEGO
Zgodnie z art. 36a, ust. 5 Prawa Budowlanego z dnia 07.07.1994 r. (tekst jednolity: Dz.
U. 22010 r. Nr 243, poz. 1623, z pézniejszymi zmianami) projektant dopuszcza
nieistotne odstgpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunkéw
pozwolenia na budowe, wymienionymi w Art. 36a pkt 5, a takze zmiany polegajgce na
zastosowaniu innych materiatow i elementéw wyposazenia, niz okreslone w projekcie.
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Zastosowane zamienne materiaty i elementy wyposazenia musza miec¢ takie same
wiasciwosci i parametry, jak materiaty okre$lone w zatwierdzonym projekcie

budowlanym.
Powyzsze zmiany mogg zosta¢ wprowadzone po wczesniejszym uzgodnieniu z
projektantem.
Wroctaw, sierpien 2015 . OPRACOWALA:
mgr inz. arch. Wioletta Trytko
Zielony Ogrod Tetiana Nowosad 23
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