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1. WSTEP
Niniejsza opinia wykonana zostata na zlecenie firmy AP Szczepaniak Sp. z 0.0. Spétka

komandytowa w celu ustalenia budowy geologicznej podtoza pod planowang inwestycje.
Podstawg prawng opracowania jest Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa
I Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 126, poz. 839).

2. METODYKA BADA N POLOWYCH | LABORATORYJNYCH

2.1.Badania polowe
Wykonano 3 otwory geotechniczne do gtebokosci 2,0 m. Lgcznie wykonano 6,0
mb wiercen. Wiercenia wykonano zestawem recznym pod nadzorem uprawnionego
geologa. Podczas badan na biezgco prowadzono opis makroskopowy gruntu odnosnie
jego skiadu, genezy i stanu oraz poziomu wody gruntowej.
W trakcie wiercen pobrano probki gruntéw o naturalnym uziarnieniu (NU) i o naturalnej

wilgotnosci (NW) do szczegotowych badan laboratoryjnych.

2.2.Prace geodezyjne
Objely tyczenie i niwelacje otworow. Tyczenie wykonano metodg domiaréw
prostokatnych do istniejgcej sytuacji. Niwelacje dowigzano do reperéw 0 znanej

wysokosci bezwzgledne,.

2.3.Badania laboratoryjne
W laboratorium mechaniki gruntéw Firmy UGPIOS Wojciech Zawislak wykonano
badania witasciwosci fizycznych pobranych prébek gruntow: szczegotowe analizy
makroskopowe, a po wytypowaniu 2 oznaczen granic konsystencji probek o naturalnej

wilgotnosci oraz 1 analize sitowa. (zat. nr 6).
2.4.Czes$¢ dokumentacyjna

Na podstawie wynikéw badan polowych i analiz laboratoryjnych opracowano karty
dokumentacyjne otworéw geotechnicznych oraz czes¢ opisowg wraz z mapg i innymi

zatgcznikami.
2.5.Metodyka wykonanych bada n

Badania laboratoryjne gruntow:
* wilgotnosc¢ naturalna - PKN-CEN ISO/TS 17892-1:2004.

e granice Atterberga oraz stopien plastycznosci metodg penetrometru stozkowego -
PKN-CEN ISO/TS 17892-12:2004.
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Badania wykonane zostaly zgodnie z wymogami normy PN-B-04452:2002 Grunty

budowlane. Badania prébek gruntu.
3. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Lokalizacje wykonanych otworow geotechnicznych przedstawiono na zat. nr 1.
Powierzchniowg warstwe w otworze numer 1 stanowi nasyp niekontrolowany (gleba,
glina, fragmenty cegiet, piasek, kawatki cegiet) o migzszosci 0,70 m, natomiast w
otworze numer 2 i 3 jest to gleba o migzszosci 0,2m. Ponizej gleby i nasypu
niekontrolowanego stwierdzono czwartorzedowe lodowcowe gliny piaszczyste oraz
wodnolodowcowe piaski Srednie, piaski Srednie zaglinione. Ze wzgledu na
niejednorodnos¢ sktadu nasypéw, nalezy sklasyfikowac je jako grunty nienosne i nie
nadajgce sie do celéow budowlanych. Nie wyznaczono dla nich parametrow
geotechnicznych.

Zalegajgce ponizej nasypow utwory rodzime sklasyfikowano i przyjeto ich nazwy
zgodnie z normami PN-86/B-02480:1986 i PN-B-02481:1998 kierujac sie rodzajem

I genezg gruntow oraz jednolito$cig parametrow geotechnicznych.

3.1. Okre slenie obliczeniowych parametrow geotechnicznych
Niezbedne do obliczen statycznych parametry (wartosci charakterystyczne x™): gestosé¢
objetosciowg (p), kat tarcia wewnetrznego gruntu (@,), spéjnos¢ gruntu (C,),
edometryczny modut scisliwosci pierwotnej (Mp), modut pierwotnego odksztatcenia
gruntu (Eo) oraz wilgotnos¢ naturalng (w,) wyznaczono na podstawie normy PN-81/B-
03020 metod g B z tabel i wykresow zaleznosci pomiedzy tymi parametrami a cechg
wiodagcg (I i Ip) podanych w w/w normie. Stopien plastycznosci (I.) i stopien
zageszczenia (Ip) wyznaczono na podstawie badan terenowych i laboratoryjnych.
Parametry podano w tabeli parametréw fizyczno-mechanicznych (zat. nr 4) dla kazdej

warstwy geotechnicznej, usredniajgc wyniki badan laboratoryjnych i terenowych.

3.2. Warstwy geotechniczne

Pomijajgc nasypy niekontrolowane, kierujgc sie rodzajem i genezg gruntOw oraz
jednolitoscig parametrow geotechnicznych, w podtozu wydzielono nastepujgce warstwy

geotechniczne:
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Warstwa Il — srednio zageszczone piaski $rednie, piaski srednie zaglinione o stopniu

zageszczenia Ip = 0,50

« Gestos¢ objetosciowa p = 1,85 tm™ dla gruntu wilgotnego przy wilgotnosci
naturalnej 14,0%.

» Kat tarcia wewnetrznego ¢ = 33,0°.

* Edometryczny modut scisliwosci pierwotnej Mg = 94,7 MPa.

e Modut pierwotny odksztatcenia Ey = 79,9 MPa.

Warstwa B — twardoplastyczna glina piaszczysta o stopniu plastycznosci I, = 0,13

« Gestos¢ objetosciowa p = 2,20 tm™ dla gruntu wilgotnego przy wilgotnoéci
naturalnej 12%.

« kat tarcia wewnetrznego ¢ = 19,6°.

e Spojnos¢ Cu = 34,25 kPa

* Edometryczny modut scisliwosci pierwotnej Mo = 44,2 MPa.

e Modut pierwotny odksztatcenia Eqp = 33,6 MPa.

Szczegotowy uktad przestrzenny wydzielonych warstw geotechnicznych przedstawiono
na kartach dokumentacyjnych otworéw geotechnicznych (zat. nr 3) a parametry

fizyczno-mechaniczne dla tych warstw zawarto w tabeli (zat. nr 4).
4. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Wody gruntowej nie nawiercono w zadnym z otworow.
Dodatkowo w okresie intensywnych opaddéw lub roztopow zimowych nastgpi¢ moze

zjawisko wody zawieszonej na stropie gruntow spoistych, tuz pod warstwg nasypow.

5. WNIOSKI | UWAGI KO NCOWE

1) Podioze gruntowe rozpoznano punktowo. Wykonano 3 odwierty do gtebokosci
2,0 m p.p.t. 0 tgcznym metrazu 6,0 mb.

2) Stwierdzone nasypy niekontrolowane ze wzgledu na zmienny sktad nie nadajg
sie do bezposredniego posadowienia obiektow budowlanych.

3) Stwierdzone grunty sypkie zgrupowane w warstwie geotechnicznej Il o stopniu
zageszczenia Ib = 0,50 charakteryzujg  sie dobrymi parametrami
wytrzymatosciowymi. Nadajg sie do bezposredniego posadowienia obiektow

budowlanych po odpowiednim dogeszczeniu.
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4)

5)

Grunty spoiste warstwy geotechnicznej B, twardoplastyczne o stopniu
plastycznosci .= 0,13 charakteryzujg sie przecietnymi parametrami
wytrzymatosciowymi. Nadajg sie do bezposredniego posadowienia obiektow
budowlanych.

Nalezy pamietaé, ze grunty spoiste to grunty wysadzinowe i bardzo wrazliwe na
dziatanie szkodliwych warunkéw atmosferycznych. W czasie robo6t ziemnych
nalezy zwroci¢ szczego6lng uwage, by zminimalizowa¢ czas ekspozycji tych
gruntow na dziatanie wod opadowych i naptywowych oraz nagte zmiany
temperatur. Przy wykonywaniu wykopow w obrebie gruntow spoistych wykopy
nalezy chronic¢ przed zalewaniem wodami opadowymi i przemarzaniem, aby nie

dopusci¢ do pogorszenia wtasnosci gruntow.

6) Wody gruntowej nie nawiercono w zadnym z otworéw.

7)

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskie] z dnia 25 kwietnia 2012 r. ,w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektow budowlanych”, Dz. U. nr 0, poz. 463) warunki
gruntowe na omawiane] dzialce nalezy uzna¢ za zlozone (ze wzgledu na
wystepowanie nasypow niekontrolowanych) natomiast kategorie zagrozenia
bezpieczenstwa projektowanego obiektu (kategorie geotechniczng) nalezatoby

zaliczy¢ do I.

6. WYKAZ WYKORZYSTANYCH MATERIALOW

Wyniki badan terenowych i laboratoryjnych.

Dane z wizji terenowej.
KONDRACKI J., 2002: Geografia regionalna Polski; PWN, Warszawa.

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania

obiektéw budowlanych (Dz. U. nr 0, poz. 463).

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-04452:2002 Grunty budowlane. Badania polowe.

http://maps.geoportal.gov.pl/webclient/

http://isap.sejm.gov.pl/
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