OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Spis tresci:

1. DANE OGOLNE
1.1. Przedmiot inwestycji
1.2. Podstawa opracowania
1.3. Inwestor i adres inwestycji
2. ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE
3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA
3.1. Lokalizacja
3.2. Stan aktualny
3.3. Istnigjgca infrastruktura
3.4. Uksztattowanie terenu.
3.5. Inwentaryzacja Szaty Roslinnej | Gospodarka Drzewostanem
3.6. Warunki gruntowe
3.7. Zestawienie powierzchni
4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
4.1. Ciag komunikacyjny
4.2. PLac zabaw
4.2.1. Nawierzchnie
4.2.2. tawki, kosze na $mieci, stojaki rowerowe
4.2.3. Urzadzenia placu zabaw
4.2.4. Tablice regulaminowe i tablice informacyjne
5. PROJEKT SZATY ROSLINNEJ
6.1. Wymagania dotyczace sadzenia drzew liSciastych i iglastych.
6.2. Uwagi do procesu nasadzenia drzew
6.3 Palikowanie drzew
6.4. Sadzenie krzewow liSciastych.
6.5. Pielegnacja nowych nasadzen.
6. OBSZAR ODDZIALOWANIA
7. OCHRONA KONSERWATORSKA | ARCHEOLOGICZNA
8. ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA
9. NASLONECZNIENIE PLACU ZABAW
10. DOPUSZCZALNE ZMIANY W PROJEKCIE
12. INFORMACJA NA TEMAT BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA



PLAC ZABAW NA GADOWIE MALYM PRZY UL. SZYBOWCOWEJ WE WROCLAWIU

dz. nr 5/10, AM-3, ob. Ggdéw Maly
Projekt: AP SZCZEPANIAK sp. z 0.0. sp. kom. ul. Pogodna 19, 53-022 Wroctaw
Inwestor: Zarzgd Zieleni Miejskiej, ul. Trzebnicka 33, 50-231 Wroctaw

1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie i uksztattowaniem terenu na dz. nr 5/10 AM-3, ob. Gadéw Maty
przy ul. Szybowcowej we Wroctawiu. Teren znajduje sie w kwartale ulic: Szybowcowa, Bajana, Drzewieckiego
oraz Dedala. Projekt jest realizowany w ramach Wroctawskiego Budzetu Obywatelskiego pod nazwa "Plac
zabaw na Gadowie Matym".

1.2. Podstawa opracowania

Podstawe projektu zagospodarowania stanowi:
* inwentaryzacja zieleni opracowana przez mgr. inz. arch. Tatiane Nowosad
* warunki techniczne
* mapa do celdéw projektowych
* wytyczne inwestora, koncepcja programowo-przestrzenna
» opinia geotechniczna dla wstepnego ustalenia warunkéw gruntowo-wodnych
» obowigzujace przepisy budowlane i normy.

1.3. Inwestor i adres inwestycji

Inwestor:
Gmina Wroctaw — Zarzad Zieleni Miejskiej we Wroctawiu.

Adres inwestycji:
Teren wzdtuz w kwartale ulic: Szybowcowa, Bajana, Drzewieckiego oraz Dedala. Dz. nr 5/10 AM-3, ob. Gaddéw
Maty.

2. ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE

Zamierzenie inwestycyjne ujete w niniejszym projekcie obejmuje zagospodarowanie terenu wraz z
nastepujacymi obiektami matej architektury i pracami budowlanymi:

» tawki tradycyjne
kosze na $mieci
uktad Sciezek zwirowych,
budowa placu zabaw wraz z montazem nawierzchni elastycznej, wyposazenia i ogrodzeniem
uksztattowanie terendw zielonych na terenie rodzimym wraz z nasadzeniami roslinnosci

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA
3.1. Lokalizacja

Teren inwestycji znajduje sie na osiedlu Gadoéw Maty w kwartale ulic Szybowcowa, Bajana, Drzewieckiego
oraz Dedala we Wroctawiu.
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3.2. Stan aktualny

Teren catej dziatki 5/10 jest zréznicowany ale w czesci ulegajacej zagospodarowaniu jest w zdecydowanej
wiekszosci ptaski ze wzniesieniem od strony zachodnie. Caly teren jest niezagospodarowany. Na terenie
znajdujg sie drzewa wykazane w inwentaryzacii zieleni. Dziatka graniczy z kazdej strony z terenami zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinne;.

3.3. Istniejaca infrastruktura.

Obecnie teren inwestyciji jest niezabudowany obiektami kubaturowymi. W obszarze inwestycji brak jest
podziemnych oraz naziemnych sieci uzbrojenia terenu oraz innych zadnych obiektow budowlanych.

3.4. Uksztattowanie terenu

Teren przysztego placu zabaw jest prawie ptaski z lekkim wznoszeniem w kierunku zachodnim, o rzednych
geodezyjnych od 118.0 m n.p.m. do 121,4 m n.p.m. na wzniesieniu. Teren poprzecinany jest nieutwardzonymi
Sciezkami wydeptanymi przez mieszkancow.

3.5. Inwentaryzacja Szaty Roslinnej | Gospodarka Drzewostanem

Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych oraz inwentaryzacji dendrologicznej opracowano
inwentaryzacje zieleni w obrysie dziatek inwestycji oraz w obszarze spodziewanego wptywu projektowane;
inwestycji na istniejaca roslinnosc¢.

Niniejszy projekt ingeruje w istniejgce zagospodarowanie w niewielkim stopniu. Istniejgca zielen w wiekszosci
zostaje zachowana. Planujg sie przede wszystkim zabiegi po zabezpieczeniu istniejacej zieleni oraz
przeprowadzeniu nowego nasadzenia uzupetniajgcego.

W miejscu przysziej inwestycji zinwentaryzowano 12 pozycji drzew przewaznie samosiewéw mtodych debow
szyputkowych . obwdd pnia ktdrych przekracza 25 cm na wys. 5 cm od poziomu gruntu.

Przed przystapieniem do prac inwestor wystapi o wydanie decyzji zezwalajgcej na usunigcie wskazanych
drzew.

Szczegotowg inwentaryzacje dendrologiczng opracowywanego fragmentu terenu zestawiono w tabeli (Tabela
1) i przedstawiono w formie graficznej na mapie (Rys. nr 1) w skali 1:500 z naniesieniem zasiegu koron
drzew (m).:

Inwentaryzacja i gospodarka drzewostanem.

L.P. Nazwa polska Obwod pnia | Wys. (m) | Srednica Uwagi
(cm) na korony
wys. 130 cm (m)
1. | Dab szyputkowy 27 3,5 4,0 Drzewo przeznaczone do
(Quercus robur) wycinki ze wzgledu na
kolizje z projektem
2. | Dab szyputkowy 2 pni x 23, 3,5 4,0 Drzewo przeznaczone do
(Quercus robur) 25 wycinki ze wzgledu na
kolizje z projektem
3. | Dab szyputkowy 21 3,5 4,0
(Quercus robur)
4. | Dab szyputkowy 19 3,2 3,5
(Quercus robur)
5. | Dab szyputkowy 2 pnix 22, 3,5 3,5 Drzewo przeznaczone do
(Quercus robur) 16 wycinki ze wzgledu na
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kolizje z projektem
6. | Dab szyputkowy 21 3,2 3,8
(Quercus robur)
7. | Dab szyputkowy 21 3,2 3,5
(Quercus robur)
8. | Dab czerwony 21 3,2 3,8
(Quercus rubra)
9. | Dab czerwony 18 2.5 2,5 Drzewo przeznaczone do
(Quercus rubra) wycinki ze wzgledu na
kolizje z projektem
10. | Dab szyputkowy 25 2,8 3,2 Drzewo przeznaczone do
(Quercus robur) wycinki ze wzgledu na
kolizje z projektem
11. | Dab szyputkowy 14 2,2 2,5
(Quercus robur)
12. | Dab szyputkowy 26 3,2 3,0
(Quercus robur)

W gospodarce drzewostanem przeznaczono do usuniecia 5 drzew kolidujgcych z projektowanym
zagospodarowaniem terenu. Sg to drzewa:

Dab szyputkowy : nr1,2,5,10

Dab czerwony : nr 9;

WYBRANE ZALECENIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA ISTNIEJACYCH DRZEW
(wiaczonych do nowej kompozycji projektowanego terenu)

Wszelkie prace budowlane zwigzane z budowa Sciezek i placow, czy tez wykonaniem wykopow, stanowi¢
mogq czynniki zagrazajgce ogoinej kondycji zdrowotnej drzew rosngcych w obrebie terenu danej inwestycji.
Zagrozenie to wzrasta wraz z wiekiem drzew oraz stopniem mechanizacji prowadzonych prac. Wskutek
poruszania si¢ ciezkiego sprzetu i niewtasciwego skladowania materiatdw budowlanych, drzewa mogg ulec
uszkodzeniom, co prowadzi do obnizenia ich odpornosci na dziatanie niekorzystnych czynnikéw (np.
patogenow) i w konsekwencji prowadzi do ich zamierania.

Odpowiednie zabezpieczenie drzew, wybor wiasciwych metod wykonywania prac inzynierskich, a takze
odpowiedni dla drzew pod wzgledem fizjologicznym wybér termindw wykonania prac, w duzym stopniu
zmniejsza ryzyko w/w zagrozen.

ZABEZPIECZANIE SYSTEMU KORZENIOWEGO

Skutkiem stosowania ciezkiego sprzetu przy pracach budowlanych, jest nadmierne zageszczenie gleby w
obrebie systemu korzeniowego, prowadzi to do zmian nie tylko w obrebie struktury gleby lecz réwniez jej
wiasciwosci fizycznych. Zmiany te polegajg przede wszystkim na zmniejszeniu przestworow miedzy
gruzetkami gleby i wytworzeniu si¢ niekorzystnych warunkow powietrznych (tlenowych), prowadzac tym
samym do gorszego natlenienia korzeni.

Nalezy zatem w trakcie realizacji wszelkich prac budowlanych, unika¢ zageszczania gleby wokot drzew.
Zgodnie z zaleceniami chirurgii drzew, w celu petnej ochrony drzew, wszelkie prace ziemne w zasiegu rzutu
korony (plus 1m), powinny by¢ wykonywane recznie. Poniewaz warunek ten jest w praktyce budowlanej czesto
niemozliwy do spetnienia, konieczne jest podjecie dziatan majacych na celu ochrone kondycji zdrowotne;
drzew.
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Bezwzglednie nalezy woéwczas przestrzega¢ zasady ograniczonej interwencji w zasiegu strefy
warunkowo naruszalnej oraz catkowity brak ingerencji w system korzeniowy w zasiegu strefy
nienaruszalnej. W przypadku napotkania korzeni centralnych, korzenie nalezy zachowaé, a kabel
poprowadzi¢ pod spodem.

Korona dorostego drzewa

, Strefa dozwelona

: . i Strefa ochrony korzenia
; i ; E ! Strefa zakazana

Metodyka wyznaczania stref ochrony korzeni

STREFA OCHRONY KORZENIA

- - o> o
- -

- -
T -

. Pien drzewa . Korona drzewa
O Strefa zakazana - 1m od pnia drzewa. Wszelkie prace w strefie nalezy uzgodni¢ z wtasciwym

organem administracyjnym. Korzenie w granicy strefy musza by¢ zachowane.

Strefa ochrony korzenia - 12 x srednica pnia drzewa mierzona na wysokosci 130cm. Zakazane
jest wykonywanie wykopdw za pomocag ciezkiego sprzetu. Wszelkie prace muszg by¢ uzgodnione z
wiasciwym organem administracyjnym. Korzenie gtéwne w granicy strefy powinny by¢ zachowane.
Dopuszczalne jest wykonywanie wykopow recznie.

- N
Strefa dozwolona - poza strefa obwodu. Prace ziemne moga by¢ wykonywane w tej strefie.
Nalezy chroni¢ odstoniete korzenie gtéwne w tej strefie.

-
N
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* nie nalezy dopuszcza¢ do poruszania sig i parkowania ciezkich pojazdéw mechanicznych
bezposrednio pod koronami drzew;

* nie nalezy magazynowac¢ zadnych materiatbw budowlanych, np. kruszywa, gruntéw naktadowych pod
koronami drzew;
» nalezy unika¢ zmian poziomu gruntu w bezpoSrednim sasiedztwie drzewa. Kazda zmiana poziomu
gruntu prowadzi do niekorzystnych zmian w obrebie systemu korzeniowego lub szyi korzeniowej
e obnizenie terenu prowadzi do odstoniecia korzeni i ich przesuszania oraz narazenia ich na
uszkodzenia mechaniczne
* podniesienie terenu (zasypanie pnia drzewa) prowadzi do pogorszenia warunkow tlenowych w
obrebie szyi korzeniowe;.
Dlatego wszelkie konieczne tego typu zmiany nalezy prowadzi¢ w dalszej odlegtosci od drzewa, odpowiednio
profilujac teren tak, aby przy samym drzewie poziom gruntu pozostat bez zmian.

ZABEZPIECZANIE PNI
W przypadku prowadzenia prac ziemnych w sasiedztwie pojedynczych, starych okazéw drzew lub drzew
rosngcych szpalerze, nalezy zapeni¢ ochrong pni drzew za pomocg desek.

PRZYGOTOWANIE TERENU | ROSLIN

Zaleca sie przed rozpoczeciem prac ziemnych, przeprowadzenie wizji terenowej majacej na celu oceng
ewentualnej kolizji najnizej potozonych konaréw drzew (rosngcych wzdtuz linii planowanych wykopéw) z
poruszajacym sie sprzetem mechanicznym. W przypadku zaistniatej kolizji nalezy przeprowadzi¢ zabiegi
redukujace w obrebie korony zgodnie z obowigzujgcymi zasadami sztuki ogrodowej, po wcze$niejszym
zgtoszeniu Zleceniodawcy i pod nadzorem osoby wykwalifikowane;.

Po zakonczeniu robot nalezy wykonaé:
o0 Demontaz zabezpieczenia drzewa
0 Po przykryciu wykopu glebg urodzajng nalezy obficie nawodni¢ gorng warstwe gleby (30cm gleby)
wystepujaca w obrysie korony.
0 W okresie suszy nalezy w ciggu 1 sezonu wegetacyjnego po zakonczeniu budowy drzewa
systematycznie podlewac.

DODATKOWE SZCZEGOLOWE WYTYCZNE DA WYKONAWCY

o Wykonawca ma obowigzek przed przystapieniem do realizacji prac na terenie budowy wykonaé
wilasciwe zabezpieczenia zieleni istniejacej — wyznaczy¢ i ogrodzi¢ strefy ochrony systemu
korzeniowego drzew zachowanych na terenie.

o Wykonawca ma obowigzek w formie pisemnej i graficznej przedstawi¢ Zleceniodawcy lokalizacje
stref sktadowania materiatdbw budowlanych. Przed rozpoczeciem prac  strefy sktadowania
materiatow budowlanych musza by¢ w terenie wydzielone np. za pomocg tasmy lub siatki.

0 Zobowigzuje sie Wykonawce do wcze$niejszego okre$lenia stref prac recznych wykopdéw w
bezposrednim sasiedztwie drzew.

0 Zobowigzuije sie gtdwnego Wykonawce do przeprowadzenia szkolenia podwykonawcow - w zakresie
obowigzujacych zasad ochrony drzew i systemow korzeniowych na terenie prowadzonej inwestycji
wedtug powyzszej instrukcii.

o]

3.6. Warunki gruntowe

Podtoze gruntowe rozpoznano punktowo. Wykonano 3 odwierty do gtebokosci 2,0 m p.p.t. 0
tacznym metrazu 6,0 mb. Stwierdzone nasypy niekontrolowane ze wzgledu na zmienny skifad nie nadajg
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siedo bezpo$redniego posadowienia obiektow budowlanych. Stwierdzone grunty sypkie zgrupowane w
warstwie geotechnicznej Il o stopniu zageszczenia ID = 0,50 charakteryzujg sie dobrymi parametrami
wytrzymatosciowymi. Nadajg sie do bezposredniego posadowienia obiektéw budowlanych po odpowiednim
dogeszczeniu. Grunty spoiste warstwy geotechnicznej B, twardoplastyczne o stopniu plastycznosci IL =
0,13 charakteryzujg sie przecietnymi parametrami wytrzymatosciowymi. Nadajg sie do bezposredniego
posadowienia obiektow budowlanych. Nalezy pamieta¢, ze grunty spoiste to grunty wysadzinowe i bardzo
wrazliwe na dziatanie szkodliwych warunkéw atmosferycznych. W czasie robdt ziemnych nalezy zwrécic
szczegolng uwage, by zminimalizowaC czas ekspozycji tych gruntdw na dziatanie wod opadowych i
naptywowych oraz nagte zmiany temperatur. Przy wykonywaniu wykopdéw w obrebie gruntéw spoistych
wykopy nalezy chroni¢ przed zalewaniem wodami opadowymi i przemarzaniem, aby nie dopusci¢ do
pogorszenia wiasnosci gruntow. Wody gruntowej nie nawiercono w zadnym z otwordw. Zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
,W sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych®, Dz. U.nr 0, poz.
463) warunki gruntowe na omawianej dziatce nalezy uzna¢ za ztozone (ze wzgledu na wystepowanie
nasypow niekontrolowanych) natomiast kategorie zagrozenia bezpieczenistwa projektowanego obiektu
(kategorie geotechniczng) nalezatoby zaliczy¢ do .

3.7. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Zakres opracowania Powierzchnia
Teren poza ogrodzonym placem zabaw:

- Sciezki zwirowe 49,3 m?
- Zielen 7,3 m?
RAZEM: 56,6 m?
Teren w obrebie placu zabaw:

- Sciezki zwirowe 145,8 m?
- zwirowa nawierzchnia elastyczna 321,8 m?
- syntetyczna nawierzchnia elastyczna 173,8 m?
- Zielen 95,0 m?
RAZEM: 736,4 m?
RAZEM POWIERZCHNIA TERENU OBJETA ZAKRESEM OPRACOWANIA 793,0 m?

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.1. Ciag komunikacyjny

Do projektowanego placu zabaw od pétnocy doprowadzona jest utwardzona Sciezka zwirowa o szerokoSci
2,0m.

-----

» warstwa Scieralna nawierzchni z kruszywa kamiennego 0,8 mm o gr. 3 cm

e warstwa dynamiczna z kruszywa kamiennego 0,16 mm o gr. 5 cm

» podbudowa z kruszywa famanego - ttuczen kamienny 0-31,5 mm o gr. warstwy 12 cm
* podsypka piaskowa o gr. 5- 10 cm

Nawierzchnig Sciezek nalezy wykona¢ z odpowiednim pochyleniem poprzecznym jedno lub dwustronnym
umozliwiajgcym naturalny sptyw wody. Nie projektuje sie sieci odwonienia powierzchni utwardzonych. Sptyw
wody nie jest prowadzony na teren dziatek sasiednich.
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4.2, Plac zabaw

4.2.1. Nawierzchnie
Na placu zabaw projektuje sie dwa rodzaje nawierzchni elastyczne:

Nawierzchnia zwirowa placu zabaw "N2":
» warstwa Scieralna nawierzchni z kruszywa kamiennego 0,8mm - gr. 30 cm
» podbudowa z miatu kamiennego stab. mechanicznie 0/5 - gr. 5 cm
» podbudowa z kruszywa kamiennego stab. mechanicznie 5/31,5 - gr. 12 cm
e podsypka piaskowa - gr. 10 cm
UWAGA: wysoko$¢ warstwy amortyzujacej wg PN-EN 1176

Nawierzchnia zwirowa schodéw "N2™:
» warstwa Scieralna nawierzchni z kruszywa kamiennego 0,8mm - gr. 10 cm
» podbudowa z miatu kamiennego stab. mechanicznie 0/5 - gr. 5 cm
» podbudowa z kruszywa kamiennego stab. mechanicznie 5/31,5 - gr. 12 cm
e podsypka piaskowa - gr. 7 cm

Nawierzchnia syntetyczna placu zabaw "N3":
» warstwa zewnetrzna uzytkowa - granulat EPDM - gr. 1 cm
» warstwa zasadnicza no$na - granulat SBR - gr. 4 cm
» podbudowa z miatu kamiennego stab. mechanicznie 0/5 - gr. 4 cm
» podbudowa z kruszywa kamiennego stab. mechanicznie 5/31,5 - gr. 15 cm
e podsypka piaskowa - gr. 10 cm
UWAGA: wysoko$¢ warstwy amortyzujacej wg PN-EN 1176

Nawierzchnie przeznaczone na place zabaw dla dzieci majg odpowiadaé warunkom bezpieczenstwa z
najwyzszych jakosci materiatow zapewniajace komfort podczas korzystania podczas rekreacji, zgodnie z

normg PN-EN 1177: 2009, PN-EN 1176-1:2009 i PN-EN 1176-7:2009.
4.2.2. Lawki, kosze na Smieci, stojaki rowerowe

Na placu zabaw projektowane sa;

» fawki parkowe tradycyjne, o wymiarach 65 x 180 cm, konstrukcja nosna metalowa, malowane powtokg
antykorozyjna, o gtadkiej powierzchni w kolorze szarym, elementy siedziska i oparcia drewniane

impregnowane w kolorze naturalnego drewna.

» kosze na $mieci metalowe, malowane powtokg antykorozyjng, o gtadkiej powierzchni w kolorze

czarnym, pojemno$¢ 75I, wnetrze kosza zabezpieczone przed bezposrednimi opadami.

Przy dojsciu do placu zabaw projektowane s3;

» stojaki rowerowe wykonane z profilu stalowego owalnego, malowane powtokq antykorozyjng, o
gtadkiej powierzchni w kolorze szarym, w dwoch grupach po 4 szt., ksztatt uniwersalny umozliwiajacy
przypiecie rowerdw o roznej wielkosci. Odstep miedzy stojakami wg wytycznych producenta.

4.2.3. Urzadzenia placu zabaw
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Zaprojektowano jeden uniwersalny plac zabaw, ogrodzony oraz wyposazony w kratki typu stop-dog.
Ogrodzenie panelowe z siatki zgrzewanej wys. 1,3m i furtki o Swietle przejscia min.90cm. W przypadku paneli
z siatki zgrzewanej montaz nalezy przeprowadzi¢ w sposob zabezpieczajacy wystajace elementy ogrodzenia
mogace stwarza¢ zagrozenie lub stosowac panele bez wystajacych elementéw. Montaz stupkéw min. 0,5 m od
istniejacej sieci cieptowniczej.

Wszystkie urzadzenia wyposazenia placu zabaw musze spetnia¢ wymogi normy PN-EN 1176:2009.
Nalezy dostosowac wszystkie urzadzenia do mocowania na terenie o spadku 1,5%-2% oraz zachowac strefy
bezpieczenstwa przewidziane przez producenta.

Przy wejSciach do placéw zabaw nalezny zamontowac tablice regulaminowe informujgce o sposobie jego
wykorzystania i przestrzeganiu zasad bezpiecznego uzytkowania placéw zabaw.

WYPOSAZENIE PLACU ZABAW:

1 - Hustawka wahadtowa

wymiary: 2,76 x 1,56 m

strefa bezpieczenstwa: 8,50 x 2,76 m

wysokos$¢ catkowita: 2,10 m

wysoko$¢ siedziska: 0,45 m

wysokos¢ swobodnego upadku: 1,50 m

przedziat wiekowy: 3-12 lat

Konstrukcja nosna z drewna klejonego warstwowo, osadzenie na kotwach stalowych, belka gorna stalowa
malowana proszkowo, deseczka metalowa powlekana tworzywem sztucznym

2 - Zestaw integracyjny SAMOLOT

wymiary: 7,839 x 7,1 x 2,545 m

strefa bezpieczenstwa: 11,339 x 10,1 m

wysoko$¢ catkowita: 2,545 m

wysoko$¢ posadzki: 0,65 m

wysoko$¢ swobodnego upadku: 1,805 m

Konstrukcja nosna z drewna klejonego warstwowo, osadzenie na kotwach stalowych, elementy wykonane ze
sklejek malowanych proszkowo, zjezdzalnia ze stali nierdzewnej, tuba z tworzywa HDPE

3 - Zestaw integracyjny WIEZA KONTROLI LOTOW

wymiary: 2,30 x 1,90 m

strefa bezpieczenstwa: 6,60 x 4,90 m

wysokos$¢ catkowita: 2,97 m

przedziat wiekowy: 3-12 lat

Konstrukcja nosna z drewna klejonego warstwowo, osadzenie na kotwach stalowych, elementy wykonane ze
sklejek malowanych proszkowo, zjezdzalnia ze stali nierdzewnej, tuba z tworzywa HDPE

4 - Zjezdzalnia na $lizgu, zamknieta

wymiary: 8,00 x 1,30 m

strefa bezpieczenstwa: 11,53 x 4,36 m

wysokos$¢ catkowita: 1,9 m

wysoko$¢ zjazdu: 0,9 m

Konstrukcja z tworzywa sztucznego, osadzenie na kotwach stalowych.

5 - Zestaw integracyjny SAMOLOT
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wymiary: 9,376 x 7,10 x 3,145 m

strefa bezpieczenstwa: 12,876 x 10,10 m

wysoko$¢ catkowita: 3,145 m

wysoko$¢ platformy: 1,25 m

wysokos¢ swobodnego upadku: 1,85 m

Konstrukcja nosna z drewna klejonego warstwowo, osadzenie na kotwach stalowych, elementy wykonane ze
sklejek malowanych proszkowo, zjezdzalnia ze stali nierdzewnej, tuba z tworzywa HDPE

6 - Hustawka wahadtowa

wymiary: 3,90 x 1,76 x 2,39 m

strefa bezpieczenstwa: 8,50 x 3,90 m

wysoko$¢ catkowita: 2,39 m

wysoko$¢ siedziska: 0,45 m

wysokos¢ swobodnego upadku: 1,50 m

Konstrukcja nosna z drewna klejonego warstwowo, osadzenie na kotwach stalowych, belka gorna stalowa
malowana proszkowo, koszyk z lin stalowych w oplocie z polipropylenu

7 - Bujak ODRZUTOWIEC

wymiary: 0,98 x 0,70 x 0,74 m

strefa bezpieczenstwa: 4,00 x 3,70 m

wysokos¢ catkowita: 0,74 m

wysoko$¢ siedziska: 0,36 m

wysoko$¢ swobodnego upadku: 0,55 m

Osadzenie na kotwach stalowych, elementy ze sklejki malowanej proszkowo, rurki stalowe malowane
proszkowo, sprezyna ze stali ocynkowanej

8 - Domek zabawowy

wymiary: 2,50 x 1,72 x 1,94 m

strefa bezpieczenstwa: 5,50 x 4,72 m

wysokos$¢ catkowita: 1,94 m

wysoko$¢ swobodnego upadku: 0,80 m

Konstrukcja nosna z drewna klejonego warstwowo, osadzenie na kotwach stalowych, sklejki malowane
proszkowo farbami akrylowymi

9 - Zjezdzalnia SAMOCHOD

wymiary: 2,36 x 2,37 x 1,79 m

strefa bezpieczenstwa: 5,36 x 5,87 m

wysokos$¢ catkowita: 1,79 m

wysoko$¢ platformy: 0,60 m

wysokos¢ swobodnego upadku: 0,95 m

Konstrukcja nosna z drewna klejonego warstwowo, osadzenie na kotwach stalowych, sklejki malowane
proszkowo farbami akrylowymi

10 - Bujak HELIKOPTER

wymiary: 1,45x 0,80 x 1,20 m

strefa bezpieczenstwa: 4,30 x 3,80 m

wysoko$¢ catkowita: 1,20 m

wysoko$¢ siedziska: 0,36 m

wysokos¢ swobodnego upadku: 0,55 m

Osadzenie na kotwach stalowych, elementy ze sklejki malowanej proszkowo, rurki stalowe malowane
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proszkowo, sprezyna ze stali ocynkowanej

11 - Piaskownica zadaszona

wymiary: 4,12 x 4,70 m

strefa bezpieczenstwa: 7,31 x 6,74 m

wysoko$¢ catkowita: 3,54 m

wysoko$¢ swobodnego upadku: 0,42 m

Deski impregnowane malowane lakierobejca, stal ocynkowana malowana proszkowo, stupki z drewna
klejonego warstwowo, Scianki ze sklejki wodoodpornej, siedziska z ptyty HDPE

12 - Hustawka WAZKA

wymiary: 0,43 x 3,00 m

strefa bezpieczenstwa: 5,00 x 2,50 m

wysokos$¢ catkowita: 0,91 m

wysoko$¢ swobodnego upadku: 0,91 m

Profile stalowe malowane proszkowo, stal ocynkowana malowana proszkowo, siedziska z ptyty HDPE,
odbojnice z granulatu gumowego

15 - Tablica informacyjna

wymiary: 1,55 x 0,625 x 9,35m

wysoko$¢ catkowita: 1,65 m

Elementy konstrukcyjne wykonane z rurek stalowych malowanych proszkowo

4.2.4. Tablice regulaminowe i tablice informacyjne

Na terenie projektuje sie tablice (15a) przeznaczone pod regulamin placu zabaw oraz tablice (15b)
przeznaczong pod informacje nt. projektowanego parku w ramach WBO. Lokalizacje tablic pokazano na
rysunkach. Konstrukcja z rur stalowych ocynkowanych ogniowo, powierzchnia nosna z blachy stalowej gr.5
mm. Tre$¢ regulaminéw na podstawie zalecen i wytycznych producenta wybranych urzadzen, tre$¢ tablicy
informacyjne wg wytycznych inwestora.

4.3. Uksztattowanie terenu

Przewiduje sie prace ziemne polegajace na niewielkiej niwelacji terenu pod place rekreacyjne oraz wykonaniu
schodéw na zboczu skarpy. Ziemia uzyskana podczas prac budowlanych z korytowania zostanie
rozparcelowana na terenie inwestycji lub wywieziona i utylizowana. Nie zmienia sie wysokoSci terenu na
granicy opracowania. Sptyw wody z terendw utwardzonych bezposrednio na tereny inwestyciji.

5. PROJEKT GOSPODARKI ZIELENIA

Projektowana szata roslinna na terenie wokot placu zabaw przy ul. Szybowcowej bedzie stanowi¢ dopetnienie
istniejacej zieleni.

Doboru materiatu roslinnego dokonano zgodnie z funkcjonalnym przeznaczeniem terenu,
uwzgledniajac warunki siedliskowe, dekoracyjnos¢ roslin , odporno$¢ na zanieczyszczenie i przemarzanie
poszczegolnych gatunkdw, pore kwitnienia, nastonecznienie terenu.

Projekt zieleni przewiduje nasadzenia wokét placu zabaw przewaznie gatunkow drzew i krzewdw
lisciastych pigknie kwitngcych wiosng i latem, m.in. Gtog posredni odm. ,Pauls Scarlet” (Crataegus monogyna
,Pauls Scarlet’), Wisnia pilkowana ,Kanzan” (Prunus serrulata ,Kanzan’, Sliwa wisniowa ,Pissardii” ( Prunus
cerasus ,Pissardii”) oraz Lipy drobnolistnej ‘Green Globe' (Tilia cordata 'Green Globe')..
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Wzdtuz ogrodzenia zaprojektowany zywoptot z krzewdéw o formie naturalnej - tawuty szarej odm.
,Gregshaim” ( Spiraea cinerea ,Grefsheim”) oraz skupine krzewow lilaka Meyera odm. Palibin ( Syringa
meyeri ,, Palibin”) - krzewu zapachowego.
Na odcinku ogrodzenia przyblizonego do linii przebiegu linii CO zgodnie z PN nie przewiduje si¢
nasadzenie krzewow.

Skarpe zaproponowano obsadzi¢ zimozielonymi krzewami zadarniajacymi, tworzacymi niski gesty
kobierzec - irgg Dammera w odmianach ( Cotoneaster dammeri).

Pod drzewami zaprojektowano nasadzenie

wymagajacych formowania.

Wykaz projektowanych ro$lin zestawiono w tabeli (Tabela nr 1) i umieszczono na planszy.
W tabeli zostaty podane nastepujace informacje:

liczba porzadkowa zgodna z numerem na planszy projektowej,
botaniczna nazwa wg. nomenklatury facinskiej,

botaniczna nazwa polska,
ilo$¢ sztuk

rozstawa sadzenia krzewdw lub ilo$¢ szt./ m?

WYKAZ PROJEKTOWANYCH GATUNKOW

skupin bylin o zréznicowanych kolorach i nie

Tab1.

L.P. | NAZWA LACINSKA NAZWA POLSKA llos¢ sztuk | Wielkos¢ Rozstawa
drzew i|wem
krzewow
(m), obwéd
pnia (cm)

DRZEWA LISCIASTE

1. | Tilia cordata 'Green Globe' Lipa drobnolistna 'Green Globe' 4 10-12 cm
2. | Crataegus media ,Pauls Scarlet” Gtdg szkartatny odm. Pauls Scarlet 1 12-14 cm
3. | Prunus serrulata ,Kanzan” Wisnia pitkowana ,Kanzan” 4 12-14 cm
4 Prunus cerasus ,Pissardii”. Sliwa wiéniowa ,Pissardii” 3 10-12cm
Razem 12 szt.
KRZEWY LISCIASTE
5. | Cotoneaster ~dammeri  ,Coral | Irga Dammera , Coral Beauty” 120 4 szt./ m?
Beauty”
6. | Cotoneaster Dammeri radicans Irga ptozaca ,Radicans” 200 20 cm 5szt/m?
7. | Spiraea japonica , Goldmound” Tawuta japoriska ,Goldmound” 35 25-35cm 5szt/m?
8. | Spiraea cinerea ,Grefsheim” Tawuta szara odm. Grefsheim 165 60-80 cm 3 szt./m? - 2
rzedy
9. | Syringa meyeri Palibin” Lilak Meyera ,Palibin” 5 60 -80 cm 1,0x1,0m
10 | Weigela florida ,Bristol Ruby” Krzewuszka codowna ,Bristol Ruby” 3 60 -80 cm 1,2x1,2m
Razem 528 szt.
BYLINY
1. Brunnera macrophylla ,Dawson’s | Brunnera wielkolistna ,Dawson’s White’ 10 10 szt./m?
White”
12. Geranium macrorhizum ,Spessart” | Bodziszek korzeniasty ,Spessart’ 13 10 szt./m?
13. Heuchera micracantha ,Palace | Zurawka  drobnokwiatowa ,Palace 12 10 szt./m?
Purple” Purple”
) 135 szt.
OGOLEM 675 szt.
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1.Wymagania dotyczace sadzenia drzew liSciastych

W celu zapewnienia projektowanemu nasadzeniu drzew i krzewow prawidtowych warunkéw do
wzrostu i rozwoju nalezy je sadzi¢ zgodnie ze sztukg ogrodnicza.

Sadzenie drzew powinno odbywaé sie w chiodne, wilgotne dni, wczesng wiosng lub jesienia.
Powierzchnia terenu pod nasadzenia powinna by¢ wyréwnana, gleba pod nasadzenia drzew powinna by¢
przygotowana podczas ich sadzenia (zaprawa dotéw). Miejsce sadzenia powinno by¢ wyznaczone w terenie,
zgodnie z dokumentacjq projektowa. Drzewa przeznaczone do nasadzenia powinny by¢ szkétkowane oraz
posiada¢ obwody pnia zgodnie z wykazem projektowanej szaty ro$linnej (Tabela nr 1).

Zaprojektowane soliterowe drzewa lisciaste nalezy sadzic w doty o wymiarach 1,0 m/0,7 m
(Srednical/gteboko$¢) z catkowitg zaprawa dotéw ziemig urodzajng i mulczowaniem nasadzen korg ogrodniczg
warstwg 5 cm.

Powierzchnig gruntu przy kazdym posadzonym drzewie nalezy uformowac w ksztatcie misy o spadku
w strone pnia drzewa, tak aby gromadzita ona wode opadowg w obrebie systemu korzeniowego. Mise
wymulczowaé korg mielong na grubos¢ 5 cm, ktora stworzy korzystne warunki do wzrostu i rozwoju roslin,
zatrzyma wilgo€ w glebie oraz przeciwdziata¢ bedzie rozwojowi chwastow.

Wszystkie drzewa nalezy natychmiast po posadzeniu przycia¢, redukujac korone o ok. 1/3 objetosci (z
wyjatkiem drzew iglastych) oraz obficie podlac. Nie wolno w pierwszym roku zasila¢ posadzonych drzew
zwigzkami azotowymi, gdyz moze to spowodowac uszkodzenie systemu wtosnikow korzeniowych.

Posadzone drzewa nalezy stabilizowa¢ 3 palikami na jedno drzewo, ktére nalezy w gornej czesci
potaczy¢ sztywno drewnianymi poprzeczkami, a drzewo umocowac do palikéw przy pomocy elastycznych
tasm do wigzania drzew.

Projektowane rosliny muszg posiada¢ parametry okres$lone szczegdtowo w zestawieniu projektowanej
szaty roslinnej, pochodzi¢ z licencjonowanej szkotki oraz spetnia¢ wszystkie kryteria zawarte w opisie
technicznym do projektu i (wymagania dotyczg catego projektowanego materiatu roslinnego, w szczegolnosci
projektowanych roslin soliterowych).

Materiat roslinny nalezy zakupi¢ w licencjonowanej szkdtce. Powinien on spetniac wymagania normy
PN-87/R-67023-Materiat szkotkarski. Drzewa i krzewy lisciaste

Podczas sadzenia drzew nalezy uwzgledni¢ nastepujace prace:

e Zakup i transport drzew na miejsce sadzenia (z uwzglednieniem zabezpieczenia roslin w okresie
poprzedzajacym sadzenie - przed wysuszaniem, przegrzaniem lub zmarznigciem i uszkodzeniami
mechanicznymi);

e Zastosowanie materiatu o parametrach zawartych w projekcie szaty roslinnej lub wiekszych,

» Przygotowanie dotow do nasadzenia drzew - zgodnie z projektem dostosowanie wielkosci dotéw do
wielkoSci bryty korzeniowej drzew - doty muszg by¢ przynajmniej 30-40 cm gtebsze i przynajmniej 30-
40 cm z kazdej strony szersze w stosunku do wielkosci bryty korzeniowej drzew),

» Spulchnienie wnetrza dotdw przeznaczonych do nasadzenia drzew, zaprawienie ziemig zyzna, 0
odczynie obojetnym, a nastepnie podlanie;

* Umieszczenie drzew w dofach oraz przysypanie drzew ziemig zyzng do poziomu, na jakim rosty w
szkotce zaktadajac, ze docelowy poziom terenu ma znajdowac si¢ 7 ¢cm ponizej poziomu trawnika lub
rabaty;

» Ustabilizowanie bryty drzew 3 palikami poprzez przywigzanie pnia drzewa tasmg elastyczng do
palikow.

*  Wysoko$¢ palikéw 250cm $rednica 6-8cm.

» Doci$niecie ziemi wokdt drzew (udeptanie);

*  Wykonanie miski o $rednicy 70 - 80 c¢cm wokdt drzewa sadzonego w trawniku lub rabacie z
wyscidtkowaniem misy 5 cm warstwa zrebek lub kory ogrodniczej;
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» Obfite podlanie drzewa - min. 50 | wody pod kazde drzewo; llos¢ wody nalezy dostosowac do
wielkosci drzewa i jego bryty korzeniowej. Przy drzewach starszych sadzonki nalezy zalewa¢ wodg
przez 24 godziny, aby zostaty usunigte wszystkie kieszenie powietrzne wokét bryty ziemnej w strefie
korzeni;

» Uporzadkowanie miejsca pracy poprzez rozplantowanie ziemi urodzajnej z uformowaniem terenu
zgodnie z opisanym w projekcie zieleni docelowym uksztattowaniem terenu;

»  Wywoz zanieczyszczen,

2. Uwagi do procesu nasadzenia drzew

a) Wszystkie drzewa nalezy zakupi¢ w licencjonowanej szkdtce. Okazy powinny mieC brylty korzeniowe w
kontenerach i powinny spetniac wymagania normy PN-87/R-67023-Materiat szkotkarski. Drzewa i krzewy
lisciaste.

b) Rosliny powinny by¢ wiasciwie oznaczone, zdrowe, nie porazone chorobami i szkodnikami, prawidtowo
uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla zaprojektowanego gatunku. System korzeniowy
krzewdw powinien by¢ skupiony, prawidtowo rozwinigty.

c) Drzewa lisciaste produkowane sg w kontenerach lub balotach, najkorzystniejszy termin sadzenia to wczesna
wiosna lub jesien - do korica pazdziernika.

d) Rosliny przeznaczone do nasadzenia powinny byé szkotkowane oraz posiada¢ wymagang minimalng
wielkos¢ zgodnie z wykazem projektowanej szaty roslinnej.

e) Miejsce sadzenia roslin powinno by¢ wyznaczone w terenie zgodnie z dokumentacjg projektowa, a ro$lina w
miejscu posadzenia powinna znalez¢ si¢ na tej samej gteboko$ci jak rosta w szkotce. Zbyt gtebokie lub za
ptytkie posadzenie utrudnia prawidtowy rozwoj rosliny.

f) Zamawiajacy zastrzega konieczno$¢ akceptacji i odbioru przez inspektora nadzoru kazdorazowo, robét
zakrytych: akceptacja materiaty roslinnego, sktadu mieszanki glebowej, wielkoSci i zaprawienia dotéw pod
rosliny, wykonania nasadzenia, wykonania cie¢ po posadzeniu.

3. Palikowanie drzew

Nalezy uwzgledni¢ nastepujace prace:

o Ustabilizowanie drzew za pomocg 3 szt. drewnianych palikéw impregnowanych cisnieniowo (o
wymiarach: wysokos¢ catkowita — 250 cm (pal po wkopaniu powinien siega¢c do miejsca
uksztattowania korony), Srednica 6-8 cm;

» Paliki nalezy wkopa¢ w podtoze na gteboko$¢ 0,5 m;

» Paliki powinny by¢ wbite poza bryte korzeniowg drzewa (ok. 0,5-0,7 m od pnia drzewa) nieznacznie
nachylone w kierunku drzewa;

* Drzewa nalezy przymocowac do palikow za pomocg elastycznej taSmy do drzew w ciemnym kolorze;

* Dopuszcza sie rowniez umieszczenie pali przed zasypaniem bryty korzeniowej, aby unikngé
uszkodzenia bryty korzeniowej. Metode nalezy dostosowa¢ do wymiarow konkretnego drzewa za
zgoda projektanta i inspektora nadzoru;

* Uporzadkowanie miejsca pracy;

» Palikowanie nalezy wykona¢ w tym samym dniu, w ktérym drzewa zostaty posadzone.

o Zastrzega sie konieczno$¢ akceptacji i odbioru przez inspektora nadzoru sposobu ustabilizowania
drzew.

4. Sadzenie krzewow lisciastych.
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Sadzenie krzewow powinno odbywac sie w chtodne i wilgotne dni, wiosng lub wczesng jesienia.
Zaprojektowane krzewy liciaste ,w zalezno$ci od wielkosci sadzonek, nalezy sadzi¢ w doty o wymiarach
0,5/0/5 m lub 0,3 m/0,3 , m (Srednica/gteboko$¢) z catkowitg zaprawa dotow ziemig urodzajng i mulczowaniem
nasadzen korg ogrodniczg warstwg 5 cm.

Po posadzeniu roslin doty nalezy obficie podla¢. Po posadzeniu powinno powsta¢ naturalne
zagtebienie gt. 5-7 cm, w ktérym nalezy rozScieli¢ warstwe 5 cm kory mielonej (zgodnie z opisem powyzej).

Podczas sadzenia krzewéw nalezy uwzgledni¢ nastepujace prace:

e Zakup i transport krzewdw na miejsce sadzenia prowadzi¢ z uwzglednieniem zabezpieczenia roslin w
okresie poprzedzajacym sadzenie - przed wysuszaniem, przegrzaniem lub zmarznigciem i
uszkodzeniami mechanicznymi);

» Zastosowanie materiatu roslinnego o parametrach zawartych w wykazie ro$lin projektowanych (Tabela
nr 2) lub wiekszych

» Przygotowanie dotéw do nasadzen krzewdw zgodnie z projektem (dostosowanie wielkosci dotéw do
wielkosci bryty korzeniowej krzewow, stosujgc zasade: doty muszg by¢ przynajmniej o 10 cm glebsze i
szersze w stosunku do wielkosci bryty korzeniowej krzewow);

» Spulchnienie wnetrza dotdw przeznaczonych do nasadzen krzewow, zaprawienie ziemig zyzng o
odczynie obojetnym lub kwasnym ;

» Przygotowanie materiatu roslinnego przed posadzeniem: nawodnienie krzewow i o ile wystapi taka
konieczno$¢, rozluznienie ich przerosnigtego, zbyt zageszczonego systemu korzeniowego.

» Umieszczenie krzewdw w dofach zgodnie z rozstawg sadzenia zawartg w wykazie projektowanej szaty
roslinnej (Tabela nr 1).

» Przysypanie krzewdw ziemig zyzng do poziomu, na jakim rosty w szkoétce zaktadajac, ze poziom
terenu ma znajdowaC sie 5 cm ponizej poziomu rabaty lub trawnika lub poziomu przylegajacej
nawierzchni;

» Docisniecie ziemi wokot krzewow (udeptanie);

*  Wyscidtkowanie rabaty warstwg 5 cm kory ogrodnicze;j;

» Podlanie krzewdw po posadzeniu (min. 5 | pod kazdy krzew);

* Uporzadkowanie miejsca pracy, rozplantowanie ziemi urodzajnej;

»  Wykonanie cie¢, dostosowanych do gatunku, i do formy okreslonej w projekcie,

»  Wywoz zanieczyszczen.

o Zastrzega sie konieczno$¢ akceptacji i odbioru przez inspektora nadzoru, kazdorazowo, robot
zakrytych: akceptacja materiaty roslinnego, sktadu mieszanki glebowej, wielkosci dotéw pod rosliny,
wykonania nasadzen, wykonania cie¢ po posadzeniu.

e W przypadku wykonywania nasadzen w terminie jesiennym lub letnim nie zaleca si¢ stosowania
nawozenia.

5. Pielegnacja nowych nasadzen.

Nowe nasadzenia nalezy objg¢ 36-miesieczng pielegnacja. W szczegdlnosci trzeba zadbat o
regularne podlewanie drzew i krzewdw w czasie sezonu wegetacyjnego, a rosliny zimozielone takze podla¢
obficie przed zima, gdy temperatura wynosi okoto 2 T i wigcej. Ponadto nalezy przycina¢ i formowac rosliny w
zalezno$ci od gatunku, usuwac¢ przekwitniete kwiatostany, odchwaszczaé. W drugim roku po posadzeniu
nalezy rozpocza¢ nawozenie nawozami mineralnymi, wielosktadnikowymi.

6. Pielegnacja drzew lisciastych

* Pielenie mis pod drzewami i ich formowanie 4 kwiecien-listopad
» Usuwanie odrostéw 1 listopad-luty
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» Podlewanie drzew- jednorazowo min. 50 | pod kazde drzewo 15 marzec-listopad

» Formowanie koron drzew, obcinanie odrostéw w koronach deformujacych pokréj drzewa w/g potrzeb

e Zasilanie nawozami mineralnymi wolnodziatajagcymi dla drzew sadzonych z brytg korzeniowa- 1
kwiecien

»  Uzupetnienie zrebek w misie i wokdt mis 1 kwiecien-listopad

»  Wymiana lub uzupetnienie tasmy oraz palikdw przy drzewach w/g potrzeb caty okres pielegnacii

» Wymiana uschnietych drzew wg ilosci szt. kwiecien-listopad

» Wymiana skradzionych, zdewastowanych lub mechanicznie uszkodzonych it p. drzew z winy
nielezacej po stronie Wykonawcy wg ilosci szt. kwiecien-listopad .

Opracowata : mgr inz. arch. Tetiana Nowosad

6. OBSZAR ODDZIALYWANIA

Ze wzgledu na skale i charakter inwestycji strefa oddziatowywania obiektu nie wykracza poza zakres
opracowania inwestycji.

7. OCHRONA KONSERWATORSKA | ARCHEOLOGICZNA

Teren opracowania, zgodnie z decyzja o warunkach zabudowy, nie jest objety ochrong
konserwatorskg w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami,
jednolity tekst: Dz. Ustaw z 2014 r., poz. 1446.

8. ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA

Nie przewiduje sie zagrozen dla $rodowiska w wyniku realizacji projektowanej inwestycji. Powyzsze
zamierzenie nie kwalifikuje sie do inwestycji mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaC na $rodowisko
w $wietle art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2 oraz art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3.10.2008 r. (Dz. U. z 2008 r. nr 199 poz.
1227 z pdzn. zm.) o udostepnianiu informacji o Srodowisku.

Roboty budowlane zwigzane z projektowanym zagospodarowaniem terenu powodujg zagrozenia
dla istniejacej zieleni. W celu wyeliminowania lub zminimalizowania tych zagrozen wykonawca robot
bezwzglednie zobowigzany jest do zapoznania sie ipostgpowania zgodnie z dokumentem ,Wytyczne
dla wykonawcéw - sposoby zabezpieczenia drzew naterenie budowy”. Dokument stanowi sktadnik
dokumentacji wykonawcze;.

Inne Charakterystyczne Parametry:

Nie stwierdza sie wystepowania szczegdlnych cech planowanej zabudowy. Takze usytuowanie

inwestycji nie wigze sie z wystepowaniem nietypowych parametrow i zagadnien.

9. NASLONECZNIENIE PLACU ZABAW

Nastonecznienie placu zabaw wynosi minimum 4 godziny liczone w dniach réwnonocy (21 marca i 21
wrzesnia) w godzinach 10-16,

10. DOPUSZCZALNE ZMIANY W PROJEKCIE

Zgodnie z art.36a Ustawy Prawo budowlane dopuszcza sie - po wcze$niejszym uzgodnieniu z
projektantem oraz Inwestorem - dokonanie nieistotnych zmian w stosunku do opracowanej dokumentacji, jezeli
te zmiany nie bedg miaty zasadniczego wptywu na architekture ozatozenia; w szczegdéinosci dopuszczenie
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mozliwo$ci wprowadzenia zmian do dokumentaciji dotyczy:

e drobnych zmiany wymiarowych wewnatrz placu zabaw pod warunkiem zachowania wymaganch
odlegtoscii stref bezpieczenstwa

» dopuszcza sie zmiany materiatowe, pod warunkiem zachowania przepisow technicznych

» dopuszczalne jest stosowanie materiatdw budowlanych innych niz przewidziane w projekcie o nie
gorszych parametrach technicznych.

* zmiane podcenta wyposazenia placu zabaw pod warunkiem zachowania wymaganych parametrow i
gabarytdéw urzadzenia

o dobor zastepczych materiatow wykoriczeniowych o parametrach nie gorszych niz wskazanych w
projekcie i dopuszczonych do jednostkowego stosowania w budownictwie,

» zmiang kolorystyki matej architektury

* zmiane w zakresie lokalizacji i typu zieleni pod warunkiem zachowania wymaganych odlegtosci od
istniejacej infrastruktury

Wprowadzone zmiany muszg by¢ zgodne z przepisami Prawa Budowlanego.

Okres$lenia czy zmiana jest istotna czy nie dokonuje projektant zgodnie z zapisami zawartymi w
ustawie Prawo Budowlane.

Zgodnie z zapisami prawa budowlanego nie dopuszcza si¢ dokonywania zadnych zmian istotnych. W
przypadku potrzeby ich wprowadzania nalezy wykonac i zatwierdzi¢ w Urzedzie Miejskim, projekt budowlany
zamienny.

Uwaga : W trakcie prac wykonawczych i tyczenia elementéw PZT oraz sporzadzania mapy
powykonawczej nalezy zgtaszaé projektantowi wszelkie odstepstwa i niezgodnosci, tak aby mozliwa
byla realizacja elementéw PZT w zgodnosci z zatwierdzonym PB. Wszelkie rozbieznosci z ww
wymagaja uzyskania zamiennego pozwolenia na budowe w zakresie PZT.

11. INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej Bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 120 poz. 1126 z 2003 r.) -
brak obowigzku sporzadzenia informacji BIOZ

Opracowat:
arch. Artur Szczepaniak
arch. Kajetan Sadowski



