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- przekrój geotechniczny
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MAPA HYDROIZOHIPS PIERWSZEGO
POZIOMU WÓD PODZIEMNYCH

Zał. nr 3

skala 1:1000

dz. nr 4/15,  4/17, 4/13, ul.Sołtysowicka
Wrocław
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- wykonane otwory wiertnicze do głębokości 8,0 m

- wykonane otwory wiertnicze do głębokości występowania
2,0 m warstwy gruntów spoistych

II II’ - przekroje geologiczno-inżynierskie i geotechniczne

- dowiercone otwory wiertnicze do głębokości występowania
warstwy gruntów spoistych i 2,0 m wgłąb nich
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E - dowiercone otwory wiertnicze do głębokości 8,0; 16,0 i 17,0 m

Legenda:

ark. 764 - Wrocław

Zał. nr 2
Wycinek szczegółowej mapy geologicznej
skala 1 : 50 000

Wrocław, ul. Skarbowców 23a

- teren projektowanych prac geologicznych

wykonał: T. Mejer
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skala 1:500

ul.Krupnicza, pl. Wolności, Wrocław
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- miejsce otworu geotechnicznego

opracował: T. Mejer

data badań terenowych: 17-19, 22-24.02.2010
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- miejsce sondowania CPT
CPT-3
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Dzierżoniów

4
- miejsce otworu geotechnicznego do gł. 6,0 m.

opracował: T. Mejer
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- miejsce otworu geotechnicznego do gł. 3,0 m.

D
- miejsce badania rezystywności podłoża

PLAN SYTUACYJNY

skala 1:1000

Magnice
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- miejsce otworu wiertniczego do głębokości 8,0 m

opracował: T. Mejerdata badań terenowych: 8.03.2010
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- miejsce otworu wiertniczego do głębokości 6,0 m
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- miejsce otworu wiertniczego do głębokości 4,0 m
14

- miejsce otworu wiertniczego do głębokości 3,0 m
9

- miejsce otworu wiertniczego do głębokości 2,0 m
12

- przekrój geotechnicznyII   II'
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- miejsce otworu geotechnicznego

- przekrój geotechniczny
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Opracował: Tomasz Mejer

USŁUGI GEOLOGICZNO - PROJEKTOWE
I OCHRONY ŚRODOWISKA

WOJCIECH ZAWIŚLAK

Wykonawca:

Tytuł
załącznika:

PLAN SYTUACYJNY

Temat
opracowania:

xxx

Podpis: Data: Skala:

1: 500

Nr zał:

1

xxxx 2011

OBJAŚNIENIA:

- otwory geotechniczne
1

- przekroje geotechniczne
I

I’

OBJAŚNIENIA:

1
- lokalizacja i numer otworu geotechnicznego

- lokalizacja sondowania sondą SD-10  (DPL)

Opracował: Tomasz Mejer

USŁUGI GEOLOGICZNO - PROJEKTOWE
I OCHRONY ŚRODOWISKA

WOJCIECH ZAWIŚLAK

Wykonawca:

Tytuł
załącznika:

Plan sytuacyjny z lokalizacją wykonanych
otworów geologiczno-inżynierskich

Temat
opracowania:

Dokumentacja geologiczno-inżynierska z elementami hydrogeologii dla rozpoznania
żwarunków geologiczno-in ynierskich w podłożu przewidzianym pod budowę podpór

mostu na rzece Odrze i dróg dojazdowych do mostu w gminach Cisek i Bierawa w
powiecie kędzierzyńsko-kozielskim w województwie opolskim

Podpis: Skala:

1: 1000

Nr zał:

5

OBJAŚNIENIA:

- wykonane otwory geologiczno-inżynierskie do gł. 25,0 m.

- wykonane otwory geologiczno-inżynierskie do gł. 18,0 m.

- wykonany otwór geologiczno-inżynierski do gł. 21,0 m.

- wykonane sondowania sondą CPT

- wykonane otwory geologiczno-inżynierskie do gł. 3,0 m.
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- przekrój geologiczno-inżynierskiI    I'
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skala 1:500

ul. Bajana, Wrocław

1
- miejsce otworu geotechnicznego

data badań terenowych: 10.05.2016
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