ogrodzenie systemowe panelowe z siatki ze stali
ocynkowane. Druty érednicy 5 i 4 mm.
Rozstaw stupkéw 1,5 m. Wysokos¢ 1,1 m.

N1

nawierzchnia dlejki przepuszczalnej ZM nawierzchnia zwirowa placu zabaw

NS

nawierzchnia gumowa placu zabaw

Tl 1.00 t it zytk - lat EPDM
3.00cm| warstwa scieralna nawierzchni z kruszywa kamiennego 0,8mm 30.00cm| warstwa 2wirowa nawierzchni 2/8 mm bez mufu lub gliny om, Warslva_zeang rznd uzytiowa - granula
: p - ” 4.00cm| warstwa zasadnicza nosna — granulat SBR
5.00cm| warstwa dynamiczna z kruszywa kamiennego 0,16mm 10.00cm| warstwa odsqczajqca — piasek kopany n n
p - 5.00cm| podbudowa z miatu kamiennego stab. mecha.. 0/5
12.00cm| podbudowa z kruszywa kamiennego stab. mecha.. 0/31,5 grunt rodzimy :
p — 15.00cm| podbudowa z kruszywa kamiennego stab. mecha. 5/31,5
o | 10.00cm| podsypka piaskowa UWAGA: | wysokos¢ warstwy amortyzujqcej wg PN-EN 1176 .
o Il 10.00cm| podsypka piaskowa
UWAGA; kazdq nawierzchnig nalezy wykona¢ z odpowiednim - B - .
nachyleniem poprzecznym jednostronnym, lub dwustronnym UWAGA: kazdq nawierzchnig nalezy wykonaé z odpowiednim
nachyleniem poprzecznym jednostronnym, lub dwustronnym

N1

obrzeze z kostki granitowej 10x10

beton C12/15 (B15)

sfupek systemowy pfotu panelowego osadzony w stupku fundamentowym
stupek fundamentowy beton C12/15 (B15)

nawierzchnia alejki przepuszczalnej
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Elastyczny kraweznik 1000x250x50
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beton C12/15 (B15)

PRZEKROJ A—A

nawierzchnia alejki przepuszczalnej

3.00cm

warstwa Scieralna nawierzchni z kruszywa kamiennego 0,8mm

3.00cm

warstwa Scieralna nawierzchni z kruszywa kamiennego 0,8mm

5.00cm

warstwa dynamiczna z kruszywa kamiennego 0,16mm

5.00cm

warstwa dynamiczna z kruszywa kamiennego 0,16mm

12.00cm

podbudowa z kruszywa kamiennego stab. mecha.. 0/31,5

12.00cm

podbudowa z kruszywa kamiennego stab. mecha.. 0/31,5

10.00cm

podsypka piaskowa

10.00cm

podsypka piaskowa

UWAGA

kazdg nawierzchnig nalezy wykona¢ z odpowiednim
nachyleniem poprzecznym jednostronnym, lub dwustronnym

UWAGA

kazdq nawierzchnig nalezy wykona€ z odpowiednim
nachyleniem poprzecznym jednostronnym, lub dwustronnym

GLOWNY PROJEKTANT

AP SZCZEPANIAK Spéika z SPOLKA KOMANDYTOWA
ARTUR SZCZEPANIAK PAWEL SZCZEPANIAK
53-149 Wroctaw, ul. Ractawicka 15/19

tel: (071)360 74 86 / fax: (071) 360 74 99 www.APSZ.com.pl

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

AP SZCZERPANIAK

© APSZ Sp. z 0.0. Spdtka Komandytowa

PLAC ZABAW NA GADOWIE MALYM PRZY UL. SZYBOWCOWEJ WE
WROCLAWIU

ADRES OBIEKTU

WROCLAW UL. SZYBOWCOWA

BUDOWLANEGO
NR DZIALKI, DZ.NR 5/10
OBRE, OBREB GADOW MALY
JEDNOSTKA EWD. AM-3

INWESTOR

Zarzad Zieleni Miejskiej we Wroctawiu
ul. Trzebnicka 33, 50-231 Wroctaw
tel. (71) 328 66 11

Kostka granitowa 8x8 na kleju

PRZEKROJ F—F

beton C12/15 (B15)

PRZEKROJ G—G
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SPRAWDZAJACY: mgr inz.arch Michat Zgorzynski 69/07/DOIA
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PROJEKTANT: mgr inz. arch Tetiana Nowosad
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