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N1 - Nawierzchnia alejki przepuszczalnej
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Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec
techn.
1 Schody terenowe (bez nawierzchni zwirowych)
1.1|KNR 2-01 ST-B- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na m3
0217-06 101 odktad w gruncie kat. lll
(0,20+2*0,60)*(1,56"4+1,48+0,20+4,48+0,20+1,45"5+1,40*5+5,38+1,40*5+4* |m3 52,454
0,60)*0,90
RAZEM 52,454
1.2|KNR 2-01 ST-B- |Reczne zasypywanie wykopdw ze skarpami w gruncie kat.l-1ll z przerzutem na |m3
0501-01 101 odl.do3m
poz.1.1 m3 52,454
objetos¢ fundamentéw
-poz.1.4 m3 -1,573
-p0z.1.5*0,20 m3 -7,088
-poz.1.6*0,20 m3 -0,753
objetos¢ nawierzchni schodéw
-po0z.6.3"0,20 m3 -4,536
RAZEM 38,504
1.3|KNR 2-01 ST-B- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-|m3
0212-07 101 Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km i rozplantowaniem
poz.1.1-poz.1.2 m3 13,950
RAZEM 13,950
1.4/KNR 2-02 ST-B- |Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
1101-01 102
(1,56*4+1,48+0,20+0,20+1,45*5+1,40*5+5,38+1,40*5)*0,30*0,10 m3 1,043
1,1070,30*0,10*12 m3 0,396
4,48*0,30%0,10 m3 0,134
RAZEM 1,573
1.5|KNR 2-02 ST-B- |Sciany betonowe proste grubosci 20 cm wysokosci do 3 m m2
0206-01 102
(1,56*4+1,48+0,20+0,20+1,45"5+1,40"5+5,38+1,40*5)*0,84 mz2 29,190
1,1070,84*2 m?2 1,848
1,1070,40*10 m?2 4,400
RAZEM 35,438
1.6/KNR 2-02 ST-B- |Sciany betonowe tukowe grubosci 20 cm wysokosci do 4 m - z zastosowaniem [m2
0206-03 102 pompy do betonu
4,48*0,84 m?2 3,763
RAZEM 3,763
1.7|KNR 2-02 ST-B- |kawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do 0,6 m m3
0201-01 102
0,26*0,21*1,0013 m3 0,710
RAZEM 0,710
1.8/KNR 2-21 ST-B- |Montaz bali drewnianych 30x10cm na schodach terenowych m
0607-02 102
analogia
1,0013 m 13,000
RAZEM 13,000
1.9|KNR 2-21 ST-B- |Montaz bali drewnianych 20x10cm na schodach terenowych m
0607-02 102
analogia
(1,56*4+1,48+0,20+0,20+1,45"5+1,40*5+5,38+1,40*5) m 34,750
1,10"12 m 13,200
RAZEM 47,950
Obramowanie nawierzchni
2.1/KNR 2-31 ST-B- |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe m
0401-04 101
obramowanie K1 z kostki granitowej 2x8x8
poz.2.3 m 32,300
obramowanie K2 z kostki granitowej 8x8
poz.2.4 m 25,340
obramowanie K3 - elastyczne 1000x25x50mm
poz.2.5 m 50,000
obramowanie K4 - obrzeze betonowe 100x25x6cm
poz.2.6 m 41,000
obrzeze z kostki 10x10 (pod ogrodzeniem)
poz.2.7 m 204,000
RAZEM 352,640
2.2|KNR 2-31 ST-B- |kawa pod obramowanie betonowa zwykta m3
0402-03 102
obramowanie K1 z kostki granitowej 2x8x8
poz.2.3*0,27*0,29 m3 2,529
obramowanie K2 z kostki granitowej 8x8
poz.2.4*0,18*0,29 m3 1,323

obramowanie K3 - elastyczne 1000x25x50mm

-3-
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poz.2.5*0,14*0,25 m3 1,750
obramowanie K4 - obrzeze betonowe 100x25x6cm
poz.2.6*0,16*0,15 m3 0,984
obrzeze z kostki 10x10 (pod ogrodzeniem)
poz.2.7*0,20*0,20 m3 8,160
RAZEM 14,746
2.3|KNR 2-31 ST-B- |Rolka z kostki kamiennej o wysokosci 2x 8x8 cm m
0405-03 102 Krotnos¢ = 2
analogia
obramowanie K1 z kostki granitowej 2x8x8
32,30 m 32,300
RAZEM 32,300
2.4/KNR 2-31 ST-B- |Rolka z kostki kamiennej o wysokosci 8x8 cm m
0405-03 102
analogia
obramowanie K2 z kostki granitowej 8x8
25,34 m 25,340
RAZEM 25,340
2.5/KNR 2-31 ST-B- |Kraweznik elastyczny 1000x25x50 m
0407-01 102
analogia
obramowanie K3 - elastyczne 1000x25x50mm
50,0 m 50,000
RAZEM 50,000
2.6/KNR 2-31 ST-B- |Obrzeza betonowe o wymiarach 25x6 cm m
0407-01 102
analogia
obramowanie K4 - obrzeze betonowe 100x25x6cm
41,0 m 41,000
RAZEM 41,000
2.7|KNR 2-31 ST-B- |Rolka z kostki kamiennej o wysokosci 10x10 cm m
0405-03 102
analogia
obramowanie K2 - obrzeze z kostki 10x10 (pod ogrodzeniem)
204 m 204,000
RAZEM 204,000
Obramowanie drzew
3.1/KNR 2-01 ST-B- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na m3
0217-06 101 odktad w gruncie kat. lll
3,14*(0,75+0,60)"2*2 m3 11,445
3,14*(1,25+0,60)"2*3 m3 32,240
3,14*(1,00+0,60)"2 m3 8,038
RAZEM 51,723
3.2|KNR 2-01 ST-B- |Zasypywanie wykopdw z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ do 10 m w m3
0230-01 101 gruncie kat. I-Ill
p0z.3.1 m3 51,723
-poz.3.4 m3 -0,628
-p0z.3.5*0,16 m3 -5,024
RAZEM 46,071
3.3|KNR 2-01 ST-B- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-|m3
0212-07 101 Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km i rozplantowaniem
p0z.3.1-p0z.3.2 m3 5,652
RAZEM 5,652
3.4/KNR 2-02 ST-B- |Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
1101-01 102
273,14*0,75"0,16*2*0,10 m3 0,151
2*3,14*1,25*0,16*3*0,10 m3 0,377
2"3,14*1,000,16*0,10 m3 0,100
RAZEM 0,628
3.5|KNR 2-02 ST-B- |Sciany betonowe tukowe grubosci 16 cm wysokosci do 4 m - z zastosowaniem [m2
0206-03 206-|102 pompy do betonu
05
273,1470,75"0,80*2 mz2 7,536
2*3,14*1,25*0,80*3 m?2 18,840
2"3,14*1,000,80 m?2 5,024
RAZEM 31,400
3.6/KNR 2-02 ST-B- [Sciany z kamienia - kostka granitowa 8x8cm m3
0101-04 102
2*3,14*(0,75-0,09)*0,18*0,43*2 m3 0,642
273,14*(1,25-0,09)*0,1870,43"3 m3 1,692
2*3,14*(1,00-0,09)*0,18*0,43 m3 0,442
RAZEM 2,776
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N1 - Nawierzchnia alejki przepuszczalnej
4.1/KNR 2-31 ST-B- |Wykonanie koryta w gruncie kat. I-1V gtebokosci 30 cm m2
0101-01 101
0101-02
poz.4.6 m2 195,100
RAZEM 195,100
4.2|KNR 2-01 ST-B- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-|m3
0212-07 101 Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km i rozplantowaniem
poz.4.1*0,30 m3 58,530
RAZEM 58,530
4.3/KNR 2-31 ST-B- |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
0103-04 101 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
49,3+145,8 m?2 195,100
RAZEM 195,100
4.4/KNR 2-31 ST-B- |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 10 cm grubosci warst- |m?2
0105-03 102 Wy po zageszczeniu
0105-04
poz.4.3 m2 195,100
RAZEM 195,100
4.5/KNR 2-31 ST-B- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po zageszcze- |m?2
0114-07 102 niu 12 cm
0114-08
poz.4.3 m2 195,100
RAZEM 195,100
4.6/KNR 2-31 ST-B- |Wykonanie nawierzchni zwirowej gr. 8cm - 3cm kruszywa HG 0/8mm (warstwa |m2
0202-09 102 wierzchnia) + 5cm kruszywa HM 0/16mm (warstwa dynamiczna)
analogia
poz.4.3 m2 195,100
RAZEM 195,100
N2 - Nawierzchnia zwirowa placu zabaw
5.1/KNR 2-31 ST-B- |Wykonanie koryta w gruncie kat. I-1V gtebokosci 40 cm m2
0101-01 101
0101-02
poz.5.3 m2 299,120
RAZEM 299,120
5.2|KNR 2-01 ST-B- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-|m3
0212-07 101 Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km i rozplantowaniem
p0z.5.1*0,40 m3 119,648
RAZEM 119,648
5.3|KNR 2-31 ST-B- |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
0103-04 101 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
321,8-p0z.6.3 m?2 299,120
RAZEM 299,120
5.4/ KNR 2-31 ST-B- |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 10 cm grubosci warst- |m2
0105-03 102 Wy po zageszczeniu
0105-04
poz.5.3 m?2 299,120
RAZEM 299,120
5.5/KNR 2-31 ST-B- |Nawierzchnia zwirowa - grubo$¢ po zageszczeniu 30 cm m?2
0202-07 102
0202-08
poz.5.3 m?2 299,120
RAZEM 299,120
N2' - Nawierzchnia zwirowa schodéw
6.1/ KNR 2-31 ST-B- |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
0103-04 101 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
p0z.6.3 m?2 22,680
RAZEM 22,680
6.2/ KNR 2-31 ST-B- |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 10 cm grubosci warst- |m?2
0105-03 102 Wy po zageszczeniu
0105-04
p0z.6.3 m?2 22,680
RAZEM 22,680
6.3|KNR 2-31 ST-B- |Nawierzchnia zwirowa - grubos¢ po zageszczeniu 10 cm m2
0202-07 102
22,68 m?2 22,680
RAZEM 22,680
7 N3 - Nawierzchnia elastyczna placu zabaw
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7.1/KNR 2-31 ST-B- |Wykonanie koryta w gruncie kat. I-1V gtebokosci 48 cm m2
0101-01 101
0101-02
gtebokosc korytowania
10+26+10,5+1,5 48,000
A (obliczenia pomocnicze) ========
48,000
poz.7.7 m2 173,800
RAZEM 173,800
7.2/KNR 2-01 ST-B- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-|m3
0212-07 101 Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km i rozplantowaniem
poz.7.1*0,48 m3 83,424
RAZEM 83,424
7.3|KNR 2-31 ST-B- |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie poditoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
0103-04 101 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.7.7 m2 173,800
RAZEM 173,800
7.4/ KNR 2-31 ST-B- |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 10 cm grubosci warst- |m?2
0105-03 102 Wy po zageszczeniu
0105-04
poz.7.3 m2 173,800
RAZEM 173,800
7.5/KNR 2-31 ST-B- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po zageszcze- |m?2
0114-07 102 niu 15 cm
0114-08
poz.7.3 m2 173,800
RAZEM 173,800
7.6/ KNR 2-31 ST-B- |Podbudowa z miatu kamiennego stab. mecha.. 0/5 gr. 5¢cm m2
0106-03 102
analiza indy-
widualna
poz.7.3 m?2 173,800
RAZEM 173,800
7.7 ST-B- |Wykonanie warstwy amortyzujgcej - warstwa zasadnicza nosna SBR gr. 4cm +|m2
analogia 102 warstwa zewnetrzna uzytkowa EPDM gr. 1cm
173,8 m2 173,800
RAZEM 173,800
Ogrodzenie placu zabaw
8.1/KNR 2-02 ST-B- |Ogrodzenie placéw - ogrodzenie panelowe przettaczane malowane proszkowo, |\m
1804-11 102 h=123cm
analiza indy-
widualna
204 m 204,000
RAZEM 204,000
9 Wyposazenie placu zabaw
9.1 ST-B- [HUSTAWKA WAHADLOWA np. Sun Plus 4141 kpl
102
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
9.2 ST-B- |[SAMOLOT np. Sun Plus 4435 GAWRON kpl
102
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
9.3 ST-B- |WIEZA KONTROLI LOTOW np. Sun Plus 4435/002 kpl
102
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
9.4 ST-B- |ZJEZDZALNIA np. Proludic Wielbtgdzi Garb kpl
102
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
9.5 ST-B- |[SAMOLOT np. Sun Plus 4435/002 ANTEK kpl
102
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
9.6 ST-B- |[HUSTAWKA BOCIANIE GNIAZDO np. Sun Plus 4142 OG kpl
102
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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9.7 ST-B- |BUJAK ODRZUTOWIEC np. Sun Plus 4165 kpl
102
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
9.8 ST-B- |DOMEK np. Sun Plus 4322 kpl
102
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
9.9 ST-B- [SAMOCHOD ZE ZJEZDZALNIA np. Sun Plus 4419 kpl
102
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
9.10 ST-B- |BUJAK HELIKOPTER np. Sun Plus 4125 kpl
102
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
9.11 ST-B- |PIASKOWNICA np. Saternus 10017 kpl
102
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
9.12 ST-B- [HUSTAWKA WAZKA np. Saternus 10018-4M kpl
102
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
9.13 ST-B- |kawka np. firmy Alberts model Frankfurt 1801 materialy siedzisko i oparcie kpl
analiza indy- |102 drewno, nogi stal czarna
widualna
11 kpl 11,000
RAZEM 11,000
9.14 ST-B- |Kosz np. firmy MULLER 75 litrdw metalowy ocynkowany i malowany lakierem |kpl
analiza indy- |102 strukturalnym w kolorze czarnym
widualna
4 kpl 4,000
RAZEM 4,000
9.15 ST-B- |TABLICA INFORMACYJNA np. Sun Plus R kpl
102
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
9.16 ST-B- |STOJAK ROWEROWY np. Krosstech U-16 80x80, profil owaln kpl
102
8 kpl 8,000
RAZEM 8,000
9.17 ST-B- |Kratka dog-stop, stal ocynkowana, np. SATERNUS 4002 kpl
102
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
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