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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem Szczegétowej Specyfikacji Technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
ziemnych w ramach inwestycji, ktérej celem jest zagospodarowanie i uksztaltowaniem terenu na dz. nr 5/10
AM-3, ob. Gadéw Maty przy ul. Szybowcowej we Wroctawiu. Teren znajduje si¢ w kwartale ulic: Szybowcowa,
Bajana, Drzewieckiego oraz Dedala. Projekt jest realizowany w ramach Wroclawskiego Budzetu
Obywatelskiego pod nazwa "Plac zabaw na Gadowie Matym".
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robodt
wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Zakres rob6t, objety niniejsza Specyfikacja obejmuje wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie rob6t zwigzanych z:

e posadowieniem elementéw malej architektury,

e korytowaniem pod $ciezki,
oraz wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty ziemne jakie wystepuja przy realizacji umowy.
1.4. OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawg Prawa budowlane, wydanymi do niej rozporzadzeniami
wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm oraz okre$leniami podanymi w ST ,,Wymagania ogélne” pkt. 1.4.
a takze podanymi ponizej:
1.4.1. Wykopy fundamentowe
Dla obiektu budowlanego kubaturowego wykopy okresla dokumentacja, ktéra powinna zawieraé: rzuty i
przekroje obiektéw, plan sytuacyjno-wysokosciowy, nachylenie skarp stalych i roboczych w wykopach i
nasypach, sposéb zabezpieczenia i odwodnienia wykopéw, wyniki techniczne badan podioza gruntowego,
szczeg6towe warunki techniczne wykonania rob6t (np. wymagane zageszczenie zasypki, nasypu itp.)
1.4.2. Glebokos$¢ wykopu
Réznica rzednej terenu i rz¢dnej dna robdt ziemnych po wykonaniu zdjecia warstwy urodzajne;.
1.4.3. Ukop
Miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypéw, potozony w obrgbie obiektu kubaturowego.
1.4.4. Dokop
Miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania nasypéw, potozone
poza placem budowy.
1.4.5. Odklad
Miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania wykopow, a
nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodno$¢ z DP, ST i poleceniami Inspektora
Nadzoru
Og6lne wymagania dotyczace robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne."
2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t bedacych tematem niniejszej specyfikacji sg:

e grunt wydobyty z wykopu i skladowany na odktadzie na obsypanie fundamentéw, zasypania wykopow,

wykonania nasypéw

e grunt dowieziony, na wykonanie nasypéw pod nawierzchnie jezdni, parkingéw, chodnikéw

e grunty piaszczyste dowiezione spoza strefy na podsypke i obsypke.
Materiaty powinny posiada¢ wlasnos$ci okreslone w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez
Inspektora nadzoru.
Wszystkie ww. materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc beda wykorzystane do
rob6t lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan ST i wskazan Inspektora nadzoru.
Eksploatacja zrodet materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.
2.1. Przechowywanie i skladowanie materialow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone w spos6b zapewniajacy zachowanie jakoS$ci i wlasciwo$¢ do robot.
Miejsca czasowego skladowania materialdéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawcg.
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2.2. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym

stopniu do zasypek.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypéw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad.

Zapewnienie terenéw na odkfad nalezy do obowigzkéw Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej w

kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa

nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarzni¢cia lub nadmiernej wilgotnosci.

Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowia

nadmiar objeto$ci rob6t ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonywaniu wykopdw, nie bedac nadmiarem obje¢tosci robét ziemnych,

zostaly za zgoda Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym

niz budowa nasypéw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia
réwnowaznej objetosci gruntéw przydatnych z wlasnych zrédel, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprze¢tu podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

Do wykonania rob6t ziemnych nalezy uzy¢ sprze¢tu umozliwiajacego odspajanie i wydobywanie gruntéw,

zageszczanie gruntOw i transportu mas ziemnych.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego

wplywu na jako$¢ wykonywanych rob6t i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami

okreSlonymi w DP i ST

4. TRANSPORT

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano ST ,,Wymagania ogélne”.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogéw bezpieczenstwa zaréwno w

obrebie pasa robét, jak i poza nim. Srodki transportowe poruszajace si¢ po drogach poza pasem robét powinny

spelnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametréw charakteryzujacych pojazdy, w szczegdlnosci w

odniesieniu do gabarytéw i obcigzenia na oS.

Zatadunek, transport i rozladunek nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ przepisami o ruchu

drogowym.

Zatadunek jak i wyladunek materialéw musi odbywaé si¢ z zachowaniem wszelkich $§rodkéw ostroznosci i

bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach ziemnych.

Transport powinien by¢ jak okre§lono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora

Nadzoru

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne warunki wykonania robét

Og6lne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”. Wykonywanie wykopow

moze nastgpi¢ zgodnie ze Specyfikacja Techniczna i po wyrazeniu zgody przez Inspektora Nadzoru

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z norma PN-B-10736 i PN-B-06050.

5.1.1. Przygotowanie do robét ziemnych

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdow nalezy:
zapewnic¢ ciaglo$¢ i bezpieczenstwo ruchu pieszego,

2. zapozna¢ si¢ z planem sytuacyjno wysoko§ciowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami
istniejagcych 1 projektowanych budynkéw i budowli, wynikami badan geotechnicznych gruntu,
rozmieszczeniem projektowanych nasypéw i skarp ziemnych,

3. wyznaczy¢ zarysy roboét ziemnych na gruncie poprzez trwale oznaczenie w terenie potozenia wszystkich
charakterystycznych punktéw przekroju podtuznego i przekrojéw poprzecznych, zaréwno wykopdéw jak i
nasypow, potozenia ich osi geometrycznych, szerokosci korony, wysoko$ci nasypéw i glebokosci
wykopdéw, zarysy skarp , punktéw ich przecigcia z powierzchnig terenu. Do wyznaczania zaryséw robot
ziemnych postugiwaé si¢ instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit, niwelator, jak i prostymi
przyrzadami - poziomica, fata miernicza, taSma itp.

4. przygotowaé i oczySci¢ teren poprzez: usuni¢cie gruzu i kamieni, wycink¢ krzewéw, wykonanie robot
rozbidrkowych, istniejacych obiektow lub ich resztek, itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na ktérym
roboty ziemne bedg wykonywane, urzadzenie przejazdéw i drég dojazdowych.

5. wyznaczy¢ wszystkie miejsca kolizji z urzadzeniami i instalacjami podziemnymi zaréwno
zainwentaryzowanymi jak i spodziewanymi,

6. usuna¢ warstwe ziemi roslinnej,

7. odwodni¢ teren budowy.

5.1.2. Odwodnienia robo6t ziemnych

Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnia

odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed
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przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopéw i nasypow, aby
powierzchniom gruntu nadawa¢ w calym okresie trwania rob6t spadki, zapewniajace prawidlowe odwodnienie.
Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna nawodnieniu, ktére spowoduje ich dlugotrwala
nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na
wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak rOwniez za
dowieziony grunt.
Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w calym okresie trwania rob6t
ziemnych.
W czasie robdt ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podluzny rowkéw odwadniajacych,
umozliwiajacych szybki odptyw wéd z wykopu.
Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikow naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.
5.1.3. Odspojenie i odklad urobku
Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub rg¢czne, polaczone z zastosowaniem urzadzen do
mechanicznego wydobycia urobku.
Dno wykopu powinno by¢ réwne i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu ustalonym w Dokumentacji
Projektowe;j.
Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegloéci co najmniej 1,0 m od
krawedzi klina odtamu.
Wykopy otwarte szerokoprzestrzenne pod obiekty kubaturowe nalezy wykona¢ mechanicznie koparkami
podsigbiernymi.
Podczas trwania robét ziemnych nalezy zwrécié¢ szczegdlng uwage na:
e bezpieczng odleglos¢ (w pionie i w poziomie) od przewodéw wodociagowych, gazowych,
kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urzadzenia
nie oznaczone w dokumentacji projektowej badz niewypal, nalezy miejsce to zabezpieczy¢ i
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru i odpowiednie przedsigbiorstwa i instytucje.
® nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt rgcznie na glebokosciach i w miejscach, w ktérych wystepuja
lub spodziewane jest wystegpowanie instalacji i urzadzen podziemnych . Niezaleznie od
powyzszego, W czasie uzycia sprzetu mechanicznego, nalezy prowadzi¢ ciagla obserwacje
odspajanego gruntu.
e w sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa nalezy stosowa¢ odpowiednie przykrycie
wykopu,
e w wykopach o $cianach pionowych nalezy stosowaé elementy obudowy wedlug normy PN-B-
10736. Rozstaw rozparcia lub podparcia powinien by¢ dostosowany do wystepujacych warunkéw,
e nalezy prowadzi¢ ciggla kontrole stanu obudowy, w szczegdlnosci rozparcia lub podparcia §cian w
stosunku do poziomu terenu (co najmniej 15 cm ponad poziom terenu),
® nalezy instalowa¢ bezpieczne zejScia, przestrzega¢ usytuowania koparki w odlegtosci co najmnie;j
0,6 m poza klinem odtamu dla kazdej kategorii gruntu,
e obudowe nalezy zaklada¢ stopniowo w miar¢ poglebiania wykopu, a w czasie zasypki i
zagegszczania stopniowo rozbierac,
e zabezpieczenie przed naplywem wdéd powierzchniowych do wykopu,
e przy wykonywaniu wykopéw otwartych nalezy zapewni¢ stala kontrol¢ i poprawe torowiska
koparki,
e unikanie wydobywania gruntu na pochylych powierzchniach.
Metody wykonania robdt ziemnych okreslone zostang w projekcie robdt ziemnych opracowanym przez
Wykonawcg.
5.1.4. Podloze
Przy zmechanizowanym wykonywaniu rob6t ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad zalozone
rzgdne wykopu o gruboS$ci co najmniej: przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki wielonaczyniowej -15 cm,
przy pracy koparkami jednonaczyniowymi - 20 cm. Odchylenia grubo$ci warstwy nie powinno przekraczaé +/-3
cm.
Nie wybrang, w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwe gruntu nalezy usuna¢ sposobem recznym lub
mechanicznym, zapewniajacym uzyskanie wymaganej dokladnosci wykonania powierzchni podloza,
bezposrednio przed wykonaniem fundamentu lub ulozeniem przewodu.
Pozostawiong warstwe gruntu usuwa si¢ bezposrednio przed wykonaniem fundamentu. W wypadku wykonania
wykopu glebokosci wigkszej niz projektowana nalezy jako uzupelnienie zastosowaé (do wymaganego poziomu
posadowienia fundamentu) odpowiednio zaggszczong lub stabilizowang spoiwem podsypke piaskowo-zwirowa.
warstwe betonu (tzw. chudego betonu).
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Gdy podsypka piaskowo-zwirowa ma grubo§¢ wigksza niz 200 mm, nalezy ja uklada¢ warstwami i kazda
warstwe zageszczaé. Grubo$¢ warstw betonu nie powinna przekracza¢ 1/4 szerokosci fundamentu
5.1.5. Zasypka i zageszczenie gruntu
Do zasypania fundamentéw i Scian fundamentowych obiektéw kubaturowych oraz formowania nasypéw nalezy
wykorzysta¢ grunty zwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto-piaszczyste wg PN 84/B-02480 pochodzace z
wykop6éw na odktad lub dowiezione spoza strefy rob6t z wylaczeniem gruntéw pylastych, lessowych. Zasypke
nalezy wykona¢ warstwami metoda podiuzng, boczng lub czotowa z jednoczesnym zaggszczaniem. Grubo$¢
usypywanych warstw jest zalezna od zastosowanych maszyn i srodkéw transportowych i winna wynosi¢ 25-35
cm przy zastosowaniu spycharek i zgarniarek. Do zageszczenia gruntéw mozna uzy¢ maszyn takich jak:
wibratory o rgcznym prowadzeniu, plyty ubijajace w zalezno$ci od dostgpu do miejsca warstwy zageszczanej.
Stopien zaggszczenia winien wynosi¢ 0,95-1,0 skali Proctora.
Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszy¢ i oczysci¢ z zanieczyszczen powstalych
po montazu przewodu. Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinien spowodowaé uszkodzenia
utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie i izolacji wodoszczelnej. Grubosci warstwy ochronnej zasypu
strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Materialem zasypu w
obrebie strefy niebezpiecznej powinny by¢: grunt wydobyty z wykopu, bez grud i kamieni, mineralny, sypki,
drobno- lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat zasypu powinien by¢ zagg¢szczony ubijakiem po obu
stronach przewodu, ze szczegdlnym uwzglednieniem wykopu pod ziacza.
Najistotniejsze jest zageszczenie gruntu przez podbicie w tzw, pachwinach przewodu. Podbijanie nalezy
wykona¢ ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-B-06050:1999. Zasypke wykopu powyzej warstwy
ochronnej dokonuje si¢ gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym zageszczeniem.
Zastosowany sposob zageszczenia zasypki wykopéw nie powinien oddzialywa¢ ujemnie na stateczno$é
budynkéw i innych budowli oraz istniejacego uzbrojenia terenu. Za powstate ewentualne szkody odpowiadaé
bedzie Wykonawca.
5.2. Szczegétowe warunki wykonania robét
5.2.1. Niwelacja terenu
Przewiduje si¢ prace ziemne polegajace na niewielkiej niwelacji terenu pod place rekreacyjne oraz wykonaniu
schodéw na zboczu skarpy. Ziemia uzyskana podczas prac budowlanych z korytowania zostanie rozparcelowana
na terenie inwestycji lub wywieziona i utylizowana. Nie zmienia si¢ wysokoSci terenu na granicy opracowania.
Spltyw wody z terenéw utwardzonych bezpos$rednio na tereny inwestycji
5.2.2. Posadowienie element6w matej architektury
Posadowienie elementéw matej architektury i urzadzen sportowych wykona¢ nalezy zgodnie z wytycznymi
producenta. Roboty ziemne wykona¢ w zakresie umozliwiajacym posadowienie projektowanych elementéw
6. Kontrola jakosci robét
Ogo6lne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST ,,Wymagania ogélne”.
Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztaltu i wykofczenia odpowiada on
wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy doktadno$¢ wykonania nie przekracza tolerancji
podanych w Specyfikacji Technicznej i normach PN-B-06050, PN-B-10736.
Sprawdzeniu podlega:

e wykonanie wykopu i podloza

e stan umocnienia wykopu pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikéw zatrudnionych przy
montazu,
wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopdéw w postaci drabin,
jako$¢ gruntu, uzytego do zasypki
wykonanie zasypu,
zageszczenie,

® podsypki i jej zageszczenia
Pomiary do odbioru nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu:

e laty 3 metrowej — pomiar réwnosci dna wykopu, réwnosci skarp

e niwelatora — pomiar rzgdnych w odstgpach co 20 m

e taSmy, szablonu, taty 3 m, poziomicy lub niwelatora — pomiar szerokosci wykopu ziemnego,

szerokosci dna wykopu, rzednych powierzchni wykopu, pochylenia skarp, réwnosci powierzchni
wykopu

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Jezeli Umowa pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca nie stanowi inaczej, Obmiar robdt bedzie okreslac
faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w
przedmiarze robét. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
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Wyniki obmiaru bgdg wpisane do ksigzki obmiaréw.
Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w
ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich rob6t. Btedne dane zostang poprawione wg
ustalen Inspektora Nadzoru na pi§mie. Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z cze¢stoscia wymagana
do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.
7.2. Zasady okreslania ilosci robét
Dtugosci pomigdzy wyszczeg6lnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.
Objetosci beda wyliczone w m® jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekréj wg objetosci wykopu w stanie
rodzinnym. W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilo$ci robét ziemnych obliczenie wg obmiaru w
wykopie nie jest mozliwe, nalezy jak ilo$¢ oblicza¢é wg obmiaru na $rodkach transportowych lub nasypie z
uwzglednieniem wspoétczynnika spulchnienia gruntu, z tym, ze dolne wartosci stosowa¢ w nasypach przed ich
zaggszczeniem, a gérne przy obliczaniu objetosci na jednostkach transportowych.
Zdjecie warstwy urodzajnej w m® objetosci humusu.
Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy stosowany w czasie obmiaru rob6t wymaga akceptacji Inspektora
Nadzoru.
7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary begdg przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt, a takze w
przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach. Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie
ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b¢da wykonane w sposéb zrozumiatly i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w karcie ksiazki obmiaréw. W razie braku miejsca, szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zalacznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.
8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne”.
Odbioru robét ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-B-06050:1999
Odbiorowi podlega ilos¢ i jako§¢ wykonanego wykopu. Dopuszcza si¢ odbidr czesciowy wykonanego wykopu,
pod warunkiem, ze dotyczy¢ on bedzie wykopu calego obiektu kubaturowego. Odbiorowi podlega ilo$¢ i jako$¢
zasypanego wykopu.
Odbiér robdt zanikajacych nalezy zglasza¢ Inspektorowi nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie
powodowac przestoju w realizacji robot.
Odbidr robdt ziemnych i przygotowawczych nalezy dokonaé¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Rob6t Budowlano - Montazowych.
9. PODSTAWA PEATNOSCI
Og6lne wymagania dotyczace platno$ci podano w ST ,,Wymagania og6lne”.
Platno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jako$ci robdt, w oparciu o wyniki pomiaréw i badan
laboratoryjnych.
Cena wykonania rob6t obejmuje:

- roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy,

- zdemontowanie i odtworzenie istniejgcych przeszkdd terenowych,

- zabezpieczenie przeszkdd terenowych (w tym drzewa i krzewy),

- wykonanie wykopéw kontrolnych w celu odkrycia istniejacego uzbrojenia podziemnego,

- zabezpieczenie urzadzen podziemnych w wykopie (w tym zatozenie rur ochronnych),

- odspojenie gruntu ze ztozeniem urobku na odktad bezposrednio przy wykopie ,

- przemieszczanie mas ziemi i humusu w obrgbie budowy

- przewdz ziemi do zasypki w obrebie budowy

- dowdz piasku do zasypki

- wykonanie zasypek z ubiciem i zageszczeniem

- wykonanie, formowanie i zaggszczenie nasypow

- usunigcie i wywdz gruzu z rozbidrki starych nawierzchni

- wykonanie i utrzymanie rowéw odwadniajacych w wykopie,

- wykonanie niezb¢dnych zej$¢ do wykopu,

- wykonanie ktadek dla pieszych,

- wykonanie ogrodzen tymczasowych zabezpieczajacych

- koszt zakupu i transport materiatéw na miejsce wbudowania, umocnienia wykopéw w niezb¢dnym

zakresie, zapewniajacym bezpieczne warunki realizacji robdt, przewdz ziemi samochodami
samowytadowczymi i wyladunek w miejscu wbudowania w nasyp lub na odklad,
- Scigcie wypukto$ci oraz zasypanie wglebien z wyréwnaniem powierzchni terenu
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- odtworzenie uszkodzonych nawierzchni drég oraz przeszkdd terenowych oczyszczenie, utozenie i
odwiezienie materialow,

- wywoOz nadmiaru ziemi z wykopu na wysypisko,

- oplaty za wysypisko, utylizacja

- zageszczenie,

- zdjecie humusu i sktadowanie w pryzmach

- roz$cielenie warstwy humusu

- plantowanie humusu na czysto

- koszty badan,

- uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot.

Uwaga: W cenie jednostkowej m* wykonania wykopu nalezy uja¢ ewentualne pompowanie wody w rejonie
wykonania dokéw przetadunkowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb, §cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi
normami Krajéw UE lub beneficjentéw Programu Phare w zakresie przyjetym przez polskie ustawodawstwo.
10.1. Normy

PN-B-10736:1999 RoboFy ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania og6lne.
PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogélne

PN-76/B-03001 Konstrukcje i podtoza budowli. Ogélne zasady obliczen.

PN-83/B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

BN.-83/3836-02 Prze?wody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podzial i opis gruntéw

PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-76/E-055125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.
PN-91/M-34501 Skrzyzowania gazociggdéw z przeszkodami terenowymi.

PN-81/B-03020

10.2. Inne
Wykonanie robét ziemnych musi by¢ zgodne z przepisami:

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz. I

Prawo budowlane Dz.U. Nr 106/2000, p6z. 1126

Prawo geologiczne i gérnicze - Dziennik Ustaw nr 27 z dn.01 marca 1994 r.

Rozporzadzenie  Ministra  Spraw  Wewnetrznych 1 Administracji  z  dnia  24.09.1998r.
Dz.U. Nr 126, péz 839 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych.

Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony $rodowiska Dz. U. nr 62 péz. 627.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem wymogéw BHP okreslonych obowigzujacymi
przepisami, a w tym - Dz.U.2003.47.401 (R) Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robot
budowlany
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