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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych wykonaniem elementéw matej architektury w ramach inwestycji, ktérej celem jest zagospodarowanie i
uksztaltowaniem terenu na dz. nr 5/10 AM-3, ob. Gadéw Maly przy ul. Szybowcowej we Wroctawiu. Teren znajduje
si¢ w kwartale ulic: Szybowcowa, Bajana, Drzewieckiego oraz Dedala. Projekt jest realizowany w ramach
Wroctawskiego Budzetu Obywatelskiego pod nazwa "Plac zabaw na Gadowie Matym".
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
Zakres robot, objety niniejsza Specyfikacja dotyczy robét przy realizacji zadania w zakresie:
- Sciezek
- fawek
- koszy na $mieci
- elementéw placéw zabaw
- ogrodzen
1.3. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
1.4. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
elementéw malej architektury, przy zastosowaniu materiatéw i wyrobéw odpowiadajacych wymaganiom norm lub
aprobat technicznych.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania
Ogélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt
3.1.
2.2. Materialy:

Niniejsza specyfikacje nalezy rozpatrywac tacznie z dokumentacja projektowa, ktéra zawiera  wykazy
elementéw malej architektury wraz z opisem i parametrami projektowanych elementéw
2.2.1. Ciagi komunikacyjne

e Nawierzchnia zwirowa placu zabaw "N2":

o warstwa $cieralna nawierzchni z kruszywa kamiennego 0,8mm - gr. 30 cm

o podbudowa z miatu kamiennego stab. mechanicznie 0/5 - gr. 5 cm

o podbudowa z kruszywa kamiennego stab. mechanicznie 5/31,5 - gr. 12 cm

o podsypka piaskowa - gr. 10 cm
e Nawierzchnia zwirowa schodéw "N2":

o warstwa $cieralna nawierzchni z kruszywa kamiennego 0,8mm - gr. 10 cm
podbudowa z mialu kamiennego stab. mechanicznie 0/5 - gr. 5 cm
podbudowa z kruszywa kamiennego stab. mechanicznie 5/31,5 - gr. 12 cm
podsypka piaskowa - gr. 7 cm

O O O

e Nawierzchnia syntetyczna placu zabaw "N3":
o warstwa zewnetrzna uzytkowa - granulat EPDM - gr. 1 cm
o warstwa zasadnicza no$na - granulat SBR - gr. 4 cm
o podbudowa z mialu kamiennego stab. mechanicznie 0/5 - gr. 4 cm
o podbudowa z kruszywa kamiennego stab. mechanicznie 5/31,5 - gr. 15 cm
o podsypka piaskowa - gr. 10 cm

e Obrzeza
o zkostki granitowej 8x8; 10x10
o betonowe 100x25x6
o elastyczne 100x2,5x5

2.2.2. Lawki, kosze na $mieci, stojaki rowerowe
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o tawki parkowe tradycyjne, o wymiarach 65 x 180 cm, konstrukcja no$na metalowa, malowane
powloka antykorozyjng, o gtadkiej powierzchni w kolorze szarym, elementy siedziska i oparcia
drewniane impregnowane w kolorze naturalnego drewna.

o kosze na $mieci metalowe, malowane powloka antykorozyjna, o gladkiej powierzchni w kolorze
czarnym, pojemnos$¢ 751, wnetrze kosza zabezpieczone przed bezposrednimi opadami.

o stojaki rowerowe wykonane =z profilu stalowego owalnego, malowane powloka antykorozyjna, o
gladkiej powierzchni w kolorze szarym, w dwoéch grupach po 4 szt., ksztalt uniwersalny
umozliwiajacy przypigcie roweréw o roznej wielkodci. Odstgp migdzy stojakami wg wytycznych
producenta.

2.2.3. Wyposazenie placu zabaw

o Hustawka wahadlowa
=  wymiary: 2,76 x 1,56 m
strefa bezpieczenstwa: 8,50 x 2,76 m
wysokos$¢ catkowita: 2,10 m
wysokos$¢ siedziska: 0,45 m
wysoko$¢ swobodnego upadku: 1,50 m
przedzial wiekowy: 3-12 lat
Konstrukcja nosna z drewna klejonego warstwowo, osadzenie na kotwach stalowych, belka
gbrna stalowa malowana proszkowo, deseczka metalowa powlekana tworzywem sztucznym
o Zestaw integracyjny SAMOLOT
=  wymiary: 7,839 x 7,1 x 2,545 m
strefa bezpieczenstwa: 11,339 x 10,1 m
wysokos$¢ catkowita: 2,545 m
wysokos$¢ posadzki: 0,65 m
wysoko$¢ swobodnego upadku: 1,805 m
Konstrukcja no$na z drewna klejonego warstwowo, osadzenie na kotwach stalowych,
elementy wykonane ze sklejek malowanych proszkowo, zjezdzalnia ze stali nierdzewnej,
tuba z tworzywa HDPE
o Zestaw integracyjny WIEZA KONTROLI LOTOW
=  wymiary: 2,30 x 1,90 m
strefa bezpieczenstwa: 6,60 x 4,90 m
wysokos$¢ catkowita: 2,97 m
przedziat wiekowy: 3-12 lat
Konstrukcja no$na z drewna klejonego warstwowo, osadzenie na kotwach stalowych,
elementy wykonane ze sklejek malowanych proszkowo, zjezdzalnia ze stali nierdzewne;j,
tuba z tworzywa HDPE
o Zjezdzalnia na §lizgu, zamknigta
=  wymiary: 8,00 x 1,30 m
strefa bezpieczenstwa: 11,53 x 4,36 m
wysokos$¢ catkowita: 1,9 m
wysokos$¢ zjazdu: 0,9 m
Konstrukcja z tworzywa sztucznego, osadzenie na kotwach stalowych.
o Zestaw integracyjny SAMOLOT
=  wymiary: 9,376 x 7,10 x 3,145 m
strefa bezpieczenstwa: 12,876 x 10,10 m
wysokos$¢ catkowita: 3,145 m
wysokos$¢ platformy: 1,25 m
wysoko$¢ swobodnego upadku: 1,85 m
Konstrukcja no$na z drewna klejonego warstwowo, osadzenie na kotwach stalowych,
elementy wykonane ze sklejek malowanych proszkowo, zjezdzalnia ze stali nierdzewne;j,
tuba z tworzywa HDPE
o Hustawka wahadlowa
=  wymiary: 3,90 x 1,76 x 2,39 m
strefa bezpieczenstwa: 8,50 x 3,90 m
wysokos$¢ catkowita: 2,39 m
wysokos$¢ siedziska: 0,45 m
wysoko$¢ swobodnego upadku: 1,50 m
Konstrukcja nosna z drewna klejonego warstwowo, osadzenie na kotwach stalowych, belka
gbrna stalowa malowana proszkowo, koszyk z lin stalowych w oplocie z polipropylenu
o Bujak ODRZUTOWIEC
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wymiary: 0,98 x 0,70 x 0,74 m
strefa bezpieczenstwa: 4,00 x 3,70 m
wysokos$¢ catkowita: 0,74 m
wysokos$¢ siedziska: 0,36 m
wysoko$¢ swobodnego upadku: 0,55 m
Osadzenie na kotwach stalowych, elementy ze sklejki malowanej proszkowo, rurki stalowe
malowane proszkowo, spr¢zyna ze stali ocynkowane;j
o Domek zabawowy
=  wymiary: 2,50 x 1,72 x 1,94 m
strefa bezpieczenstwa: 5,50 x 4,72 m
wysokos$¢ catkowita: 1,94 m
wysoko$¢ swobodnego upadku: 0,80 m
Konstrukcja no$na z drewna klejonego warstwowo, osadzenie na kotwach stalowych, sklejki
malowane proszkowo farbami akrylowymi
o Zjezdzalnia SAMOCHOD
=  wymiary: 2,36 x 2,37 x 1,79 m
strefa bezpieczenstwa: 5,36 x 5,87 m
wysokos$¢ catkowita: 1,79 m
wysokos$¢ platformy: 0,60 m
wysoko$¢ swobodnego upadku: 0,95 m
Konstrukcja no$na z drewna klejonego warstwowo, osadzenie na kotwach stalowych, sklejki
malowane proszkowo farbami akrylowymi
o Bujak HELIKOPTER
=  wymiary: 1,45 x 0,80 x 1,20 m
strefa bezpieczenstwa: 4,30 x 3,80 m
wysokos$¢ catkowita: 1,20 m
wysokos$¢ siedziska: 0,36 m
wysoko$¢ swobodnego upadku: 0,55 m
Osadzenie na kotwach stalowych, elementy ze sklejki malowanej proszkowo, rurki stalowe
malowane proszkowo, spr¢zyna ze stali ocynkowane;j
o Piaskownica zadaszona
=  wymiary: 4,12 x 4,70 m
strefa bezpieczenstwa: 7,31 x 6,74 m
wysokos$¢ catkowita: 3,54 m
wysoko$¢ swobodnego upadku: 0,42 m
Deski impregnowane malowane lakierobejca, stal ocynkowana malowana proszkowo, stupki
z drewna klejonego warstwowo, $cianki ze sklejki wodoodpornej, siedziska z ptyty HDPE
o Hustawka WAZKA
=  wymiary: 0,43 x 3,00 m
strefa bezpieczenstwa: 5,00 x 2,50 m
wysokos$¢ catkowita: 0,91 m
wysoko$¢ swobodnego upadku: 0,91 m
Profile stalowe malowane proszkowo, stal ocynkowana malowana proszkowo, siedziska z
ptyty HDPE, odbojnice z granulatu gumowego
o Tablica informacyjna
=  wymiary: 1,55 x 0,625 x 9,35m
= wysoko$¢ catkowita: 1,65 m
= FElementy konstrukcyjne wykonane z rurek stalowych malowanych proszkowo
o Tablice regulaminowe i tablice informacyjne
= Na terenie projektuje si¢ tablice (15a) przeznaczone pod regulamin placu zabaw oraz tablice
(15b) przeznaczona pod informacje nt. projektowanego parku w ramach WBO. Lokalizacje¢
tablic pokazano na rysunkach. Konstrukcja z rur stalowych ocynkowanych ogniowo,
powierzchnia no$na z blachy stalowej gr.5 mm. Tre$¢ regulamindw na podstawie zalecen i
wytycznych producenta wybranych urzadzen, tre$¢ tablicy informacyjne wg wytycznych
inwestora.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 3.2.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okre§lonymi w PB i ST.
Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego
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typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymaganiach ogélnych” pkt 3.3 specyfikacji techniczne;j.
4.2. Transport materiatow

Transport materialéw powinien odbywac si¢ w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogélne zasady wykonania rob6t podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt.4.

5.2. Wymagania szczegolowe

5.2.1. Ciagi komunikacyjne

Do projektowanego placu zabaw od péinocy doprowadzona jest utwardzona $ciezka zwirowa o szerokosci 2,0m.

Nawierzchni¢ $ciezek nalezy wykona¢ z odpowiednim pochyleniem poprzecznym jedno lub dwustronnym

umozliwiajacym naturalny sptyw wody. Nie projektuje si¢ sieci odwonienia powierzchni utwardzonych. Sptyw wody

nie jest prowadzony na teren dziatek sgsiednich.

5.2.2. Nawierzchnie placow zabaw

Nawierzchnie przeznaczone na place zabaw dla dzieci maja odpowiada¢ warunkom bezpieczenstwa z najwyzszych

jakos$ci materiatéw zapewniajace komfort podczas korzystania podczas rekreacji, zgodnie z normg PN-EN 1177: 2009,

PN-EN 1176-1:2009 i PN-EN 1176-7:2009.

5.2.3. Place zabaw

Zaprojektowano jeden uniwersalny plac zabaw, ogrodzony oraz wyposazony w kratki typu stop-dog. Ogrodzenie

panelowe z siatki zgrzewanej wys. 1,3m i furtki o $§wietle przejécia min.90cm. W przypadku paneli z siatki zgrzewanej

montaz nalezy przeprowadzi¢ w sposéb zabezpieczajacy wystajace elementy ogrodzenia mogace stwarzaé zagrozenie
lub stosowa¢ panele bez wystajacych elementéw. Montaz stupkéw min. 0,5 m od istniejacej sieci cieplowniczej.

Wszystkie urzadzenia wyposazenia placu zabaw musz¢ spetnia¢ wymogi normy PN-EN 1176:20009.

Nalezy dostosowa¢ wszystkie urzadzenia do mocowania na terenie o spadku 1,5%-2% oraz zachowaé strefy

bezpieczenstwa przewidziane przez producenta.

Przy wejsciach do placéw zabaw nalezny zamontowaé tablice regulaminowe informujace o sposobie jego

wykorzystania i przestrzeganiu zasad bezpiecznego uzytkowania placéw zabaw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca odpowiedzialny jest za pelng kontrolg¢ robét i jakosci materiatéw. Og6lne zasady obmiaru rob6t podano w

OST ,,Wymagania ogélne” pkt 5

Badania w czasie wykonywania robét:

Badanie zastosowanych materialéw nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zataczonych zaswiadczen o jakosci

wystawionych przez producenta oraz zas§wiadczen wykonawcy z kontroli jako$ci elementéw stwierdzajacych zgodno$é

uzytych materiatdéw z wymaganiami dokumentacji technicznej. W przypadku, gdy producent przeprowadzil badania
jako$ci materialéw we wlasnym zakresie, wyniki tych badan powinny by¢ zalaczone do dokumentacji odbiorcze;j.

Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan materialéw powinna by¢ zgodna z Aprobatami technicznymi ITB dla poszczegélnych

materialéw. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru.

Kontrola rob6t obejmuje:

— sprawdzenie czy dostarczone na plac budowy materiaty sg zgodne z dokumentacja techniczng

— stwierdzenie wla$ciwej jakoSci materiatu na podstawie atestu producenta,

— sprawdzenie zgodno$ci sposobu magazynowania z zaleceniami producenta materiatu,

— sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,

Badania gotowych elementéw powinno obejmowac co najmniej sprawdzenie:

—  wymiar6w — taSma stalowa z doktadno$cig do 1 mm, suwmiarka, szczelinomierzem,

— wykonczenia powierzchni — linialem metalowym i szczelinomierzem,

— zabezpieczenia antykorozyjnego — makroskopowo, przez pomiar grubosci powloki i jej szczelnosci, Powloki nie
powinny wykazywac pecherzy, odpryskéw, tuszczenia lub peknigé,

— rodzajéw, liczby i wielko$ci oku¢ oraz ich zamocowanie — na zgodno$¢ z dokumentacja techniczng oraz ich
zamocowania i dzialania przez ogledziny,

— potlaczen konstrukcyjnych — na zgodno$¢ z niniejsza specyfikacja, wymaganiami norm panstwowych lub §wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Wymienione badania nalezy przeprowadza¢ przy odbiorze kazde;j
partii elementow.

Wyniki badan materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Badanie jako$ci wbudowania powinno obejmowac:

— stani wyglad elementéw pod wzgledem réwno$ci, pionowosci i spoziomowania,

— rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposob osadzenia elementéw,
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— stan i wyglad wykoniczenia wbudowanych elementéw na zgodno$¢ z dokumentacja techniczng.
Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokét.

7. OBMIAR ROBOT

Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie

pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér elementéw przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nast¢pujace cechy:

— zgodno$¢ wykonania elementéw i ich sktadowych z dokumentacja techniczna,
— wymiary gotowego elementu i jego ksztalt,

— prawidlowo$¢ wykonania potaczen (przekroje, dtugo$¢ i rozmieszczenie spawdw, srub), rednice otwordw,
— dotrzymanie dopuszczalnych odchylek w wymiarach, katach i plaszczyznach,
— rodzaj zastosowanych materialéw,

8.3. Odbior elementéw po wbhudowaniu i wykonczeniu

Przy odbiorze elementéw ogrodzenia powinny by¢ sprawdzone:

— prawidtowos$¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlane;j,

— zgodno$¢ wbudowanego elementu z projektem.
9. PODSTAWA PELATNOSCI
Ogélne wymagania dotyczace podstaw platnosci podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 8.

Cena jednostkowa wykonania matej architektury obejmuje:
— dostarczenie materiatow i sprzetu,

— przygotowanie frontu robot,

— montaz elementéw

— roboty wykonczeniowe i uporzadkowanie terenu,

— przeprowadzenie wymaganych pomiaréw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.  PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

3. PN-D-96002 Tarcica lisciasta og6lnego przeznaczenia

4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogélnego stosowania

5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogdélnego
przeznaczenia

6. PN-H-93401 Stal walcowana. Katowniki réwnoramienne

7. PN-H-93402 Katowniki nieréwnoramienne stalowe walcowane na goraco

8. BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gtadkim, okraglym i
kwadratowym

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

10. PN-EN 1176-1-7 Bezpieczefistwo wyposazenia palcow zabaw.

11. Aprobaty techniczne okazane przez Wykonawce

12. Instrukcje producentéw sprzetu, maszyn, materialdw 1 wyrobow
budowlanych
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