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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych wykonaniem zieleni w ramach inwestycji, ktérej celem jest zagospodarowanie i uksztaltowaniem terenu na
dz. nr 5/10 AM-3, ob. Gadéw Maly przy ul. Szybowcowej we Wroctawiu. Teren znajduje si¢ w kwartale ulic:
Szybowcowa, Bajana, Drzewieckiego oraz Dedala. Projekt jest realizowany w ramach Wroctawskiego Budzetu
Obywatelskiego pod nazwa "Plac zabaw na Gadowie Matym".
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
Zakres robot, objety niniejsza Specyfikacja dotyczy robét przy realizacji zadania w zakresie wykonania zieleni.
1.3. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
1.4. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
elementéw malej architektury, przy zastosowaniu materiatéw i wyrobéw odpowiadajacych wymaganiom norm lub
aprobat technicznych.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania
Ogélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt
3.1.
Od wykonawcy wymaga si¢ zaswiadczenia wystawionego przez szkétke dostarczajaca rosliny, w ktérym potwierdza si¢
zgodno$¢ przebiegu procesu produkcji roslin z wymaganiami Zamawiajacego (szkétkowanie) zgodnie z zaleceniami.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych materialéw z jakiegokolwiek
zrédta. Wykonawca zobowigzany jest takze do przedstawienia probek materiatu szkétkarskiego Zamawiajagcemu oraz
uzgodnienia kazdorazowo wyboru materialéw z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego
2.2. Jakos$¢ materiatu szkotkarskiego
Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normg PN-R-67023 i PN-R-67022, wtasciwie oznaczone, tzn. muszg
mie¢ etykiety, na ktérych podana jest nazwa lacinska, forma, wybér, wysoko$¢ pnia, numer normy. Sadzonki drzew i
krzewéw powinny by¢ prawidlowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany
oraz posiada¢ nast¢pujace cechy:
® pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,
® przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,
e system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwinigty, na korzeniach szkieletowych powinny
wystepowac liczne korzenie drobne,
e u roslin sadzonych z bryla korzeniowa, np. drzew i krzewéw iglastych, bryta korzeniowa powinna by¢
prawidlowo uformowana i nie uszkodzona,
e pedy korony u drzew i krzewdéw nie powinny by¢ przyciete, chyba ze jest to cigcie formujace, np. u form
kulistych,
¢ pedy boczne korony drzewa powinny by¢ réwnomiernie rozmieszczone, przewodnik powinien by¢ prosty,
e blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zaro$nigte, dopuszcza si¢ 4 niecatkowicie zaros$nigte blizny na
przewodniku w II wyborze, u form naturalnych drzew.
Niedopuszczalne wady:
e silne uszkodzenia mechaniczne roSlin,
odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,
$lady zerowania szkodnikéw,
oznaki chorobowe,
zwiednigcie i pomarszczenie kory na korzeniach i czgéciach naziemnych,
martwice i p¢knigcia kory,
uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,
dwupgdowe korony drzew formy piennej,
uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowe;j,
zte zro$nigcie odmiany szczepionej z podktadka

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ST — B - 103 str. 2



PLAC ZABAW NA GADOWIE MALYM PRZY UL. SZYBOWCOWEJ WE WROCLAWIU

Specyfikacja Techniczna

2.3. Wykaz projektowanych gatunkéw

L.P. | NAZWA LACINSKA NAZWA POLSKA llos¢ sztuk | Wielkos¢ Rozstawa
drzew i | wem
krzewow
(m), obwadd
pnia (cm)

DRZEWA LISCIASTE

1. | Catalpa bignoniodes ,Nana” Katalpa bignoniowa ,Nana” 4 10-12¢cm
2. | Crataegus media ,Pauls Scarlet” Gtog szkartatny odm. Pauls Scarlet 1 12-14cm
3. | Prunus serrulata ,Kanzan” Wisnia pitkowana ,Kanzan” 4 12-14 cm
4 Prunus cerasus ,Pissardii”. Sliwa wisniowa ,Pissardii” 3 10-12cm
Razem 12 szt.
KRZEWY LISCIASTE
5. | Cotoneaster ~ dammeri  ,Coral | Irga Dammera , Coral Beauty” 120 4 szt./ m?
Beauty”
6. | Cotoneaster Dammeri radicans Irga ptozaca ,Radicans” 200 20 cm 5 szt./ m?
7. | Spiraea japonica ,, Goldmound” Tawuta japonska ,Goldmound” 35 25-35 cm 5 szt./ m?
8. | Spiraea cinerea ,Grefsheim” Tawuta szara odm. Grefsheim 165 60-80 cm 3 szt./m2 - 2
rzedy
.| Syringa meyeri ,Palibin” Lilak Meyera ,Palibin” 5 60 -80 cm 1,0x1,0m
10 | Weigela florida ,Bristol Ruby” Krzewuszka codowna ,Bristol Ruby” 3 60 -80 cm 1,2x1,2m
Razem 528 szt.
BYLINY
11. Brunnera macrophylla ,Dawson’s | Brunnera wielkolistna ,Dawson’s White’ 10 10 szt./m?
White”
12. Geranium macrorhizum ,Spessart” | Bodziszek korzeniasty ,Spessart 113 10 szt./m?
13. Heuchera micracantha ,Palace | Zurawka  drobnokwiatowa ,Palace 12 10 szt./m?
Purple” Purple”
) 135 szt.
OGOLEM 675 szt.
3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 3.2.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robdt i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB 1 ST.
4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymaganiach ogélnych” pkt 3.3 specyfikacji techniczne;.

4.2. Transport materialow

W czasie transportu drzewa i krzewy musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty korzeniowej i korony.
Rodliny z bryla korzeniowa musza mie¢ opakowane bryly korzeniowe lub by¢ w pojemnikach. W czasie transportu
nalezy zabezpieczy¢ je przed wyschnigciem i przemarznigciem. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce
przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Jesli jest to niemozliwe, nalezy je zadolowa¢ w miejscu ocienionym i
ostoni¢tym od wiatru, a w razie suszy podlewa¢

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogélne zasady wykonania rob6t podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt.4.

Projektowana szata roSlinna na terenie zielefica strefy rekreacyjnej przy ul. Krélewskiej bedzie stanowi¢ dopetnienie
istniejacej zieleni.

Projektowana szata ro$linna na terenie wokét placu zabaw przy ul. Szybowcowej bedzie stanowi¢ dopetnienie
istniejacej zieleni.

Doboru materiatu roslinnego dokonano zgodnie z funkcjonalnym przeznaczeniem terenu, uwzgledniajagc warunki
siedliskowe, dekoracyjno$¢ ro§lin , odporno$¢ na zanieczyszczenie i przemarzanie poszczeg6lnych gatunkéw, porg
kwitnienia, nastonecznienie terenu.
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Projekt zieleni przewiduje nasadzenia wokét placu zabaw przewaznie gatunkéw drzew i krzewdw liSciastych pigknie
kwitngcych wiosng i latem, m.in. Gi6g posredni odm. ,,Pauls Scarlet” (Crataegus monogyna ,,Pauls Scarlet”), Wisnia
pilkowana ,,Kanzan” (Prunus serrulata ,,Kanzan”, Sliwa wisniowa ,,Pissardii” ( Prunus cerasus ,,Pissardii”).

Wzdluz ogrodzenia zaprojektowany zywoptot z krzewéw o formie naturalnej - tawuly szarej odm. ,,Gregshaim” (
Spiraea cinerea ,,Grefsheim™) oraz skuping krzewéw lilaka Meyera odm. Palibin ( Syringa meyeri ,, Palibin”) - krzewu
zapachowego.

Na odcinku ogrodzenia przyblizonego do linii przebiegu linii CO zgodnie z PN nie przewiduje si¢ nasadzenie krzewdow.
Skarpe zaproponowano obsadzi¢ zimozielonymi krzewami zadarniajacymi, tworzacymi niski gesty kobierzec - irga
Dammera w odmianach ( Cotoneaster dammeri).

Pod drzewami zaprojektowano nasadzenie skupin bylin o zréznicowanych kolorach i nie wymagajacych formowania
5.2. Wymagania szczegolowe

5.2.1. Wymagania dotyczace sadzenia drzew liSciastych

W celu zapewnienia projektowanemu nasadzeniu drzew i krzewéw prawidlowych warunkéw do wzrostu i rozwoju

nalezy je sadzi¢ zgodnie ze sztukg ogrodnicza.

Sadzenie drzew powinno odbywac si¢ w chlodne, wilgotne dni, wczesng wiosng lub jesienia. Powierzchnia terenu pod

nasadzenia powinna by¢ wyréwnana, gleba pod nasadzenia drzew powinna by¢ przygotowana podczas ich sadzenia

(zaprawa dotéw). Miejsce sadzenia powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacja projektowa. Drzewa

przeznaczone do nasadzenia powinny by¢ szkétkowane oraz posiada¢ obwody pnia zgodnie z wykazem projektowane;j

szaty roslinnej (Tabela nr 1).

Zaprojektowane soliterowe drzewa lisciaste nalezy sadzi¢ w doty o wymiarach 1,0 m/0,7 m ($rednica/glebokosc) z

catkowitg zaprawa dotéw ziemig urodzajng i mulczowaniem nasadzen korg ogrodnicza warstwa 5 cm.

Powierzchni¢ gruntu przy kazdym posadzonym drzewie nalezy uformowaé w ksztalcie misy o spadku w strong¢ pnia

drzewa, tak aby gromadzita ona wod¢ opadowa w obrebie systemu korzeniowego. Mis¢ wymulczowa¢ korg mielong na

grubo$¢ 5 cm, ktéra stworzy korzystne warunki do wzrostu i rozwoju roSlin, zatrzyma wilgo¢ w glebie oraz
przeciwdziata¢ bedzie rozwojowi chwastow.

Wszystkie drzewa nalezy natychmiast po posadzeniu przycia¢, redukujac korong o ok. 1/3 objetosci (z wyjatkiem drzew

iglastych) oraz obficie podla¢. Nie wolno w pierwszym roku zasila¢ posadzonych drzew zwigzkami azotowymi, gdyz

moze to spowodowa¢ uszkodzenie systemu wlo$nikéw korzeniowych.

Posadzone drzewa nalezy stabilizowa¢ 3 palikami na jedno drzewo, ktére nalezy w gdrnej czgéci potaczy¢ sztywno

drewnianymi poprzeczkami, a drzewo umocowa¢ do palikéw przy pomocy elastycznych tasm do wiazania drzew.

Projektowane rosdliny musza posiada¢ parametry okreslone szczegbétowo w zestawieniu projektowanej szaty ro§linnej,

pochodzi¢ z licencjonowanej szkotki oraz spelnia¢ wszystkie kryteria zawarte w opisie technicznym do projektu i

(wymagania dotycza calego projektowanego materiatu ro$linnego, w szczegdlnosci projektowanych roslin

soliterowych).

Materiat ro$linny nalezy zakupi¢ w licencjonowanej szkétce. Powinien on spelnia¢ wymagania normy PN-87/R-67023-

Materiat szkétkarski. Drzewa i1 krzewy lisciaste

Podczas sadzenia drzew nalezy uwzglednié¢ nastepujace prace:

e Zakup i transport drzew na miejsce sadzenia (z uwzglednieniem zabezpieczenia ro$lin w okresie
poprzedzajacym sadzenie - przed wysuszaniem, przegrzaniem lub zmarznigciem i uszkodzeniami
mechanicznymi);

Zastosowanie materialu o parametrach zawartych w projekcie szaty roslinnej lub wigkszych,

Przygotowanie dotéw do nasadzenia drzew - zgodnie z projektem dostosowanie wielkosci dotéw do wielkosci
bryty korzeniowej drzew - doty musza by¢ przynajmniej 30-40 cm glebsze i przynajmniej 30-40 cm z kazde;j
strony szersze w stosunku do wielkosci bryty korzeniowej drzew),

e Spulchnienie wngtrza dotéw przeznaczonych do nasadzenia drzew, zaprawienie ziemig zyzng, o odczynie
obojetnym, a nastgpnie podlanie;

e Umieszczenie drzew w dotach oraz przysypanie drzew ziemia zyzng do poziomu, na jakim rosty w szkétce
zaktadajac, ze docelowy poziom terenu ma znajdowac si¢ 7 cm ponizej poziomu trawnika lub rabaty;
Ustabilizowanie bryty drzew 3 palikami poprzez przywiazanie pnia drzewa tasma elastyczna do palikow.
Wysokos$¢ palikéw 250cm $rednica 6-8cm.

Doci$nigcie ziemi wokét drzew (udeptanie);

Wykonanie miski o §rednicy 70 - 80 cm wokét drzewa sadzonego w trawniku lub rabacie z wy$cidtkowaniem

misy 5 cm warstwa zrebek lub kory ogrodniczej;

e Obfite podlanie drzewa - min. 50 1 wody pod kazde drzewo; Ilo§¢ wody nalezy dostosowa¢ do wielkosci
drzewa i jego bryly korzeniowej. Przy drzewach starszych sadzonki nalezy zalewaé¢ woda przez 24 godziny,
aby zostaly usunigte wszystkie kieszenie powietrzne wokot bryty ziemnej w strefie korzeni;

e Uporzadkowanie miejsca pracy poprzez rozplantowanie ziemi urodzajnej z uformowaniem terenu zgodnie z
opisanym w projekcie zieleni docelowym uksztattowaniem terenu;

e  Wywdz zanieczyszczen;
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Uwagi do procesu nasadzenia drzew

a) Wszystkie drzewa nalezy zakupi¢ w licencjonowanej szkotce. Okazy powinny mie¢ bryty korzeniowe w kontenerach
i powinny spetnia¢ wymagania normy PN-87/R-67023-Materiat szkétkarski. Drzewa i krzewy li§ciaste.

b) Rosliny powinny by¢ wlasciwie oznaczone, zdrowe, nie porazone chorobami i szkodnikami, prawidlowo
uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla zaprojektowanego gatunku. System korzeniowy krzewéw
powinien by¢ skupiony, prawidlowo rozwinigty.

c¢) Drzewa lisciaste produkowane sa w kontenerach lub balotach, najkorzystniejszy termin sadzenia to wczesna wiosna
lub jesien - do konca pazdziernika.

d) Rosliny przeznaczone do nasadzenia powinny by¢ szkétkowane oraz posiada¢ wymagang minimalng wielko$¢
zgodnie z wykazem projektowanej szaty roslinnej.

e) Miejsce sadzenia ro$lin powinno by¢ wyznaczone w terenie zgodnie z dokumentacja projektowa, a roslina w miejscu
posadzenia powinna znalez¢ si¢ na tej samej glgbokosci jak rosta w szkélce. Zbyt glebokie lub za ptytkie posadzenie
utrudnia prawidtowy rozwdj rosliny.

f) Zamawiajacy zastrzega konieczno$¢ akceptacji i odbioru przez inspektora nadzoru kazdorazowo, robét zakrytych:
akceptacja materiaty roslinnego, sktadu mieszanki glebowej, wielkodci i zaprawienia doléw pod rosliny, wykonania
nasadzenia, wykonania ci¢¢ po posadzeniu.

Palikowanie drzew

Nalezy uwzgledni¢ nastgpujace prace:

e  Ustabilizowanie drzew za pomoca 3 szt. drewnianych palikéw impregnowanych ci$nieniowo (o wymiarach:
wysokos$¢ catkowita — 250 cm (pal po wkopaniu powinien sigga¢ do miejsca uksztattowania korony), $rednica
6-8 cm;

e  Paliki nalezy wkopa¢ w podtoze na gtebokos¢ 0,5 m;

e Paliki powinny by¢ wbite poza bryl¢ korzeniowa drzewa (ok. 0,5-0,7 m od pnia drzewa) nieznacznie
nachylone w kierunku drzewa;
Drzewa nalezy przymocowa¢ do palikéw za pomocg elastycznej taSmy do drzew w ciemnym kolorze;
Dopuszcza si¢ réwniez umieszczenie pali przed zasypaniem bryty korzeniowej, aby unikna¢ uszkodzenia bryty
korzeniowej. Metode nalezy dostosowa¢ do wymiaréw konkretnego drzewa za zgoda projektanta i inspektora
nadzoru;

e Uporzadkowanie miejsca pracy;

e  Palikowanie nalezy wykona¢ w tym samym dniu, w ktérym drzewa zostaly posadzone.

e Zastrzega si¢ konieczno$¢ akceptacji i odbioru przez inspektora nadzoru sposobu ustabilizowania drzew.

5.2.2. Sadzenie krzewdw liSciastych.

Sadzenie krzewéw powinno odbywa¢ si¢ w chlodne i wilgotne dni, wiosna lub wczesna jesienia. Zaprojektowane
krzewy lisciaste ,w zalezno$ci od wielko$ci sadzonek, nalezy sadzi¢ w doty o wymiarach 0,5/0/5 m lub 0,3 m/0,3 , m
(Srednica/gtebokos¢) z catkowitg zaprawa dotéw ziemia urodzajng i mulczowaniem nasadzen korg ogrodnicza warstwa
5 cm.

Po posadzeniu roslin doty nalezy obficie podlaé. Po posadzeniu powinno powsta¢ naturalne zaglebienie gl. 5-7 cm, w
ktérym nalezy rozscieli¢ warstwe 5 cm kory mielonej (zgodnie z opisem powyzej).

Podczas sadzenia krzewdw nalezy uwzgledni¢ nastepujace prace:

e  Zakup i transport krzewOw na miejsce sadzenia prowadzi¢ z uwzglednieniem zabezpieczenia roslin w okresie
poprzedzajacym sadzenie - przed wysuszaniem, przegrzaniem lub zmarznigciem i uszkodzeniami
mechanicznymi);

e Zastosowanie materialu roslinnego o parametrach zawartych w wykazie ro$lin projektowanych (Tabela nr 2)
lub wigkszych

® Przygotowanie doléw do nasadzen krzewdéw zgodnie z projektem (dostosowanie wielkosci dotéw do wielkosci
bryty korzeniowej krzewdw, stosujac zasad¢: doly musza by¢ przynajmniej o 10 cm glebsze i szersze w
stosunku do wielkosci bryty korzeniowej krzewdw);

e  Spulchnienie wngtrza dotéw przeznaczonych do nasadzen krzewdw, zaprawienie ziemig zyzng o odczynie
obojetnym lub kwasnym ;

e Przygotowanie materiatu rodlinnego przed posadzeniem: nawodnienie krzewéw i o ile wystapi taka
konieczno$¢, rozluznienie ich przero$nigtego, zbyt zageszczonego systemu korzeniowego.

e Umieszczenie krzewéw w dolach zgodnie z rozstawa sadzenia zawarta w wykazie projektowanej szaty
ro§linnej (Tabela nr 1).

® Przysypanie krzewOw ziemia zyzng do poziomu, na jakim rosty w szkélce zaktadajac, ze poziom terenu ma
znajdowac si¢ 5 cm ponizej poziomu rabaty lub trawnika lub poziomu przylegajacej nawierzchni;

¢  Dociénigcie ziemi wokot krzewdw (udeptanie);
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Wysciétkowanie rabaty warstwa 5 cm kory ogrodniczej;
Podlanie krzewéw po posadzeniu (min. 5 1 pod kazdy krzew);
Uporzadkowanie miejsca pracy, rozplantowanie ziemi urodzajnej;
Wykonanie cig¢¢, dostosowanych do gatunku, i do formy okreslonej w projekcie,
Wywoz zanieczyszczen.
Zastrzega si¢ konieczno$§¢ akceptacji i odbioru przez inspektora nadzoru, kazdorazowo, robét zakrytych:
akceptacja materiaty roslinnego, skladu mieszanki glebowej, wielkosci dotéw pod ro$liny, wykonania
nasadzen, wykonania ci¢¢ po posadzeniu.
e W przypadku wykonywania nasadzen w terminie jesiennym lub letnim nie zaleca si¢ stosowania nawozenia.
Pielggnacja nowych nasadzen.
Nowe nasadzenia nalezy obja¢ 36-miesi¢czng pielegnacja. W szczegdlnosci trzeba zadba¢ o regularne podlewanie
drzew i1 krzewdw w czasie sezonu wegetacyjnego, a rosliny zimozielone takze podla¢ obficie przed zima, gdy
temperatura wynosi okoto 2 C i wigcej. Ponadto nalezy przycina¢ i formowac rosliny w zaleznosci od gatunku, usuwac
przekwitnigte kwiatostany, odchwaszczaé. W drugim roku po posadzeniu nalezy rozpocza¢ nawozenie nawozami
mineralnymi, wielosktadnikowymi.
Pielggnacja drzew liSciastych
Pielenie mis pod drzewami i ich formowanie 4 kwiecien-listopad
Usuwanie odrostéw 1 listopad-luty
Podlewanie drzew- jednorazowo min. 50 I pod kazde drzewo 15 marzec-listopad
Formowanie koron drzew, obcinanie odrostéw w koronach deformujacych pokrdj drzewa w/g potrzeb
Zasilanie nawozami mineralnymi wolnodziatajacymi dla drzew sadzonych z bryla korzeniowa- 1 kwiecien
Uzupelnienie zrgbek w misie i wokét mis 1 kwiecien-listopad
Wymiana lub uzupetnienie taSmy oraz palikéw przy drzewach w/g potrzeb caly okres pielegnacji
Wymiana uschnigtych drzew wg ilosci szt. kwiecien-listopad
Wymiana skradzionych, zdewastowanych lub mechanicznie uszkodzonych it p. drzew z winy nielezacej po
stronie Wykonawcy wg ilosci szt. kwiecien-listopad .
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wykonawca odpowiedzialny jest za pelng kontrole robét i jakosci materiatéw. Og6lne zasady obmiaru rob6t podano w
OST ,,Wymagania og6lne” pkt 5
6.1. Drzewa, krzewy, byliny, rosliny cebulowe
Kontrola rob6t w zakresie sadzenia, przesadzenia i pielggnacji ro§lin polega na sprawdzeniu:
- prawidlowos$ci wykonania prac pielegnacyjnych w koronach drzew,
- wielkosci dotéw pod sadzone drzewa,
- wielkosci dotéw pod sadzone krzewy,
- grubosci warstwy ziemi urodzajnej w rabatach przeznaczonych na sadzenie ro§lin,
- zaprawienia dotow ziemia urodzajng,
- zgodnosci realizacji z dokumentacja projektowa w zakresie miejsc sadzenia, gatunkéw i odmian oraz odleglosci
sadzonych roslin,
- materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych wielkosciowych okreslonych w projekcie wykonawczym
i niniejszej ST,
- opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,
- prawidlowosci osadzenia pali drewnianych i przymocowania do nich drzew,
- odpowiednich terminéw sadzenia,
- prawidlowos$ci wykonania mis i §ciétkowania drzew,
- grubosci warstwy $ciétki pod drzewami i krzewami
- wymiany chorych, uszkodzonych, zdeformowanych lub suchych roslin,
- zasilania nawozami mineralnymi.
7. OBMIAR ROBOT
Ogoélne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 6.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogélne zasady odbioru robét podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. daly wyniki pozytywne.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci 1 wartoéci. Odbiér rob6t dokonuje si¢ na podstawie ogledzin i stwierdzenia zgodno$ci wykonania robét z
dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng i wymaganiami Inspektora Nadzoru. Roboty uznaje si¢ za zgodne z
powyzszymi wymaganiami jezeli wszystkie pomiary, badania i ogledziny daly wyniki pozytywne
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogélne wymagania dotyczace podstaw platnosci podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 8.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z 2003r, nr 48 poz. 401)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 682 ze. zm.).

Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 13 pazdziernika 2004 r. w sprawie stawek optat dla
poszczegblnych rodzajéw i gatunkéw drzew (Dz. U. z 2004 r. Nr 228, poz. 2306).

Norma PN-G-98011 Torf ogrodniczy

Norma PN-R-67022 Material szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

Norma PN-R-67023 Material szkétkarski . Ozdobne drzewa i krzewy liSciaste

Norma PN-R-67030 Cebule , bulwy ,i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych

Norma BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia

Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
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