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Zarzad Zieleni Migjskigj,
ul. Trzebnicka 33
50-231 Wroctaw -

Zapewn:eme dostawy wody i OdblOI’U wéd opadowych oraz okreélenle warunkéw przyz‘qczema
: do srec: wodoclggowej | kanalizacji deszczowej :

- 1. " Inwestor: Gmina Mlejska Wroclaw, Zarzad Zrelenl MIG}SKIG}, ul. Trzebnlcka 33, 50—231 Wrocfaw
2. Obiekt: nawadnianle terénu zielonego o
3. Adres inweslycji: Park Szczytnicki rejon ulic Mlcklewmza/Kopermka, Wroc}aw obrqb Zalame

d2|a+k| nr6/6, 6/8, 4, AM-16i dziatka nr 1/3, AM-17

- Dla p!anowanej Inwestycu zapewnlamy dostawe wody
» z sieci wodoclagows] @ 125mm el w ulicy Mickiewicza (sieé planowana do wymiany na S|eé
2 160mm PE) @ 125mm w ulicy Kopernlka, @ 175 mm w ulicy Wrdblewskiego na cele
technologiczne, dla zasuame urzqdzer‘u do podlewama zieleni, w ifosci max:: 3.0 I/s oraz na cele
p.poz. wilogcl: 101/s, . ' .
» 2 istniejgce) miejsklej sieci wodomagowej @ 100 mm Zel wal.. quskuaj wytaczme na cele
' technologlczne dla zasilanie ‘urzadzer do podlewania zieleni w ilodci: 3.0 l/s = cisnienie -
i wydajnos¢ tej sieci i nie gwarantUJe dostawy wody na cele p. poz w odpowlednigj ilosci | pod
odpowiednim clsnlenlam : , _
oraz ‘ - - L
. zapewmamy odbiér wéd z przelewu 3 basenikéw (w przypadku wystqplema deszczu
nawalnego) w ilodci max: 2.0 Ifs, do kanatu deszczowego kd 350 w ulicy Wréblewskiego i : kd
250 w ul. MICkIeWICZEl _

oraz okreslamy nastepUJace warunkl przytaczenia oblektu do 'ww. sieci wodociggowej

i kanalizacyjnej:

1. Warunkiem przystapienia do. czynnoscr zwigzanych z- przyfaczenlem oblektu do sleci jest
uzgodmeme w MPWiK S.A. dokumentacji techmczne; przewodéw wod.-kan. oraz wype%menle
warunkéw okreslonych w uzgodnieniu.

2. Dokumentacje techniczrig nalezy przedtozyé do uzgodnlenla w2 egzemplarzach w Biurze
Obstugi Klienta MPWIK S.A. przy ul. Na Grobli 14/16. -

3. Opracowana dokumentacja musi spetnia¢ warunki zawarte w ,Wytycznych projektowania ...
obowigzujgeych w MPWIK. S.A. oraz spelniaé wymogl dotyczace wersji elektronlcznej
dokumentacji sieci i przy’rqczy dostepnych na stronie. www.mpwik.wroc.pl pod zak+aqu
Klient/Wytyczne. -

4, Instalac;a wodomagowa zasilana z sieci m:ejsklej me moze byé ziqczona Z mstalacla zasnana
z innego u1e0|a _

5. Budowa i eksploatacja przewodéw wod.-kan. wterenle stanow1qcym wspé%wiasnoéé wymaga
pisemnej zgody wspéhvuiaécumelafwspéhnﬂaéclclel| terenu. .

- 6. W przypadku opracowania dokumentacii na mapie zasadmczej do celéw opmlodawczych
mozliwe jest wystgpienie kolizji pro;ektowanych przy’chzy z lstnlejacym lub- pro;ektowanym

~ :

loh 148 7134 08 200, Tex 1"13%1587‘5257"%5"““ Ik @mpwlk.wroo,o), ww Pk -

el.: + 9 500, fax: + mpwik@mpw WrOG, mpwik.wroe.
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uzbrojeniem i innymi obiektami nie wykazanymi na mapie. Realizujgc przewody Inwestor
zobowigzany bedzie do rozwigzania kolizji w porozumieniu z projektantem. MPWIK S.A. nie
ponosi odpowiedziainoéci zwiazanej z koniecznoécig rozwigzania ww. kolizji.

Inne uwagi:

1. Przytacza wodociggowe | instalacje nalezy zaprojektowaé w sposdb gwarantujgcy uzyskanie
wymaganych dla tej inwestyc]l parametréw wydajnosci | cisnienia na hydrantach p.poz. oraz
w pozostatych punktach poboru wody zlokalizowanych na terenie ww. nieruchomosci. ‘

2. Zgodnie z aktualnymi przepisami i wymaganiami obowigzujacych norm nalezy przewidzieé
za zestawami wodomierzowymi, przed pierwszymi punktami poboru wody na instalacjach,
urzadzenia zabezpleczajace miejska sie¢ wodociggows przed wtdmym zanieczyszczeniem

3. Projekt powinlen by¢ opracowany na - aktualnej mapie zasadnicze] zawierajgcej trasy. -
projektowanego uzbrojenia terenu oraz powinien zawiera¢ dokumenty potwlerdzajace prawo
inwestora do dysponowania terenem na cele budowlane.

Dane techniczne dotyczgce miejskiej sieci mozna uzyskaé w Centrum Dokumentacji Projektowe;

GIS MPWIK przy ul. Na Grobli 14/16.

Niniejsze zapewnienie | warunki przytaczenia wazne sg 2 lata od daty wydania.

Z powazaniem

Katarzyga Warchulsla
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Adresat
. Boniecki Tomasz ul. Artura Grottgera 16A51-630 Wroctaw

3. MPWIK S.A. aa




