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DIesze

Obrzeze ocynkowane wys. 20 ¢cm zabezpieczone Mia! karnienny 0/5, ar. 5 cm

qwozdziem mocujqgcym ocynkowanym

Podbudowa z kruszywa famanego 0/31.5
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DIesze

Obrzeze ocynkowane wys. 20 cm zabezpieczone

gwozdziem mocujgcym ocynkowanym

Miat kamienny 0/5, gr. 5 cm

Warstwa wzmacniajgca z piasku gruboziarnistego, ﬁ%:mog%ﬁ% mechanicznie wg PN-5-06102,
stab \N\%%QMO cementem Rm=2.5 MPq, grubosc warstwy po zageszezeniu 20 cm
grubost warstwy po zageszezenu 15 cm Warstwa wzmacniajgca z piasku gruboziarnisteqo,

Wymiana warstwy gleby lub nasypu mgd.moggﬁo cementern Rm=2.5 MPaq,
2 gruntu niebudowlanego (nie nadajgcego grubosé warstwy po zageszczeniu 15 cm

Podbudowa z kruszywa famanego 0/31.5

sie do dogeszezenia) na grunt G1, gr. zm

ennda

Wymiana warstwy ﬂag lub nasypu
z gruntu niebudowlanego (nie nadajgeeqo
sie do dogeszezenia) nia grunt G, gr. zmienna

Przekro] konstrukeyny B — B
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Diesze

Obrzeze ocynkowane wys. 20 cm zabezpieczone

Miat kamienny 0/5, gr. 5 cm

qwozdziem mocujgcym ocynkowanym

Podbudowa 7z kruszywa famanego 0/31.5

Warstwa wzmacniajgea z piasku gruboziamisteqo, stabilizowaneqo mechanicznie wq PN-S-06102,
mggioéjﬁmo cementem Rm=2.0 MPq, grubosc %%E po zageszezeniu 20 cm
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm

: Warstwa wzmacniajgca z piasku gruboziarnisteqo,

<<§.%Q§a§<@§i%Sm%g 2%:833083%@3xsum.@%p
z gruntu’ niebudowlanego (nie nadajgeego grubosc E%E Do zageszczeniu 15 cm

sie do dogeszczenia) na grunt G1, gr. zmienna Tyriana warstwy @@S Wb nasypu

7 gruntu niebudowlapego (nie nadajoceqo

sie do dogeszczenia) na grunt GI, “gr. zm

ennda

Warstwa wzmacniajgea z piasku gruboziaristeqo, stabilizowanego mechanicznie wg PN-5-06102,
stob \N\%%ﬁo cementem Rm=2.5 MPa, grubos¢ i%é po zageszezeniu 20 cm
grubost warstwy po zageszezenu 1o cm Warstwa wzmacniajgea z piasku gruboziarnisteqo,

Wymiana warstwy gleby fub nasypu stabilizowanego cementem Rm=2.5 MPaq,
2 gruntu niebydowlanego (nie nadajgcego grubose E%E po zageszezeniu 15 cm
sie do dogeszczenia) na grunt G, gr. zmienna Wymiana warstiy gleby Tub nasypu
Z gruntu j.wgqogﬂ%w@o (nie nadajgcego
sie do dogeszezenia) na grunt G1, gr. zmienna

Przekrd) konstrukeyny D — D
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Warstwa mieszanki z miafu_kamiennego 0/5

i humusu (w proporcji 1:1); stabilizowana mechan

Warstwa odsqczajgea z kruszywa naturalneqo
(np. pospotka), gr. warstwy 15 cm

Warstwa wzmacniajgca z piasku gruboziarni
stab N%%@@Ho cementemn Rm=2.0 MPq,

grubos¢ warstwy po zageszezeniu 19 cm

cZn

€

steqo,

Obrzeze ocynkowane wys. 20 ¢cm zabezpieczone
qwozdziem mocujgcym ocynkowanym

Warstwa wzmacniajgea z piosku @Eg%%%mp
stabilizowanego cementem Rm=2.5 MPq,

15 cm

grubos¢ warstwy po zageszczen
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