Uwaga: we wszystkich przestrzeniach pomiedzy.
deskami modrzewiowymi 140x40mm tawek z
modrzewia syberyjskiego na przystankach

W1, W2, W3 nalezy zamontowac siatke tkang ze stali
nierdzewnej, sito 7, oczko 2,5 mm zgodnie z detalem
nr 5 rysunek A. 2.7.

Rysunek warsztatowy-montazowy w zakresie
Wykonawcy do akceptacji przez Inwestora i

NAWIERZCHNIA DREWNIANA SCIEZEK
DLA RUCHU PIESZEGO, PRZYSTANKOW | POMOSTOW..

BELKI PODESTU, DESKI RYFLOWANE PODESTU GR. 4,0 CM |
BALUSTRADY WYKONAC Z DREWNA IGLASTEGO Z MODRZEWA
SYBERYJSKIEGO LUB LISCIASTEGO DEBOWEGO, TWARDEGO,
IMPREGNOWANEGO POWIERZCHNIOWO POPRZEZ DWUKROTNE
OLEJOWANIE OLEJAMI OSMO  LUB KOOPMANS LUB MOCOPINUS
LUB KORALAN LUB ROWNOWAZNYMI ORAZ DWUKROTNE

UWAGI:

1. CALOSC PRAC MONTAZOWYCH WYKONAC ZGODNIE Z
ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ, STOSUJAC SIE DO ZALECEN
OBOWIAZUJACYCH W TYM ZAKRESIE NORM | PRZEPISOW, DTR
PRODUCENTOW.

2. WSZYSTKIE NAZWY WEASNE ZOSTALY UZYTE W PROJEKCIE
DLA OKRESLENIA TYPOWYCH PARAMETROW | DOPUSZCZA SIE
IMIANE, URZADZEN NA ROWNOWAZNE.

3. WSZYSTKIE WYMIARY | RZEDNE TERENU NALEZY SPRAWDZIC
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IMPREGNOWANIE. DOPUSZCZA SIE, WYKONANIE SCIEZKI Z NA BUDOWE.
Projektanta w trybie nadzoru autorskiego. mewmwﬂ"_WCMZ%W_%W_&NW%LmW%MWWMmHWcmgm_m_mE 4, KRAWEDZIE OBRZEZY STALOWYCH NALEZY WYOBLIC DLA
NPRECNOWANE WRAZ Z POSYPKA PIASKOWA, KIARCOWA, Nz_smsmﬁz; OSTRYCH KRAWEDZI PRZED OCYNKOWANIEM
DODATKOWO NALEZY ZASTOSOWAC SRUBY, BLACHY | LACZNIKI w.mom_._nzﬁ_ﬁm%uxmoz\é_ DREWNA- ZGODNIE 2 OPISEM
™ ZF STALI NIERDZEWNEJ ORAZ ZABEZPIECZYC JE PRZED 6. NAWERZCHNIE MIEKKA PLACU ZABAW NALEZY
1 iv ST s DEMONTAZEM. WYKONAC ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI PN—EN
" xv\o\ Ho » 1176-1:2009 ORAZ PN-EN 1177:2009.
2 Q»o% g WSZYSTKIE ELEMENTY tACZNIKOWE ZGODNE Z NORMA PN-EN 7. ELEMENTY DREWNIANE SCIEZEK | SIEDZISK NALEZY
o QSNQQ obrzese stalowe 14592 KONSTRUKCJE DREWNIANE. LACZNIKI TRZPIENIOWE. WYKONAC ZGODNIE Z NORMAMI:
2 wysokosei 200, WYMAGANIA. — PN-B-03150: 2000/AZ2: 2003 KONSTRUKCJE DREWNIANE.
okfadzing HPL montowane do stopek ELEMENTY NARAZONE NA DZIALANIE CZYNNIKOW OBLICZENIA STATYCZNE | PROJEKTOWANIE.
| = W kolorze RAL 3001 betonowych szpilkami ATMOSFERYCZNYCH NALEZY ZABEZPIECZYC PREPARATAMI — PN-EN 844-3:2002 DREWNO OKRAGLE | TARCICA.
AT stalowymi dtugosci 50cm CHRONIACYMI MATERIAt. PRZED DZIALANIEM WILGOCI ORAZ TERMINOLOGIA. TERMINY OGOLNE DOTYCZACE TARCICY.
& co 1,5m PROMIENIOWANIA UV ORAZ PONAWIAC ZABEZPIECZENIE ~ PN-EN 844-1:2001 DREWNO OKRAGEE | TARCICA.
7 CYKLICZNIE, ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA PRODUKTU. TERMINOLOGIA. TERMINY OGOLNE WSPGLNE DLA DREWNA
-1 ZABEZPIECZENIE TAKIE LEZY W GESTI WLASCICIELA LUB OKRAGLEGO | TARCICY.
fawka betonowa fomkebetonowa ZARZADCY OBIEKTU. ZABRANIA SIE POKRYWANIA ELEMENTOW — PN-82/D-94021 TARCICA IGLASTA KONSTRUKCYJNA
z deskami 140 mm x 40 mm urzqdzenie placu 7 deskami 140 mm x ¥8gom POWLOKAMI DO TEGO NIE PRZEZNACZONYMI. SORTOWANA METODAMI WYTRZYMALOSCIOWYMI.
Z modrzewnia syberyjskiego zabaw 77 — hustawka : N Z modrzewnia syberyjskieg - PN-EN 10230-1:2003 GWOZDZIE Z DRUTU STALOWEGO.
v odstenach 8_6\ Q@w“w\s: wg kart produktow S «g Q.V\w: w odstepach co 10 mm ZE WZGLEDU NA SPECYFIKE MATERIALU JAKIM JEST DREWNO ~ PN-ISO 8991:1996 SYSTEM OZNACZENIA CZESCI ZYACZNYCH.
Ltosonmi o femiest 20 g ™ NALEZY ZABEZPIECZYC ELEMENTY KONSTRUKCUI PRZED NAGeW & COSPODARKA DRZEWOSTANEM NA PODSTAWE
ym g - MIANAM WILCOTNGSCL GWALTOWNE. WYSUSZANIE INWENTARYZACJI OPRACOWANEJ PRZEZ AUTORGW PROJEKTU W
® : KWETNIU 2015 ROKU.
. ZAWLGOCONYCH ELEMENTOW MOZE DOPROWADZIC DO
9. PRZED WYCINKA DRZEW | KRZEWOW KORYCH WIEK
oles el oo mwwu_mmmwﬁmwgmﬂmu&M%_m_o% e PRZEKRCZYE 10 rw: NALEZY NA TE CZYNNOSCI UZYSKAC
N Zk24 :
. QI DOCHODZIC DO 1/6 GRUBOSCI PRZEKROJ. W PRZYPADKU Do gw%_ﬁ%omm%%% SO e A L
NIEPOKOJACYCH PEKNIEC NALEZY SKONSULTOWAC SIE Z T
/ PROVEKTANTEM U. Z 2004 ROKU NR 92 POZ. 880 Z POZN. ZM.
N N P : 01. WSZYTKIE DRZEWA | KRZEWY PRZEZNACZONE DO WYCINKI
» . / okfadzina
@ okfadzing HPL N WSZELKIE ZABRUDZENIA POWSTALE NA POWERZCHNI NALEZY USUNAC WRAZ Z KARPANI KORZENIOWYM .
w kolorze RAL 3001 ELEWENTON 2 DREWNA W CZASE. TRANSPORTU. OBRGBKI LUB 11. DRZEWA | KRZEWY PRZEZNACZONE DO ZACHOWANIA NALEZ
) ’ ZABEZPIECZYC ZGODNIE Z CZESCIA OPISOWA PROJEKTU.
_ MONTAZU MOZNA USUNAC CHEMICZNIE LUB MECHANICZNIE. 12. ZABEG] PIELEGANCYINE WEDLUG CZESCI OPISOWES
; m CZYSZCZENIE MOZE SPOWODOWAC POWSTANIE JASNIEJSZYCH PROJEKTU. ZABIECI WINNY BYC WYKONANE. ZCODNEE. ZE. SZTUKA
+0,42 Z modrzewnia syberyjskieq PLAM NA POWIERZCHNI DREWNIANEJ. SYTUACJA TAKA WYNIKA OGRODNICIA PRIEZ WKWALIFIKOWANA FIRM ‘
wg opisu ZE IMIAN ODCIENIA DREWNA Z POWODU DZIALANIA PROMIENI A A FIRME,
Q\QB\N,Q mw\wQ b.wa\WON.wam?\Q w QQMWWEQQ} co 10 mm SEONECZNYCH, JEST NIEUNIKNIONA | DOPUSZCZALNA.
Zqodnie z Polskq Normg ag legarach 6 x 10 cm W CALYM OKRESIE EKSPLOATACJI KONSTRUKCJI MOZE
PN—EN 1176~1:2009 deski 1400 DOCHODZIC DO WYCIEKOW ZYWICY. NIE NALEZY TRAKTOWAC
okladzing HPL W odsTepach <o T0mm TAKIEJ SYTUACJ JAKO PODSTAWY DO REKLAMACJ ELEMENTGW
w \AQ\O\‘NQ \@AN ..WQQ\ 7 SOQ\NWSS\.Q %EQ\.N\W\QWQQ DREWNIANYCH. WYCIEKI Z>_|MN< CWCZ>@ MECHANICZNIE.
nawierzchnia placu zabaw czes¢ 3 A v CEOWLOKNINA
. P It ¢ GEOWLONINE SEPARACYINA TS UKEADAG POD CAtA LOKALIZACJA:
- Integrac) : ] POWERCHNIA SCIEZEK | PRZYSTANKGW DREWNIANYCH
N
| ] 3 . urzqdzenie placu 1042 40,00 LEGENDA:
S 3 zabaw Z5 — piaskownica * i B B
f ‘ . . ‘ & va kart produkon 4 _VGRANICA OPRACOWANIA — PLAC ZABAW - ETAP |
| granica str 3\ bezpieczenstwa granica strefy bezpieczeristwa
” N%mﬁ mﬁﬁ% \@@m 2godhie 7 Polskq Normg i al E PAS BEZPIECZENSTWA PRACY LINII WN
| : PN—EN 1176~1:2009 | 30m (15 m 0D OSI' LINII)
]
W PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA
Ll 1. | Sitadbing HEL SCIEZKI A1 ORAZ C1 WG PROJEKTU DROGOWEGO
= | 8 W, kalorze, RAL| 3001 PROJEKTOWANY PRZEDEPT
” 7 MIALU KAMIENNEGO FRAKCJI 0/5
f 7] PROJ. NAWIERZCHNIA DREWNIANA
| towka bet | W POZIOMIE TERENU
i . awka betonowa >
f 7 deskami 140 mm x 22 mm ~ \ PROJ. NAWIERZCHNIA DREWNIANA
” e o Z modrzewnia syberyjskiego 20,00 p ? | W POZIOMIE TERENU W ETAPIE 1
oktadzina HPL urzqazenie piacy wg opisu ~
| —— w kolorze RAL 3001 N%_M\»WNM\M@M\NM\M . W 9\\&@8@% %o \wm mm _ L~ ——— PROJEKTOWANE OBRZEZE STALOWE
Hibeonymy ne (Egarach & x 1 em ~ A? MIEJSCE PRZEKROJU
. ~
fawka betonowa et 1 < ~ FRAG. SCIEZEK WYKONANY W ETAPE 1
z deskami 140 mm x 22 mm w kolerze RAL 3001 d ~ L .
z modrzewnia syberyjskiego NASADZENIA WYKONANE W ETAPIE 1
+0,40 wq opisu
<|/|  wodstgpach co 10 mm i NAWIERZCHNIA PLACU ZABAW
\ yfozonymi na legarach 6 x 10 cm P1, P2, P3 WYKONANA W ETAPIE 1 e
Az NAWIERZCHNIA PLACU ZABAW
okfadzina HPL ® 3 \d
B w kolorze RAL 3001 - & H P4 WYKONANA W ETAPIE 1 ZARZAD ZIELENI MIEJSKIE
P PROJ. NAWIERZCHNIA DREWNIANA ul. Trzebnicka 33,
N A\\ 7 SIEDZISK W ETAPIE 1 40-231 Wroclaw
N | PROJ. ELEMENTY WYPOSAZENIA
N _ §>—wm_._ >EOI << m._.>_u_m A Projektant/Executlive Architect
N N CREOPROJECT
& N LOKALIZACJA POSZCZEGOLNYCH I" ul.Biskupa Tomasza | 11/9, 50-221 Wroctaw
z tel. 605676214
i iy CZESCI PRZYSTANKU DREWNIANEGO reo tel+fax (071) 7181618
=] { N projec
©| = | —
. < _ Temat/SubJect
obrzeze stalowe - PRZEBUDOWA ZAGOSPODAROWANIA TERENU ZIELENI
wysokosci 20cm, o~ PRZY UL. BUKOWSKIEGO WE WROCLAWIU, w ramach zadania
0,00 montowane do m.wobm». W pod nazwa; "PARK WSPOLNOTOWY SLEZANSKI MAMUT
. betonowych szpilkami 3 - PRZYJAZNA PRZESTRZEN PUBLICZNA DLA AKTYWNEGO
fo /z© 0 mNQ\QS\S\ Q\tmowQ 50em N WYPOCZYNKU, KULTURY | EDUKACJI UCZESTNICZACEJ,
\\\ P o.,mN o/_,_wo co 1,5m © WSPOLTWORZONA PRZEZ UZYTKOWNIKOW"
S %\O@ > nO DZ. NR. 1/3, 76, 103, AM-6, obreb Oporéw, 144/2, 128, AM-5,
,M = obreb Oporéw i 3/1, AM-34, obrep Grabiszyn
S - -
V5 e e o
2 A, S W Bartosz Zmuda 140/DO%/05
| ¢ MI % Wspdtpraca/Cooperation:
DY RZUT POZIOMU WYKONCZENIA RSENS) Zbianiew TvczvAski
sl S = g yczy
4y FRAGMENT 1 - SKALA 1:50 e s°
\\ ./// W Sprawdzit / Verified by
— RZUT POZIOMU WYKONCZENIA L N W Maciej Roman tubocki 103/94/UW
—Hgm—/} mZ|_| N. w = m—A>_I> \_mo < Projekt/Project
PRZYSTANEK DREWNIANY
2 W4 - CZESC B
v Data / Date 05.2017 Skala/Scale 1:50
Fraeznaczene’ PROJEKT WYKONAWCZY
Branza _ Numer rysunku Rewizja
Field Drawing Number Revision
T
ARCHITEKTURA, DROGI A26 -
1 1




