siatka thkana ze stali nierdzewne

deski 140x40mm

| sito /, oczko 2,5mm
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w odstepach co 10mm
Z modrzewnia Syberyjskiego
wg opisu technicznego

legar drewniany gorny 6x10cm _
wg opisu technicznego
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Uwaga: we wszystkich przestrzeniach pomiedzy.
deskami modrzewiowymi 140 x 40 mm tawek z

na przystankach:

DETAL 5 - SKALA 1:5

W1, W2, W3 nalezy zamontowac siatke tkang ze stali

nierdzewnej, sito 7, oczko 2,5 mm.

Rysunek warsztatowy-montazowy w zakresie

Wykonawcy do akceptacji przez Inwestora i
Projektanta w trybie nadzoru autorskiego.

\

legary drewniane 10x10cm

wg opisu technicznego

wkrety systemowe do konstrukcji
drewnianych df. 200 mm np.

SPAX 6 mm, z powfokqg WIROX
(P3J) = gfowka cylindryczna,
gniazdo SPAX T-STAR plus,
gwint pefny

N~

legary drewniane 6x10cm
wg opisu technicznego

wkrety systemowe do

lub szaty zieleni

deska szalunkowa

zapobiegajgca
przesyp ywaniu ]
Zwiru

warstwa stabilizujgca

ze Zwiru

obrzeze stalowe ocynkowang

wysokosci 30cm, >
montowane do stopek Q
betonowych szpilkami

stalowymi dfugosci 50cm
co 1,5m ]

h
+
"

stopka betonowa
10x10x10cm

konstrukci drewnianych
dr. 160 mm np. SPAX
6 mm, z powfokg
WIROX (P3J) - gfowka
cylindryczna, gniazdo
SPAX T=STAR plus,

wkrety systemowe do |

ﬂ konstrukcji drewnianych’

df. 160 mm np. SPAX _
6 mm, z powfokg
WROX (P3J) — glowka |
cylindryczna, gniazdo
SPAX T-STAR plus, |
gwint pefny

legary drewniane 10x10cm

podkfadka systemowa

Z granulatu gumowego
pod legary np. SPAX=D
gr 0,8 cm, wym. 10 x 10 cm

blok fundamamentowy
prefabrykowany
15x15x30cm

legar drewniany gorny 6x10cm

wg opisu technicznego

wkrety systemowe do konstrukcji _

drewnianych df. 160 mm

np. SPAX 6 mm, z powtokg WIROX |
(P3J) — gtowka cylindryczna,

gniazdo SPAX T=STAR plus, gwint _
pefny

legary drewniane 10x10cm
wg opisu technicznego

deski 140x40mm

w odstepach co 10mm

Z modrzewnia syberyjskiego
wg opisu technicznego

okfadzina HPL
w kolorze RAL 3001 gr. Tcm

2 na dystansach (podkt syst.) Tem

~ wkrety do betonu
dfugosc 100mm
stal nierdzewna

10

deski 140x40mm

wg opisu technicznego

leqar drewiany

w odstepach co 10mm
Z modrzewnia sybery/skieqo
wg opisu technicznego
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dolny 10x10cm
wg opisu technicznego

geowfoknina separacyja TS

4 cm warstwa stabilizujgca
ze Zwiru
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105g,/m2 poljpropylenowa
zwinieta na 5 cm do wewnglrz

prefabrykowany fundament

15x15x30cm
podsypka cementowo
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—piaskowa 10cm
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deski 140x40mm

w odstepach co 10mm

Z modrzewnia syberyjskiego
wg opisu technicznego

10x10cm wg opisu
technicznego

4 cm warstwao
stabilizujgca
ze Zwiru

77777777777,

10727027777
27727777777%1%

<

// %
10 4‘;1

<

geowfoknina separacyina 1S

105g,/m2 poljpropylenowa
zwinieta na 5 cm do wewngtrz

]
10

prefabrykowany fundament
15x15x30cm

beton C30/37
siatka zbrojeniowa #2x6
oczka 15ecm

|
|
|
|
|
|
|
legar doiny drewniany _
|
|
|
|
|
|
|

podsypka cementowo
—piaskowa 10cm
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UWAGT:

1. CALOSC PRAC MONTAZOWYCH WYKONAC ZGODNIE Z

ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ, STOSUJAC SIE DO ZALECEN

OBOWIAZUJACYCH W TYM ZAKRESIE NORM | PRZEPISOW, DTR

PRODUCENTOW.

2. WSZYSTKIE NAZWY WEASNE ZOSTALY UZYTE W PROJEKCIE

DLA OKRESLENIA TYPOWYCH PARAMETROW | DOPUSZCZA SIE

IMIANE, URZADZEN NA ROWNOWAZNE.

3. WSZYSTKIE WYMIARY | RZEDNE TERENU NALEZY SPRAWDZIC

NA BUDOWIE.

4. KRAWEDZIE OBRZEZY STALOWYCH NALEZY WYOBLIC DLA

ZNIWELOWANIA OSTRYCH KRAWEDZI PRZED OCYNKOWANIEM

5. SPOSOB IMPREGNACJ DREWNA ZGODNIE Z OPISEM

TECHNICZNYM.

6. NAWERZCHNIE MIEKKA PLACU ZABAW NALEZY

WYKONAG ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI PN—EN

1176-1:2009 ORAZ PN-EN 1177:2009.

7. ELEMENTY DREWNIANE SCIEZEK | SIEDZISK NALEZY

WYKONAC ZGODNIE Z NORMAMI:

— PN-B-03150: 2000,/AZ2: 2003 KONSTRUKCJE DREWNIANE.

OBLICZENIA STATYCZNE | PROJEKTOWANIE.

— PN-EN 844-3:2002 DREWNO OKRAGLE | TARCICA.

TERMINOLOGIA. TERMINY OGOLNE DOTYCZACE TARCICY.

— PN-EN 844-1:2001 DREWNO OKRAGLE | TARCICA.
TERMINOLOGIA. TERMINY OGOLNE WSPOLNE DLA DREWNA
OKRAGLEGO | TARCICY.

- PN-82/D-94021 TARCICA IGLASTA KONSTRUKCYJNA

SORTOWANA METODAMI WYTRZYMALOSCIOWYMI.

— PN-EN 10230-1:2003 GWOZDZIE Z DRUTU STALOWEGO.

— PN-ISO 8991:1996 SYSTEM OZNACZENIA CZESCI ZtACZNYCH.

8. GOSPODARKA DRZEWOSTANEM NA PODSTAWE

INWENTARYZACJI OPRACOWANEJ PRZEZ AUTOROW PROJEKTU W
KWIETNIU 2015 ROKU.

9. PRZED WYCINKA DRZEW | KRZEWOW KORYCH WIEK
PRZEKRCZYL 10 LAT NALEZY NA TE CZYNNOSCI UZYSKAC

DECYZJF, WLASCIWEGO ORGANU GMINY ZGODNIE Z USTAWA Z
DNIA 16 KWIETNIA 2004 ROKU O OCHRONIE PRZYRODY - DZ.

U. Z 2004 ROKU NR 92 POZ. 880 Z POZN. ZM.
01. WSZYTKIE DRZEWA | KRZEWY PRZEZNACZONE DO WYCINKI

NALEZY USUNAC WRAZ Z KARPAMI KORZENIOWYMI.

11. DRZEWA | KRZEWY PRZEZNACZONE DO ZACHOWANIA NALEZY
ZABEZPIECZYC ZGODNIE Z CZESCIA OPISOWA PROJEKTU.

12. ZABIEGI PIELEGANCYINE WEDLUG CZESCI OPISOWEY

PROJEKTU. ZABIEGI WINNY BYC WYKONANE ZGODNIE ZE SZTUKA
OGRODNICZA PRZEZ WYKWALIFIKOWANA FIRME,

NAWIERZCHNIA DREWNIANA SCIEZEK
DLA RUCHU PIESZEGO, PRZYSTANKOW | POMOSTOW.:

BELKI PODESTU, DESKI RYFLOWANE PODESTU GR. 4,0 CM |
BALUSTRADY WYKONAC Z DREWNA IGLASTEGO Z MODRZEWIA
SYBERYJSKIEGO LUB LISCIASTEGO DEBOWEGO, TWARDEGO,
IMPREGNOWANEGO POWIERZCHNIOWO POPRZEZ DWUKROTNE
OLEJOWANIE OLEJAMI OSMO  LUB KOOPMANS LUB MOCOPINUS
LUB KORALAN LUB ROWNOWAZNYMI ORAZ DWUKROTNE

IMPREGNOWANIE. DOPUSZCZA SIE, WYKONANIE SCIEZKI Z
DAGLEZJI LUB JESIONU LUB TERMO—DREWNA. W CELU

UZYSKANIA ANTYPOSLIZGOWEJ POWIERZCHNI DESKI
IMPREGNOWANE WRAZ Z POSYPKA PIASKOWA KWARCOWA.

DODATKOWO NALEZY ZASTOSOWAC SRUBY, BLACHY | tACZNKKI
ZE STAL NIERDZEWNEJ ORAZ ZABEZPIECZYC JE PRZED
DEMONTAZEM.

WSZYSTKIE ELEMENTY tACZNIKOWE ZGODNE Z NORMA PN-EN
14592 KONSTRUKCJE DREWNIANE. LACZNIKI TRZPIENIOWE.
WYMAGANIA.

ELEMENTY NARAZONE NA DZIALANIE CZYNNIKOW

ATMOSFERYCZNYCH NALEZY ZABEZPIECZYC PREPARATAMI
CHRONIACYMI MATERIAL PRZED DZIALANIEM WILGOCI ORAZ

PROMIENIOWANIA UV ORAZ PONAWIAC ZABEZPIECZENIE
CYKLICZNIE, ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA PRODUKTU.

ZABEZPIECZENIE TAKIE LEZY W GESTII WLASCICIELA LUB

ZARZADCY OBIEKTU. ZABRANIA SIE, POKRYWANIA ELEMENTOW
POWLOKAMI DO TEGO NIE PRZEZNACZONYMI.

ZE WZGLEDU NA SPECYFIKE, MATERIALU JAKIM JEST DREWNO
NALEZY ZABEZPIECZYC ELEMENTY KONSTRUKCJ PRZED NAGLYMI
ZMIANAMI WILGOTNOSCI. GWALTOWNE WYSUSZANIE
ZAWILGOCONYCH ELEMENTOW MOZE DOPROWADZIC DO

WYSTAPIENIA PEKNIEC SKURCZOWYCH KTORE SA  ZJAWISKIEM
NORMALNYM. DOPUSZCZALNE = PEKNIECIA  MOGA OBUSTRONNIE

DOCHODZIC DO 1/6 GRUBOSCI PRZEKROM. W PRZYPADKU

NIEPOKOJACYCH PEKNIEC NALEZY SKONSULTOWAC SIE Z
PROJEKTANTEM.

WSZELKIE ZABRUDZENIA POWSTALE NA POWIERZCHNI
ELEMENTOW Z DREWNA W CZASIE TRANSPORTU, OBROBKI LUB
MONTAZU MOZNA USUNAC CHEMICZNIE LUB MECHANICZNIE.
CZYSICZENIE MOZE SPOWODOWAC POWSTANIE JASNIEJSZYCH
PLAM NA POWIERZCHNI DREWNIANEJ. SYTUACJA TAKA WYNIKA
ZE ZMIAN ODCIENIA DREWNA Z POWODU DZIALANIA PROMIENI
SLONECZNYCH, JEST NIEUNIKNIONA | DOPUSZCZALNA.

W CALYM OKRESIE EKSPLOATACJI KONSTRUKCJI MOZE
DOCHODZIC DO WYCIEKOW ZYWICY. NIE NALEZY TRAKTOWAC
TAKIES SYTUACJ JAKO PODSTAWY DO REKLAMACJ ELEMENTOW
DREWNIANYCH. WYCIEKI NALEZY USUNAC MECHANICZNIE.

GEOWLOKNINA:

GEOWLONINE, SEPARACYINA TS UKLADAC POD CAEA
POWERCHNIA SCIEZEK | PRZYSTANKGW DREWNIANYCH
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