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NAWIERZCHNIA DREWNIANA SCIEZEK
DLA RUCHU PIESZEGO, PRZYSTANKOW | POMOSTOW.:

BELKI PODESTU, DESKI RYFLOWANE PODESTU GR. 4,0 CM |
BALUSTRADY WYKONAC Z DREWNA IGLASTEGO Z MODRZEWIA
SYBERYJSKIEGO LUB LISCIASTEGO DEBOWEGO, TWARDEGO,
IMPREGNOWANEGO POWIERZCHNIOWO POPRZEZ DWUKROTNE
OLEJOWANIE OLEJAMI OSMO  LUB KOOPMANS LUB MOCOPINUS
LUB KORALAN LUB ROWNOWAZNYMI ORAZ DWUKROTNE

IMPREGNOWANIE. DOPUSZCZA SIE, WYKONANIE SCIEZKI Z
DAGLEZJI LUB JESIONU LUB TERMO-DREWNA. W CELU

UZYSKANIA ANTYPOSLIZGOWEJ POWIERZCHNI DESKI
IMPREGNOWANE WRAZ Z POSYPKA PIASKOWA KWARCOWA.

DODATKOWO NALEZY ZASTOSOWAC SRUBY, BLACHY | LACZNIKI
ZE STALI NIERDZEWNEJ ORAZ ZABEZPIECZYC JE PRZED
DEMONTAZEM.

WSZYSTKIE ELEMENTY tACZNIKOWE ZGODNE Z NORMA PN-EN
14592 KONSTRUKCJE DREWNIANE. tACZNIKI TRZPIENIOWE.
WYMAGANIA.

ELEMENTY NARAZONE NA DZIALANIE CZYNNIKOW

ATMOSFERYCZNYCH NALEZY ZABEZPIECZYC PREPARATAMI
CHRONIACYMI MATERIAL PRZED DZIALANIEM WILGOCI ORAZ

PROMIENIOWANIA UV ORAZ PONAWIAC ZABEZPIECZENIE
CYKLICZNIE, ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA PRODUKTU.

ZABEZPIECZENIE TAKIE LEZY W GESTII WEASCICIELA LUB

ZARZADCY OBIEKTU. ZABRANIA SIE POKRYWANIA ELEMENTOW
POWEOKAMI DO TEGO NIE PRZEZNACZONYMI.

ZE WZGLEDU NA SPECYFIKE MATERIALU JAKIM JEST DREWNO
NALEZY ZABEZPIECZYC ELEMENTY KONSTRUKCJ PRZED NAGLYMI
IMIANAMI WILGOTNOSCI. GWALTOWNE WYSUSZANIE
ZAWMLGOCONYCH ELEMENTOW MOZE DOPROWADZIC DO

WYSTAPIENIA PEKNIEC SKURCZOWYCH KTORE SA  ZJAWISKIEM
NORMALNYM. DOPUSZCZALNE  PEKNIECIA  MOGA OBUSTRONNIE

DOCHODZIC DO 1/6 GRUBOSCI PRZEKROJ. W PRZYPADKU

NIEPOKOJACYCH PEKNIEC NALEZY SKONSULTOWAC SIE, Z
PROJEKTANTEM.

WSZELKIE ZABRUDZENIA POWSTALE NA POWIERZCHNI
ELEMENTOW Z DREWNA W CZASIE TRANSPORTU, OBROBKI LUB
MONTAZU MOZNA USUNAC CHEMICZNIE LUB MECHANICZNIE.

CZYSICZENIE MOZE SPOWODOWAC POWSTANIE JASNIEJSZYCH

PLAM NA POWERZCHNI DREWNIANEJ. SYTUACJA TAKA WYNIKA
ZE ZMIAN ODCIENIA DREWNA Z POWODU DZIALANIA PROMIENI

SLONECZNYCH, JEST NIEUNIKNIONA | DOPUSZCZALNA.

W CALYM OKRESIE EKSPLOATACJ KONSTRUKCJ MOZE
DOCHODZIC DO WYCIEKGW ZYWICY. NIE NALEZY TRAKTOWAC
TAKIEJ SYTUACJI JAKO PODSTAWY DO REKLAMACJ ELEMENTOW
DREWNIANYCH. WYCIEKI NALEZY USUNAC MECHANICZNIE.
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