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DESKOWANIE PErNE

— DESKI ROBINIOWE O GR 4 CM;

— POKRYTE LAZURA WG OPISU TECHNICZNEGO
- KOLOR CIEMNA, WINNA CZERWIEN RAL 3001

DESKOWANIE PErNE

— DESKI ROBINIOWE O GR 4 CM;

— POKRYTE LAZURA WG OPISU TECHNICZNEGO

— KOLOR NATURALNY DREWNIANY, Z EWENTUALNYM

Z6LTYM, CIEPLYM PIGMENTEM

KONSTRUKCJA STALOWA URZADZENIA

WG RYSUNKU KONSTRUKCJI
— OCYNKOWANA, MALOWANA PROSZKOWO RAL 3001

ZJEZD/ALNIA RUROWA
— STAL NIERDZEWNA

— ZJEZDZALNIA TYP 1 WG POLSKIEJ NORMY

- DLUGOSC CZESCI WYJSCIOWEJ MIN. 50 CM

— WYSOKOSC CZESCI WYJSCIOWES NAD POZ. TERENU 30 CM

— ZAKONCZENIE CZ. WYJSCIOWEJ ZAOKRAGLONE (R=5CM), WYGIETE
POD KATEM 100 ST | OPARTE NA PODLOZU

OTWOR WEJSCIOWY
— MINIMALNA SZEROKOSC WEJSCIA Fi= 50 CM

DRABINA DREWNIANA

— DREWNO ROBINII

— UKRYTE ELEMENTY MONTARZOWE (SRUBY, WKRETY)
~ WYS. W SWIETLE SZCZEBLI = 23 CM

UCHWYTY WSPINACZKOWE
— DREWNO ROBINI LUB TWORZYWO

— UKRYTE MOCOWANIE (SRUBY WKRETY)

OKNO
— POLIWEGLAN

OGON
— LINA PLECIONA
— SZNUREK NATURALNY LNIANY

LUB TWORZYWO W KOLORZE BEZOWYM

DRABINA TUNELOWA

— LINA PLECIONA TWORZYWA Z WKLADEM STALOWYM
- KOLOR CIEMNA CZERWIEN

- OCZKA 28 X 25 CM

PODEST DREWNIANY

— DESKOWANIE PELNE

- KOLOR NATURALNE DREWNO

— IMPREGNOWANE LAZURA

- DESKI 4 x 8 CM

* DODATKOWO NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA Z TWORZYWA
ZABEZPIECZAJACA UPADEK Z WYS. POW. 1 M

TUNEL 7 SIATKI
— LINA PLECIONA Z TWORZYWA Z WKLADEM STALOWYM

- KOLOR CIEMNA CZERWIEN
— OCZKA GESTE FI MAX=13 CM

SIATKI WSPINACZKOWA
— LINA PLECIONA Z TWORZYWA Z WKLADEM STALOWYM

- KOLOR CIEMNA CZERWIEN
— OCZKA DUZE 18 x 18 CM

SIATKI WSPINACZKOWA

— LINA PLECIONA Z TWORZYWA Z WKADEM STALOWYM
— KOLOR CIEMNA CZERWIEN

- OCZKA GESTE FI MAX = 13 CM

SIATKA WZABEZPIECZAJACA

— LINA PLECIONA Z TWORZYWA Z WKrADEM STALOWYM
- KOLOR CIEMNA CZERWIEN
— OCZKA GESTE FI MAX = 13 CM

— UNIEMOZLIWIENIE UPADKU | WSPINANIA SIE, NA KONSTRUKCJE,
ZABAWKI

TASMA DO CHODZENIA

— LINA PLECIONA Z TWORZYWA Z WKLADEM STALOWYM

— SZEROKOSC TASMY UMOZLIWIA PORUSZANIE SIE PO NIEJ
Z PODPARCIEM O KONSTRUKCJE, ZABAWKI

- KOLOR NATURALNY, JASNY

LOKALIZACJA:

UWAGI:

1. CALOSE PRAC MONTAZOWYCH WYKONAC ZGODNIE Z

ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ, STOSUJAC SIE DO ZALECEN

OBOWIAZUJACYCH W TYM ZAKRESIE NORM | PRZEPISGW, DTR

PRODUCENTOW.

2. WSZYSTKIE NAZWY WLASNE ZOSTALY UZYTE W PROJEKCIE

DLA OKRESLENIA TYPOWYCH PARAMETROW | DOPUSZCZA SIE

IMIANE URZADZER NA ROWNOWAZNE.

3. WSZYSTKIE WYMIARY | RZEDNE TERENU NALEZY SPRAWDZIG

NA BUDOWE.

4. KRAWEDZIE OBRZEZY STALOWYCH NALEZY WYOBLIC DLA

INIWELOWANIA OSTRYCH KRAWEDZI PRZED OCYNKOWANIEM

5. SPOSOB IMPREGNACJI DREWNA ZGODNIE Z OPISEM

TECHNICZNYM.

6. NAWERZCHNIE MIEKKA PLACU ZABAW NALEZY

WYKONAC ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI PN—EN

1176—1:2009 ORAZ PN—-EN 1177:2009.

7. ELEMENTY DREWNIANE SCIEZEK | SIEDZISK NALEZY

WYKONAC ZGODNIE Z NORMAMI:

- PN-B-03150: 2000,/AZ2: 2003 KONSTRUKCJE DREWNIANE.

OBLICZENIA STATYCZNE | PROJEK TOWANIE.

— PN—EN 844-3:2002 DREWNO OKRAGLE | TARCICA.

TERMINOLOGIA. TERMINY OGOLNE DOTYCZACE TARCICY.

- PN-EN 844-1:2001 DREWNO OKRAGLE | TARCICA.
TERMINOLOGIA. TERMINY OGOLNE WSPOLNE DLA DREWNA
OKRAGLEGO | TARCICY.

- PN-82/D-94021 TARCICA IGLASTA KONSTRUKCYJINA

SORTOWANA METODAMI WYTRZYMALOSCIOWYMI.

— PN-EN 10230-1:2003 GWOZDZIE Z DRUTU STALOWEGO.

— PN-ISO 8991:1996 SYSTEM OZNACZENIA CZESCI ZLACZNYCH.

8. GOSPODARKA DRZEWOSTANEM NA PODSTAWE

INWENTARYZACJI OPRACOWANEJ PRZEZ AUTOROW PROJEKTU W

KWETNIU 2015 ROKU.

9. PRZED WYCINKA DRZEW | KRZEWOW KORYCH WIEK

PRZEKRCZYL 10 LAT NALEZY NA TE CZYNNOSCI UZYSKAG

DECYZJE WEASCIWEGO ORGANU GMINY ZGODNIE Z USTAWA Z

DNIA 16 KWIETNIA 2004 ROKU O OCHRONIE PRZYRODY — DZ.

U. Z 2004 ROKU NR 92 POZ. 880 Z PGIN. IM.

01. WSZYTKIE DRZEWA | KRZEWY PRZEZNACZONE DO WYCINKI

NALEZY USUNAG WRAZ Z KARPAMI KORZENIOWYMI.

11. DRZEWA | KRZEWY PRZEZNACZONE DO ZACHOWANIA NALEZY

ZABEZPIECZYE ZGODNIE Z CZESCIA OPISOWA PROJEKTU.

12. ZABIEGI PIELEGANCYJNE WEDEUG CZESCI OPISOWEJ

PROJEKTU. ZABIEGI WINNY BYC WYKONANE ZGODNIE ZE SZTUKA

OGRODNICZA PRZEZ WYKWALIFIKOWANA FIRME.
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