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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z usunieciem drzew i krzewdéw oraz sadzeniem roslin i utrzymaniem terendéw zielonych
zwigzanych z realizacjg Zadania Inwestycyjnego o nazwie:

Przebudowa ;agospodarowania terenu parku przy ul. Bukowskiego we Wroctawiu w ramach zadania
pod nazwa: Slezanski Mamut - przyjazna przestrzen dla aktywnego wypoczynku, kultury i edukacji
uczestniczacej, wspoéttworzona przez uzytkownikow.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument kontraktowy przy realizacji robot. Niniejsza
specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do wykonania robot okreslonych w Projekcie
Budowlanym oraz powigzanych Projektach Wykonawczych dla zadania okre$lonego w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robét zwigzanych z sadzeniem drzew i oraz utrzymaniem terendw zielonych i obejmuja:

- rozscielenie ziemi urodzajnej i wyréwnanie terenu,

- roboty porzadkowe w zieleni

- wycinke drzew i krzewéw,

- usuniecie karp korzeniowych,

- wywiezienie pni, gatezi i karpiny,

- prace pielegnacyjne w koronach drzew,

- przygotowanie terenu do nasadzen,

- wykonanie obrzezy trawnikowych,

- wykonanie ekranéw przeciwkorzennych,

- wykonanie nasadzen drzew lisciastych wg projektu wykonawczego szaty roslinnej,

- wykonanie nasadzen drzew owocowych wg projektu wykonawczego szaty roslinnej,
- wykonanie nasadzen krzewow lisciastych wg projektu wykonawczego szaty roslinnej,
- wykonanie nasadzen krzewéw owocowych wg projektu wykonawczego szaty roslinnej,
- wykonanie nasadzen skrzypow wg projektu wykonawczego szaty roslinnej,

- wykonanie nasadzen traw rabatowych wg projektu wykonawczego szaty roslinnej,

- zatozenie trawnikow siewem,

- zatozenie fgki kwietnej siewem,

- trzyletnig pielegnacje gwarancyjng i pogwarancyjna.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwo;.
1.4.2. Materiat roslinny - sadzonki drzew i krzewow, nasiona traw, nasiona roslin tgki kwietne;j.
1.4.3. Bryta korzeniowa - uformowana przez szkdtkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi jg korzeniami
rosliny.
1.4.4. Forma pienna (alejowa) - forma drzew i niektérych krzewdéw sztucznie wytworzona w szkoice z
pniami o wysokosci od 1,8-2,2 m, z wyraznym nie przycietym przewodnikiem i uformowang korong
1.4.5. Forma krzewiasta - forma wtasciwa dla krzewéw lub forma drzewa utworzona w szkofce przez
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niskie przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopedowo$ci

1.4.6. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST 00.00 ,Wymagania ogdine”.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robé6t podano w SST 00.00 ,Wymagania ogdlne". Wykonawca robdt jest
odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

1.6. Klasyfikacja rob6t wg Wspélnego Stownika Zamoéwien (CPV)
Kod CPV 45112710-5 - ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENOW ZIELONYCH

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdélne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST 00.00
»,Wymagania ogdlne"

2.2. Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiadaé nastepujgce charakterystyki:

- ziemia rodzima - powinna byé¢ zdjeta przed rozpoczeciem robdt budowlanych i zmagazynowana w
pryzmach nie przekraczajgcych 2 m wysokosci,

- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana,
przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby mogg by¢ stosowane komposty, powstajgce w wyniku rozktadu réznych odpadkéw
roslinnych i zwierzecych (np. torfu, fekaliéw, kory drzewnej, chwastow, plewdw), przy kompostowaniu ich na
otwartym powietrzu w pryzmach, w sposob i w warunkach zapewniajgcych utrzymanie wymaganych cech i
wskaznikow jakosci kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyréb uzyskuje sie przez kompostowanie torfu z fekaliami i Sciekami bytowymi
z osadnikéw, z osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekaliowo-torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522-01, a torf uzyty jako komponent
do wyrobu kompostu - PN-G-98011.

Kompost z kory drzewnej - wyrdb uzyskuje sie przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i
osadami z oczyszczalni Sciekdéw pocelulozowych, przez okres okoto 3 miesiecy.

Kompost z kory sosnowej moze by¢ stosowany jako nawdz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zieleh
w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleba.

2.4. Materiat roslinny sadzeniowy

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normg PN-R-67023 oraz wiasciwie oznaczone, tzn. muszg
mie¢ etykiety, na ktérych podane sg: nazwa facinska, forma, wybér, numer normy.

Sadzonki roslin powinny by¢ prawidlowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla
gatunku i odmiany oraz posiadaé¢ nastepujgce cechy:

- udrzew pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,
- przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzaé przewodnik,
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system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidlowo rozwiniety, a na korzeniach szkieletowych
powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

u roslin sadzonych z brytg korzeniowg, np. drzew i krzewow iglastych, bryta korzeniowa powinna by¢
prawidtowo uformowana i nie uszkodzona,

pedy korony u drzew i krzewdéw nie powinny by¢ przyciete, chyba Ze jest to ciecie formujgce, np. u
form kulistych,

pedy boczne korony drzew i krzewdw powinny by¢ rownomiernie rozmieszczone,
przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty,

blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosniete, dopuszcza sie 4 niecatkowicie zarosniete
blizny na przewodniku w Il wyborze, u form naturalnych drzew.

Wady niedopuszczalne:

silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

Slady zerowania szkodnikow,

oznaki chorobowe,

zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,
martwice i pekniecia kory,

uszkodzenie pgka szczytowego przewodnika,

dwupedowe korony drzew formy piennej,

uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

zte zrosniecie odmiany szczepionej z podktadka.

Ponadto drzewa muszg spienia¢ ponizsze wymagania:

drzewa muszg by¢ zgodne z drzewami podanymi w specyfikacji przetargu, posiada¢ cechy
charakterystyczne dla odmiany drzewa oraz spetnia¢ bez zastrzezen wymagania klienta dotyczgce
wielkosci. Rosliny muszg by¢ w dobrym stanie;

rosliny muszg by¢ oznaczone etykietg zawierajgca petng nazwe rosliny, w tym nazwe tacinska,

dopuszczalne sg drzewa z brylg korzeniowg, w kontenerach lub w alternatywnych opakowaniach
przeznaczonych gtéwnie do uprawy roslin (dalej ,kontener”);

drzewa z brytg korzeniowg o obwodzie pnia do 12 cm muszg byé co najmniej 2 razy przesadzane, od
12 cm obwodu co najmniej 3 razy przesadzane, od obwodu pnia 25 cm 1 m nad szyjg korzeniowg co
najmniej 4 razy;

dopuszczalne sg drzewa z korzeniowg w szytych donicach z juty lub w koszach z drutu
niepowlekanego, ciasno sciggnietego. Niedopuszczalne sg powazne deformacje bryly korzeniowej,
jak réwniez rosliny przesadzane mniej razy, niz okreslono powyzej. Niedopuszczalne sg rozpadajgce
sie bryly korzeniowe;

wielkos¢é bryly korzeniowej musi by¢ proporcjonalna do catkowitej wysokosci drzewa, lub obwodu na
wysokosci 1 m nad szyjg korzeniowa. Bryta korzeniowa musi by¢ dobrze przerosnigeta korzeniami,
niedopuszczalne sg drzewa z przycietymi korzeniami powstatymi przed ostatnim przesadzaniem.
Niedopuszczalne sg drzewa z obcietymi podczas wykopywania korzeniami o srednicy wiekszej niz 3
cm;

rosliny w kontenerach mogg by¢ uprawiane w tym samym pojemniku nie dtuzej niz przez dwa lata, a
catkowity czas uprawiania drzew w kontenerach w ramach catego cyklu uprawiania nie moze
przekroczy¢ dwaoch lat;

wielkos¢ kontenera musi byé proporcjonalna do wielkosci i gatunku rosliny. Kontener musi byé
dobrze przeroéniety korzeniami. Niedopuszczalne jest dostarczanie drzew sadzonych bezposrednio
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przed wysylkg lub w takim okresie, Zze rosliny nie miaty przed wysylkg mozliwosci zapuszczenia
wystarczajgcej ilosci korzeni w kontenerze. Dopuszczalne sg drzewa z brytg korzeniowg Swiezo
osadzone w kontenerach, jezeli bryta jest zgodna z powyzszym opisem;

- niedopuszczalne sg korzenie skrecone w spirale w przypadku roslin uprawianych w kontenerach;

- pnie drzew nie mogg mie¢ widocznych uszkodzen zwigzanych ze zwyklg interwencjg ogrodniczg lub
pogodg. Réwnie niedopuszczalne sg rany na jakimkolwiek etapie gojenia spowodowane zig lub
pézng interwencjg (na przyktad pdznym usunieciem bocznych peddéw, zbyt silnych gatezi lub
bocznych peddéw przy pniu). Niedopuszczalne sg réwniez jakiekolwiek inne Swieze uszkodzenia
gafezii pnia;

- pnie drzew z obwodem pnia powyzej 12 cm w wysokosci jednego metra nad szyjg korzeniowg muszg
miec¢ co najmniej 220 cm wysokosci, muszg byc¢ proste i nie odbiega¢ w zadnym miejscu o wiecej niz
5 cm od osi fgczgcej szyje korzeniowg z korong. Wysokos¢ pnia okragtych zwisajgcych lub szeroko
rosngcych odmian musi wynosi¢ co najmniej 220 cm, niezaleznie od obwodu. Kora drzewa nie moze
by¢ zwiotczata lub zmarznieta. Obwdd na wysokosci 1 m musi przedstawia¢ jeden z ponizszych
standardowych rozmiarow: 6-8, 8-10, 10-12, 12-14, 14-16, 16-18, 18-20, 20-25, 25-30, 30-35 itd.
Jezeli w specyfikacji przetargu podano konkretny rozmiar, nalezacy do jednego z powyzszych
przedziatéw, wtedy za dopuszczalny rozmiar uwaza sie jakikolwiek rozmiar z tego przedziatu (np.
jezeli podano obwdd 15 cm na wysokosci 1 m, obwdd roslin moze wynosi¢ od 14 do 16 cm na
wysokosci 1 m);

- ksztalt i charakter gatezi korony musi by¢ odpowiedni dla deklarowanej odmiany, wieku i wielkosci
drzewa;

- korona nie moze mie¢ wiecej niz jednego pedu gtdwnego; ped gtéwny nie moze by¢ uszkodzony.
Ped gtéwny musi tworzy¢ bezposrednig kontynuacije pnia. Wyjatkiem sg odmiany rosngce naturalnie
w sposob kulisty, szeroki lub zwisajgcy;

- zadna z gatezi nie moze by¢é w miejscu, gdzie wyrasta z pedu gtéwnego, szersza niz ped gtéwny w
tym samym miejscu;

- korona nie moze mie¢ widlastych rozgatezien (oprécz odmian, gdzie jest to naturalne - na przyktad
deby, graby), grozgcych roztamaniem korony w pézniejszym wieku drzewa;

- korona drzewa o obwodzie pnia ponad 12 cm musi zawiera¢ co najmniej 5 gatezi, oprécz drzew,
ktére sie w mtodym wieku rzadko rozgateziajg (np. Catalpa bignonioides albo Paulownia tomentosa).
Za gataz nie mozna uzna¢ pedu jednorocznego; gatezie muszg mie¢ co najmniej dwa lata;

- jezeli rodliny sg dostarczane z liSémi, niedopuszczalne jest, aby wykazywaly one objawy
przesuszenia (np. suche krawedzie lisci.);

- drzewa stozkowate ogatezione od ziemi oraz drzewa soliterowe muszg osiggng¢ okreslg przez
klienta wysokos$¢, a takze szerokosé na wysokosci 1 m, jesli klient takg podat;

- niedopuszczalne sg jakiekolwiek szkodniki lub choroby;

Sadzonki roslin nalezy zakupi¢ w licencjonowanym punkcie szkoétkarskim. Materiat w jednym gatunku i
odmianie musi by¢ wyréwnany wielkoscig, zdrowy, z dobrze wyksztatcong brytg korzeniowg i korong oraz w
pokroju charakterystycznym dla gatunku i odmiany.

Przyjmuje sie, iz dostawca, skladajgc oferte na podstawie przetargu ogtoszonego przez Kupujgcego, w petni
zapoznat sie i zgadza sie z powyzszymi warunkami.

2.5. Projektowane rosliny - zestawienie i wymagania
Do nasadzen w niniejszym projekcie przewidziano rosliny o nastepujgcych wielkosciach i parametrach:

nr Nazwa tacinska Nazwa polska wielkosci uwagi

DRZEWA LISCIASTE:
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nr

Nazwa tacinska

Acer campestre

"Elsrijk'

Acer platanoides

Betula pendula

Betula pubescens

Carpinus betulus

Castanea sativa

Crataegus x media

'Paul’s Scarlet’

Fagus sylvatica

"Purpurea’

Malus 'Ola’

Nazwa polska

klon polny ’Elsrijk'

klon pospolity

brzoza brodawkowata

brzoza omszona

grab pospolity

kasztan jadalny

gtdg posredni 'Paul’s Scarlet’

buk pospolity 'Purpurea’

jabton 'Ola’

wielkosci

obwdd: 14-16 cm

wysokos$c¢: 350-400 cm,

Pa min 180-220 cm,

Srednica korony 80 cm,
Srednica bryty korzeniowej min.
cm

obwod: 14-16 cm

wysokosc¢: 350-400 cm,

Pa min 180-220 cm,

Srednica korony 80 cm,
$rednica bryty korzeniowej min.
cm

wysokos$c¢: 350-400 cm,
Srednica korony 120 cm,
Srednica bryty korzeniowej min.
cm

obwod: 12-14 cm

wysokos¢: 350-400 cm,

Pa min 180-220 cm,

Srednica korony 80 cm,
Srednica bryty korzeniowej min.
cm

obwdd: 12-14 cm

wysokos$¢: 350-400 cm,

Pa min 180-220 cm,

$rednica korony 80 cm,
Srednica bryty korzeniowej min.
cm

obwdd: 14-16 cm

wysokos$c¢: 350-400 cm,

Pa min 180-220 cm,

Srednica korony 80 cm,
Srednica bryty korzeniowej min.
cm

obwdd: 12-14 cm

wysokos¢: 250-300 cm,

Pa min 180-220 cm,

Srednica korony 80 cm,
Srednica bryty korzeniowej min.
cm

obwdd: 10-12 cm

wysokos$¢: 350-400 cm,

Pa min 180-220 cm,

$rednica korony 60 cm,
Srednica bryty korzeniowej min.
cm

obwdd: 10-12 cm

wysokos¢: 200-250 cm,

Pa min 160 cm,

Srednica korony 50 cm,
Srednica bryty korzeniowej min.
cm

50

40

uwagi

forma pienna, pien wysokosci
min. 1,8-2,2 m, 3 razy
szkétkowane z brytg
korzeniowg balotowang

forma pienna, pien wysokosci
min. 1,8-2,2 m, 3 razy
szkétkowane z brytg
korzeniowg balotowang

forma naturalna, wielopniowa,
minimum 3- 5 pedow
szkieletowych, o réwnych
rozmiarach, roslina
uprawiana z jednej rosliny,
maksymalna wysokos¢
rozkrzewienia - 20 cm

forma pienna, pien wysokosci
min. 1,8-2,2 m, 3 razy
szkotkowane z brytg
korzeniowg balotowang

forma pienna, pien wysokosci
min. 1,8-2,2 m, 3 razy
szkotkowane z brytg
korzeniowg balotowang

forma pienna, pien wysokosci
min. 1,8-2,2 m, 3 razy
szkétkowane z brytg
korzeniowg balotowang

forma pienna, pien wysokosci
min. 1,8-2,2 m, 3 razy
szkotkowane z brytg
korzeniowg balotowang

forma pienna, pien wysokosci
min. 1,8-2,2 m, 3 razy
szkotkowane z brytg
korzeniowg balotowang,
drzewa sadzi¢ w jeden bukiet
tak gesto jak na to pozwala
rozmiar bryty korzeniowej

forma pienna, pien wysokosci
min. 1,6 m, 3 razy
szkotkowane z brytg
korzeniowg balotowang
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nr

10

1

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Nazwa tacinska

Populus alba

Prunus avium 'Plena’

Prunus incisa ’Kojou-
no-mai’

Prunus nipponica
‘Brillant’'

Prunus serrulata
'Ariake’

Prunus serrulata
'Kanzan’

Prunus serrulata ’Kiku

Shidare Zakura’

Prunus serrulata
'Shimidsu Sakura'

Prunus x subhirtella
'Autumnalis Rosea'

Prunus yedoensis

Quercus robur

Tilia cordata

Nazwa polska

topola biata

czeresnia ptasia 'Plena’

wisnia wczesna ’Kojou-no-
mai’

wisnia nipporiksa 'Brillant'

wisnia pitkowana 'Ariake’

wisnia pitkowana 'Kanzan’

wisnia pitkowana 'Kiku
Shidare Zakura’

wisnia pitkowana 'Shimidsu
Sakura'

wisnia r6zowa 'Autumnalis
Rosea'

wisnia jedoriska

dab szyputkowy

lipa drobnolistna

wielkosci

obwdd: 14-16 cm
wysokos$c¢: 350-400 cm,
Pa min 180-220 cm,
Srednica korony 80 cm,

Srednica bryty korzeniowej min.

cm

obwod: 14-16 cm
wysokosc¢: 350-400 cm,
Pa min 180-220 cm,
Srednica korony 80 cm,

$rednica bryty korzeniowej min.

cm

wysokos$¢ 80-100 cm

wysokos¢: 150-200 cm,

Srednica bryty korzeniowej min.

cm

wysokos$¢: 150-200 cm,

Srednica bryty korzeniowej min.

cm

wysokosc¢: 150-200 cm,

Srednica bryty korzeniowej min.

cm

wysokos¢ 100-150 cm

obwdd: 8-10 cm
wysokos$¢: 175-200 cm,
Pa min 140 cm,
$rednica korony 50 cm,

Srednica bryty korzeniowej min.

cm

wysokos¢ 200-250 cm

wysokos$¢: 150-200 cm,

Srednica bryty korzeniowej min.

cm

obwdd: 14-16 cm
wysokos$¢: 350-400 cm,
Pa min 180-220 cm,
$rednica korony 80 cm,

Srednica bryty korzeniowej min.

cm

obwdd: 14-16 cm
wysokosc¢: 350-400 cm,
Pa min 180-220 cm,
Srednica korony 80 cm,

Srednica bryty korzeniowej min.

cm

50

50

50

50

50

40

50

50

50

uwagi

forma pienna, pien wysokosci
min. 1,8-2,2 m, 3 razy
szkétkowane z brytg
korzeniowg balotowang

forma pienna, pien wysokosci
min. 1,8-2,2 m, 3 razy
szkétkowane z brytg
korzeniowg balotowang

krzew soliterowy, 3 razy
szkétkowany z brytg
korzeniowg balotowang, min
5 pedoéw szkieletowych

krzew soliterowy, 3 razy
szkotkowany z bryta
korzeniowa, minimum 5-7
pedow szkieletowych

krzew soliterowy, 3 razy
szkotkowany z bryta
korzeniowg, minimum 5-7
pedow szkieletowych

krzew soliterowy, 3 razy
szkétkowany z bryta
korzeniowg, minimum 5-7
pedow szkieletowych

krzew soliterowy, szczepiony
u dotu pnia, pien
wyprowadzony z odmiany

forma pienna, pien wysokosci
min. 14, m, 3 razy
szkotkowane z brytg
korzeniowg balotowang

krzew soliterowy, 3 razy
szkotkowany z brytg
korzeniowa balotowang, min
5 pedow szkieletowych

krzew soliterowy, 3 razy
szkétkowany z bryta
korzeniowg, minimum 5-7
peddw szkieletowych

forma pienna, pien wysokosci
min. 1,8-2,2 m, 3 razy
szkotkowane z brytg
korzeniowg balotowang

forma pienna, pien wysokosci
min. 1,8-2,2 m, 3 razy
szkétkowane z brytg
korzeniowg balotowang
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nr Nazwa tacinska
21a  Tilia cordata
DRZEWA OWOCOWE:

22 Malus domestica
’Antonéwka
Péttorafuntowa’

23 Malus domestica
’Antonéwka Zwykta’

24 Malus domestica
'‘Boiken’

25 Malus domestica
"Koksa
pomaranczowa’

26 Malus domestica
'Kosztela’

27 Malus domestica
‘Malinowa
Oberlandzka’

28 Malus domestica
'Oliwka Inflancka’

29 Prunus avium
‘Buttnera Czerwona'

30 Prunus avium
"Kunzego'

31 Prunus avium ’Lotka
Trzebnicka'

32 Prunus avium
'Schnaidera Pézna'

KRZEWY LISCIASTE:
33 Aronia melanocarpa
34 Cornus sanguinea

Nazwa polska

lipa drobnolistna

jabtorh domowa 'Antonéwka
Péttorafuntowa’

jabtort domowa 'Antonéwka
Zwykta’

jabtort domowa 'Boiken’

jabtorr domowa 'Koksa
pomaranczowa’

jabtort domowa 'Kosztela’

jabtort domowa "Malinowa
Oberlandzka’

jabtort domowa 'Oliwka
Inflancka’

czeres$nia ptasia ‘Buttnera
Czerwona'

czeresnia ptasia 'Kunzego'

czere$nia ptasia ‘Lotka
Trzebnicka'

czeres$nia ptasia 'Schnaidera

Po6zna'

aronia czarna

deren $widwa

wielkosci

obwdd: 10-12 cm

wysokos$c¢: 350-400 cm,

Pa min 180-220 cm,

Srednica korony 60 cm,
Srednica bryly korzeniowej min. 40

cm

wysokos$c¢: 140-170 cm
obwad pnia 4-6 cm

wysokos$¢: 140-170 cm
obwad pnia 4-6 cm

wysokos$c¢: 140-170 cm
obwad pnia 4-6 cm

wysokos$c¢: 140-170 cm
obwad pnia 4-6 cm

wysokos¢: 140-170 cm
obwad pnia 4-6 cm

wysokos$c¢: 140-170 cm
obwad pnia 4-6 cm

wysokos$c¢: 140-170 cm
obwad pnia 4-6 cm

wysokos$¢: 140-180 cm
obwad pnia 4-6 cm

wysokos$c¢: 140-180 cm
obwdd pnia 4-6 cm

wysokos$c¢: 140-180 cm
obwad pnia 4-6 cm

wysokos¢: 140-180 cm
obwad pnia 4-6 cm

wysokos¢ 80-100 cm, $rednica

korony, min. 40 cm

wysoko$¢ 40-60 cm, Srednica

korony min. 40 cm

uwagi

forma pienna, pien wysokosci

min. 1,8-2,2 m, 3 razy
szkétkowane z brytg
korzeniowg balotowang,

drzewa sadzi¢ w jeden bukiet

tak gesto jak na to pozwala
rozmiar bryly korzeniowej

pojemnik C-10, sadzonki 2
letnie szczepione na
podktadce pétkartowej
MM106

pojemnik C-10, sadzonki 2
letnie szczepione na
podktadce poétkartowej
MM106

pojemnik C-10, sadzonki 2
letnie szczepione na
podktadce potkartowej
MM106

pojemnik C-10, sadzonki 2
letnie szczepione na
podktadce pétkartowej
MM106

pojemnik C-10, sadzonki 2
letnie szczepione na
podktadce poétkartowej
MM106

pojemnik C-10, sadzonki 2
letnie szczepione na
podktadce potkartowej
MM106

pojemnik C-10, sadzonki 2
letnie szczepione na
podktadce pétkartowej
MM106

pojemnik C-10

pojemnik C-10

pojemnik C-10

pojemnik C-10

pojemnik C-10, minimum 3-5
pedow szkieletowych

krzewy z gotym korzeniem,
min 3-5 pedow szkieletowych



PROJEKT WYKONAWCZY SZATY ROSLINNEJ .
SLEZANSKI MAMUT - PRZYJAZNA PRZESTRZEN DLA AKTYWNEGO WYPOCZYNKU, KULTURY | EDUKACJI UCZESTNICZACEJ,
WSPOLTWORZONA PRZEZ UZYTKOWNIKOW, UL. M. BUKOWSKIEGO, WROCLAW

nr Nazwa tacinska

35 Corylus avellana

36 Crataegus monogyna

37 Euonymus europaeus

38 Prunus spinosa

39 Rhamnus catharica

40 Rosa rugosa 'Scarlet
Pavement’

41 Salix purpurea ’Nana’

42 Salix viminalis

43 Sambucus nigra

44 Viburnum opulus

KRZEWY OWOCOWE:

45 Aronia 'Nero’

46 Corylus avellana
"Cosford’

47 Corylus avellana
"Halle’

48 Ribes nigrum
'Boskoop 'Giant'

49 Ribes nigrum 'Goliat'

TRAWY RABATOWE:

50 Calamagrostis x
acutiflora 'Karl
Foerster'

51 Deschampsia
caespitosa ‘Goldtau’

52 Phragmites australis

SKRZYPY:
53 Equisetum hyemale

Nazwa polska

leszczyna pospolita

gtog jednoszyjkowy

trzmielina pospolita

Sliwa tarnina

szaktak pospolity

r6za pomarszczona 'Scarlet
Pavement’

wierzba purpurowa 'Nana’

wierzba wiciowa

bez czarny

kalina koralowa

aronia 'Nero’

leszczyna pospolita ‘Cosford’
leszczyna pospolita 'Halle’
porzeczka czarna 'Boskoop
'Giant'

porzeczka czarna 'Goliat'

trzcinnik ostrokwiatowy 'Karl
Foerster'

$miatek darniowy Goldtau’

trzcina pospolita

skrzyp zimowy

wielkosci

wysokos$¢ 100-125 cm, srednica

korony min. 80 cm

wysokos¢ 100-125 cm, $rednica

korony min. 60 cm

wysoko$¢ 100-150 cm, $rednica

korony min. 80 cm

wysokos¢ 100-125 cm, $rednica

korony min. 60 cm

wysokos¢ 125-150 cm, $rednica

korony min. 80 cm

wysokos¢ 40-60 cm

wysokos¢ 40-60 cm

wysokos$¢ 100-150 cm, $rednica

korony min. 80 cm

wysoko$¢ 125-150 cm, $rednica

korony min. 80 cm

wysokos¢ 100-125 cm, $rednica

korony min. 60 cm

wysokos¢ 40-60 cm

wysoko$¢ 40-60 cm

wysokos¢ 40-60 cm

wysokos$¢ 40-60 cm

wysokos$¢ 40-60 cm

uwagi

min. 3-5 pedoéw
szkieletowych, pojemnik C-20

min. 3-5 pedow
szkieletowych, pojemnik C-4

min. 3-5 pedow
szkieletowych, pojemnik C-20

min. 3-5 pedow
szkieletowych, pojemnik C-12

min. 3-5 pedoéw
szkieletowych, pojemnik C-20

pojemnik C-2
pojemnik C-1,5, minimum 3-5
pedoéw szkieletowych

krzewy z gotym korzeniem,
min 3-5 pedow szkieletowych

min. 3-5 pedow
szkieletowych, pojemnik C-20

min. 3-5 pedow
szkieletowych, pojemnik C-10

min. 3-5 pedow
szkieletowych, pojemnik C-5

min. 3-5 pedow
szkieletowych, pojemnik C-3

min. 3-5 pedow
szkieletowych, pojemnik C-3

min. 3-5 pedow
szkieletowych, pojemnik C-3

min. 3-5 pedow
szkieletowych, pojemnik C-3

pojemnik P-13

pojemnik P-9

pojemnik P-9

pojemnik P-11
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Nalezy zastosowaC wylgcznie materiat roslinny w | gatunku. Materiat roslinny musi spetniaé wymagania
jakosciowe dla materiatu roslinnego zgodnie z normg: PN-R67023 - drzewa i krzewy liSciaste oraz zgodnie z
*Zalecenia jakosciowe dla ozdobnego materiatu szkétkarskiego” (praca zbiorowa, wydanie Ill poprawione i
uzupetnione, Zwigzek Szkodtkarzy Polskich, Warszawa 2013).

Sadzonki roslin nalezy zakupi¢ w licencjonowanym punkcie szkotkarskim. Materiat w jednym gatunku i

odmianie musi by¢ wyréwnany wielkoscig, zdrowy, z dobrze wyksztatcong brylg korzeniowg i korong oraz w
pokroju charakterystycznym dla gatunku i odmiany.

Ponadto, w odniesieniu do traw rabatowych i skrzypow, sadzone rosliny powinny spetnia¢ ponizsze
wymagania:
- wszystkie rodliny z danej odmiany powinny by¢ jednakowe jedli chodzi o forme, wielko$é, stan
Zaawansowania w rozwoju,
- rosliny powinny by¢ zywotne, dobrze ukorzenione i o formie charakterystycznej dla danego gatunku i
odmiany,
- wszystkie rosliny powinny by¢ wolne od choréb i szkodnikéw, z duzym zdrowym systemem
korzeniowym, bez Sladéw uszkodzen,

- rosliny powinny pochodzi¢ z uprawy kontenerowej.

UWAGA: Do kazdej partii materialu sadzeniowego dostarczonego na budowe nalezy dolgczyé¢
certyfikat dostawcy potwierdzajgcy gatunek i/lub odmiane dostarczonego materiatu szkotkarskiego.

2.6. Nasiona traw

Nasiona traw w postaci gotowej mieszanki nasion réznych gatunkéw przeznaczonej na trawnik uniwersalny.
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy skiad gatunkowy, klase, numer normy wg
ktorej zostata wyprodukowana i podang zdolnos¢ kietkowania.

2.7. Nasiona dla taki kwietnej

Nasiona taki kwietnej w skiadzie: zlocien zwyczajny (Leucanthemum vulgare) - gatunek dominujacy,
komonica zwyczajna (Lotus corniculatus), firletka poszarpana (Lychnis flos-cuculi), jaskier ostry (Ranunculus
acris), swierzbnica polna (Knautia arvensis), wyka ptasia (Vicia cracca), wyka brudnozotta (Vicia grandifiora),
kozibrod tgkowy (Tragopogon pratensis), krwawnik pospolity (Achillea millefolium), chaber austriacki
(Centaurea phrygia), marchew dzika (Daucus carota), brodawnik zwyczajny (Leontodon hispidus), chaber
takowy (Centaurea jacea), bukwica pospolita (Stachys officinalis), krwiscigg lekarski (Sanguisorba
officinalis).

Sktad % nasion nie jest stale ustalony, jednak poza gatunkiem dominujacym, poszczegdlnych gatunkéw
powinno by¢é mniej wiecej po rowno.

UWAGA: Do kazdej partii nasion dostarczonych na budowe nalezy dotaczy¢ certyfikat dostawcy
potwierdzajgcy gatunek i/lub odmiane dostarczonego materiatu.

2.8. Kora

Do scidtkowania powierzchni pod roslinami zastosowaé kore mielong drzew iglastych o frakcji 0-60 mm.
Materiat powinien by¢ odpowiednio przekompostowany, wolny od $mieci, szkodnikéw, choréb, chwastéw
oraz zanieczyszczen metalami ciezkimi. Odczyn jej powinien by¢ obojetny.

2.9. Pale do drzew
Pale drewniane o $rednicy minimum 3 cm, w ilo$ci 3 sztuki na jedno sadzone drzewo.
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2.10. Tasma bawetniana

Tasmy bawetniane elastyczne o szerokosci minimum 5 cm do mocowania posadzonych i przesadzonych
drzew.

2.11. Nawoz do roslin

Nawd6z powinien byé w opakowaniu z podanym skladem chemicznym (zawarto$¢ azotu, fosforu, potasu).
Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. Do
nawozenia roslin zastosowaé nawo6z otoczkowany o przedtuzonym dziataniu.

2.12. Obrzeze trawnikowe

Obrzeza trawnikowe w formie okreslonej w projekcie wykonawczym o wymiarach 45x80x1000mm,
z tworzywa sztucznego posiadajgce atest PZH. Do mocowania obrzezy wykorzysta¢ gwozdzie metalowe.

2.13. Drewno z wycinek

Pnie przedstawiajgce wartos¢ jako materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) sg wiasnoscig
Zamawiajgcego badz wiasciciela posesji i powinny by¢ transportowane na koszt Wykonawcy na wskazane
miejsce.

2.14. Ekrany przeciw korzenne

ZastosowaC ekran przeciw korzenny Zzebrowany ReRoot600 lub réwnowazny, o wysokosci 600 mm,
wykonany z HDPE z recyklingu oraz jako tgczniki tasmy RRJT tgczace ekrany.

3. SPRZET

Ogodlne warunki podaje specyfikacja: Wymagania ogdine.
Roboty zwigzane z zaktadaniem terendw zieleni mogg by¢é wykonywane recznie lub mechanicznie przy
uzyciu dowolnego typu sprzetu. Do wykonania robot bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikaciji stosowaé
wytgcznie sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru sprzet. Wykonawca zadania
powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- glebogryzarki do uprawy gleby,

- walu gtadkiego do zakfadania trawnikow,

- siewnika do wysiewu trawnika i nawozenia,

- kosiarki mechanicznej do koszenia trawnikéw,

- pity mechanicznej do Scinania drzew,

- nozyc do formowania zywoptotow.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robot. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie
dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Ogodlne warunki podaje specyfikacja: Wymagania ogoélne.

Materiaty powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego. Transport materiatéw do zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi ani nie
pogorszy jakosci transportowanych materiatéw. W czasie transportu rosliny muszg by¢ zabezpieczone przed

-10 -
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uszkodzeniem bryly korzeniowej i pedéw. W czasie transportu nalezy zabezpieczyé rosliny przed
wysychaniem i przemarzaniem. Drzewa po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny byé natychmiast
sadzone, a jesli jest to niemozliwe, nalezy je zadotowa¢ w miejscu ocienionym i ostonietym od wiatru, a w
razie suszy podlewac.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogodle
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych przepisow,
norm oraz postanowieniami umowy.

5.2. Nadzér
W czasie wykonywania robét nalezy zapewnic¢ staty Nadzér Inwestorski Inspektora Nadzoru Terendéw Zieleni.

5.3. Wycinka drzew i krzewow

Roboty zwigzane z usunieciem drzew i krzewdw obejmujg wyciecie i wykarczowanie drzew, wywiezienie pni,
karpiny i gatezi poza teren budowy oraz zasypanie dotow. Zakres wycinki wskazuje Projekt Szaty Roslinne;j.
Dodatkowe informacje i uwarunkowania opisano w SST 00.00 ,Wymagania Ogdine”.

Wycinke drzew nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami podanymi w odpowiedniej Decyzji. Jakiekolwiek
wycinki nalezy prowadzi¢ wytacznie w okresie jesienno-zimowym, zas w okresach legowych ptakow
wylgcznie po konsultacji i zatwierdzeniu przez ornitologa.

Zgoda na prace zwigzane z usunieciem drzew i krzewow powinna by¢ uzyskana przez Zamawiajgcego.
Odpady powstate w wyniku wycinki winny zosta¢ unieszkodliwione w sposéb zgodny z wymogami

okreslonymi w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 682 pdézn.
zmianami).

5.4. Zniszczenie pozostatosci po usunietej roslinnosci
Sposéb zniszczenia pozostatosci po usunietej roslinnosci zostanie uzgodniony w trakcie realizacji kontraktu.

W przypadku dopuszczenia przerobienia gatezi na kore drzewng za pomoca specjalistycznego sprzetu,
spos6b wykonania powinien odpowiada¢ zaleceniom producenta sprzetu. Nieuzyteczne pozostatosci po
przerdbce powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu budowy.

W przypadku dopuszczenia spalania roslinnosci usunietej w czasie robot przygotowawczych Wykonawca
ma obowigzek zadbaé, aby odbylo sie ono z zachowaniem wszystkich wymogow bezpieczenstwa i
odpowiednich przepiséw.

Pozostatosci po spaleniu powinny byé usuniete przez Wykonawce z terenu budowy. Jesli pozostatosci po
spaleniu, za zgoda Inzyniera, sg zakopywane na terenie budowy, to powinny by¢ one uktadane w
warstwach. Kazda warstwa powinna by¢ przykryta warstwa gruntu. Ostatnia warstwa powinna by¢ przykryta
warstwg gruntu o grubosci co najmniej 30 cm i powinna by¢é odpowiednio wyréwnana i zageszczona.
Pozostatosci po spaleniu nie mogg by¢ zakopywane pod rowami odwadniajgcymi ani pod jakimikolwiek
obszarami, na ktérych odbywa sie przeptyw wod powierzchniowych.

5.5. Zabezpieczenie drzew i krzewéw

Roslinnos¢ istniejgca w granicach prowadzenia inwestycji, nie przeznaczona do usuniecia, powinna by¢
przez Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem.

-11-
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Podczas realizacji inwestycji nalezy zabezpieczyé wszystkie drzewa i krzewy w poblizu ktérych prowadzone
bedg prace ziemne i inne prace budowlane - pien i korone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a system
korzeniowy przed wysychaniem, przemarzaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Prace w poblizu drzew i
krzewdw nalezy prowadzié recznie.

Pnie drzew zabezpieczyé przed uszkodzeniami mechanicznymi deskowaniem wigzanym do drzewa
powrozem lub poprzez obudowanie pnia skrzynig z desek przywigzang do drzewa za pomocg elastycznych
szerokich tasm na wysokos$¢ min. 2 m (optymalnie 2,5-3 m) od poziomu gruntu. Zabrania sie mocowania
jakichkolwiek elementow, drutéw, kabli itp. do pni drzew.

System korzeniowy odstoniety w wykopie nalezy zabezpieczy¢. Poszczegdlne korzenie o srednicy powyzej 4
cm, jesli zostaty uszkodzone, nalezy odcigé ostrym narzedziem (powierzchnia ciecia powinna by¢ réwna i
gtadka) i zasmarowac¢ mascig ogrodniczg z dodatkiem fungicydu (preparatu grzybobéjczego), np. Funaben.

Powierzchnie $cian wykopu pozostawiong otwartg dtuzej niz 3 dni nalezy okry¢ matami stomianymi lub
jutowymi, ktére nalezy silnie zwilza¢é wodg celem zabezpieczenia korzeni przed wysychaniem. Przy
ujemnych temperaturach powietrza maty powinny by¢ utrzymywane w stanie suchym celem zabezpieczenia
korzeni przed przemarzaniem.

Za uszkodzenie i zniszczenie drzew na placu budowy odpowiada Wykonawca. Kierownik budowy powinien
by¢ poinformowany przez Zamawiajgcego o wysokosci optat i kar przewidzianych prawnie za zniszczenie
konkretnego drzewa.

5.6. Prace pielegnacyjne w koronach drzew

Prace pielegnacyjne w koronach drzew wykonywac¢ zgodnie ze sztukg ogrodniczg. Prace pielegnacyjne
obejmujg jedynie usuniecie posuszu i skupisk jemioly z wytypowanych do pielegnacji drzew w Projekcie
Szaty Roslinnej. Zaleca sie wykonanie ww prac w okresie jesienno-zimowym w stanie bezlistym drzew.
Wszelkie prace pielegnacyjne w koronach drzew muszg by¢ wykonywane przez profesjonalng firme.

Prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymogami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody.

Odpady powstate w wyniku prac pielegnacyjnych winny zosta¢ unieszkodliwione w sposéb zgodny z
wymogami okreslonymi w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 682
pézn. zmianami).

5.7. Utrzymanie zieleni w pasach bezpieczenstwa pracy linii elektroenergetycznych

W pasach bezpieczenstwa pracy linii elektroenergetycznych WN i SN nalezy przeprowadzac ciecia
formujgce koron drzew istniejgcych. Drzewa nie powinny mie¢ wysokosci wyzszej niz 4 m. Korony nalezy
ograniczac i przeswietla¢ stopniowo przez przynajmniej 3 sezony wegetacyjne. Zabiegi formowania koron
powinny by¢ wykonywane przez specjaliste z zakresu arborystyki z udokumentowanymi kwalifikacjami. Po
przycieciu koron do wysokosci zalecanej z uwagi na utrzymanie linii energetycznej (4 m) nalezy raz w roku
przeprowadza¢ kontrole wysokosci drzew. W przypadku stwierdzenia koniecznosci cie¢ ograniczajgcych
rozrost drzew nalezy przeprowadzi¢ redukcje koron w niezbednym zakresie w terminie zgodnym ze sztukg
ogrodniczg (zalecany termin cie¢: luty-marzec). Zaleca sie aby ciecia byly prowadzone czesciej, ale w
zakresie niezbednym, niz rzadziej, a w duzym zakresie - zaleca sie regularne ciecia formujgce, minimum 1
raz w roku w zakresie niezbednym dla utrzymania pokroju i wysokosci drzew, tj maksymalnie 4 m wysokosci.

Dopuszcza sie usuniecie drzew istniejgcych, niewytypowanych do wycinki w projekcie, w latach
pozniejszych, ale dopiero po wykonaniu projektowanych nasadzen i uporzgdkowaniu terenu.

Drzewa projektowane zaplanowano z gatunkéw niskich, wielopniowych oraz z drzew owocowych na
podktadkach potkartowych. Nie powinny one przekroczy¢ dopuszczalnej wysokosci, zaleca sie jednak
kontrole wysokosci drzew i krzewow dokonywang raz w roku. W przypadku stwierdzenia koniecznosci
przyciecia i redukcji koron u drzew i krzewoéw nalezy je przeprowadzi¢ w terminie zgodnym ze sztukg
ogrodniczg i dostosowanym dla danego gatunku oraz w sposéb zgodny ze sztukg ogrodniczg. Ciecia muszg
by¢ wykonywane przez wykwalifikowanego arboryste. Podobnie jak w przypadku drzew istniejgcych zaleca
sie mniejszy zakres ciecia, a wykonywany czesciej. Korony drzew z gatunku gtdg posredni (Crataegus x
media 'Paul’s Scarlet’) nalezy przycinaé raz w roku.
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5.8. Przygotowanie terenu do nasadzen

Po przeprowadzeniu planowanych robét ziemnych zwigzanych z budowg projektowanych elementow
zagospodarowania terenu, teren pod planowang zielen nalezy oczysci¢ z ewentualnych resztek gruzu oraz
8mieci. Na terenie ziemie nalezy spulchni¢ na gteboko$¢ 10-15 cm, zagrabié i zwatowac.

Przed sadzeniem traw rabatowych nalezy ziemie przekopaé i dowiez¢ 20 cm humusu na catej powierzchni
rabat trawiastych (nie dotyczy trzciny).

Przed wykonaniem trawnikoéw w etapie 1 nalezy dowiez¢ 15 cm humusu, wyréwnac i zwatowag.

Przed wykonaniem trawnikéw i tgk kwietnych w etapie 2 nalezy usung¢ istniejgcg roslinnos¢, ziemie uprawié
glebogryzarkg (z zakresie rzutéw koron drzew istniejgcych prace prowadzi¢ recznie), dowiezé 10 cm
humusu, wyréwnaé i zwatowac.

Przed sadzeniem roslin w rabatach bylinowych nalezy wykonaé obrzeza trawnikowe. Projektowane obrzeza
mocowacé do gruntu przy pomocy metalowych gwozdzi w ilosci 3 szt/mb.

Przed sadzeniem trzciny pospolitej i skrzypu zimowego wykonaé bariery przeciw korzenne, w celu ochrony
przed inwazyjnym dziataniem systemu korzeniowego roslin.

5.9. Sadzenie drzew

Wszystkie drzewa, nalezy sadzi¢ zgodnie ze sztukg ogrodniczg w celu zapewnienia im prawidtowego
wzrostu i rozwoju. Nasadzenia drzew nalezy wykona¢ wczesng wiosng lub jesienig, zgodnie ze sztukag
ogrodniczg. Wymagania dotyczgce jakosci i wielkosci sadzonek wedtug pkt 10 - Wymagania dotyczace
sadzonych roslin.

Projektowane drzewa sadzi¢ w doty o srednicy 1,2 m i gtebokosci 0,8 m z zaprawg ziemig urodzajng do
potowy dotéw (zaleca sie przemieszanie ziemi z humusem).

Posadzone drzewa nalezy opalikowa¢ w ilosci 3 paliki na jedno drzewo. Drzewo umocowac¢ do palikow przy
pomocy elastycznych bawetnianych tasm o szerokosci min. 5 cm. Wysokos¢ palikéw nalezy dostosowaé do
wielkosci sadzonek.

Przy kazdym drzewie powierzchnie gruntu uformowac tak, aby powstata misa gromadzaca wode. Przy
sadzeniu drzewa obficie podla¢, a misy wyscidtkowa¢ korg mielong - warstwg o migzszosci 3-5 cm.
Ewentualne ztamane lub uszkodzone korzenie nalezy przed posadzeniem przycigé.

Projektowane drzewa gtogéw, drzewa owocowe - jabtonie i ozdobne odmiany wisni (dotyczy gatunkow:
Crataegus x media 'Paul's Scarlet’, Malus ,Ola’, Malus 'Antonéwka Péttorafuntowa’, Malus 'Antonéwka
Zwykta’, Malus ,Boiken’, Malus 'Koksa Pomaranczowa’, Malus ,Kosztela’, Malus 'Malinowa Oberlandzka’,
Malus 'Oliwka Inflancka’, Prunus nipponica ,Brillant’, Prunus serrulata ,Ariake’, Prunus serrulata ,Kanzan’,
Prunus serrulata 'Kiku Shidare Zakura’, Prunus subhirtella 'Autumnalis Rosea’, Prunus yedoensis) sadzi¢ z
drenazem bryly korzeniowej w doty o Srednicy 1,5 m i gtebokoséci 0,8 m, zgodnie z rysunkiem szczegotowym.
Przy kazdym drzewie powierzchnie gruntu uformowac tak, aby powstata misa gromadzgca wode. Przy
sadzeniu drzewa obficie podlaé, a misy wysciétkowaC korg mielong - warstwg o migzszosci 3-5 cm.
Ewentualne ztamane lub uszkodzone korzenie nalezy przed posadzeniem przycig¢.

Po posadzeniu drzew jednopniowych pnie zabezpieczy¢ ostonkami do ochrony drzewek. Ostonki wykona¢ w
postaci tub plastikowych z polipropylenu o podstawie kwadratowej o boku 9,5 cm i wysokosci min. 60 cm.

Wszystkie drzewa lisciaste nalezy po posadzeniu przycigé redukujac korone o okoto 1/3 objetosci i obficie
podla¢. Nie nalezy przycina¢ przewodnika. Nie wolno zasila¢ roslin zwigzkami azotowymi w pierwszym roku
po posadzeniu.

Miejsce sadzenia powinno by¢é wyznaczone w terenie zgodnie z dokumentacjg projektowg - projektem
wykonawczym szaty ro$linne;j.
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5.10. Sadzenie krzewéw, traw rabatowych i skrzypéw

Wszystkie krzewy, trawy rabatowe i skrzypy nalezy sadzi¢ zgodnie ze sztukg ogrodniczg w celu zapewnienia
im prawidtowego wzrostu i rozwoju. Nasadzenia roslin nalezy wykonac¢ wczesng wiosng lub jesienig zgodnie
ze sztukg ogrodniczg. Wymagania dotyczgce jakosci i wielkosci sadzonek wedtug pkt 10 - Wymagania
dotyczace sadzonych roslin.

Rosliny sadzi¢ w doty o srednicy 2 krotnie wiekszej od bryly korzeniowej roslin gtebokosci dostosowanej do
wielkosci bryt korzeniowych, z zaprawg ziemig urodzajng do potowy dotéw i dodatkiem nawozu
wielosktadnikowego (np. TerraCottem lub o podobnych wiasciwos$ciach) w ilosci zalecanej przez producenta.
Podczas sadzenia roslin nalezy przewidzie¢ miejsce w rabatach na wyscidtkowanie roslin korg drobno
mielong (pozostate miejsca) - warstwg o grubosci 3-5 cm. Przy sadzeniu rodliny obficie podla¢, a rabaty
wysciotkowaé. Ewentualne ztamane lub uszkodzone korzenie nalezy przed posadzeniem przycig¢.
Wszystkie krzewy lisciaste nieformowane nalezy po posadzeniu przycigé¢ redukujgc korone o okoto 1/3
objetosci i obficie podla¢. Nie wolno zasila¢ roslin zwigzkami azotowymi w pierwszym roku po posadzeniu.
UWAGA: Nasadzenia trzciny pospolitej (Phragmites australis) w zakresie oznaczonym na rysunku wykonac
tylko w miejscach, gdzie istniejgce zarosla zostaty zniszczone podczas prowadzenia prac budowlanych oraz
w miejscach brakujgcych roslin. Istniejgce trzciny nalezy zachowac.

Powierzchnie rabat pod krzewami, trawami rabatowymi (z wyjatkiem trzciny) oraz skrzypami wysciétkowaé
korg $rednio drobno mielong. Powierzchnie rabat trawiastych w nawierzchniach drewnianych wysciétkowac
zwirem.

Miejsce sadzenia powinno by¢é wyznaczone w terenie zgodnie z dokumentacjg projektowg - projektem
wykonawczym szaty ro$linne;j.

5.11. Wykonanie trawnikéw

Projektowane trawniki nalezy wykonac¢ siewem zgodnie ze sztukg ogrodniczg. Trawnik nalezy zaktada¢ w
sezonie wegetacyjnym najpdzniej do potowy wrzesnia. Ziemie wymiesza¢ z nawozem mineralnym,
zwatowag, a nastepnie wysiac¢ nasiona za pomocg siewnika w dwéch prostopadtych kierunkach.

Nalezy zastosowaC mieszanke traw na trawnik uniwersalny np. w skiadzie: zycica trwata NAKI (Lolium
perenne ‘Naki’) - 65%, kostrzewa owcza Bonito (Festuca ovina ‘Bonito’) - 5%, kostrzewa czerwona Areta
(Festuca rubra ‘Areta’) - 20% kostrzewa czerwona Adio (Festuca rubra ‘Adio’) - 5%, wiechlina fgkowa Balin
(Poa pratensis ‘Balin’) - 5%.

Po wysianiu nasion, w iloSci zalecanej przez producenta, nasiona przykry¢ cienkg warstwg gleby grabigc
sprezystymi grabiami i zwatowac. Po tych czynnosciach trawnik nalezy podla¢ rozproszonym strumieniem
wody uwazajgc, aby nie wyptuka¢ nasion. Pierwsze koszenie trawy nalezy przeprowadzi¢, gdy Zdzbta
osiggng wysokosé 8-10 cm — skrécenie o 1-1,5 cm. Nastepne koszenia wykonywaé coraz nizej, az do
osiggniecia zgdanej wysokosci koszenia — proponowane 3-3,5 cm.

5.12. Wykonanie taki kwietnej
Teren pod tgke kwietng w catosci odchwasci¢, ziemie spulchni¢ na gtebokos¢ 10-15 cm, zagrabi¢ i
zwatowac. W okolicy istniejgcych drzew prace nalezy wykonywac recznie

Projektowane tgki kwietne nalezy wykonaé siewem zgodnie ze sztukg ogrodniczg. take nalezy zaktada¢ w
sezonie wegetacyjnym wczesng wiosng (marzec-maj) lub jesienig. Nasiona wymieszac z piaskiem (wiaderko
na kilkadziesigt gram nasion) i wysiaé. Nie nalezy stosowa¢ nawozenia.

Nalezy zastosowaé mieszanke roslin w sktadzie:

- ztocien zwyczajny (Leucanthemum vulgare) - gatunek dominujacy,
- komonica zwyczajna (Lotus corniculatus),

- firletka poszarpana (Lychnis flos-cuculi),

- jaskier ostry (Ranunculus acris),

- Swierzbnica polna (Knautia arvensis),
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- wyka ptasia (Vicia cracca),

- wyka brudnozétta (Vicia grandifiora),

- kozibréd tgkowy (Tragopogon pratensis),

- krwawnik pospolity (Achillea millefolium),

- chaber austriacki (Centaurea phrygia),

- marchew dzika (Daucus carota),

- brodawnik zwyczajny (Leontodon hispidus),
- chaber tgkowy (Centaurea jacea),

- bukwica pospolita (Stachys officinalis),

- krwisciag lekarski (Sanguisorba officinalis).
Po wysianiu nasion, w ilosci 2g/mkw, teren zwatowac.

5.13. Montaz ekranéw przeciw korzennych

Ekran ReRoot powinien by¢ zainstalowany po wykonaniu sciezek, a przed wyrdwnaniem podtoza. Ekrany
montowac¢ zebrami w kierunku do wewnatrz rabat z trzcing pospolita, w miejscach wyznaczonych na
rysunku. Pasy ekrandw tgczy¢ z zachowaniem zakfadu technologicznego minimum 300 mm przy uzyciu
systemowej tasmy przeciw korzennej RRJT. Laczone powierzchnie muszg byé czyste, suche i odttuszczone.
Potgczenie powinno by¢ szczelne, aby zapobiec przenikaniu korzeni.

Goérna krawedz ekranu powinna lekko wystawaé powyzej powierzchni terenu - to jest 5-10 mm, ale nie
wiecej niz 20 mm. Przy instalacjach liniowych nalezy sie upewnié, ze ekran jest trzymany pionowo w rowie
podczas zasypywania. Jesli nachylenie jest nieuniknione, gérna krawedz powinna byé pochylona w strone
rabat z ro$linnoscia.

5.14. Sposob ciecia drzew i krzewoéw

Krzewy lisciaste przycina¢ zgodnie ze sztuka, aby uzyskane ros$liny byty odpowiednio zageszczone oraz
utrzymywaty wiasciwe wymiary i forme. Dla krzewdw kwitngcych przeprowadzac¢ ciecia w terminie zgodnym
z wymaganiami poszczegolnych gatunkéw tak, aby rosliny kwitly obficie i ewentualnie powtarzaty kwitnienie.

Do formowania przeznaczone zostaty korony drzew z gatunku gtég posredni (Crataegus x media 'Paul’s
Scarlet’). Formowania nalezy przeprowadza¢ raz w roku. Docelowa wysokos¢ drzew nie powinna by¢
wigksza niz 4 m.

Wszystkie drzewa i krzewy znajdujgce sie pod napowietrznymi liniami energetycznymi oraz w ich
bezposrednim sasiedztwie przycina¢ i formowac tak, aby nie przekroczyly wysokosci 4 m. Rosliny w tych
strefach zostaty zaprojektowane z gatunkéw i odmian osiggajgcych mate rozmiary i znoszacych przycinanie.
Zabiegi przycinania koron muszg by¢ wykonywane zgodnie ze sztukg i przez wykwalifikowany personel.

5.15. Pielegnacija roslin
Wszystkie nasadzenia roslin nalezy objg¢ pielegnacjg gwarancyjng i pogwarancyjng w okresie minimum 3
lat. Pielegnacja w okresie gwarancyjnym polega na:
- regularnym podlewaniu - raz w tygodniu w okresie od kwietnia do wrzesnia - w zaleznosci od
warunkéw pogodowych,
- regularnym odchwaszczaniu - min. raz na 2 tygodnie w okresie od kwietnia do czerwca, raz w
miesigcu od marca do wrzesnia,
- regularnych cieciach formujgcych i zageszczajgcych krzewdéw w okresie jesiennym lub podczas
spoczynku zimowego, od wrzesnia do marca - 1 w roku,
- regularnym nawozeniu dostosowanym do potrzeb roslin - w drugim roku od posadzenia roslin

(nawozami mineralnymi, zalecane jest stosowania dtugo dziatajgcych nawozéw otoczkowanych) - 2
razy w okresie wegetacyjnym, w odstepie 3 miesiecy,

-15 -



PROJEKT WYKONAWCZY SZATY ROSLINNEJ .
SLEZANSKI MAMUT - PRZYJAZNA PRZESTRZEN DLA AKTYWNEGO WYPOCZYNKU, KULTURY | EDUKACJI UCZESTNICZACEJ,
WSPOLTWORZONA PRZEZ UZYTKOWNIKOW, UL. M. BUKOWSKIEGO, WROCLAW

usuwaniu odrostéw korzeniowych - w razie potrzeby - 1 raz w roku,

poprawianiu uksztattowanych wokét drzew mis - wedtug potrzeb,

uzupetnianiu kory - w razie potrzeby, ale minimum 1 raz w roku w okresie wiosennym (marzec-
kwiecien),

uzupetnianiu palikowania i wigzadet drzew - w razie potrzeby,

wymianie uszkodzonych roslin - w razie potrzeby zgodnie z terminem sadzenia,

wymianie roslin, ktére sie nie przyjety, przycieciu ztamanych i/lub chorych gatezi - w razie potrzeby,
regularnym przycinaniu krzewdéw formowanych - 4 razy w ciggu roku,

usuwaniu przekwitltych kwiatostanow itp.,

regularnych cieciach zageszczajgcych, pielegnacyjnych i sanitarnych ro$lin - 1 raz w roku,
oprysku w razie wystgpienia choréb i/lub szkodnikoéw - w razie potrzeby,

regularnym wygrabianiu liSci w okresie jesiennym oraz uzupetniajgcym wygrabianiu w okresie
wiosennym (uwaga: z miejsc naturalnego runa nie powinny by¢ wygrabiane liScie w okresie
jesiennym).

Wszelkie prace pielegnacyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg ogrodnicza.

5.16. Pielegnacja trawnikow

Wszystkie trawniki nalezy objg¢ pielegnacjg gwarancyjng i pogwarancyjng w okresie minimum 3 lat.
Pielegnacja w okresie gwarancyjnym polega na:

czestym i w regularnych odstepach czasu koszeniu dostosowanym do intensywnosci wzrostu
trawnika (tj. min. raz w tygodniu w petni sezonu wegetacyjnego),

regularnym podlewaniu - szczegdlnie po zatozeniu, co 2-3 dni w okresie wegetacyjnym w | roku po
zatozeniu,

regularnym odchwaszczaniu - chwasty trwate w pierwszym roku nalezy usuwaé recznie, Srodki
chwastobdjcze o selektywnym dziataniu nalezy stosowaé z duzg ostrozno$cia i dopiero po uptywie 6
miesiecy od zatozenia trawnika,

regularnym nawozeniu - minimum 4 razy w sezonie wegetacyjnym, o skfadzie nawozu
dostosowanym do pory roku,

watowaniu - raz w roku,

aeracji - raz w roku,

uzupetnianiu i renowacji - w razie potrzeby,

odcinaniu brzegéw trawnika od strony nawierzchni i obrzezy rabat - 2 razy w roku,
regularnym wygrabianiu liSci w okresie jesiennym oraz uzupetniajgcym w okresie wiosennym.

Wszelkie zabiegi pielegnacyjne powinny by¢ wykonywane zgodnie ze sztukg ogrodnicza.

5.17. Pielegnacja taki kwietnej

Wszystkie zatozone fgki kwietne objgc pielegnacjg gwarancyjng i pogwarancyjng w okresie minimum 3 lat.
Pielegnacja w okresie gwarancyjnym polega na:

koszeniu raz w roku na poczagtku lata (czerwiec-lipiec), nie nalezy kosi¢ igki wczesniej niz w
czerwcu! Po skoszeniu nalezy trawe zostawi¢ na fgce, aby rosliny wyschly i wysypaty sie nasiona.
Po kilku dniach od koszenia siano nalezy usuwac,

podlewaniu - szczegdlnie po zatozeniu - dla mozliwosci wykietkowania ro$lin,
uzupetnianiu i renowacji - w razie potrzeby

Wszelkie zabiegi pielegnacyjne powinny by¢é wykonywane zgodnie ze sztukg ogrodnicza.
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5.18. Obrzeza trawnikowe

Obrzeza nalezy wykona¢ zgodnie z projektem i zamocowac¢ do podtoza przy pomocy metalowych gwozdzi.
Obrzeza nalezy wykona¢ przed sadzeniem roslin. Nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage na doktadne
potgczenia elementdéw systemowych i regularne kotwienie obrzezy do podtoza w ilosci 3 szt/mb obrzeza.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w SST 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Wycinki

Kontrola robo6t w zakresie wycinek polega na sprawdzeniu:
- o0znaczeniu w terenie drzew i krzewdw do wycinki,
- zaakceptowaniu wycinek przez Inspektora Nadzoru,
- sprawdzeniu wycinek z dokumentacjg projektowa.

6.3. Prace pielegnacyjne w koronach drzew

Kontrola rob6t w zakresie prac pielegnacyjnych w koronach drzew polega na sprawdzeniu:
- prawidtowosci wykonania prac pielegnacyjnych w zakresie zgodnosci ze sztuka,
- sprawdzeniu zakresu prac pielegnacyjnych z dokumentacjg projektowa.

6.4. Trawniki
Kontrola rob6t w zakresie trawnikéw polega na sprawdzeniu:
- oczyszczenia terenu z gruzu, Smieci, chwastéw itp,
- grubosci ziemi urodzajnej,
- prawidtowosci uwatowania terenu,
- gestosci zasiewu nasion,
- zgodno$ci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowe;,
- prawidtowej czestosci koszenia trawnikow i ich odchwaszczania,
- okresow podlewania, zwtaszcza w okresie suszy i pierwszych tygodniach po zatoZzeniu trawnika,
- dosiewania w miejscach o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdzbet trawy,
- regularnego nawozenia.

6.5. Laki kwietne
Kontrola robét w zakresie tgk kwietnych polega na sprawdzeniu:
- oczyszczenia terenu z gruzu, Smieci, chwastéw itp,
- grubosci ziemi urodzajnej,
- prawidtowosci uwatowania terenu,
- gestosci zasiewu nasion,
- prawidtowej czestosci koszenia, zostawiania siana do wyschniecia oraz jego usuwaniu,
- okresoéw podlewania, zwtaszcza w okresie suszy i pierwszych tygodniach po zatozeniu,
- dosiewania w miejscach o zbyt matej gestosci wykietkowanych ro$lin,
- regularnego koszenia.
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6.6. Drzewa, krzewy, trawy rabatowe i skrzypy
Kontrola robét w zakresie sadzenia, przesadzenia i pielegnaciji roslin polega na sprawdzeniu:
- prawidtowosci i termindw wykonania prac pielegnacyjnych w koronach drzew,
- wielkosci dotéw pod sadzone i przesadzane drzewa,
- prawidtowosci zaprawy dotéw i wykonania drenazéw bryt korzeniowych,
- grubosci warstwy ziemi urodzajnej w rabatach przeznaczonych na sadzenie roslin,

- zgodnosci realizacji z dokumentacjg projektowg w zakresie miejsc sadzenia, gatunkéw i odmian oraz
odlegtosci sadzonych roslin,

- materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych i zgodnosci z normg PN-R-67023 - drzewa i
krzewy lisciaste, oraz wymaganiami jakosciowymi i wielkoSciowymi okreslonymi w projekcie
wykonawczym i niniejszej ST,

- opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

- prawidtowo$ci osadzenia pali drewnianych i przymocowania do nich drzew,

- odpowiednich terminéw sadzenia,

- prawidtowosci wykonania mis i sciétkowania drzew,

- grubosci warstwy $cidtki pod drzewami i krzewami

- wymiany chorych, uszkodzonych, zdeformowanych lub suchych ro$lin,

- zasilania nawozami mineralnymi,

- prawidtowo$ci i termindw wykonania prac pielegnacyjnych roslin.

6.7. Obrzeza trawnikowe

Kontrola rob6t w zakresie wykonania obrzezy polega na sprawdzeniu:
doktadnosci mocowania poszczegolnych elementéw do siebie,
zgodnosci z projektem zamocowania obrzezy do podtoza,
lokalizacji wykonanych obrzezy z projektem.

6.8. Ekrany przeciwkorzenne

Kontrola robét w zakresie wykonania obrzezy polega na sprawdzeniu:
doktadnosci mocowania poszczegolnych elementéw do siebie,
lokalizacji ekranéw zgodnie z dokumentacjg projektowa.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w SST 00.00 ,Wymagania ogdélne" Jednostka obmiarowsg jest:
- m2 (metr kwadratowy) wykonania: trawnikow, tgki kwietnej, sciétkowania rabat,
- m3 (metr szescienny) - rozscielenei ziemi urodzajne;j,
- mb (metr biezacy) wykonania obrzezy trawnikowych, ekranéw przeciwkorzennych,
- szt (sztuka) - posadzonych roslin (drzew, krzewdw, traw rabatowych i skrzypow).

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét i ich przejecia podaje SST 00.00 ,Wymagania ogélne”.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Odbior robot dokonuje sie na podstawie ogledzin i stwierdzenia zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng i wymaganiami Inspektora Nadzoru.
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Roboty uznaje sie za zgodne z powyzszymi wymaganiami jezeli wszystkie pomiary, badania i ogledziny daty
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST 00.00 ,Wymagania ogdéine"

Cena wykonania 1 mkw trawnika obejmuje:

- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, wyrdwnanie terenu, dowdz ziemi urodzajnej, rozscielenie
ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu,

- zaktadanie trawnikow,
- pielegnacje trawnikéw: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.

Cena wykonania 1 mkw fgki kwietnej obejmuije:

- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, spulchnienie i przygotowanie gleby, rozscielenie ziemi
urodzajnej,

- wysiew tgki kwietne;j,

- pielegnacje taki kwietnej: podlewanie, koszenie.

Cena wykonania nasadzen roslin obejmuje czynnosci :

- wykonanie wykopu jamistego,

- dostarczenie materiatu roslinnego,

- umieszczenie materiatu w wykopie,

- zasypanie z ubiciem bryly korzeniowej,

- Sciotkowanie roslin,

- pielegnacje posadzonych roslin - wedtug opisu w pkt. 5 niniejszej SST.

Cena usuniecia drzew i krzewdw obejmuje:
- wyciecie drzewa lub krzewu,

- obciecie gatezi,

- wykarczowanie karpiny,

- zasypanie wykopu,

- wywiezienie pni, gatezi, krzewdw, karpiny.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003r, nr 48 poz. 401)

. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2016 roku poz. 2134 z pézn. zm.).
. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 682 ze. zm.).

. Norma PN-G-98011 Torf ogrodniczy

. Norma PN-R-67023 Materiat szkotkarski . Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste

. Norma PN-R-67030 Cebule, bulwy i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych

. Norma BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

. Umowa z Inwestorem

. Dokumentacja projektowa

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
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