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2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1. Dane ewidencyjne

Obiekt: plac zabaw

Nr dziafki: dziatka nr 13/1, AM-2, obreb KUZNIKI
Adres: ul. Hermanowska, Wroctaw

Inwestor: Zarzad Zieleni Miejskiej

ul. Trzebnicka 33
50-231 Wroctaw

Powierzchnia
opracowania: 1061,00 m2

2.2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy placu zabaw potoZzonego na osiedlu Kuzniki
przy ul. Hermanowskiej we Wroctawiu. Celem opracowania jest przedstawienie szczego6towych
rozwigzan architektonicznych w zakresie zagospodarowania terenu, ktére zapewnig wzbogacenie
oferty wypoczynku oraz rekreacji czynnej, w przestrzeni publicznej dla dzieci i mitodziezy
mieszkajgcych na pobliskim osiedlu.

Prace projektowe obejmuja:
e projekt zagospodarowania terenu
e projekt nawierzchni
e projekt elementéw wyposazenia terenu
e projekt szaty roslinnej

2.3.Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem

Mapa do celéw projektowych wydana z katastru 01.06.2017 roku.

Wytyczne Inwestora, co do zakresu robot oraz stosowania technologii i materiatow
Dokumentacja fotograficzna stanu istniejgcego.

Inwentaryzacja dendrologiczna, wykonana w maju 2017 roku

Uzgodnienia robocze z Inwestorem i liderem projektu

SR wWN =

Dla terenu objetego opracowaniem obowigzuje miejscowy planu zagospodarowania
przestrzennego uchwalony 28 grudnia 2012 roku, uchwatg nr  XXXVI/825/12, w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kuzniki w Dolinie Slezy we
Wroctawiu.
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Zgodnie z zapisami planu dla terenu dziatki nr 13/1, AM-2, oznaczonej w planie symbolem
6ZP/4 ustala sie nastepujgce przeznaczenie:
1) zielen parkowa
2) zielen parkowo-lesna
3) ogrody tematyczne
4) place zabaw
5) pola biwakowe
6) polany rekreacyjne
7) wieze widokowe
8) obiekty imprez plenerowych
9) ogrody dziatkowe
10) taki
11) terenowe urzgdzenia sportowe
12) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
13) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna
14) wody powierzchniowe
15) obiekty infrastruktury drogowej
16) obiekty infrastruktury technicznej
17) szalety

Projektowane zagospodarowanie terenu jest zgodne z zapisami Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego nr NR XXXVI/825/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku.

2.4.Opis stanu istniejgcego

Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest na osiedlu Kuzniki. Potozony jest na dziatce
nr 13/1, AM-2, przy ul. Hermanowskiej, pomiedzy niskg zabudowg jednorodzinng i nowo
powstajgcymi osiedlami zabudowy mieszkaniowej srednio wysokiej. Teren objety opracowaniem
zlokalizowany jest na trawiastej polanie, w poblizu znajduje sie sitownia terenowa oraz niewielka
gorka,

Na terenie objetym opracowaniem nie wystepuje uzbrojenie w sieci podziemne.

Dookota terenu objetego opracowaniem rosnie kilka starszych drzew oraz kilka nasadzen
mtodych drzew. Wystepujg tu gtownie topole, robinie i brzozy oraz kilka drzew owocowych.
Drzewa sg w dos¢ dobrym stanie zdrowotnym,.

2.5. Opis rozwigzan projektowych

2.5.1. Projektowane zagospodarowanie terenu

W oparciu o wytyczne lidera projektu WBO2016-644 i uzgodnienia robocze, opracowano
projekt zagospodarowania terenu, ktérego gtéwnymi zatozeniami sa:

- stworzenie dla okolicznych dzieci i miodziezy atrakcyjnego placu zabaw z ciekawymi

urzgdzeniami zabawowymi

- nawigzanie tematykg placu zabaw do tematu projektu WBO - ,KUZNIA PIRATOW”

- hawigzanie zagospodarowania do planowanych dalszych inwestycji wokot

Zaprojektowano plac zabaw w ksztatcie Wyspy Skarbow z Wiezg Piratow, na niewielkim
wzgorku i morskg zatoke z zacumowanym Statkiem Piratow ,Walkiria”.

Wyspe Skarbéw zaprojektowano w nieregularnym ksztaicie, w zachodniej czesci wyspy
zlokalizowane jest wzniesienie o wys. 1,4 m, na szczycie ktérego ustawiona zostata Wieza Piratow
— zestaw sprawnosciowy z linami i S$ciankami wspinaczkowymi. Na zboczach wzgorza
zaprojektowano schody terenowe z palisady drewnianej, tarasowe rabaty zieleni oraz szerokag
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zjezdzalnie na skarpie. Na wyspie zaprojektowano podest drewniany petnigcy funkcje siedziska,
hustawke typu ,Bocianie gniazdo” oraz zestaw sprawnosciowy tzw. ,Podniebna deskorolka”.
Dookota wyspy zaprojektowano obrzeze z okorwanych pni drzewa akacjowego, palisady
drewnianej i kamieni polnych. Nawierzchnie wyspy zaprojektowano jako piaszczystg bezpieczng

W morskiej zatoce wokoét zacumowat duzy Statek Piracki ,Walkiria”, z siatkami do
wpinania, trapami, zjezdzalnig i rurami do zjezdzania. Nawierzchnie zatoki morskiej
zaprojektowano jako bezpieczng ze zrebkéw drewna w kolorze niebieskim.

Wokét placu drewna zaprojektowano rabaty zieleni z nasadzeniami traw, krzewow i drzew.
Na trawiastych sciezkach o nawierzchni wzmocnionej eko-kratkg ustawione zostaly ftawki z
oparciem i kosze na sSmieci.

2.5.2. Tyczenie zagospodarowania terenu

Tyczenie uktadu przestrzennego, tj. wzgoérza, Sciezek, placu zabaw oraz poszczegdlnych
elementéw zagospodarowania itp. zgodnie z rysunkami szczegdtowymi. Na rysunkach podane
zostaty wzajemne odleglosci w nawigzaniu do punktow geodezyjnych zaznaczonych na
rysunkach.

2.5.3. Uksztaltowanie terenu i konstrukcja nawierzchni

Roboty ziemne dla projektowanego zagospodarowania sprowadzajg sie do wykopow
grubosci koryt nawierzchni, wykopéw pod fundamenty elementéw matej architektury oraz
formowania nasypu wzniesienia.

Zaprojektowano wniesienie w ksztatcie okregu o $r. 12,80 m i wysokosci 1,4 m, w uktadzie
tarasowym. Przed przystgpieniem do usypania nasypu gorki nalezy zdjg¢ warstwe gruntu
biologicznie czynnego do odkrycia gruntu rodzimego.

Nastepnie odstoniety grunt rodzimy nalezy dogesci¢ az do uzyskania na nim wtérnego
modutu odksztatcenia E2=min 30 MPa, w przypadku braku mozliwosci osiggniecia tej wartosci,
wykonac¢ warstwe gruntu stabilizowanego gr. 15cm RM min. 1,5MPa.

Na tak przygotowane podtoze z gruntu rodzimego nalezy rozpoczg¢ wbudowywanie warstw
nasypu budowlanego zageszczajgc mechanicznie warstwami max. co 20 cm.

Grunt ten musi by¢ gruntem o parametrach G1 i CBR >=20% oraz k>8m/dobe. W czasie
prac nalezy bezwzglednie monitorowaé uzyskiwane parametry Is i E2, ktérych wartoéci nie mogg
by¢ mniejsze anizeli podane w przekroju. Szczegdty i wymagane parametry projektowanego
nasypu zostaly przedstawione na przekroju nr AA, BB i CC. Projektowany obrys goérki zaktada
spadki o pochyleniu 1:2. Do wyprofilowania wzgorka przewiduje sie 89,5 m3 gruntu o opisanych
powyzej parametrach.

Skarpy wzniesienia uksztattowa¢ nalezy tarasowo, ze wzmocnieniami z palisady o Sr.
15cm. Zaprojektowano dwa rodzaje taraséw;

- schody o szerokos$ci 32,5 cm wzmacniane palisadg betonowg $r. 15 cm i dt. 40 cm

mocowang w tawie betonowej z betonu C12/15 o wym. 20x20 cm, jako stopnice

schodow zaprojektowano nawierzchnie trawiastg wzmacniang eko-kratka, zaprojektowano

9 stopnic schodéw o wys. 15,5 cm

— tarasy pod zielen o szerokosci 65 cm wzmacniane palisadg drewniang sr. 15 cm i dt. 60 cm
mocowang w tawie betonowej z betonu C12/15 o wym. 20x20 cm, zaprojektowano 4 tarasy

o wys. 31 cm
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2.5.4. Uksztaltowanie terenu i konstrukcja nawierzchni

Roboty ziemne dla projektowanego zagospodarowania sprowadzajg sie do wykopow
grubosci koryt nowych nawierzchni oraz wykopow pod fundamenty elementéw matej architektury.

Wykopy koryt pod nawierzchnie:

Objetosé
Powierzchnia Sciezek i placow: ziemi:

- nawierzchnia bezpieczna piaszczysta
(wys. upadku do 1,5 m)

152,19 m? x0,2m = 30,44 m3

- nawierzchnia bezpieczna piaszczysta
(bez korytowania — nawierzchnia na gérce)

41,85m? x0,3m =

- nawierzchnia bezpieczna ze zwiru ptukanego
(strefa bezp. - wys. upadku do 3,0 m)

231,30 m? x 0,30 m = 69,39 m®

nawierzchnia bezpieczna ze ze zwiru ptukanego
(poza strefg bezp. - wys. upadku 0)

191,0m? x 0,15 m = 28,65 m°

- nawierzchnia trawiasta wzmacniana ekokratkg

59,76 m*x 0,24 m = 14,33 m®

- teren pod wzgorkiem

128,68 m* x 0,30 m = 38,60 m®
Razem korytowanie 181,41 m*

Z korytowania pod nawierzchnie i wzgorek przewidziano 156,9 m3 urobku do wywiezienia,
pozostate 24,5 m3 humusu zesktadowac¢ na odktad do wykonania rabat zieleni.

Na terenie objetym opracowaniem zaprojektowano nastepujgce rodzaje nawierzchni:

Nawierzchnia piaszczysta bezpieczna /w obrebie Wyspy Skarbow/, ktorg nalezy
wykonac z piachu rzecznego ptukanego o sr. od 0,2-2,0 mm, wolnego od czgstek gliny i mutu,
warstwg grubosci 20 cm lub 30 cm, utozonego na geotkaninie kotwionej do gruntu rodzimego.
Nawierzchnia piaszczysta ograniczona jest obrzezem 2z okorowanych, oszlifowanych i
lazurowanych pni akacjowych /g 15-20 cm, df. ok. 2,0 m/ kotwionych 2 zakrytymi Srubami ze stali
ocynkowanej do stop fundamentowych, z betonu C12/15, o wym. 25x25x40 cm.

Nawierzchnia ze zwiru luznego bezpieczna /w obrebie Morskiej Zatoki/, ktdrg nalezy
wykonac ze zwiru ptukanego ‘Mietkdow’ o srednicy ziarna 2-8 mm, bez czgstek gliny lub mutu, ktérg
nalezy wykona¢ w dwoéch grubosciach; warstwg grubosci 30 cm w obrebie strefy bezpieczenstwa i
warstwg grubosci 15 cm poza strefg bezpieczenstwa, utozonego na geowidkninie kotwionej do
gruntu rodzimego. Nawierzchnia ograniczona jest kraweznikiem elastycznym o wym. 5x25 cm, z
usztywnieniem i kotwami, mocujgcymi go w tawie betonowej o wym. 20x25¢cm z betonu C12/15, na
3 cm podsypce piaskowej.

Nawierzchnie trawiasta wzmocniona Eko-kratka /w obrebie Sciezek przy placu zabaw/,
nalezy wykonac¢ na 15-to cm warstwie z klinca kamiennego stabilzowanego o $r. 0-31,5 mm, na
nim wykona¢ warstwe wyrownawczg z 5 cm mieszaniny piasku i humusu, w proporcji 40/60. Na
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warstwie wyrownawczej mocowa¢ Eko-kratke o gr. 4,0 cm, a nastepnie zasypacé jg mieszankg
piasku /50%/, gleby zyznej ogrodowej /30%!/ i torfu /20%/. Tak utworzona nawierzchnie obsiac
mieszankg traw odpornych na wydeptywanie i pielegnowac jak trawnik.

Pomiedzy strefami zabaw zaprojektowano wydzielenia zlozone z palisady drewnianej,
wykonanej z okorowanych, oszlifowanych i lazurowanych w kolorze biatym pni akacjowych - sr.
0,20 m i wys. 0,3-0,5 m (catkowita dlugos¢ pni 0,75-0,85m) kotwionych w tawie fundamentowe;j
40x60 cm z betonu C12/15 — catkowita dlugos$c¢ palisady ok. 14,0 mb, tj. 70 szt palisad. Dodatkowo
fragmenty wydzielenia wykona¢ z kamieni polnych o wym. min. 05 m - max. 1,2 m, o
zaokrgglonych brzegach.

taczna dlugosc opornika betonowego 6x25 cm wynosi 63,60 mb, a opornika elastycznego
5x25 cm wynosi 61,5 mb.

2.5.5. Urzadzenia zabawowe

Zaprojektowano plac zabaw w ksztatcie Wyspy Skarbow z Wiezg Piratéw, na niewielkim
wzgorku i morskg zatoke z zacumowanym Statkiem Piratéw ,Walkiria”.

Wyspe Skarbéw zaprojektowano w nieregularnym ksztaicie, w zachodniej czesci wyspy
zlokalizowane jest wzniesienie o wys. 1,39 m, na szczycie ktérego ustawiona zostata Wieza
Piratow — zestaw sprawnosciowy z linami i sciankami wspinaczkowymi. Na zboczach wzgorza
zaprojektowano schody terenowe z palisady drewnianej, tarasowe rabaty zieleni oraz szerokg
zjezdzalnie na skarpie. Na wyspie zaprojektowano podest drewniany petnigcy funkcje siedziska,
hustawke typu ,Bocianie gniazdo” oraz zestaw sprawnosciowy tzw. ,Podniebna deskorolka”.

Dookota wyspy zaprojektowano obrzeze z okorwanych pni drzewa akacjowego, palisady
drewnianej i kamieni polnych. Nawierzchnie wyspy zaprojektowano jako piaszczystg bezpiecznag.

W morskiej zatoce wokdét zacumowat duzy Statek Piracki ,Walkiria”, z siatkami do
wpinania, trapami, zjezdzalniag i rurami do zjezdzania. Nawierzchnie zatoki morskiej
zaprojektowano jako bezpieczng ze zrebkéw drewna w kolorze niebieskim.

Wokoét placu zaprojektowano rabaty zieleni z nasadzeniami traw, krzewow i drzew. Na
trawiastych sciezkach o nawierzchni wzmocnionej eko-kratkg ustawione zostaty fawki z oparciem i
kosze na $mieci. Do wyposazenia placu zabaw i okreslenia stref bezpieczenstwa przyjeto
nastepujgce urzadzenia:

e [1] — zestaw zabawowy Statek Piratéw Walkiria — urzgdzenie zabawowe ztozone z trzech
czesci; dziobu rufy i czesci srodkowej, urzgdzenie o konstrukcji stalowej z dodatkiem
linariow poliamidowych i podestow oraz scian z ptyt HPL, o nastepujgcych parametrach:

Dtugos¢: 22,3m

Szerokosc¢: 11,5m

Wysokos¢: 5,8m

Wysokos$¢ swobodnego upadku: max. 3m
Grupa wiekowa: od 5 do 14 lat
Gtebokos¢ posadowienia: 1,0m
Przestrzen minimalna: 25,3m x 16,1m

e [2] — zestaw sprawnosciowy Wieza Piratbw — urzgdzenie zabawowe o konstrukcji
drewnianej, w ksztalcie wiezy widokowej ze S$cianami wspinaczkowymi z uchwytami,
otworami i rekojesciami, okrggtymi wejsciami, linariami i zamknietym koszem widokowym, o
nastepujgcych parametrach:

Dtugosc¢: 4,9 m
Szerokos$é: 4,9 m
Wysokos¢: 5,7 m
Wysokos$¢ swobodnego upadku: max. 2,9 m
Grupa wiekowa: od 3 do 14 lat
Gtebokos¢ posadowienia: 1,0m
Przestrzeh minimalna: 6,3m x 6,3m



CENTRUM REKREACYJNE KUZNIA PIRATOW WE WROCLAWIU — WBO 2016, NR 644

e [3] — zjezdzalnia szeroka na skarpie — wykonana ze stali nierdzewnej i ptyt HPL, o
wymiarach: szer. 1,01 m, dt. 3,14 m, wys. 1,37 m,

e [4] hustawka 'Bocianie gniazdo' wykonana ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo i
wyposazona w siedzisko z tworzywa sztucznego typu gniazdo @120 cm, o parametrach
dt.=1,92 m; szer.=3,50 m, wys. 2,43 m; wys. upadku = 1,25 m

e [5] — zestaw sprawnosciowy 'Podniebny windserfing', urzadzenie ze stali nierdzewnej,
umozliwiajgce szybowanie w powietrzu, serfowanie, o0 nastepujgcych parametrach:
Dtugos¢: 5,12 m
Szerokosé: 4,68 m
Wysokos¢: 3,2 m
Wysokos¢ swobodnego upadku: max. 2,9 m
Grupa wiekowa: od 7 do 14 lat
Gtebokos¢ posadowienia: 1,5m

Przestrzeh minimalna: 3,11 m x 8,0 m

2.5.6. Elementy wyposazenia terenu
W obrebie placu zabaw zaprojektowano nastepujgce elementy wyposazenia terenu:
e tawke z oparciem Vera, o wym. 0,7x1,5 m, wys. 0,82 m, konstrukcja ze stali ocynkowanej,
siedzisko i oparcie ze stalowych ocynkowanych pretow — 6 szt.
¢ tablica informacyjna ze spienionego PCV o wym. 0,56x0,70 na stalowym stupku ze stali
ocynkowanej wy. 2,05 m - 2 szt.
e kosz na smieci Basic, wykonany z perforowanej stali, na 2 n6zkach stalowych, o poj. 50L,
wym. $r.34 cm, wys. 75 cm — 2 szt.

2.5.7. Podest — siedzisko

W obrebie nawierzchni piaszczystej placu zabaw zaprojektowano drewniany podest, ktory
petni funkcje siedziska. Zaprojektowano prostokgtny podest o wym. 3,03x3,28x0,46 m, z otworem
w srodku na zielen o wym. 1,47x1,47 m. Konstrukcje podestu stanowi rama z profili zamknietych
4x80x80 mm i 3x40x80mm ze stali ocynkowanej ogniowo, kotwiona srubami M12 do stép
fundamentowych z betonu C12/15 o wym. 0,25x0,25x05m na 20 cm warstwie pospotki. Podest
obudowany jest listwami o wym. 4x12 cm z drewna debowego, akacjowego lub modrzewiowego,
selekcjowanego, bezsekowego, impregnowanego ci$nieniowo przeciwgrzybiczo [
przeciwwilgociowo. Listwy drewniane mocowac¢ do konstrukcji stalowej podestu wkretami do
drewna M8 ze stali nierdzewnej A2, z them ptaskim. Po wykonaniu podestu listwy drewniane
olejowac na gorgco olejem bezbarwnym na bazie oleju tungowego.

2.5.8. Bilans terenu

1 [Powierzchnia dziatek /w granicach opracowania/ 1061,00 m2
2 | powierzchnia placow piaszczystych /bezpieczna/ 186,50 m2
3 | powierzchnia placow z widrkow drewnianych /bezpieczna/ 422,30 m2
4 | powierzchnia sciezek trawiastych wzmacnianych 59,70 m2
5 | Powierzchnia gorki — schody i zjezdzalnia 49,10 m2
6 |Powierzchnia palisad i grup kamieni 28,8

7 | Powierzchnia rabat zieleni (projektowane) 122,40 m2
8 | Powierzchnia trawnikow 192,20 m2

2.5.9. Szata roslinna
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Zestawienie projektowanego materiatu roslinnego

Nr Nazwa tacinska Nazwa polska ilos¢ sztuk
1 |Aesculus glabra Kasztanowiec gtadki 3
2 |Betula utilis ‘Doorenbos’ Brzoza pozyteczna 'Doorenbos' 8
3 |Paulownia tomentosa Paulownia cesarska 1
4 |Acer campestre Klon polny 3
5 |Salix purpurea '‘Nana' Wierzba purpurowa 'Nana' 12
6 |Spirea japonica 'Shirobana’ Tawuta japonska 'Shirobana’ 17
7 |Deutzia hybrida 'Mont Rose' Zylistek mieszancowy 'Mont Rose' 11
8 |Pinus mugo ‘Mini Mops' Kosodrzewina 'mini Mops' 23
9 |Euonymus fortunei '‘Emerald Trzmielina Fortune'a 'Emerald 63
Gaiety' Gaiety'
10 |Chaenomeles japonica Pigwowiec japonski 6
11 |Rosa 'The Fairy' Réza okrywowa 'The Fairy' 27
12 |Lavandula angustifolia 'Dwarf Lawenda waskolistna 'Dwarf Blue' 67
Blue'
13 |Leymus avemency Wydmuchrzyca piaskowa 236
14 |Acillea millefolium Krwawnik pospolity 93
15 |Veronica spictata Przetacznik klosowy 53
16 |Sedum spectabile 'Rosenteller’ |Rozchodnik okazaty 'Rosenteller’ 40

Wymagania dotyczace sadzonych roslin

Nalezy zastosowacC wytgcznie materiat roslinny w | gatunku. Materiat roslinny musi spetnia¢
wymagania jakosciowe dla materiatu roslinnego zgodnie z normami: PN-R67023 - drzewa i krzewy
lisciaste.

Nie dopuszcza sie zmian gatunkow i odmian ujetych w niniejszym projekcie bez
uzgodnienia z projektantem.

Sadzonki roslin nalezy zakupi¢ w licencjonowanym punkcie szkotkarskim. Materiat w
jednym gatunku i odmianie musi by¢é wyrownany wielkoscia, zdrowy, z dobrze wyksztatcong brytg
korzeniowg i korong oraz w pokroju charakterystycznym dla gatunku i odmiany.

Prace przygotowawcze

Po przeprowadzeniu planowanych robét ziemnych zwigzanych z budowg projektowanych
elementéw zagospodarowania terenu, teren pod planowang zielen nalezy oczysci¢ z
ewentualnych resztek gruzu oraz Smieci. Rabaty pod nasadzenia plantowa¢ humusem z odkladu
korytowania pod nawierzchnie warstwg grubosci ok 20 cm na powierzchni 122,4 m2.

Wskazania do prac zwigzanych z sadzeniem roslin
Sadzenie drzew

Wszystkie drzewa nalezy sadzi¢ zgodnie ze sztukg ogrodniczg w celu zapewnienia im
prawidtowego wzrostu i rozwoju. Nasadzenia drzew nalezy wykona¢ wczesng wiosng lub jesienia,
zgodnie ze sztukg ogrodniczg. Drzewa nalezy sadzi¢ w doty o srednicy 1,2 m i gtebokosci 0,8 m z
catkowitg zaprawg ziemig urodzajna.

Posadzone drzewa lisciaste nalezy opalikowac¢ w ilosci 3 paliki na jedno drzewo. Paliki
nalezy w gornej czesci potgczy¢ na sztywno, a drzewo umocowac¢ do palikbw przy pomocy
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elastycznych bawetnianych taSm o szerokosci min. 5 cm. Wysokos¢ palikow nalezy dostosowac
do wielko$ci sadzonek.

Przy kazdym drzewie powierzchnie gruntu uformowac tak, aby powstata misa gromadzgca
wode. Przy sadzeniu drzewa obficie podla¢, a misy wyscidtkowaé korg mielong - warstwg o
migzszosci 3-5 cm. Ewentualne ztamane lub uszkodzone korzenie nalezy przed posadzeniem

przycigc.

Wszystkie drzewa lisciaste nalezy po posadzeniu przycig¢ redukujgc korone o okoto 1/3
objetosci i obficie podlaé. Nie nalezy przycina¢ przewodnika. Nie wolno zasila¢ roslin zwigzkami
azotowymi w pierwszym roku po posadzeniu.

Sadzenie krzewéw, bylin, traw rabatowych i skrzypow.

Wszystkie krzewy, byliny i trawy rabatowe nalezy sadzi¢ zgodnie ze sztukg ogrodniczg w
celu zapewnienia im prawidtowego wzrostu i rozwoju. Nasadzenia roslin nalezy wykona¢ wczesng
wiosng lub jesienig zgodnie ze sztukg ogrodnicza.

Rosliny sadzi¢ bezposrednio w przygotowane rabaty. Podczas sadzenia roslin nalezy
przewidzie¢ miejsce w rabatach na wysciotkowanie roslin korg mielong - warstwg o grubosci 3-5
cm. Przy sadzeniu rosliny obficie podla¢, a rabaty wyscidtkowa¢ korg mielong. Ewentualne
ztamane lub uszkodzone korzenie nalezy przed posadzeniem przycigc.

Wszystkie krzewy lisciaste nieformowane nalezy po posadzeniu przycigé redukujgc korone
o okoto 1/3 objetosci i obficie podla¢. Nie wolno zasila¢ roslin zwigzkami azotowymi w pierwszym
roku po posadzeniu.

Przewiduje sie tgcznie do wyscidtkowania korg 122,4 mkw powierzchni pod roslinami oraz
dodatkowo pod drzewami 7,0 mkw (po 0,5 mkw na jedno drzewo).

Sposéb zakladania trawnikéw

Projektowane trawniki nalezy wykona¢ siewem zgodnie ze sztukg ogrodniczg. Trawnik
nalezy zaktada¢ w sezonie wegetacyjnym najpdzniej do potowy wrzesnia. Ziemie wymieszac z
nawozem mineralnym, zwatowac¢, a nastepnie wysia¢ nasiona za pomocg siewnika w dwoch
prostopadtych kierunkach.

Nalezy zastosowa¢ mieszanke traw na trawnik uniwersalny np. w skfadzie: zycica trwata
NAKI (Lolium perenne ‘Naki’) - 65%, kostrzewa owcza Bonito (Festuca ovina ‘Bonito’) - 5%,
kostrzewa czerwona Areta (Festuca rubra ‘Areta’) - 20% kostrzewa czerwona Adio (Festuca rubra
‘Adio’) - 5%, wiechlina tgkowa Balin (Poa pratensis ‘Balin’) - 5%,

Po wysianiu nasion, w ilosci zalecanej przez producenta, nasiona przykry¢ cienkg warstwag
gleby grabigc sprezystymi grabiami i zwatowa¢. Po tych czynnosciach trawnik nalezy podlaé
rozproszonym strumieniem wody uwazajgc, aby nie wyptukaé nasion. Pierwsze koszenie trawy
nalezy przeprowadzi¢, gdy Zzdzbta osiggng wysokos$¢ 8-10 cm — skrocenie o 1-1,5 cm. Nastepne
koszenia wykonywac¢ coraz nizej, az do osiggniecia zgdanej wysokosci koszenia — proponowane
3-3,5 cm.

Przewiduje sie tgcznie do zatozenia 192,2 mkw trawnikow uniwersalnych.

Opracowanie

arch. Margareta Jarczewska
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