Tarasy rabat zielen

i 4x65x31 cm

palisada drewniana
w fawie z chudego

#15cm, h=60cm
betonu C12/15, o wym.35x40cm

+1,395

Nawierzchnia piaszczysta bezpieczna: o

— piasek pfukany ¢0,2-2,0mm —30cm Tarasy rabat zieleni 4x65x31 cm

— geotkaniana palisada drewniana #15cm, h=60cm

w fawie z chudego betonu C12/15, o wym.35x40cm
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Nawierzchnia bezpieczna zwir pfukany luzny
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PRZEKROJ C—C/ SKALA 1;50

Tarasy rabat zieleni 4x65x

31 ¢cm

palisada drewniana #15¢m,
w fawie z chudego betonu

h=60cm
C12/15, o wym.35x40cm

Schody terenowe 9x32,5x15,5 cm

— podstopnice: palisada betonowa #15¢cm, h=40cm
— chudy beton C12/15, gr.15 cm, zbrojony
przeciwskurczowo siatkq #8mm #15x15cm
— podsypka piaskowa, gr. 10 cm

— stopnice: ekokratka gr. 4 cm,
zasypana ziemiq urodzajnq i obsiana trawq

Nawierzchnia piaszczysta bezpieczna:
— piasek pfukany 80,2—-2,0mm —30cm
— geotkaniana

+1,395 — kruszywo #5-31,5mm — 8 cm
gls“ =k Nawierzchnia piaszczysta bezpieczna:
— piasek pfukany 80,2-2,0mm —20cm
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PRZEKROJ B—B/ SKALA 1;50 A
Palisada policzkowa schodéw:
260 , bale o wym. 15x20x50cm
o2y | 1 1395w tawie betonowej C12/15, wym.25x35cm
Schody terenowe 9x32,5x15,5 cm
— podstopnice: palisada betonowa #15¢cm, h=40cm
— chudy beton C12/15, gr.15 cm, zbrojony
przeciwskurczowo siatkq $8mm #15x15cm
— podsypka piaskowa, gr. 10 cm
— stopnice: ekokratka gr. 4 cm, Nawierzchnia piaszczysta bezpieczna: Schody terenowe 9x32,5x15,5 c¢m
zasypana ziemiq urodzajng i obsiana trawq — piasek pfukany #0,2-2,0mm —30cm — podstopnice: palisada betonowa $15cm, h=40cm
— kruszywo $5-31,5mm — 8 cm — geotkaniana — chudy beton C12/15, gr.15 c¢m, zbrojony
PRZEKROJ A’_A’/ SKALA 1:50 przeciwskurczowo siatkg #88mm #15x15cm
! +1.395 — podsypka piaskowa, gr. 10 c¢cm
r . . . 2 — stopnice: ekokratka gr. 4 cm,
Navye_rzchma bez,pl_eczrja,zww pfukany luzny '/M S — pu zasypana ziemiq urodzajng i obsiana trawg
— zwir ptukany ‘Mietkow o \WL,]},‘\/CS—-_ B — kruszywo 95-31,5mm - 8 cm
$2-8mm, obfe krawedzieL —15c¢m = % i B
— geotkaniana f \/_ ,\‘_/. Nasyp budowlany z gruntu o parametrach G1 =
i CBR./=20%; k.8m/dobe I VliEZ—min.BDMPu Nawierzchnia piaszczysta bezpieczna:
= ~ piasek pfukany ¢0,2-2,0mm  ~20cm
Nasyp budowlany z gruntu o parametrach G1 g} = geotkaniana
CBR./=20% k.8m/dobe o E2-min.40MPa +0,00
Sciqgniecie humusu i wymiana na grunt o parametrach G1 CBR./=20% k.8m /dobe = E2-min.30MPa
UWAGI OGOLNE:
S © — NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI INTEGRALNA CZESC DOKUMENTACUI
PRZEKROJ A—A / SKALA 1;50 PROJEKTOWEJ ZAWERAJACEJ: PROJEKT BUDOWLANY (ZGLOSZENIE), PROJEKT
M\1392,66 WYKONAWCZY ZAGOSPODAROWANIA TERENU | SPECYFIKACJE TECHNICZNE
0,20

SCHODY TERENOWE—
PALISADA BETONOWA
#15cm, 1=40cm
9x32,5x15,5cm

o @uy

A ""j&\/‘/@v
LT AT R A
fliop)

4!904«1"0‘ 4

THB S

(U
e

A

7 X o4
MRS
Y o, »

g
=9

RS SSeesse
AN

L
Y Y. -
ySSS=996S T

4
80

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
— WSZELKIE EWENTUALNE NIEZGODNOSCI POMIEDZY POSZCZEGOLNYMI
OPRACOWANIAMI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ POWINNY ZOSTAC ZGLOSZONE |

Vi l WYJASNIONE Z GLOWNYM PROJEKTANTEM
S ié;=‘=‘=,‘ — WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO WYKONANIA WSZELKICH PRAC ZGODNIE

ZE SZTUKA BUDOWLANA, OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | NORMAMI ORAZ
PRZY ZACHOWANIU PRZEPISOW BHP

RABATY ZIELENI TARASOWE— — ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA MATERIALOWE | TECHNOLOGICZNE POWINNY
PALISADA DREWNIANA POSIADAC AKTUALNE ATESTY | CERTYFIKATY POZWALAJACE NA ICH
#15cm, 1=60cm STOSOWANIE

— WSZELKIE ZAMIENNE SYSTEMOWE ROZWIAZANIA MATERIALOWE ORAZ
TECHNOLOGICZNE, WZGLEDEM PRZYJETYCH W DOKUMENTACJI PROEJKTOWEJ
POWINNY POSIADAC PARAMETRY WIZUALNE | TECHNICZNE NIE GORSZE NIZ
ZASTOWSOWANE W PROJEKCIE ORAZ POWINNY ZOSTAC PRZEDSTAWIONE DO
AKCEPTACJUI GLOWNEMU PROJEKTANTOWI

— WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAC SPRAWDZONE PRZEZ WYKONAWCE,
NA BUDOWIE, A EWENTUALNE NIEZGODNOSCI NIEZWLOCZNIE ZGLOSZONE DO
BIURA PROJEKTOWEGO BEDACEGO AUTOREM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA

— PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT WYKONAWCA POWINIEN PRZEDSTAWIC
PROBKI MATERIALOW WYKOKCZENIOWYCH, W TYM KOLORYSTYKE, DO
AKCEPTACJI GLOWNEMU PROJEKTANTOW, ZGODNIE Z ZAPISAMI NINIEJSZEGO
OPRACOWANIA

— PROJEKT OBJETY JEST OCHRONA PRAWA AUTORSKIEGO | WSZYSTKIE
INFORMACJE W NIM ZAWARTE STANOWIA WEASNOSC AUTOROW OPRACOWANIA
(D2.U.94.24.83 7 dnia 4.02.1994), PROJEKT NIE MOZE BYC UZYWANY,
KOPIOWANY | REPRODUKOWANY W CZESCI LUB CALOSCI BEZ PISEMNEJ ZGODY
JEGO AUTOROW

UWAGI SZCZEGOrOWE:

o wym. 15x20x50cm
w fawie betonowej C12/15

(7 A “',’ AN o wym.25x25cm . .
6@&%’?‘%’;}};@6}%@# 1. g@)okoéé koryto.wemg tqenu pod‘ wzgér;e w zaleznosci od
() ,‘ﬂ, ”»45‘1. "‘,""‘ ',"‘Ov grubosci warstwy biologicznie czynnej (przyjeto 20cm)
"‘éﬂ“ﬂ‘"" "‘!'46"&0"4’” - zaggszczanie nasypu warstwami co 20cm
A o B 2. schody t 9x32,5x15,5cm — opatre na fawi
0}%‘0»?’0@&’}‘44}4‘ 1’4’! ) . schody terenowe 9x32,5x15,5cm — opatre na fawie
Q“a.‘"‘ﬂ‘{.?““} ‘4,’ "Q"‘,l‘ A fundamentowej z betonu C12/15 o wym. 30x30x200 cm, na 20 cm
’D‘P‘“Q‘Q}q“”“«.‘»“"’"%‘ . (<X XD warstwie pospotki
“‘{’o‘}‘{”‘@"“i“ﬂ%"&)‘{%’« J ‘. “ ’ ‘ — podstopnice wykona¢ z palisady betonowej ¢ 15 cm, 1=40cm
”"““i‘!ﬂ?‘ﬁi.j!"‘!ﬂ’gw‘o PALISADA BETONOWA >$ “?‘, 4}.} " 4’."‘ »’Q{ﬂ osadzonej w podbudowie z chudego betonu C12/15, gr. 15cm
PO @ CHOIE QL P “‘Q‘. #15cm, |=40cm }Q‘i.w 4‘04‘ X PO zbrojone] przeciwskurczowo siatkgq #8mm, #15x15¢m
A N P> ‘. ."'V b" K P ‘} { 9x32,5x15,5cm “\‘4“"!"(’"’ ‘!!""H}A‘!! A dbud k A 10 twi tabili H o1ki
SO0 (D = q ,‘.‘\“"4'!&“}‘( ¢ “‘{i"‘qﬂv‘s. ~ podbudowe wykonac na cm warstwie stabilizowanej pospoki
ﬁ& s)“ .<’¢d"‘”“?.%‘;‘”d>4"‘“ ‘!! stopnice z ekokratki gr. 4 cm, kotwwonq w p.odbudovwe. z
|% aiﬁ‘.“g"g,“$ ’Q"‘i‘¢4“ kruszng @573W,5mm gr. 8‘ cm, zasypanej ziemiq urodzajng | .
"»‘ “"" w“"‘«"‘“"“"ﬂ*“!‘%‘b obsianej mieszankq przewidziang na trawniki odporng na wydeptywanie
VM :k" ‘é‘?!g".‘!“@g‘c’ ,'Q“fd?‘«%!. 3. palisady policzkowe schoddw wykona¢ z bali drewnianych o
.% m}.«"“‘iiﬁg’wgg‘ E_!P‘ﬁ\"m""i wym.15x20x50cm, osadzonych w fawie z betonu C12/15, o wym.
‘» P ‘4»‘ a““," ""’ e A0 &0, 2535
0.8 oy «)‘0‘»"00 CHRTR & x5oer . -
“:’ "*.‘,(Q‘r" %",“}‘4”1 4@'}0‘4,2 ~ 3. tarasy rabat 4x65x31cm, wykona¢ z palisady drewnianej @ 15 cm,
“» ".4’9“‘ '('[‘4»‘,“4" }‘e“‘i“r“;. C |=60cm osadzonej w fawie z chudego betonu C12/15, o wym.
o A N S S
‘6" 0"‘&%’#&{@?’:‘5’" 0}"60'%‘1 ZESTAWIENIE MATERIALOWE:
A A <7 A 4 ) .
0% 0% - O 5D
) ‘;0&9"0’@."&%&1)“,% 1. Grunt o parametrach G1, CBR./=20% k.8m/dobe — 89,5 m3
"/AQ‘ ?‘/é"/"."“/i‘.’d 2. Palisada betonowa ¢ 15 cm, |=40cm, kolor jasnoszary — 782 szt.
ll;»‘/é‘)"‘il&ff‘v%’; O 3. Palisada drewniana @ 15 cm, [=60cm z drewna akacjowego lub
9%, 'é‘ @0@0‘.‘;&’/‘fﬂ(‘ debowego, okorowane, oszlifowane, impregnowane przeciwgrzybicznie
‘V‘/‘/()"/A@%&%"‘?’ Aév"('i cisnieniowo i zabezpieczone przez olejowanie na gorqgco — 594 szt
'\,“%""A’g’%iv/”\ﬂvll! 4. Bale drewniane o wym.15x20x50cm, z drewna akacjowego lub
/'s(’?gv”’v"()‘.[l! (69 debowego, okorowane, oszlifowane, impregnowane przeciwgrzybicznie
"l"ﬁ{é A"'A"/“ cisnieniowo i zabezpieczone przez olejowanie na gorgco — /8 szt.
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