
RODZAJ PROFILU
DŁUGOŚĆ
1 ELEMENTU
[m]

ILOŚĆ
DŁUGOŚĆ 
CAŁKOWITA
[m]

NR CIĘŻAR JEDN.
[kg/mb]

0,43 14 6,02S1 profil zamknięty 4x80x80 mm 

ZESTAWIENIE STALI DLA STELAŻA PODESTU

 SŁUPEK KONSTR. 9,22

CIĘŻAR
[kg]

55,50

0,35 22 7,7S2 profil zamknięty 3x40x80 mm  SŁUPEK  5,19 39,96

0,51 2 1,02B1 profil zamknięty 3x80x80 mm BELKA KONSTR.  7,07 7,21

0,76 2 1,52 10,74

1,34 4 5,36 37,89

1,58 10 15,80 111,71

0,76 8 6,08 31,55

0,51 30 15,30 79,41

B2 profil zamknięty 3x40x80 mm BELKA   

7,07

7,07

7,07

5,19

5,19

0,721 2 1,44 7,485,19

0,914 2 1,83 9,495,19

0,32 2 0,64 3,325,19

0,06 22 1,32 14,55K kątownik 5x80x80 mm ELEM.MOCUJĄCY 11,1

517,26CAŁKOWITY CIĘŻAR STALI

2,92 2 5,84 41,297,07

3,01 2 6,02 42,567,07

1,74 2 3,48 24,607,07

L.P. NAZWA ELEMENTU WYMIARY ELEMENTU DŁUGOŚĆ (mb)

1. D1 40x120 mm 125,80 mb

POWIERZCHNIA (m2)

ZESTAWIENIE DREWNA DLA PODESTU

14,76 m2


