DESKI DEBOWE 4x12 CM

PODKELADKA DYSTANSQWA PCV 15 MM

KONSTRUKCJA STELAZA PROFIL ZAMKNIETY 4xB0x80MM

NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA PIASZCZYSTA

fg; PIASEK PLUKANY 8 2-8 MM
BEZ CZASTEK GLINY | MULU 20 CM
‘ GEOTKANINA
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PRZEKROJ POPRZECZNY B-B / SKALA 1:25

OBRZEZE BETONOWE 6x25 CM

1

ZIEMIA URODZAINA

LAWA 7 BETONU Z OPOREM C12/15, 20x25 CM

PIACH KOPANY STABILIZOWANY 3 CM
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NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA PIASZCZYSTA

PIASEK PEUKANY ¢ 2-8 MM

BEZ CZASTEK GLINY | MULU

11 CM

GEOQTKANINA

TLUCZEN ¢ 0-31,5 MM

9 CM

DESKI DEBOWE 4x12 CM

PODKEADKA DYSTANSOWA PCV 15 MM

L KONSTRUKCJA STELAZA PROFIL ZAMKNIETY 4x80x80MM

NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA PIASZCZYSTA

~—=

wkret do drewna M6

stal nierdzewna— Spax

listwy drewniane 4x12 cm

debowe, akcjowe lub modrzewiowe ~
sortowane, bezsekowe

olejowane na ciepto ©
(=)

podktadki dystansowe PCV

qr. 15mm

81 profil zamkniet
3x80x80mm,

1. MOCOWANIE LISTEW DREWNIANYCH

profil_zamkniety
3x40x80mm,
dt. wg zestawienia [

ZESTAWIENIE STALI DLA STELAZA PODESTU

df. wg zesta

ST profil zamknigt:
4x80x80mm,
df. wg zestawienia

o
te)

dt. wg zestawienia

.BW profil_zamknigty
3x80x80mm,

I |

3x40x80mm,
d1. wg zestawienia

44|

«NAWIFRZCHNIA BEZPIECZNA 7WIR PYUKANY LUZNY

o ZWIR_PYUKANY MIETKOW

o9 2-8MM, OBLE KRAWEDZIE 30 CM

o GEOTKANINA

PIASEK PYUKANY ¢ 2-8 MM

BEZ CZASTEK GLINY | MUEU 20 CM

GEQTKANINA
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RZUT FUNDAMENTOW / SKALA 1:25

WIDOK / SKALA 1:25

104,4

145,6

NAWERZCHNIA BEZPIECZNA PIASZCZYSTA

PIASEK PYUKANY ¢ 2-8 MM

BEZ CZASTEK GLINY | MUEU 20 CM

GEOTKANINA

/]

OBRZEZE BETONOWE 6x25 CM
tAWA 7 BETONU Z OPOREM C12/15, 20x25 CM
PIACH KOPANY STABILIZOWANY 5 CM
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RZUT SZKIELETU KONSTRUKCJ PODESTU / SKALA 1:25

.K kqtownik 5x80x80mm
I= 60mm

.SW profil_zamkniety
4x80x80mm,

dt. wg zestawienia

K [katownik Ox80x8UmMm

I= 60mm

E sruba M12

stopa fundamentowa

25x25x50c
beton C12/15

E=—=]

stopa fundamentowa
25x25x50c

beton C12/15

3x80x80mm,
Sy 12mm df. wg zestawienia
I l Ve

.EW profil_zamknigty
3x80x80mm,

df. wg zestawienia

3x40xBOmm,
df. wg zestawienia

KOTWIENIE STELAZA DO STGP FUNDAMENTOWYCH — RZUT

NR RODZAJ PROFILU IDLEUESESTU 1LOSC E,ﬁffgf,fm CIEZAR JEDN. | CIEZAR
[m] [m] [kg/mb] [kg]
S1 | SLUPEK KONSTR.| profil zamknigty 4x80x80 mm 0,43 14 6,02 9,22 55,50
S2 | SLUPEK profil zamknigty 3x40x80 mm 0,35 22 7,7 5,19 39,96
B1 | BELKA KONSTR. | profil zamknigety 3x80x80 mm 0,51 2 1,02 7,07 7,21
0,76 2 1,52 7,07 10,74
1,34 4 5,36 7,07 37,89
1,58 10 15,80 7,07 111,71
2,92 2 5,84 7,07 41,29
3,01 2 6,02 7,07 42,56
1,74 2 3,48 7,07 24,60
B2 | BELKA profil zamknigty 3x40x80 mm 0,76 8 6,08 5,19 31,55
0,51 30 15,30 5,19 79,41
0,721 2 1,44 5,19 7,48
0,914 2 1,83 5,19 9,49
0,32 2 0,64 5,19 3,32
K ELEM.MOCUJACY| katownik 5x80x80 mm 0,06 22 1,32 11,1 14,55
CALKOWITY CIEZAR STALI 517,26

KOTWIENIE STELAZA DO STOP FUNDAMENTOWYCH — PRZEKROJ

ZESTAWIENIE DREWNA DLA PODESTU

ey profil_zamkniet: @

L.P.

NAZWA ELEMENTU

WYMIARY ELEMENTU

DLUGOSC (mb)

POWIERZCHNIA (m2)

D1

40x120 mm

125,80 mb

14,76 m2
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UKLAD DESEK PODESTU / SKALA 1:25

UWAGI OGOLNE:

— NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI INTEGRALNA CZESC DOKUMENTACJ PROJEKTOWEJ ZAWIERAJACEY:
PROJEKT BUDOWLANY (ZGLOSZENIE), PROJEKT WYKONAWCZY ZAGOSPODAROWANIA TERENU |

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
— WSZELKIE EWENTUALNE NIEZGODNOSCI POMIEDZY POSZCZEGOLNYMI OPRACOWANIAMI DOKUMENTAC
PROJEKTOWEJ POWINNY ZOSTAC ZGELOSZONE | WYJASNIONE Z GLOWNYM PROJEKTANTEM
— WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO WYKONANIA WSZELKICH PRAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA,
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | NORMAMI ORAZ PRZY ZACHOWANIU PRZEPISOW BHP
— ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA MATERIALOWE | TECHNOLOGICZNE POWINNY POSIADAC AKTUALNE ATESTY |

CERTYFIKATY POZWALAJACE NA ICH STOSOWANIE

— WSZELKIE ZAMIENNE SYSTEMOWE ROZWIAZANIA MATERIALOWE ORAZ TECHNOLOGICZNE, WZGLEDEM
PRZYJETYCH W DOKUMENTACJI PROEJKTOWEJ POWINNY POSIADAC PARAMETRY WIZUALNE | TECHNICZNE
NIE GORSZE NIZ ZASTOWSOWANE W PROJEKCIE ORAZ POWINNY ZOSTAC PRZEDSTAWIONE DO AKCEPTACJ

GLOWNEMU PROJEKTANTOWI

— WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAC SPRAWDZONE PRZEZ WYKONAWCE NA BUDOWIE, A EWENTUALNE
NIEZGODNOSCI NIEZWLOCZNIE ZGEOSZONE DO BIURA PROJEKTOWEGO BEDACEGO AUTOREM NINIEJSZEGO

OPRACOWANIA

— PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT WYKONAWCA POWINIEN PRZEDSTAWIC PROBKI MATERIALOW
WYKONCZENIOWYCH, W TYM KOLORYSTYKE, DO AKCEPTACJI GLOWNEMU PROJEKTANTOW, ZGODNIE Z

ZAPISAMI NINIEJSZEGO OPRACOWANIA

— PROJEKT OBJETY JEST OCHRONA PRAWA AUTORSKIEGO | WSZYSTKIE INFORMACJE W NIM ZAWARTE
STANOWIA WEASNOSC AUTOROW OPRACOWANIA (Dz.U.94.24.83 z dnia 4.02.1994), PROJEKT NIE MOZE BYC
UZYWANY, KOPIOWANY | REPRODUKOWANY W CZESCI LUB CALOSCI BEZ PISEMNEJ ZGODY JEGO AUTOROW

UWAGI SZCZEGOLOWE:

— WSZYSTKIE ELEMENTY STALOWE KONSTRUKCJI SIEDZISKA WYKONAC ZE STALI OCYNKOWANEJ OGNIOW
- KONSTRUKCUJE SIEDZISKA MOCOWAC DO STOP FUNDAMENTOWYCH ZA POMOCA SRUB M12 ZE STALI

OCYNKOWANEJ

— LISTWY DREWNIANE PODESTU WYKONAC Z DREWNA DEBOWEGO, MODRZEWIOWEGO LUB AKACJOWEGO,
SLEEKCJOWANEGO, BEZSEKOWEGO, IMPREGNOWANEGO CISNIENIOWO PRZECIWGRZYBICZO |
PRZECIWWILGOCIOWO, GORNA PLASZCZYZNA DROBNORYFLOWANA

— LISTWY DREWNIANE MOCOWAC DO KONSTRUKCJI STALOWEJ ZA POMOCA WKRETOW DO DREWNA M8 ZE
STALI NIERDZEWNEJ A2, NACIECIE TORX, Z tBEM PLASKIM (NP. SPAX)

— LISTWY MOCOWAC PRZY UZYCIU PODKLADEK SYSTEMOWYCH PCV, GR. 15 MM
— PO ZAMONTOWANIU LISTEW SIEDZISKA WSZYSTKIE ELEMENTY DREWNIANE ZABEZPIECZYC POPRZEZ
DWUKROTNE OLEJOWANIE NA GORACO, OLEJ BEZBARWNY NA BAZIE OLEJU TUNGOWEGO

INWESTOR: - Zarzad Zieleni Miejskiej

ul. Trzebnicka 33, 50-231 Wroclaw

TEL/FAX +4871 328 20 77
e-mail: sekretariat@zzm.wroc.pl

PROEKTANT: Vlertigo Margareta Jarczewska

ul. Jackowskiego 33, 51-661 Wroctaw

TEL/FAX +48713478751+48 609 473 093,
e-mail: mjvertigo@poczta.onet.pl
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