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2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1. Dane ewidencyjne

Obiekt: teren zieleni

Nr dziafki: dz. nr 5/150, 5/175, 5/178, AM-3, obreb Gadéw Maty
Adres: ul. Drzewieckiego, Wroctaw

Inwestor: Gmina Wroctaw

pl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wroctaw

w imieniu ktorej dziata
Zarzad Zieleni Miejskiej
ul. Trzebnicka 33
50-231 Wroctaw

Powierzchnia
opracowania: 17 167,6 m?

2.2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt ,Polana integracyjna na Gadowie Matym we Wroctawiu —
WBO2016, nr 785” przebudowy nawierzchni, montazu elementéw matej architektury i instalacji
odwietlenia. Celem opracowania jest przedstawienie szczegotowych rozwigzan architektonicznych,
w zakresie zagospodarowania terenu, ktére zapewnig wzbogacenie oferty wypoczynku oraz
rekreacji czynnej i biernej, w przestrzeni publicznej dla mieszkahcow okolicznej zabudowy
mieszkaniowe;.

Prace projektowe obejmuija:

- projekt zagospodarowania terenu

- projekt uksztattowania terenu

- projekt nawierzchni

- projekt elementéw wyposazenia terenu
- projekt oswietlenia terenu

Dla terenu objetego opracowaniem obowigzuje miejscowy planu zagospodarowania
przestrzennego uchwalony 28 listopada 2013 roku, uchwatg nr L/1273/13, w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrebie Gadoéow Maty w rejonie ulic
Jerzego Bajana i Eugeniusza Horbaczewskiego we Wroctawiu.

Zgodnie z zapisami planu dla terenu dziatek objetych zagospodarowaniem, oznaczonych w
planie symbolem 3ZP/2 ustala sie nastepujgce przeznaczenie:

1) zielen rekreacyjna

2) obiekty infrastruktury technicznej

3) infrastruktura drogowa

Projektowane zagospodarowanie terenu jest zgodne z zapisami Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego nr NR XXXVI/825/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku.
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2.3.Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem

- Mapa do celdéw projektowych wydana z katastru 22.05.2017 roku o symbolu
ID:ZKK17.TM.6640.1287.2017

- Wytyczne Inwestora, co do zakresu robot oraz stosowania technologii i materiatéw

- Dokumentacja fotograficzna stanu istniejgcego

- Inwentaryzacja terenu i dendrologiczna wykonana w maju 2017 roku

- Zatozenia zawarte w wytycznych funkcjonalno-uzytkowych, opracowanych przez lidera
projektu do budzetu obywatelskiego, projekt nr WBO 785/2016

- Warunki przytgczenia do sieci elektroenergetycznej oswietlenia drogowego, znak nr
WP/048726/2017/005R01 TD/OWR/OMP1/SL/2017/inw, wydane w dniu 11.07.2017 przez
Tauron Dystrybucja S.A. o/Wroctaw

- Uzgodnienia robocze z Inwestorem i liderem projektu WBO 785/2016

2.4.Opis stanu istniejgcego

Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest na we Wroctawia, na osiedlu Ggdéw Maty.
Potozony jest pomiedzy ulicami Drzewieckiego, bulwar lkara i Horbaczewskiego, wsréd zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej wysokiej i sredniowysokiej. Na dziatkach objetych opracowaniem
znajdujg sie ogolnodostepne tereny zieleni z ciggami pieszymi. Teren porosniety jest duzymi
drzewami oraz niewielkg iloscig krzewow.

Teren opracowania zblizony jest do ksztattu prostokagta i nie jest ogrodzony. Od strony
pétnocnej, zachodniej i potudniowej teren ograniczony jest wewnetrznymi drogami dojazdowymi i
budynkami mieszkaniowymi wielorodzinnymi 4, 7 i 11 — to kondygnacyjnymi. Od strony wschodnie;j
budynkiem przychodni zdrowia i terenami zieleni.

Na terenie objetym opracowaniem znajduje sie rozlegta polana trawiasta z boiskami
trawiastymi i niewielkimi gérkami. Na terenie wytyczone sg ziemne alejki spacerowe, znajdujg sie
tu rowniez szerokie przedepty wzdtuz najczesciej uzytkowanych ciggow komunikacyjnych.. Na
terenie znajduje sie kilka mocno zuzytych urzgdzeh wyposazenia terenu, znajdujg sie tam
pojedyncze tawki, kosze na $mieci, stalowe bramki i kosze do gry w kosza.

Teren skweru jest mocno zdewastowany i nie spetnia swojej rekreacyjnej funkcji.

Projektowany inwestycja zlokalizowana jest w terenie uzbrojonym w nastepujgce sieci

terenowe:

3. sie¢ kd300

4. instalacje wodng w100

5. instalacje gazowa g80

6. instalacje energetyczng nN

7. instalacje teletechniczng
wymienione sieci uzbrojenie zlokalizowane sg gtéwnie na obrzezach terenu objetego
opracowaniem, znaczgca wiekszos¢ terenu opracowania zlokalizowana jest na terenie
pozbawionym uzbrojenia podziemnego.

2.5. Opis rozwigzan projektowych

2.5.1. Projektowane zagospodarowanie terenu

W oparciu o zatozenia zawarte w wytycznych funkcjonalno - uzytkowych, opracowanych
przez lidera projekiu do budzetu obywatelskiego projekt nr WBO785/2016, opracowano projekt
zagospodarowania terenu, ktérego gtéwnymi zatozeniami sg:

— adaptacja terenu skweru jako terenu rekreacyjnego dla mieszkancow okolicznej

zabudowy

— wyznaczenie ciggéw pieszo - rowerowych oraz placow rekreacyjnych w obrebie skweru
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— wydzielenie w obrebie terenu zagospodarowania stref rekreacji, czynnej i biernej oraz
uporzgdkowanie liczby wej$¢ na skwer

— budowa ogdinodostepnego boiska do koszykdwki

— budowa i montaz nowych elementéw matej architektury

— oSwietlenie terenu

— uporzadkowanie szaty roslinnej w obrebie dziatki

Na terenie rozlegtej polany wyznaczone zostaly szerokie 4-ro metrowe ciggi pieszo —
rowerowe o nawierzchni naturalnej zwirowej mineralnej lub z kostki betonowej, z rozmieszczonymi
na nich niewielkimi kolistymi placykami rekreacyjnymi. Ciagi piesze poprowadzone zostaty w
miejscach dawnych przedeptow w korytarzach komunikacyjnych, zgodnie z obowigzujagcym
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Dodatkowo w miejscach mniejszego
nasilenia ruchow pieszych wyznaczone zostaty wezsze 2 metrowe Sciezki o nawierzchni trawiastej
wzmachianej eko-kratg.

Na najwiekszym placu rekreacyjnym w poblizu grupy istniejgcych drzew zaprojektowano
drewniang pergole na planie kota $ér. 11,5m i wys. 3,76. Pergola zlokalizowana zostata na
obszarze wyznaczonym w planie miejscowym jako obszar usytuowania obiektu szczegdlnego.

W obrebie srodkowej polany wyznaczono miejsce lokalizacji boiska do koszykowki o wym.
15x28m, o nawierzchni sztucznej przepuszczalnej, otoczonego 4-ro metrowym pitkochwytem z
siatki poliuretanowej. W poblizu boiska do koszykéwki wyznaczono polane trawiastg do gier w
pitke.

Gtoéwne ciggi piesze zostaly oswietlone i obsadzone szpalerami drzew. W obrebie placéw
rekreacyjnych wyznaczono miejsce pod nasadzenia rabat roslin ozdobnych oraz miejsca na
ustawienie tawek. Nasadzenia roslin ozdobnych znajdujg sie wokoét placykow rekreacyjnych,
natomiast pozostate polany pomiedzy placami rekreacyjnymi i ciggami spacerowymi pozostawiono
jako trawiaste miejsca dla swobodnej rekreacji czynnej i biernej okolicznych mieszkancow.

Zadanie inwestycyjne podzielone zostato na 2 etapy realizacji:

— pierwszy etap - obejmuje wykonanie sSciezek i placykéw, budowe pergoli,
oswietlenia terenu, montaz elementéw wyposazenia terenu oraz szate roslinng

— drugi etap — obejmuje wykonanie nawierzchni boiska do koszykéwki, montaz
koszy do koszykéwki oraz pitkochwytow

2.5.2. Rozbiorki
Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z realizacjga projektu, nalezy wykonac
nastepujace prace rozbiérkowe, demontazowe i naprawcze:
- rozbiérka nawierzchni z ptyt betonowych wraz z podbudowg ok. 215,6 m2
- demontaz obrzezy betonowych ok. 820,0 mb
- demontaz stalowych koszy parkowych — 3 szt.
- demontaz fawek parkowych — 4 szt.
- demontaz koszy do koszykowki — 2 szt.
- demontaz bramek do pitki noznej — 2 szt.

Z uwagi na wczesniejsze zagospodarowanie terenu objetego realizacjg (hangary
lotnicze) oraz wyniki badan geotechnicznych, przewiduje sie wystepowanie na terenie na
gtebokosci ok. 50-60 cm ptyt betonowych dawnych posadzek hangarow. W ramach robdt
rozbidrkowych przewiduje sie rozbiorke i wywdz ptyty betonowej w obrebie liniowych korytowan
pod trasy kabli oraz punktowe w celu posadzenia drzew.

Rozbidrka i wywoz plyty betonowej, o grubosci 30 cm:

- trasy linii kablowych — 0,6x0,7 m, dt. fgcznie ok. 450m — tgcznie189 m3 gruzu z

urobkiem

- doty pod bryly korzeniowe drzew — 1,5x1,5x1,0m (objetos¢ gruzu — 1,13m2) — 43 szt. -

tgcznie48,6 m3 gruzu z urobkiem
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2.5.3. Tyczenie zagospodarowania terenu

Tyczenie ukfadu przestrzennego, tj. sciezek i placéw oraz poszczegodinych elementéw
zagospodarowania itp. zgodnie z rysunkami szczegotowymi. Na rysunkach podane zostaty
wzajemne odlegtosci w nawigzaniu do punktow geodezyjnych zaznaczonych na rysunkach.

2.5.4. Uksztaltowanie terenu i konstrukcja nawierzchni

Roboty ziemne dla projektowanego zagospodarowania sprowadzajg sie do wykopow
grubosci koryt nawierzchni, wykopdéw pod fundamenty elementéw matej architektury oraz
ksztattowania urobku z korytowania nawierzchni w niewielkie pagérki w obrebie centralnej polany.

Wykopy koryt pod nawierzchnie:

Objetosc
Powierzchnia $ciezek i placow: ziemi:
| ETAP:
- nawierzchnia zwirowa mineralna
1657,60 m* x 0,3 m = 497,28 m®

- nawierzchnia z kostki betonowej Dado
468,55 m* x 0,3 m =

- nawierzchnia z kostki betonowej Ekofarm
318,92 m? x 0,46 m = 146,70 m®

- nawierzchnia trawiasta wzmacniana eko-kratka
(geoSystem G5max) — plac manewrowy

553,49 m? x 0,46 m = 254,60 m®

- nawierzchnia trawiasta wzmacniana eko-kratkg
(geoSystem G3) - $ciezki

343,47 m?x 0,30 m = 103,04 m*
Razem korytowanie | ETAP: 1001,62 m®
Il ETAP:
- nawierzchnia sztuczna Eltan N
420,00 m?x 0,35 m = 147,00 m*
Razem korytowanie Il ETAP: 147,00 m*
Razem korytowanie 1148,62 m*

Urobek z korytowania pod nawierzchnie w | etapie zesktadowa¢ na odklad na terenie
budowy i wykorzystaé:

- 754,62 m3 urobku do wprofilowania pagorkéw na gtéwnej polanie,

- 196 m3 urobku do zasypania wykopéw tras kabli

- 25,0 m3 humusu do uzupetnienia dotow pod drzewa

- 26,0 m3 humusu wykorzysta¢ do przygotowania warstwy wyréwnawczej (mieszanina

humusu i piasku) pod eko-kratke w nawierzchniach trawiastych wzmocnionych.

Urobek z korytowania pod nawierzchnie w Il etapie, w catosci wywiezé.
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Na terenie objetym opracowaniem zaprojektowano nastepujgce rodzaje nawierzchni:

Nawierzchnie zwirowa mineralna / w obrebie ciggébw spacerowych i placow
rekreacyjnych /, ktérg nalezy wykonaé z warstwy odsiewek z przemiatu jasnych skat, ubijanych
warstwowo, o grubosci 5 cm, na warstwie klinca /¢5-31,5mm/ o cigglym uziarnieniu,
stabilizowanego mechanicznie, o grubosci 5 cm, uktadanego na warstwie ttucznia /@0-63mm/ o
ciggtym uziarnieniu, stabilizowanego mechanicznie, o grubosci 10 cm i 10-cio cm warstwie
grubego piachu. Nawierzchnia ograniczona jest opornikiem betonowym 6x25cm, mocowanym w
tawie betonowej o wym. 20x25 cm z betonu C12/15. Odwodnienie powierzchniowe, dwustronne
1% w kierunku trawnikéw i rabat przez obrzeza zatopione do poziomu nawierzchni.

W czeséci srodkowej placow rekreacyjnych w obrebie rabat zaprojektowano oporniki z
blachy stalowej ocynkowanej z gietego ptaskownika 5x250 mm, mocowanego za pomocg kotew
stalowych w tawie betonowej 20x25 cm. Oporniki wyniesione sg 8 cm powyzej otaczajgcej
nawierzchni.

Nawierzchnie z kostki betonowej Dado /w obrebie chodnikéw i placéw rekreacyjnych/,
nalezy wykona¢ z kostki betonowej trapezowej, ptukanej np. Dado (0 wym.9,1x9,3/7,3 cm) kolor
granit biaty i antracyt, o gr. 6 cm, kostke Dado ukfada¢ na 4 cm podsypce cementowo-piaskowej
z mieszaniny cementu i piasku naturalnego frakcji (0-2mm) w stosunku 1:4, nastepnie na 10-cio
cm warstwie zasadniczej z  kruszywa o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanego
mechanicznie i 10-cio cm warstwie odsgczajgcej z piasku réznoziarnistego stabilizowanego
mechanicznie(podane grubosci warstw po zastabilizowaniu). Kostke uktada¢ bez fug, po utozeniu
nawierzchni kostke zasypa¢ piaskiem plukanym (0-2mm), ktérym nalezy wypetni¢ wszystkie
szczeliny nawierzchni, a nastepnie zagescic mechanicznie elektrometrem. Nawierzchnia
ograniczona jest opornikiem betonowym o wym. 6x25 cm, mocowanym w tawie betonowej o wym.
20x25 cm z betonu C12/15. Odwodnienie powierzchniowe, dwustronne 1% w kierunku trawnikéw i
rabat przez obrzeza zatopione do poziomu nawierzchni.

Nawierzchnie z kostki betonowej Ekofarm /w obrebie ciagu przy placu manewrowym/
nalezy wykona¢ z kostki betonowej kostki azurowej np. Ekofarm o wym. 8x20x20cm w kolorze
grafitowym, kostke ukfada¢ na 3 cm podsypce cementowo-piaskowej z mieszaniny cementu i
piasku naturalnego frakcji (0-2mm) w stosunku 1:4, nastepnie na 20-to cm warstwie zasadniczej z
kruszywa o ciggltym uziarnieniu 0/63 mm stabilizowanego mechanicznie i 15-to cm warstwie
odsgczajacej z piasku réznoziarnistego stabilizowanego cementem Rm 2,5MPa (podane grubosci
warstw po zastabilizowaniu) Kostke uktada¢ z dystansem, fugi po utozeniu nawierzchni zasypac
mieszaning humusu i piasku (60%/40%), ktorym nalezy wypetni¢ wszystkie szczeliny nawierzchni,
nastepnie zagesci¢ mechanicznie elektrometrem i obsia¢ nasionami traw odpornych na
wydeptywanie. Nawierzchnia ograniczona jest opornikiem betonowym o wym. 8x25 cm,
mocowanym w tawie betonowej o wym. 20x25 cm z betonu C12/15.

Nawierzchnie trawiastg wzmocniona Eko-kratkg geoSystem G3 /w obrebie Sciezek/,
nalezy wykonaé na warstwie stabilizowanego piasku réznoziarnistego gr. 10 cm i 10- cio cm
warstwie z klinca kamiennego stabilzowanego o s$r. 0-31,5 mm, na nim wykona¢ warstwe
wyréwnawczg z 6 cm mieszaniny piasku i humusu, w proporcji 40/60. Na warstwie wyréwnawczej
mocowac Eko-kratke (geoSystem G3) o gr. 4,0 cm, a nastepnie zasypac jg mieszankg piasku /
50%l/, gleby zyznej ogrodowej /30%!/ i torfu /20%/. Tak utworzona nawierzchnie obsia¢ mieszankg
traw odpornych na wydeptywanie i pielegnowac jak trawnik.

Nawierzchnie trawiasta wzmocniona Eko-kratkg geoSystem G5max /w obrebie placu
manewrowego/, nalezy wykona¢ na 15-to cm warstwie odsgczajacej z piasku réznoziarnistego
stabilizowanego cementem Rm 25MPa i 20- to cm warstwie z tlucznia kamiennego
stabilzowanego o $ér. 0-63,0 mm, na nim wykona¢ warstwe wyrownawczg z 7 cm mieszaniny
piasku i humusu, w proporcji 60/40. Na warstwie wyréwnawczej mocowac Eko-kratke (geoSystem
G5 max) o gr. 4,0 cm, a nastepnie zasypac jg mieszankg piasku /50%/, gleby zyznej ogrodowe;j /
30%/ i torfu /20%/. Tak utworzona nawierzchnie obsiaC mieszankg traw odpornych na
wydeptywanie i pielegnowac jak trawnik.
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Nawierzchnie sportowa sztuczng typu Eltan N / w obrebie boiska do koszykdwki/ nalezy
wykona¢ warstwowo: goérna warstwa zewnetrzna uzytkowa natrysku cisnieniowego np. Chemal
PWA4AB (gr. ok 2mm) naktadana systemem natryskowym na warstwe elastyczng z granluatu
EPDM 0,5-1,5mm (gr. ok. 11 mm) oraz dolna warstwa zasadnicza nosna, elastyczna z mieszaniny
granulatu gumowego SBR 1-4 zespojonego lepiszczem poliuretanowym np. Chemolan M50
warstwg grubosci ok 30 mm uktadane sg maszynowo na na stabilizowanej warstwie miatu
kamiennego /@ 0-5 mm/ gr. 5 cm, utozonego na warstwie stabilizowanego ttucznia kamiennego /@
5-32 mm/ gr. 15 cm i warstwie ubitego piasku réznoziarnistego kopanego gr. 10 cm. Nawierzchnia
ograniczona jest kraweznikiem betonowym o wym. 6x25 cm osadzonym w fawie betonowej o wym.
20x25cm z betonu C12/15. Odwodnienie powierzchniowe, dwustronne 0,8% w kierunku trawnikow
i rabat przez obrzeza zatopione do poziomu nawierzchni.

Kolorystyka i tyczenie granulatu gumowego wedtug rysunku szczegoétowego.

W obrebie okragtych placow rekreacyjnych fragmenty nawierzchni z kostki betonowej
ograniczone sg opornikiem Eko-bord Max o wym. 58x80 mm, mocowanym w tawie betonowej o
wym. 20x25 cm z betonu C12/15, z pomocg gwozdzi ze stali ocynkowanej $r.8 mm, dt. 300 mm, w
ilosci 4szt/1 mb.

W czedci srodkowej okragtych placow rekreacyjnych rabaty zieleni zaprojektowane zostaty
jako wyniesione (8cm) z blachy ocynkowanej z gietego ptaskownika 5x250 mm, mocowanego w
tawie betonowej 20x25 cm za pomocg dospawanych kotew stalowych sr. 8mm, dt. 50cm, w ilosci
3EKOKRATKA szt/1 mb.

Laczna dtugosé poszczegdinych kraweznikow i opornikdw wynosi:

— opornik betonowy 6x25 cm - 1278,00 mb,

— kraweznik betonowy 15x30cm - 272,00 mb,

— opornika eko-Bord Max 58x80mm - 540,00 mb

— opornika ze stali 5x250mm - 69,2 mb.
2.5.5. Pergola

Wokot najwiekszego placu rekreacyjnego zaprojektowano pergole pod pnacza. Projektuje
sie pergole ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo w kolorze czarnym i biatym. Pergola
ztozona jest z 24 stupow z rury stalowej g108x5 mm, osadzonych za pomocg kotew z 2
ptaskownikéw 60x10 mm, df. 60 cm, w stopach betonowych z betonu C 16/20 o wym. 30x30x80
cm. Do stupéw spawane sg wsporniki pergoli z 2 dwuteownikéw 160, wygiete tukowo, w rozstawie
osiowym 240 cm. Do wspornikow pergoli mocowane sg za pomocg wkretéw drewniane
poprzeczki pergoli. Poprzeczki z drewna debowego lub akacjowego o wym. 50x100mm, o
zmiennych dlugosciach od 325 — 445 cm, zabezpieczone preparatami przeciwgrzybicznymi i
olejowane w naturalnym kolorze drewna.

Wymiary pergoli wynoszg w rzucie ¢19,5 m, wysokosc¢ catkowita 3,76 m.

2.5.6. Pitkochwyt

Wokot boiska do koszykdwki zaprojektowano pitkochwyt z siatki polipropylenowej na
stupkach stalowych, wys. 4,0 m. Stupy mocujgce siatke wykonane sg z profilu stalowego o
przekroju kwadratowym 80 x 80 mm, malowane proszkowo w kolorze czarnym. Stupy montowane
sg w systemowych tulejach, osadzonych w stopach betonowych z betonu C 16/20, skrajne
fundamenty o wym. 60x60x100cm, posrednie fundamenty o wym. 50x50x80 cm, rozstaw stupow i
fundamentéw dla poszczegodlnych scian pitkochwytu wg rys. szczegétowego. Na stupach rozpieta
jest siatka ochronna polietylenowa, twarda, weztowa, o wymiarach oczka 100 x 100 mm, gr. splotu
3 mm, w kolorze czarnym. Siatka mocowana jest do stupkow systemowym olinowaniem. t.aczna
wymiar pitkochwytu wynosi 19,5x32,4 m.
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2.5.7. Elementy wyposazenia terenu

Na terenie objetym opracowaniem zaprojektowano nastepujgce elementy wyposazenia
terenu:
- tawki z oparciem i podtokietnikiem, o wymiarze 0,67x1,8x0.8 m. Zaprojektowano tawki
drewniane z oparciem z drewna sosnowego, olejowanego, w kolorze naturalnym, na stelazu ze
stali malowanej proszkowo w kolorze czarnym kotwione do 2 stép fundamentowych z betonu C
16/20 o wym. 25x40x50 cm - np. tawki Aviela LAV156 firmy Mmcite lub rbwnowazny — 7 szt.

- lezaki, o wymiarze 0,6x1,63x0,92 m. Zaprojektowano lezaki drewniane z oparciem z drewna
sosnowego, olejowanego, w kolorze naturalnym, na stelazu ze stali malowanej proszkowo w
kolorze czarnym kotwione do 4 stép fundamentowych z betonu C 16/20 o wym. 25x25x50 cm - -
np. lezaki Rivage RVA151 firmy Mmocite lub rownowazny — 6 szt.

- kosz stalowy z daszkiem, ocynkowany, pokryty piecowym lakierem proszkowym, wieko
wyposazone w zamek, wewnetrzny pojemnik z blachy ocynkowanej. o poj.80 I, wym. @ 55 cm,
wys. 101,5 cm, kotwiony do fundamentu betonowego — np. kosz Swissbin SWS315 firmy Mmcite
lub rbwnowazny — 6 szt.

- stojaki rowerowe, o wym. 5x109x0,82 m, z profila zamknietego 5x5cm, ze stali ocynkowanej,
malowanej proszkowo w kolorze czarnym, kotwionym do stép fundamentowych z betonu C 16/20
o wym. 25x25x50 cm - — np. stojak Edgetyre STE510 firmy Mmcite lub réwnowazny — 4 szt.

- stoliki rekreacyjne z siedziskami — stoliki r. 0,65m i wys. 1,1m z 4 siedziskami $r. 0,3m i wys.
0,74m, o konstrukcji stalowej, ze stali nierdzewnej, blaty z ptyty HPL, w kolorze biatym i czarnym —
np. Bistrot LBS185, LBS955, firmy Mmcite lub réwnowazny

- stoliki 3 szt., siedziska - 12 szt.

- grill betonowy - wykonany z betonu odpornego na temperatury, o $r. 1,2m (Srednica paleniska
stalowego 0,62m), z regulowanym ramieniem stalowym, wys. 1,75m — np. grill 6200, firmy Muller
Jelcz-Laskowice lub réwnowazne — 2 szt.

- kosze do koszykdéwki — wykonany z rury stalowej z tablicg z kraty stalowej, wys. 3,05 do krawedzi

obreczy kosza, wysieg ramienia 1,65 m, fundamentowany w stopie betonowej o wym. 80x80x65m
— np. kosz 2000, firmy Muller Jelcz-Laskowice lub rownowazne — 2 szt.

2.6. Bilans terenu

1 [Powierzchnia dziatek /w granicach opracowanial/ 17 167,60 m2

2 | powierzchnia zieleni (trawniki+rabaty) 12 053,78 m2

3 | powierzchnia placéw i sciezek zwirowych mineralnych 1657,60 m2

4 | powierzchnia placow i sciezek o nawierzchni trawiastej 553,49 m2
wzmacnianej geoSystem G5max

5 | powierzchnia placéw i Sciezek o nawierzchni trawiastej 343,47 m2
wzmacnianej geoSystem G3

6 |powierzchnia placow o nawierzchni sztucznej przepuszczalnej 420,00 m2
(boisko do koszykowki)

7 | powierzchnia z kostki betonowej 468,55 m2

8 | powierzchnia z kostki betonowej przepuszczalnej 318,92 m2

9 |powierzchnia utwardzone —istniejgce, nieremontowane 1351,79 m2
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2.7. Szata roslinna

2.7.1. Zestawienie projektowanego materiatu roslinnego

Nr Nazwa tacinska Nazwa polska ilo$¢ sztuk
1 |Pinus nigra Sosna czarna 7
2 |Betula utilis '‘Doorenbos’ Brzoza pozyteczna 'Doorenbos' 11
3 | Gleditsia tricanthos Glediczja trojcierniowa 13
4 | Acer campestre 'Elsrijk’ Klon polny 'Elsrijk' 14
5 |Prunus serrulata 'Shirofugen’ Wisnia pitkowana 'Shirofugen’ 6
6 |Pinus mugo ‘Mini Mops' Kosodrzewina 'mini Mops' 75
7 | Syringa vulgaris 'Mme. Lemoine' |Lilak pospolity 'Mme. Lemoine' 42
8 |Deutzia hybrida 'Mont Rose'’ Zylistek mieszancowy 'Mont Rose' 22
9 |Salix purpurea 'Nana' Wierzba purpurowa 'Nana' 107
10 |Spirea cinerea 'Grefsheim’ Tawuta norweska 'Grefsheim' 115
11 |Rosa 'Seafoam’ Réza okrywowa 'Seafoam' 79
12 |Lavandula angustifolia 'Dwarf Lawenda waskolistna 'Dwarf Blue' 166
Blue'
13 |Parthenocissus quinquefolia Winobluszcz pigciolistkowy 10
14 |Campsis radicans 'Flamenco' Milin amerykanski 'Flamenco' 10
Rabaty trawiasto-bylinowe 567,9 m2
Trawniki na ekokratce 897,0 m2
Trawniki projektowane 3023,6 m2

Wymagania dotyczace sadzonych roslin

Nalezy zastosowacé wytgcznie materiat roslinny w | gatunku. Materiat roslinny musi spetniaé
wymagania jakosciowe dla materiatu roslinnego zgodnie z normami: PN-R67023 - drzewa i krzewy
lisciaste.

Nie dopuszcza sie zmian gatunkéw i odmian ujetych w niniejszym projekcie bez
uzgodnienia z projektantem.

Sadzonki roslin nalezy zakupi¢ w licencjonowanym punkcie szkotkarskim. Materiat w
jednym gatunku i odmianie musi by¢ wyréwnany wielkoscig, zdrowy, z dobrze wyksztatcong brytg
korzeniowg i korong oraz w pokroju charakterystycznym dla gatunku i odmiany.

Prace przygotowawcze

Po przeprowadzeniu planowanych robét ziemnych zwigzanych z budowg projektowanych
elementéw zagospodarowania terenu, teren pod planowang zielen nalezy oczyscic z
ewentualnych resztek gruzu oraz $mieci.

Wskazania do prac zwigzanych z sadzeniem roslin
Sadzenie drzew

Wszystkie drzewa nalezy sadzi¢ zgodnie ze sztukg ogrodniczg w celu zapewnienia im
prawidtowego wzrostu i rozwoju. Nasadzenia drzew nalezy wykonac¢ wczesng wiosng lub jesienig,
zgodnie ze sztukg ogrodniczg. Drzewa nalezy sadzi¢ w doty o srednicy 1,5 m i gtebokosci 1,0 m z
catkowitg zaprawg ziemig urodzajna.
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Posadzone drzewa lisciaste nalezy opalikowac¢ w iloéci 3 paliki na jedno drzewo. Paliki
nalezy w gornej czesci potgczy¢ na sztywno, a drzewo umocowacC do palikbw przy pomocy
elastycznych bawetnianych tasm o szerokosci min. 5 cm. Wysokos$¢ palikow nalezy dostosowac
do wielkosci sadzonek.

Przy kazdym drzewie powierzchnie gruntu uformowacé tak, aby powstata misa gromadzagca
wode. Przy sadzeniu drzewa obficie podla¢, a misy wyscidtkowaé korg mielong - warstwg o
migzszosci 3-5 cm. Ewentualne ztamane lub uszkodzone korzenie nalezy przed posadzeniem

przycigc.
Wszystkie drzewa lisciaste nalezy po posadzeniu przycig¢ redukujgc korone o okoto 1/3

objetosci i obficie podlaé. Nie nalezy przycina¢ przewodnika. Nie wolno zasila¢ roslin zwigzkami
azotowymi w pierwszym roku po posadzeniu.

Sadzenie krzewéw, bylin i traw rabatowych.

Wszystkie krzewy, byliny i trawy rabatowe nalezy sadzi¢ zgodnie ze sztukg ogrodniczg w
celu zapewnienia im prawidtowego wzrostu i rozwoju. Nasadzenia roslin nalezy wykona¢ wczesng
wiosng lub jesienig zgodnie ze sztukg ogrodnicza.

Rosliny sadzi¢ bezposrednio w przygotowane rabaty. Podczas sadzenia roslin nalezy
przewidzie¢ miejsce w rabatach na wysciotkowanie roslin korg mielong - warstwg o grubosci 3-5
cm. Przy sadzeniu rosliny obficie podla¢, a rabaty wyscidtkowa¢ korg mielong. Ewentualne
ztamane lub uszkodzone korzenie nalezy przed posadzeniem przycigc.

Wszystkie krzewy lisciaste nieformowane nalezy po posadzeniu przycigé redukujgc korone
o okoto 1/3 objetosci i obficie podlac¢. Nie wolno zasila¢ roslin zwigzkami azotowymi w pierwszym
roku po posadzeniu.

Sposéb zakladania trawnikéw

Projektowane trawniki nalezy wykona¢ siewem zgodnie ze sztukg ogrodniczg. Trawnik
nalezy zaktada¢ w sezonie wegetacyjnym najpozniej do potowy wrzesnia. Ziemie wymieszacé z
nawozem mineralnym, zwatowaé, a nastepnie wysia¢ nasiona za pomocg siewnika w dwoch
prostopadtych kierunkach.

Nalezy zastosowa¢ mieszanke traw na trawnik uniwersalny np. w skfadzie: zycica trwata
NAKI (Lolium perenne ‘Naki’) - 65%, kostrzewa owcza Bonito (Festuca ovina ‘Bonito’) - 5%,
kostrzewa czerwona Areta (Festuca rubra ‘Areta’) - 20% kostrzewa czerwona Adio (Festuca rubra
‘Adio’) - 5%, wiechlina tgkowa Balin (Poa pratensis ‘Balin’) - 5%,

Po wysianiu nasion, w ilosci zalecanej przez producenta, nasiona przykry¢ cienkg warstwg
gleby grabigc sprezystymi grabiami i zwatowa¢. Po tych czynnosciach trawnik nalezy podlaé
rozproszonym strumieniem wody uwazajac, aby nie wyptuka¢ nasion. Pierwsze koszenie trawy
nalezy przeprowadzi¢, gdy zdzbta osiggng wysokos$¢ 8-10 cm — skrocenie o 1-1,5 cm. Nastepne
koszenia wykonywac¢ coraz nizej, az do osiggniecia zgdanej wysokosci koszenia — proponowane
3-3,5 cm.

Przewiduje sie fgcznie do zatozenia 3023,3 mkw trawnikdw uniwersalnych oraz 897 m2
trawnikow odpornych na wydeptywanie w obrebie ekokratek.

Opracowanie

arch. Margareta Jarczewska
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