hen dadiies STATEK WIKINGOW , WALKIRIA”
MagicNets Sp. z o.0.

ul. Czechowicka 9A /wersja z jedna koputa/
52-016 Wroctaw
Regon: 020855476
NIP: 8992655629
email: biuro@magicnets.pl

Wymiary urzadzenia:
Dtugosc: 22,3m
Szerokos¢: 11,5m
Wysokosc¢: 5,8m
Wysokos¢ swobodnego upadku: max. 3m
Grupa wiekowa: od 5 do 14 lat
Gtebokos¢ posadowienia: 1,0m
Przestrzen minimalna: 25,3m x 16,1Tm

Kapitat Zaktadowy: 50.000 zt, Numer KRS: 0000319293, Sad Rejonowy dla Wroctawia-Fabrycznej,
Wydziat VI Gospodarczy KRS, ul. Poznanska 16 53-630 Wroctaw
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Opis urzadzenia

Urzadzenie wygladem przypominajace statek wikingéw. Statek sktada sie z: dziobu, rufy oraz
czesci srodkowej. Zabudowa statku oraz konstrukcja wykonana w kolorach imitujgcych drewno.
Liny i ztgczki wykonane w kolorze imitujgcym naturalng line sizalowa (bezowy).

Dziob

Gtownym elementem konstrukcyjnym sg kwadratowe stupy stalowe 100 x 100mm oraz okragty o
Srednicy 168,3mm. Konstrukcja zabezpieczona przed korozjg poprzez cynkowanie ogniowe i
malowanie lakierem akrylowym lub malowanie proszkowe. Fundamenty wykonane sg jako stopy
zelbetowe. Wymiary catkowite czesci dziobowej: 6,2m x 5,6m x 58m. Czes¢ zabawowa stanowia
dwa pietra na wysokosciach 0,7m i 2m. Cata zabudowa dziobu oraz podest na wysokosci 2m
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wykonane z ptyty HPL o grubosci 13mm. Poziom dolny wykonany z sieci linowej o oczkach nie
wigkszych niz 0,4m x 0,4m. Pietro dolne z gérnym faczy szyb linowy zakonczony u gory okragta
balustrada ze stali nierdzewnej. Dodatkowe zewnetrzne wejscie na pietro dolne umozliwiajg dwie
drabinki linowe. Na przodzie statku zamocowana jest linka wspinaczkowa z uchwytami. Przéd
statku ozdabia charakterystyczna dla statkow wikingdbw gtowa smoka o konstrukgji stalowej i
bokach z ptyty HPL o catkowitej wysokosci 5,8m. Dzidéb z czescig Srodkowa taczg dwa rodzaje
przejs¢. Pierwsze to pomost linowy o szerokosci 2,5m i dtugosci 2,8m umozliwiajgcym wejscie na
obie ptaszczyzny dziobowe. Drugie potaczenie tworzg zamocowane na zewnetrznej czesci statku
liny z uchwytami do przejscia na rekach w pozycji wiszacej. Elementy zabawowe linowe
wykonane s3g z liny POLIAMIDOWEJ, PLECIONEJ, KLEJONEJ o $rednicy 18mm. Liny wykonane sg
ze strun stalowych, ocynkowanych galwanicznie, skreconych w szes$¢ splotéw, z ktérych kazdy
jest opleciony wklejonym w niego witdknem poliamidowym. Elementy faczace liny ze soba
wykonane sg z aluminium, stali nierdzewnej i tworzywa sztucznego. Elementy taczace liny ze
stupem wykonane sg z aluminium i stali nierdzewne;.

Czesc¢ srodkowa

Czes¢ srodkowa stanowi konstrukcja w ksztatcie kuli o srednicy 5m i wysokosci 4,3m. Giéwnym
elementem konstrukcyjnym kuli sg rury okragte o srednicy 108mm. Konstrukcja zabezpieczona
przed korozjg poprzez cynkowanie ogniowe i malowanie lakierem akrylowym lub malowanie
proszkowe. Fundamenty wykonane sg jako stopy zelbetowe. Kula wypetniona siatkg linowa o
roznych ksztattach i wymiarach o zréznicowanych scianach, co dodatkowo uatrakcyjnia zabawe.
Konce sieci zakohczone srubami rzymskimi umozliwiajgcymi korekte naciggu. Bezpieczenstwo
zapewniajg 3 poziome sieci na wysokosciach 1, 2 i 3m. llo$¢ zastosowanej liny do kazdej z kul to
co najmniej 260mb. Elementy zabawowe linowe wykonane sg z liny POLIAMIDOWEJ, PLECIONEJ,
KLEJONEJ o $rednicy 18mm. Liny wykonane sg ze strun stalowych, ocynkowanych galwanicznie,
skreconych w szes¢ splotéw, z ktorych kazdy jest opleciony wklejonym w niego witoknem
poliamidowym. Elementy faczace liny ze sobg wykonane sg z aluminium, stali nierdzewnej i
tworzywa sztucznego. Elementy taczace liny z stupem wykonane jako przegubowe z aluminium i
stali nierdzewne;.
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Rufe tworzy konstrukcja stalowa z rur kwadratowych 100 x 100mm o wymiarach 3,7 x 4,6m z
nadbudowka w postaci mostku kapitanskiego i ogona smoka o catkowitej wysokosci 5,6m.
Konstrukcja zabezpieczona przed korozjg poprzez cynkowanie ogniowe i malowanie lakierem
akrylowym lub malowanie proszkowe . Fundamenty wykonane sg jako stopy zelbetowe. Czes¢
rufowa umozliwia zabawe na trzech pietrach. Pierwsze pietro wykonane jest z sieci linowej o
oczkach nie wiekszych niz 0,4 x 0,4m i zaprojektowane na wysokosci 0,5m. Wejscie na nia
umozliwia dwustronne wejscie w tylnej czesci statku wykonane z ptyty HPL. Drugi poziom
zaprojektowany jest na wysokosci 2m i potaczony jest z dolnym pietrem za pomoca szybu
linowego znajdujacego sie wewnatrz konstrukcji. Srodkowa czeéé drugiego pietra wykonana jest
z lin, a boczne czesci w formie podestéw z ptyty HPL o grubosci 13mm. Z tytu statku znajduje sie
przejscie rurowe umozliwiajgce przemieszczanie sie z lewej strony statku na prawa. Trzecie pietro
to potozony na wysokosci 3m mostek kapitanski, do ktérego prowadza dwie pochylnie
usytuowane po obu stronach statku z ling do podtrzymywania. Z zewnatrz lewa strona statku
wyposazona jest w slizg o czesci startowej na wysokosci 2m oraz rurke strazacka wykonane ze
stali nierdzewnej. Prawa strona rufy posiada $lizg rurkowy wykonany ze stali nierdzewnej o czesci
startowej na wysokosci 2m, oraz wejscie wspinaczkowe z lin zawieszone na konstrukgji stalowej
ocynkowanej ogniowo. Obie strony statku ozdobione sg tarczami wykonanymi z ptyty HPL. Front
rufy umozliwia dodatkowo wejscie na srodkowe pietro wejsciami wspinaczkowymi wykonanymi z
kamieni wspinaczkowych i poprzeczek z HPL. Centralna czes¢ linowa srodkowego pietra petni
trzy funkgcje:

- faczy szybem linowym pierwszy podest z drugim,

- faczy tunelem linowym o srednicy Tm lewa strone rufy z prawa

- taczy czes¢ rufowa z czesciowa srodkowa tunelem linowym o dtugosci 3m i $rednicy Tm.
Elementy zabawowe linowe wykonane sg z liny POLIAMIDOWEJ, PLECIONEJ, KLEJONEJ o
srednicy 18mm. Liny wykonane sa ze strun stalowych, ocynkowanych galwanicznie, skreconych w
szesC splotow, z ktorych kazdy jest opleciony wklejonym w niego witdknem poliamidowym.
Elementy taczace liny ze sobg wykonane sg z aluminium, stali nierdzewnej i tworzywa sztucznego.
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Obszar upadku urzadzenia powinien zosta¢ wykonany na nawierzchni
zgodnie z norma PN EN 1176- 1. Do wykonania montazu niezbedna jest
mozliwos¢ dojazdu ciezkiego sprzetu budowlanego.
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