Zagospodarowanie terenu Parku Tarnogajskiego przy ul. Bogedaina we Wroctawiu - Etap Ill
Dz. nr 1/5, cze$¢ dz. nr 1/2i 1/3 AM-6, i cze$¢ dz. nr 6 AM-5, obreb Tarnogaj

I. SPIS ZAWARTOSCI

CZESC OPISOWA

PUNKT NR
Strona tytutowa
. Spis zawartosci opracowania
Il. Dane ogdlne
Il. Podstawa opracowania
V. Ogodlna charakterystyka i zakres opracowania
V. Opis stanu istniejgcego zagospodarowania
VI. Opis projektowanego zagospodarowania terenu
VII. Opis projektowanych elementéw matej architektury
VIII. Opis projektowanej zieleni
IX. Bilans terenu
XI. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
XII. Informacja dotyczaca dopuszczalnych odstgpien od projektu budowlanego
ZALACZNIKI
ZAt.NR

Zat. nr1 |tawka parkowa z oparciem L1,
tawka bez oparcia £2

Zat. nr 2 | tawka parkowa tukowa £.3

Zat. nr 3 | tawka mtodziezowa t4

Zat. nr4 | tawka funkcyjna £5

Zat. nr 5a | Urzadzenie do ¢wiczeh street workout P5 — porecze gimnastyczne

Zat. nr 5b | Urzadzenie do ¢wiczen street workout P5 — porecze gimnastyczne — specyfikacja
materiatowa

Zat. nr 6 | Kosz na Smieci K

Zat. nr 7 | Stojak rowerowy R

Zat. nr 8 | Stolik szachowy

Zat. nr 9 | Tablica informacyjne t.b4

CZESC RYSUNKOWA

NR RYS. | TYTUL RYSUNKU SKALA
P/1 Projekt zagospodarowania terenu 1:500
P/2 Schemat rozmieszczenia elementéw matej architektury 1:500
i uksztattowanie polan
P/3A | Plansza tyczenia — sektor A 1:250
P/3B Plansza tyczenia — sektor B 1:250
P/3C | Plansza tyczenia — sektor C 1:250
A1 Strefa wejsciowa od ul. Bogedaina 1:100
Al2a Plac P1 — street workout - doposazenie 1:50
A/2b Plac P1 — street workout - detale 1:50
A/3 Plac T4 — bulodrom 1:50
Al4 Place rekreacyjne T2i T3 1:100
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OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Il. DANE OGOLNE

1.1. | TEMAT: ZAGOSPODAROWANIE TERENU PARKU
TARNOGAJSKIEGO PRZY UL. BOGEDAINA
WE WROCLAWIU - ETAP Ill
1.2. |ADRES: Dziatka nr 1/5 i cze$¢ dz. nr 1/2, 1/3 AM-6
i cze$¢ dz. nr 6 AM-5, obreb Tarnogaj
1.3. |INWESTOR: ZARZAD ZIELENI MIEJSKIEJ
50-231 Wroctaw, ul. Trzebnicka 33
1.4. |STADIUM: Projekt Wykonawczy
1.5. |JEDNOSTKA PROJEKTOWA: PROMART Pracownia Projektowa
Wioletta Trytko
53-201 Wroctaw, al. gen. J. Hallera 153A/1
1.6. |ZESPOL PROJEKTOWY:
Architektura i zielen mgr inz. arch. Wioletta Trytko
inz. arch. Agata Hilt
Zielen mgr inz. arch. Tetyana Nowosad
Drogi mgr inz. Adam Zoga
Sieci elektryczne mgr inz. Barbara Majchrzak
1.7. |SPRAWDZAJACY
Drogi mgr inz. Mateusz Zoga
Sieci elektryczne mgr inz. Alina Faliszewska
1.8. | TERMIN OPRACOWANIA: grudzien 2018 r.
lll. PODSTAWA OPRACOWANIA
3.1.  |Umowa z Inwestorem
3.2. | Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych.
3.3. | Dokumentacja fotograficzna i inwentaryzacja terenu do celéw projektowych,
wykonane w styczniu 2017 r.
3.4. |Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem.
3.5. | Obowigzujgce ustawy, rozporzadzenia, normy i przepisy branzowe.

IV. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA | ZAKRES OPRACOWANIA PROJEKTOWEGO

Tematem opracowania jest Projekt Wykonawczy zagospodarowania terenu Parku
Tarnogajskiego przy ul. Bogedaina we Wroctawiu — etap Ill wyposazenie.

Opracowanie jest kontynuacjg zadania pn. ,Zagospodarowanie terenu Parku Tarnogajskiego

przy ul. Bogedaina we Wroctawiy — etap Il wyposazenie” zrealizowanego w ramach
Wroctawskiego Budzetu Obywatelskiego 2016 — projekt nr 325, w 2018 r.
Zakres opracowania zostat uzgodniony z Inwestorem i obejmuje:

- budowe kolejnych Sciezek parkowych (w nawigzaniu do juz wykonanych),
- budowe placow piknikowych T-1i T-2 wraz z wyposazeniem w elementy matej
architektury (tawki parkowe i kosze na $mieci),
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- doposazenie placu ¢wiczen, workout w urzgdzenia matej architektury - tawki
mtodziezowe t4, tawki funkcyjne do éwiczen 5 oraz urzadzenie P5 — porecze
gimnastyczne,

- rozmieszczenie elementow matej architektury przy nowo wykonanych $ciezkach :
tawki parkowe, kosze na $mieci i tablice informacyjne,

- urzadzenie terenéw rekreacyjnych,

- oswietlenie terenu lampami typu parkowego,

- wykonanie trawnikow parkowych.

V. OPIS STANU ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA

5.1. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren Parku Tarnogajskiego potozony na dziatce nr 1/5, AM-6, obreb Tarnogaj, o
powierzchni 5,6046 ha, obejmuje obszar pomiedzy: ulicg Bogedajna (od strony zachodniej),
terenami kolejowymi PKP (od strony wschodniej), dziatkami budowlanymi nalezgcymi Gminy
Wroctaw — Towarzystwo Pomocy im. Sw. Brata Alberta (od strony zachodniej), dziatkg
budowlang nalezgca do Skarbu Panstwa (od strony pétnocnej) oraz dziatkg budowlang
wiascicieli prywatnych (od strony potudniowej).

W ramach projektu WBO w roku 2018, wykonano:

- cze$c¢ alejek parkowych o nawierzchni zwirowej utwardzonej wraz z rondami,

- cze$c¢ placykdw z kostki betonowej pod ustawienie tawek parkowych,

- potokragly plac wejsciowy od strony ul. Bogedaina z kostki betonowej,

- przylgcze energetyczne,

- przy wykonanych sciezkach parkowych zamontowano elementy matej architektury
typu tawki parkowe, kosze na Smieci i tablice informacyjna,

- plac do ¢wiczen street workout o nawierzchni bezpiecznej zwirowej, na ktérym
zainstalowano urzgdzenia do ¢wiczen,

- placyki z kostki betonowej pod ustawienie tawek mtodziezowych i funkcyjnych, przy
placu do ¢éwiczen street workout,

- cze$c¢ sieci Nn oswietlenia terenu wraz z lampami parkowymi oraz szafke imprez,

- uporzadkowanie catego terenu parku wraz gospodarkg drzewostanem,

- nowe nasadzenia drzew i krzewow.

5.2. ISTNIEJACE SIECI UZBROJENIA PODZIEMNEGO
Na terenie parku Tarnogajskiego przebiegajg nastepujgce sieci uzbrojenia podziemnego:
- sieé¢ cieplna ¢2x1200 wraz z podziemng komorg cieplna,
- kanalizacja k250
- sie¢ wodociggowa wA250
- sie¢ elektroenergetyczna niskiego napiecia eNA
- siec teletechniczna tA.

VI. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

6.1. ZAKRES PROJEKTOWANYCH ROBOT

Zakres lll etapu zagospodarowania terenu parku obejmuje wykonanie na jego terenie
kolejnych Sciezek pieszych, placykow pod tawki parkowe, placykow rekreacyjnych pod
ustawienie fawek piknikowych, utwardzonego placu do gry w ,bule” oraz doposazenia placu
street workout o kolejne urzadzenie do ¢éwiczenh oraz tawki mtodziezowe i funkcyjne.
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Przy zachodniej granicy, wokot istniejgcego ,ronda”, kontenera WBO i placu do street
workout zaprojektowano polany parkowe jako miejsca do odpoczynku rodzinnego, ktére
bedg wykorzystywane na cykliczne imprezy plenerowe, koncerty i happeningi.

Przy Sciezkach i placach pieszych, rozmieszczono elementy wyposazenia parkowego typu:
tawki parkowe (z oparciem, bez oparcia, fukowe), stoty do gry w szachy, kosze na $mieci,
stojaki rowerowe oraz tablice z regulaminem korzystania z urzadzen sportowych.

W Il etapie realizacji zadania, w obrebie strefy wejsciowej do parku od ul. Bogedaina,
wykonany zostanie chodnik z kostki betonowej. Rodzaj i sposéb utozenia kostki powinien
by¢ dostosowany do rozwigzan zastosowanych w projekcie chodnika wzdtuz ulicy Bogedaina
(objetego odrebnym opracowaniem).

Szczegdbty wg czesci drogowej opracowania.

W projekcie przewidziano wykonanie kolejnych odcinkéw sieci o$wietlenia terenu oraz
rozmieszczenie lamp parkowych. Dobrano oprawy swietlne z kloszem z hartowanego,
przezroczystego, odpornego na wstrzgsy termiczne i uderzenia szkia.

Szczegoty wg czesci elektrycznej.

6.2. ROZBIORKI | DEMONTAZE — WYTYCZNE KONSERWATORSKIE

Podczas realizacji robét ziemnych wymagane jest przeprowadzenie badan archeologicznych
za pozwoleniem Dolnoslgskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

W przypadku odkrycia szczatkow ludzkich nalezy przerwac prace, celem przeprowadzenia
inspekcji konserwatorskiej. W takiej sytuacji obowigzuje wymég przeprowadzenia
ratowniczych, wyprzedzajgcych badan archeologiczno — antropologicznych.

Pozostate na terenie inwestycji cze$ci nagrobkdéw nalezy zebrac i zabezpieczy¢ w
lapidarium, ktérego lokalizacje na terenie parku, okreslono i uzgodniono z Miejskim
Konserwatorem zabytkéw

6.3. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Posadowienie wszystkich urzgdzen matej architektury oraz warstw podbudowy ciggéw
pieszych nalezy dostosowa¢ do warunkéw geotechnicznych ustalonych w Opinii
geotechnicznej z rozpoznania warunkow gruntowo — wodnych pod projektowang inwestycje
pt. ,Park Tarnogajski przy ul. Bogedaina — Etap Il wyposazenie” opracowanej przez USt.UGI
GEOLOGICZNO-PROJEKTOWE | OCHRONY SRODOWISKA WOJCIECH ZAWISLAK w
marcu 2017 r.

Wykonano 3 odwierty do gtebokosci 2,5 m oraz 1 sondowanie dynamiczne sonda DPL. W
podtozu stwierdzono

rodzime grunty pochodzenia lodowcowego reprezentowane przez gliny piaszczyste i piaski
gliniaste, zastoiskowe ity pilaste oraz wodnolodowcowe piaski Srednie ze zwirem,
powierzchniowa warstwe gruntu stanowig nienosne nasypy niekontrolowane wystepujace do
gtebokosci 0,5 —-0,8 m p.p.t.,

nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej.

Whnioski i zalecenia:

grunty sypkie warstwy Il o stopniu zageszczenia Ip 0,55 charakteryzujg sie dobrymi
parametrami wytrzymatosciowymi i nadajg sie do bezposredniego posadowienia,
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grunty spoiste B oraz D w stanie twardoplastycznym o stopniach plastycznosci I.=0,11 oraz
I.=0,03 charakteryzujg sie dobrymi parametrami wytrzymatosciowymi i nadajg sie do
bezposredniego posadowienia,

projektowane wyposazenie parku, z uwagi na ztozone warunki gruntowe, klasyfikuje sie do Il
kategorii geotechnicznej obiektéw budowlanych,

nasypy niekontrolowane sg gruntami nienosnymi i nie powinny stanowi¢ podfoza
budowlanego,

gtebokos¢ strefy przemarzania gruntu wynosi 0,8 m p.p.t.,

sprawdzenie zageszczenia nasypéw budowlanych powinien dokona¢ uprawniony geolog.

VIl. OPIS PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY

7.1. Plac do ¢éwiczen street workout

Plac do ¢éwiczen street workout wraz z otaczajgcymi go placykami z kostki betonowej zostat
wykonany w |l etapie realizacji.

W Il etapie, na placu o nawierzchni bezpiecznej zwirowej nalezy zamontowac jedno
dodatkowe urzgdzenie P5 — porecze gimnastyczne. Na przylegtych placykach z kostki
betonowej nalezy zamontowa¢ tawki mtodziezowe i funkcyjne.

7.2. Plac do gry w bule

W zachodniej czesci parku, na terenie niezadrzewionym, zaprojektowano plac do gry w bule.
Plac o wymiarach 4,0 x 15,0 m, o nawierzchni zwirowej utwardzonej oddziela od sciezki
parkowej plac wejsciowy szerokosci 3,0 m o nawierzchni z kostki betonowe;j.

Na placu wejsciowym przewidziano ustawienie trzech tawek parkowych bez oparcia i kosza
na smieci. Na trawniku przy pasie wejsciowym nalezy umiescic¢ tablice z regulaminem i
zasadami gry w bule.

7.3. Place rekreacyjne

W pétnocno - wschodniej i potudniowej czesci parku zaprojektowano dwa place rekreacyjne
0 nawierzchni zwirowej utwardzonej T2 i T3.

Place wyposazono w meble parkowe — tawki tukowe i kosze na smieci, ustawione w sposob
umozliwiajgcy integracyjne spotkania uzytkownikow parku. W poblizy tych placow
Zlokalizowano miejsca pod ustawienie stojakdw rowerowych.

7.4. Polany parkowe

Wokoét istniejacego ,ronda”, kontenera WBO i placu do street workout zaprojektowano
polany parkowe P4 jako miejsca do odpoczynku rodzinnego, ktore bedg wykorzystywane na
cykliczne imprezy plenerowe, koncerty i happeningi.

Na zaprojektowanych polanach nalezy wykonac trawnik sportowo — rekreacyjny.
Szczegdbtowy opis zaprojektowanych trawnikéw opisano w czesci ,Projektowana zieleh” .

7.5. Zestawienie elementéw wyposazenia — matej architektury
Na opracowywanym terenie przewidziano lokalizacje nastepujgcych elementow matej
architektury i urzgdzen sportowych:

L.p. | Nazwa elementu Oznaczenie Nr zat./nr llos¢
narys. rys. sztuk/dt.
1. | Ltawka parkowa z oparciem t1 1 20
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2. | Lawka parkowa bez oparcia L2 1 7
3. | Lawka tukowa (element zestawu r=2,0m) L3 2 36
4. | Lawka miodziezowa (teren street workout) L4 3 4
5. | Lawka funkcyjna (teren street workout) L5 4 3
6. | Urzadzenie do ¢wiczen street workout — P5 5a, 5b 1
porecze gimnastyczne

7. | Kosz na $mieci K 6 27
8. | Stojak na rowery R 7 21
9. | Stdét do gry w szachy(stolik, 2 siedziska) Sz 8 2
10. | Tablica na regulamin Th4 9 1

7.6. Ltawka parkowa z oparciem — t1
Przyktadowy Producent: mmcite Sp. z 0. o. Bielsko-Biata,
art. nr LME151 — fawka miela
Parametry:
- wymiary: dh. x szer. x wys. = 185 x 65 x 81 cm,

- siedzisko i oparcie: z drewna akacjowego impregnowanego cisnieniowo,

- konstrukcja: ze stopu aluminium,

- sposob montazu: zabetonowanie kotew chemicznych, w stopach betonowych z

betonu C12/15,

- gtebokos¢ posadowienia wg wytycznych producenta, min. 0,6 m ppt. na warstwie

chudego betonu do gtebokosci 0,8 m ppt.
Zatgcznik nr 1.

7.7. Ltawka parkowa bez oparcia — £2

Przyktadowy Producent: mmcite Sp. z 0. o. Bielsko-Biata,

art. nr LME111 — fawka miela

Parametry:
- wymiary: dh. x szer. x wys. = 185 x 52 x 45 cm,
- siedzisko: z drewna akacjowego impregnowanego cisnieniowo,
- konstrukcja: ze stopu aluminium,

- sposob montazu: zabetonowanie kotew chemicznych, w stopach betonowych z

betonu C12/15,

- gtebokos¢ posadowienia wg wytycznych producenta, min. 0,6m ppt. na warstwie

chudego betonu do gtebokosci 0,8 m ppt.
Zatgcznik nr 1.

7.8. Lawka parkowa tukowa L3

Przyktadowy Producent: mmcite Sp. z 0. o. Bielsko-Biata,

art. nr LVS650 — tawka vera solo

Parametry:
- wymiary: promieh wew. x szer. x wys. = R200 x 50 x 44,5 cm,
- siedzisko: z drewna akacjowego impregnowanego cisnieniowo,
- konstrukcja: stalowa, cynkowana i malowana proszkowo,

- sposoOb montazu: zabetonowanie kotew chemicznych, w stopach betonowych z

betonu C12/15,
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- sposob montazu: zabetonowanie kotew chemicznych, w stopach betonowych z
betonu C12/15,
- gtebokosé posadowienia wg wytycznych producenta, min. 0,6m ppt. na warstwie
chudego betonu do gtebokosci 0,8 m ppt.
Zatgcznik nr 2

7.9. tawka miodziezowa t4
Przyktadowy Producent: METS Sp. z 0. 0. Krzeczyn Wielki 45A
Parametry:
- wymiary: promien wew. x szer. x wys. = 204,2 x 44,2 x 80 cm
- siedzisko z drewna liciastego, impregnowanego cisnieniowo i zabezpieczonego
Srodkami nietoksycznymi,
- konstrukcja: z bezszwowej rury stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie i malowanej
proszkowo w kolorze RAL 7024,
- sposOb montazu: mocowane do prefabrykowanych fundamentéw wg wytycznych
producenta, min. 0,6m ppt. na warstwie chudego betonu do gtebokosci 0,8 m ppt.
Szczegoty wg rys. nr A/2b i zat. nr 3.

7.10. Lawka funkcyjna t5
Przyktadowy Producent: METS Sp. z 0. 0. Krzeczyn Wielki 45A
Parametry:
- wymiary: dt. x szer. x wys. = 210 x 36 x 46 (catkowita 76,8 cm),
- siedzisko: z drewna lisciastego, impregnowanego cisnieniowo i zabezpieczonego
srodkami nietoksycznymi,
- konstrukcja: porecze do ¢éwiczen i podstawa, ze stalowej rury bezszwowej,
zabezpieczonej antykorozyjnie i malowanej proszkowo w kolorach RAL 6018 (zielen)
i RAL 7024 (grafit),
- sposob montazu: mocowane do prefabrykowanych fundamentow wg wytycznych

producenta, min. 0,6m ppt. na warstwie chudego betonu do gtebokosci 0,8 m ppt.
Kolor szary — RAL 7024

Kolor zielony RAL 6018.
Szczegobty wg rys. nr A/2b i zat. nr 4.

7.11. Urzadzenie do ¢wiczen street workout P5 — porecze gimnastyczne
Przyktadowy Producent: Buglo (fitness) Koszalin, ul. Zwyciestwa 276
Dane ogdlne:

- wymiary: wys. x szer. x dt. = 142 x 64 x 202 cm,

- konstrukcja: elementy wykonane ze stali S235JR, oczyszczonej w procesie
piaskowania, zabezpieczonej przed korozjg przez ocynkowanie ogniowe i malowanie
proszkowo farba poliestrowg w kolorze RAL 6024,

- system tgcznikoéw i klamr: z mocnych stopdw aluminiowych,

- elementy ztgczne: wandaloodporne $ruby i nakretki wykonane ze stali nierdzewnej,
wandaloodporne zaslepki srub z poliamidu,

- sposob montazu: zabetonowanie kotew chemicznych, w stopach betonowych z
betonu C12/15,

- gtebokos¢ posadowienia wg wytycznych producenta, min. 0,6m ppt. na warstwie
chudego betonu do gtebokosci 0,8 m ppt.
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Kolor szary — RAL 7024
Kolor zielony RAL 6018.
Zatgcznik nr 5a i 5b.

7.12. Kosz na smieci K
Przyktadowy Producent: mmcite Sp. z 0. o. Bielsko-Biata,
art. nr LN115 — kosz na odpadki z daszkiem
Parametry:
- wymiary: dh. x szer. x wys. =57 x 36 x 107,5 cm,
- konstrukcja: stalowa, strona zewnetrzna z drewnianych szczeblin z drewna
akacjowego, impregnowanego cisnieniowo,
- popielnik ze stali nierdzewnej,
- sposob montazu: zabetonowanie kotew chemicznych, w stopach betonowych z
betonu C12/15,
- gtebokos¢ posadowienia wg wytycznych producenta, min. 0,6m ppt. na warstwie
chudego betonu do gtebokosci 0,8 m ppt.
Zatgcznik nr 6.

7.12. Stojak rowerowy R
Przyktadowy Producent: mmcite Sp. z 0. o. Bielsko-Biata,
art. nr SL505 — stojak na rowery
Parametry:
- wymiary: dh. x szer. x wys. = 60 x 6 x 100,5 cm,
- konstrukcja: stalowa, ocynkowana, malowana proszkowo RAL 7024,
- sposob montazu: zabetonowanie kotew chemicznych w stopach betonowych.
- sposob montazu: zabetonowanie kotew chemicznych, w stopach betonowych z
betonu C12/15,
- gtebokos¢ posadowienia wg wytycznych producenta, min. 0,6m ppt. na warstwie
chudego betonu do gtebokosci 0,8 m ppt.
Zatgcznik nr 7.

7.13. Stét do gry w szachy Sz
Przyktadowy Producent: OAZA ZIELENI Poznan
Stolik szachowy z dwoma siedziskami, zewnetrzny:
Stolik
- metalowa rama o zewnetrznych wymiarach: 85 x 85 x 4 cm,
- stalowa rama zabezpieczona antykorozyjnie i malowana proszkowo na kolor
grafitowy RAL 7026 lub RAL 7016,
- nogi stolika: profil stalowy 80 x 40 mm, zabezpieczone antykorozyjnie i malowane
proszkowo na kolor grafitowy RAL 7026 lub RAL 7016,
- wymiary siedzisk 2 szt.: konstrukcja : stalowa, ocynkowana ogniowo i malowana
proszkowo w kolorze grafitowym,
Siedziska
- wymiary siedzisk - szer. x dt. x wys.= 45 x 45 x 46 cm,
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- nogi siedziska: profil stalowy 80 x 40 mm, zabezpieczone antykorozyjnie i malowane
proszkowo na kolor grafitowy RAL 7026 lub RAL 7016,
- siedziska z drewna iglastego w kolorystyce tawek parkowych £.1, £2 i 3,
Sposob montazu
- zabetonowanie elementow kotwigcych w stopach betonowych z betonu C12/15,
- gtebokos¢ posadowienia wg wytycznych producenta, min. 0,6m ppt. na warstwie
chudego betonu do gtebokosci 0,8 m ppt.
Zatgcznik nr 8

7.14. Tablica na regulamin T4
Przyktadowy Producent: Komserwis Sp. z 0.0. Trzebinia
art. nr 010253 - tablica Boston
Parametry:
- wymiary: wys. x szer. x dt. =220 x 6 x 91 cm,
- konstrukcja i tablica: stal lakierowana w kolorze grafitowym,
- powierzchnia ekspozycyjna: o wym. 70 x 100c m z ptyty MFP-L lakierowanej,
- sposob montazu: zabetonowanie kotew chemicznych, w stopach betonowych z
betonu C12/15,
- gtebokos$¢ posadowienia wg wytycznych producenta, min. 0,6m ppt. na warstwie
chudego betonu do gtebokosci 0,8 m ppt.
Zatgcznik nr 9

W projekcie przewidziano zastosowanie urzgdzen posiadajgcych certyfikaty zgodnosci z
Normami PN-EN-1176 —1~7:2008, PN-EN-1176-11:2008 i PN-EN-1177:2008.
Urzadzenia i nawierzchnie nalezy instalowac, sprawdzac , konserwowac i eksploatowac
zgodnie z Polskg Normg PN-EN-1176-7:2008

Na rysunkach oznaczono wymagane strefy bezpieczenstwa wokot urzgdzen.

W projekcie przyjeto elementy matej architektury przyktadowych producentéw o
okreslonych parametrach i estetyce co jest konieczne do okreslenia kosztéw i estetyki
wyposazenia terenu parku.

Zastosowane urzadzenia musza posiada¢ parametry techniczne i estetyczne opisane
w czesci szczegobtowej pkt 7.

Wszystkie urzadzenia i elementy wyposazenia parku, muszg by¢ zmontowane zgodnie z
instrukcjami, certyfikatami i wymaganiami okreslonymi przez producentow.

VIIl. OPIS PROJEKTOWANEJ ZIELENI

Jako uzupetnienie, kwaterowego, regularnego uktadu kompozycyjnego parku,
zaprojektowano polany rekreacyjne, o tagodnych nieregularnych ksztattach, jako miejsca do
odpoczynku rodzinnego, gier i imprez plenerowych.

Caly uktad istniejgcej i projektowanej zieleni wysokiej (drzew) i niskiej (polan parkowych),
uzupetniono ptaszczyznami zieleni sredniej (krzewami), tworzgc kompozycje z istniejgcym
drzewostanem, podkreslajgc kwaterowy uktad zatozenia parkowego i wydzielajgc z terenu
obszary polan rekreacyjno - sportowych.

8.1. PROJEKTOWANE TRAWNIKI SPORTOWO - REKREACYJNE
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- trawniki z mieszanki trawy sportowej zwyktej - przeznaczone na tereny rekreacyjne i
polany piknikowe.

8.3.1. Trawniki sportowo - rekreacyjne

Na rekreacyjnych polanach parkowych, wydzielonych jako miejsce na pikniki na trawie
zaprojektowano trawniki sportowo — rekreacyjne.

Do ich zatozenia nalezy zastosowa¢ mieszanke traw, odporng na deptanie i uszkodzenia
oraz posiadajgcg zdolnos$¢ do szybkiej regeneracji po koszeniu.

Zaprojektowano trawniki, ktére tworzg zwartg, ciemnozielong darn, dobrze znoszg letnie
susze i mrozne zimy.

Na trawniki sportowo -rekreacyjne nalezy zastosowaé mieszanki traw o nastepujgcych
proporcjach:

30% - kostrzewa czerwona roztogowa

55% - zycica trwata (2 odmiany)

5% - wiechlina tgkowa

10% - kostrzewa czerwona kepowa

Polany z trawnikami sportowo - rekreacyjnymi, nalezy oddzieli¢ od istn. trawnikéw parkowych
obrzezem typu ekobord (dtugosci zestawione w czesci drogowej opracowania).
Powierzchnia trawnikéw rekreacyjno - sportowych — 2 054,0 m?

8.4. ZAKLADANIE TRAWNIKOW
Na polanach rekreacyjnych, zaprojektowano zatozenie nowego trawnika z siewu.
Tereny pod nowe trawniki, nalezy poddaé nastepujgcym zabiegom:

- usung¢ gruz, kamienie i fragmenty pni,

- przeprowadzic¢ gtebokg orke na gtebokos¢ 30 cm i spulchni¢ kultywatorem,

- teren wyréwnac,

- dowiez¢ i rozplantowa¢ 10 cm ziemi urodzajnej z okolic Wroctawia,

- rozsia¢ nawozy kompleksowe NPK zgodnie z zaleceniami producenta po czym

zbronowac teren,
- wysia¢ mieszanki traw, odpowiednie do poszczegdinych terendw.

Siew traw nalezy przeprowadzac podczas okresu wegetacji, jednak nie wczesniej niz w
kwietniu i nie pdzniej niz do 15 pazdziernika.

Siew powinien odbywac sie dawkg nasion nie mniejszg niz 20 g\m?, przy pomocy
odpowiedniego siewnika, w dni bezwietrzne, lub, gdy wiatr jest minimalny.

Minimalng dawke nasion na 1 ha ustala sie na 200 kg. Po wysianiu, teren nalezy ptytko
zagrabié, nie dopuszczajac jednak do przykrycia nasion, warstwg gleby grubszg niz 1,0 - 1,5
cm.

Po tych czynnosciach teren nalezy zwatowac przy pomocy watu gtadkiego. W przypadku
wystgpienia opaddw po wysianiu nasion i zagrabieniu terenu z watowaniem nalezy
odczekac do przeschnigcia powierzchni gleby.

8.6. WYBRANE ZALECENIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA ISTNIEJACYCH DRZEW
Wszelkie prace zwigzane z budowg Sciezek i placow, czy tez wykonywaniem wykopow,
stanowi¢ moga czynniki zagrazajgce ogolnej kondycji zdrowotnej drzew rosngcych w obrebie
terenu danej inwestycji. Zagrozenie to wzrasta wraz z wiekiem drzew oraz stopniem
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mechanizacji prowadzonych prac. Wskutek poruszania sie ciezkiego sprzetu i niewtasciwego
sktadowania materiatéw budowlanych, drzewa mogg ulec uszkodzeniom, co prowadzi do
obnizenia ich odpornosci na dziatanie niekorzystnych czynnikow (np. patogenow) i w
konsekwenciji prowadzi do ich zamierania.

Odpowiednie zabezpieczenie drzew, wybdr wiasciwych metod wykonywania prac
inzynierskich, a takze odpowiedni dla drzew pod wzgledem fizjologicznym wybor termindw
wykonania prac, w duzym stopniu zmniejsza ryzyko w/w zagrozen.

8.6.1. Zabezpieczenie systemu korzeniowego

Skutkiem stosowania ciezkiego sprzetu przy pracach budowlanych, jest nadmierne
zageszczenie gleby w obrebie systemu korzeniowego, prowadzi to do zmian nie tylko w
obrebie struktury gleby lecz réwniez jej wtasciwosci fizycznych. Zmiany te polegajg przede
wszystkim na zmniejszeniu przestwordw miedzy gruzetkami gleby i wytworzeniu sie
niekorzystnych warunkoéw powietrznych (tlenowych), prowadzgc tym samym do gorszego
natlenienia korzeni.

Nalezy zatem w trakcie realizacji wszelkich prac budowlanych, unika¢ zageszczania gleby
wokot drzew.

Zgodnie z zaleceniami chirurgii drzew, w celu petnej ochrony drzew, wszelkie prace ziemne
w zasiegu rzutu korony (plus 1m), powinny by¢ wykonywane recznie. Poniewaz warunek ten
jest w praktyce budowlanej czesto niemozliwy do spetnienia, konieczne jest podjecie dziatan
majgcych na celu ochrone kondycji zdrowotnej drzew.

Bezwzglednie nalezy przestrzegaé zasady ograniczonej interwencji w zasiegu strefy
warunkowo naruszalnej oraz catkowity brak ingerencji w system korzeniowy w zasiegu strefy
nienaruszalne;.

Korona dorostego drzewa

, Strefa dozwolona

i Strefa ochrony korzenia

i Strefa 2akazana

Metodyka wyznaczania stref
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STREFA OCHRONY KORZENIA

. Piat drzewa O Korona drzevea

Strefa zakazana - 1m od pnia drzewa. Wszelkie prace w strefie nalezy uzgodnic z wiasciwym
organem administracyjnym. Korzenie w granicy strefy musza by¢ zachowane.

Strefa ochrony korzenia - 12 x $rednica pnia drzewa mierzona na wysokosci 130cm. Zakazane
jest wykonywanie wykopow za pomoca cigzkiego sprzetu. Wszelkie prace musza byé uzgodnione z

tas organem admir yinym. Korzenie glowne w granicy sirefy powinny byé zachowane.
Dopuszczalne jest wykonywanie wykopow recznie

Prace ziemne moga bye wykonywane w tej sirefie.
Nalezy chronié odstonigte korzenie giowne w lej strefie

Nalezy zachowac nastepujgce zasady:
- nie dopuszcza¢ do poruszania sie i parkowania ciezkich pojazdéw mechanicznych
bezposrednio pod koronami drzew,
- nie nalezy magazynowac¢ zadnych materiatéw budowlanych, np. kruszywa, gruntéw
naktadowych pod koronami drzew,
- nalezy unika¢ zmian poziomu gruntu w bezposrednim sgsiedztwie drzewa,
- kazda zmiana poziomu gruntu prowadzi do niekorzystnych zmian w obrebie systemu
korzeniowego lub szyi korzeniowej,
- obnizenie terenu prowadzi do odstonigcia korzeni i ich przesuszania oraz narazenia
ich na uszkodzenia mechaniczne
- podniesienie terenu (zasypanie pnia drzewa) prowadzi do pogorszenia warunkow
tlenowych w obrebie szyi korzeniowe;j.
Dlatego wszelkie konieczne tego typu zmiany nalezy prowadzi¢ w dalszej odlegtosci od
drzewa, odpowiednio profilujgc teren tak, aby przy samym drzewie poziom gruntu pozostat
bez zmian.

8.6.2. Zabezpieczenie pni drzew

W przypadku prowadzenia prac ziemnych w sgsiedztwie pojedynczych, starych okazow
drzew lub drzew rosngcych szpalerze, nalezy zapewni¢ ochrone pni drzew za pomocg
desek.

8.6.3. Przygotowanie terenu i roslin

Przed rozpoczeciem prac ziemnych przeprowadzenie wizji terenowej majgcej na celu ocene
ewentualnej kolizji najnizej potozonych konaréw drzew (rosngcych wzdtuz linii planowanych
wykopow) z poruszajgcym sie sprzetem mechanicznym. W przypadku zaistniatej kolizji
nalezy przeprowadzi¢ zabiegi redukujgce w obrebie korony zgodnie z obowigzujgcymi
zasadami sztuki ogrodowej, po wczesniejszym zgtoszeniu Zleceniodawcy i pod nadzorem
osoby wykwalifikowanej.

Po zakohczeniu robét nalezy wykonad:
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- demontaz zabezpieczenia drzewa

- po przykryciu wykopu glebg urodzajng nalezy obficie nawodni¢ gérng warstwe gleby
(30cm gleby) wystepujgca w obrysie korony,

- w okresie suszy nalezy w ciggu 1 sezonu wegetacyjnego po zakonczeniu budowy

- drzewa systematycznie podlewad.

8.6.4. Dodatkowe, szczego6towe wytyczne dla Wykonawcy
Obowigzki Wykonawcy przed przystgpieniem do realizacji prac:
- wykonaé wiasciwe zabezpieczenia zieleni istniejgcej — wyznaczy¢ i ogrodzi¢ strefy
ochrony systemu korzeniowego drzew zachowanych na terenie,
- w formie pisemnej i graficznej przedstawi¢ Zleceniodawcy lokalizacje stref
sktadowania materiatow budowlanych,
- strefy sktadowania materiatow budowlanych muszg by¢ w terenie wydzielone za
pomocg tasmy lub siatki,
- zobowigzuje sie¢ Wykonawce do wczesniejszego okreslenia stref prac recznych
wykopow w bezposrednim sgsiedztwie drzew,
- zobowigzuje sie gtbwnego Wykonawce do przeprowadzenia szkolenia
podwykonawcéw
- w zakresie obowigzujgcych zasad ochrony drzew i systemow korzeniowych na
terenie prowadzonej inwestycji.

IX. BILANS TERENU

L.p. | Projektowane nawierzchnie Powierzchnia
[m?]

1. Sciezki i place zwirowe utwardzone (mineralne) Wg czesci

2. Plac do gry w bule drogowej

nawierzchnia zwirowe utwardzone (mineralna)
3. Nawierzchnia z kostki betonowej szarej 10 x 10 cm
4. Ekobord

4, Trawniki rekreacyjno — sportowe 2 054,0 m?

XI. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Informacje sporzadzono zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1126).

11.1. DANE OGOLNE

Dane ogélne podano w punkcie Il opisu.

11.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania podano w punkcie Il opisu.

11.3. OPIS ZAKRESU ROBOT | KOLEJNOSCI REALIZACJI

W trakcie realizacji projektowanych robot przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot:
zagospodarowanie placu budowy, polegajgce na wytyczeniu placu budowy w terenie,
oznakowaniu placu budowy i zabezpieczenie terenu przed osobami postronnymi,

roboty ziemne,

roboty montazowe,
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roboty drogowe.

Roboty beda realizowane przez okres dtuzszy niz 30 dni roboczych.
Przed rozpoczeciem budowy nalezy sporzadzi¢ Harmonogram realizaciji robét oraz Plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Nie przewiduje sie realizacji rob6t budowlanych, zwigzanych z wystepowaniem
nastepujagcych czynnikéw stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Robét stwarzajgcych ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
zwigzanych z mozliwoscig przysypania ziemig lub upadku z wysokosci, wymienionych w & 6
pkt 1 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Dziatania substancji chemicznych i czynnikéw biologicznych zagrazajgcych zdrowiu i
bezpieczenstwu ludzi.

Konieczno$ci prowadzenia robot w sagsiedztwie linii wysokiego napiecia oraz czynnych linii
komunikacyjnych.

Czynnikéw stwarzajgcych ryzyko utoniecia pracownikow.

Prowadzenia prac w studniach pod ziemig lub w tunelach.

Prac wymagajgcych uzycia materiatéw wybuchowych.

Prac prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementéw prefabrykowanych, o
masie ponad 1,0 t.

KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT

Roboty budowlane bedg wykonywane sukcesywnie, na postawie opracowanego na budowie
harmonogramu realizacji robot uzgodnionego z Inwestorem, uwzgledniajgcego prowadzenie
robot w sposéb bezkolizyjny, zgodny z obowigzujgcymi przepisami BHP i p. poz.

11.4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTAW | ZDROWIA LUDZI

W sgsiedztwie terenu, na ktérym prowadzone bedg roboty budowlane nie ma elementéw
zagospodarowania terenu, mogacych stwarzaé zagrozenie w trakcie prowadzenia prac.

11.5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT

Ze wzgledu na specyfike terenu, instruktaz powinien by¢ przeprowadzony wspdlnie przez
stuzby BHP wykonawcy i inwestora.

- do w/w moga by¢ skierowani pracownicy w petnej dyspozycji zdrowia fizycznego

i psychicznego.

- kazdy pracownik powinien posiada¢ aktualne badanie lekarskie u lekarza medycyny pracy
- ponadto , kazdy pracownik powinien przejs¢ badanie BHP i p-poz . Zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami.

- w ramach instruktazu, pracownik powinien by¢ przeszkolony odnosnie zasad
postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia.

- okreslenia stref niebezpiecznych.

- okreslenie bezpiecznego sposobu sktadowania materiatow; warunki bezpieczenstwa przy
robotach montazowych zwigzanych z przenoszeniem elementow.
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- fakt instruktazu powinien by¢ pisemnie potwierdzony przez prowadzacego instruktaz oraz
instruowanych pracownikow.

- nalezy tez okresli¢ jakie atesty ma posiadac elektrosprzet; narzedzia i sprzet pomocniczy
potrzebny do prac budowlanych i montazowych.

11.6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE.
Nalezy ustali¢ zakres odpowiedzialnosci dla zachowania bezpieczenstwa pracy dla
poszczegdlnych uczestnikéw procesu budowlanego oraz sposobu oceny stanu BHP.
Nalezy okresli¢ restrykcje w wyniku nieprzestrzegania przepisow BHP.

W czasie wykonywania robo6t budowlanych nalezy przestrzegaé warunkow technicznych
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych oraz warunkéw BHP (Dz.U.
Nr47, poz. 401 z 2003 r.)

UWAGA KONCOWA:
Sporzagdzenie kompleksowego szczegoétowego Planu BIOZ dla niniejszej budowy, nalezy do
Kierowniku budowy.

XIl. INFORMACJA DOTYCZACA DOPUSZCZALNYCH ODSTAPIEN OD PROJEKTU
BUDOWLANEGO

Zgodnie z art. 36a, ust. 5 Prawa Budowlanego z dnia 07.07.1994 r. (tekst jednolity: Dz. U. z
2010 r. Nr 243, poz. 1623, z pdzniejszymi zmianami) projektant dopuszcza nieistotne
odstgpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunkéw pozwolenia na
budowe, wymienionymi w Art. 36a pkt 5, a takze zmiany polegajgce na zastosowaniu innych
materiatéw i elementéw wyposazenia, niz okreslone w projekcie. Zastosowane zamienne
materiaty i elementy wyposazenia musza miec¢ takie same witasciwosci i parametry, jak
materiaty okre$lone w zatwierdzonym projekcie budowlanym.

Powyzsze zmiany mogg zosta¢ wprowadzone po wczesniejszym uzgodnieniu z
projektantem.

Uwaga:

W przypadku ewentualnej kolizji przebiegu projektowanych Sciezek z istniejgcym
drzewostanem, konieczne korekty (zawezenie $ciezki lub nieznaczna zmiana kierunku jej
przebiegu), nalezy korygowa¢ w ramach nadzoru Inwestorskiego i Autorskiego z
Inspektorem Nadzoru i Projektantem.

OPRACOWALA:

mgr inz. arch. Wioletta Trytko
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