PROMART Pracownia Projektowa
Wioletta Trytko
53-201Wroctaw, Aleja gen. Jozefa Hallera 153A/1

TEMAT:
ZAGOSPODAROWANIE TERENU
PARKU TARNOGAJSKIEGO PRZY UL. BOGEDAINA WE WROCLAWIU
- ETAP lll WYPOSAZENIE
Dziatka nr 1/5, cze$¢ dz. nr 1/2, 1/3 AM-6 i czes¢ dz. nr 6 AM-5
ADRES: obreb Tarnogaj
INWESTOR: Zarzad Zieleni Miejskiej
50-231 Wroctaw, ul. Trzebnicka 33
JEDNOSTKA PROMART Pracownia Projektowa Wioletta Trytko
PROJEKTOWA: 53-201 Wroctaw, Al. Gen. Jozefa Hallera 153A/1
STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY
CZESC: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
OSWIETLENIE | LINIA KABLOWA N/N
WROCLAWSKI BUDZET OBYWATELSKI 2016
Projekt nr 325
PROJEKTANT

Sieci elektryczne mgr inz. Barbara Majchrzak
upr. 98/88/UW

SPRAWDZAJACY

Sieci elektryczne upr. 220/92/UW
mgr. inz. Alina Faliszewska

Wroctaw, grudzien 2018 r.



l. Opis techniczny-cz. elektryczna.

. Przedmiot, zakres i cel opracowania

. Podstawa opracowania

. Opis obiektu

. Oswietlenie terenu parku etap Ill'i IV

. Wykonanie robot ziemnych —uktadanie kabli w ziemi
. Zestawienie materiatow

. Karty katalogowe opraw parkowych ledowych

NOoO OO, WN -

Il. Rysunki

L.p. Nazwa rysunku nr rysunku

1. Plan zagospodarowania terenu — o$wietlenie terenu i E1
zasilanie studni imprez

2. Schemat topograficzny sieci oswietlenia terenu E2
3 Schemat sieci oswietlenia terenu E3




OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot, zakres i cel opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy o$wietlenia terenu Parku Tarnogajskiego
przy ul Bogedaina we Wroctawiu na dziatkach nr 1/5 i czesci dziatki 1/2, 1/3 AM-6 obreb
Tarnogaj - etap lll.
Zakres rzeczowy opracowania jest nastepujacy:

— siec¢ oswietlenia terenu etap Il i IV (w przysziosci).

2. Podstawa opracowania
Dokumentacje opracowano na podstawie:
— podanej inwentaryzacji elementow wykonanych w etapie Il,
— warunkow przytgczenia nr WP/046800/2015/005R02TD/OWR/OMP2/GL/inw z dnia
11.08.2015 r. wydane przez TAURON DYSTRYBUCJA.

3. Opis obiektu
W zakres budowy oswietlenia terenu wchodzg nastepujgce elementy:
— stupy parkowy stalowy, ocynkowany ogniowo i lakierowany, do posadowienia na
fundamencie, 4,5-5m,
— fundament prefabrykowany,
—tabliczka przytgczeniowa
— oprawa parkowa LED 18,1W (20W),
— linie kablowe YKYZ05x10 mm? + bednarka FeZn25x4mm uktadane w ziemi,
zasilajgce oswietlenie terenu.

4. Oswietlenie terenu parku etap lll i IV
Na planie zagospodarowania terenu oraz na pozostatych rysunkach oznaczono kolorami
etapy zadania w nastepujgcy sposob:

— Wykonany Etap Il - zaznaczono kolorem czarnym.

— Etap lll - zaznaczono kolorem czerwonym.

— Etap IV (kolejny w przyszitosci) - zaznaczono kolorem niebieskim

5. Wykonanie roboét ziemnych —uktadanie kabli w ziemi

Na planie sytuacyjnym podano diugosci rowu kablowego /odlegtosci miedzy stupami/
Nalezy zachowac trasy rowu kablowego. W stupach zainstalowac¢ ztgcza stupowe
wyposazone w zabezpieczenie typu gL o prgdzie znamionowych In=4A i charakterystyce
szybkiej (maksymalna wielko$¢ zabezpieczenia wynosi 6A).

Przejscia przez, chodniki z kostki, ptyty chodnikowe wykonac¢ przez rozkopanie terenu.
Kable na trawnikach i chodnikach nalezy uktadaé na gtebokosci 0,5m.

Do projektowanych stupow oswietleniowych nalezy utozy¢ kable 1 kV, YKX5x10 mm?
+bednarka FeZn25x4mm. Dla zasilania szafki / imprez kabel YKY(zo) 5x16mm?2.

Kable uktadac linig falistg z zapasem kabla 1-3% dtugosci wykopu, w wykonanych rowach
kablowych na 10 cm. warstwie piasku na gtebokosci 0,5 m. po przysypaniu 10 cm. warstwag
piasku i 20 cm. warstwg gruntu, utozyc¢ folie koloru niebieskiego /o trwatym kolorze/
minimalnej szerokosci 20 cm.

Catos¢ wykopu zasypac ubijajgc grunt warstwami .

Pod jezdniami, wjazdami i chodnikami kable ostonic w rurach DVK 75 koloru niebieskiego.
Rury ochronne powinny zosta¢ szczelnie potgczona w taki sposoéb, aby zapobiegaé
przedostawaniu sie wilgoci oraz powinny byé zabezpieczone przed zamulaniem.

Dtugo$¢ rur nalezy tak dobra¢, aby odcinek na koncu i na poczatku wychodzit poza granice
skrzyzowanego obiektu na dtugos¢ 0,5m.

Przy wprowadzaniu kabla do stupow oraz przy dtuzszych przepustach nalezy pozostawi¢



zapas kabla. Kable utozone w ziemi nalezy oznaczy¢, co 10 m trwatymi oznacznikami
zawierajgcymi symbol i numer kabla, oznaczenie kabla, znak uzytkownika i rok utozenia /np.
Trasy utozenia kabli pokazano na rysunku nr E1

UWAGA !

Napotkane podziemne urzgdzenia traktowac¢ jako czynne i niebezpieczne, mogace grozic¢
porazeniem a nawet Smiercig. W obrebie drzew wykopy wykonywac recznie z zachowaniem
wszelkiej ostroznosci, by nie uszkodzi¢ korzeni drzew /nie przecinac korzeni drzew o
Srednicy ponad 2 centymetry. W pozostatych miejscach wykopy mozna wykonywac
mechanicznie. Nalezy pamieta¢ o etapowym odbiorze kabla przed jego zasypaniem.

6. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone przed porazeniem pragdem elektrycznym zaprojektowano w oparciu 0 norme

N SEP-E-001 "Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa
oraz PN-IEC-60364-4-41/2000 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przeciwporazeniowa”.

Ochrone podstawowg przed dotykiem bezposrednim stanowi izolacja robocza kabli

i przewodow oraz aparatow elektrycznych a takze przegréd izolacyjnych.

Ochrone dodatkowa przed porazeniem prgdem elektrycznym, stanowi szybkie wytgczenie
zasilania. Sie¢ kablowa o$wietlenia terenu parku, wykonana bedzie w uktadzie TN-S.

7. Obliczenia dla catego terenu parku
7.1. Zestawienie mocy

—Oswietlenie terenu
43x18,1W=716W

7.2. Obliczenie spadkow napiecia
Moc oswietlenia terenu: P=778,3W

Pi=778,3W, 1=1,18A,

Px 1 0,7783 x 300
AU = = x10° = 0,4%
yxsxU? 57x6x400?

8. Uwagi koncowe

1) Wszelkie prace nalezy wykona¢ pod nadzorem osob posiadajgcych odpowiednie
uprawnienia i zgodnie z zasadami BHP.

2) Prace ziemne w rejonie urzgdzenh i instalacji podziemnych nalezy bezwzglednie
zgtosi¢ wiascicielom tych urzadzen i wykonywac pod nadzorem delegowanych przez
nich pracownikow.

3) Wszelkie roboty zwigzane z realizacjg tego projektu nalezy prowadzi¢ zgodnie z
wymogami obowigzujgcych norm, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, wymogami
sztuki budowlanej oraz zachowania bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony
zdrowia.

4) Po wykonaniu wszystkich instalacji nalezy wykona¢ pomiary wymagane normami, a
protokoty tych pomiaréw zatgczy¢ nalezy do dokumentacji eksploatacyjne;j.

5) Zobowigzuje sie Wykonawce robét o sprawdzenie przed zakupem materiatow
posiadania odpowiednich certyfikatow i aprobat technicznych.

6) Zastosowane w projekcie materiaty, na podstawie uzyskanych informac;ji
producentow tych materiatdw, posiadajg aktualne certyfikaty lub aprobaty techniczne
zgodnie z wymaganiami:



— Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo budowlane” (Dz.U. Nr 89 poz. 414 z
pozniejszymi zmianami);

— Ustawy z dnia 3 kwietnia 1993r. o badaniach i certyfikacji (Dz.U. Nr 55 poz.
2501z 1994r. poz. 96) i Zarzgdzeniem Dyrektora Polskiego Centrum Badan i
Certyfikacji z dnia 20 maja 1994r. w sprawie ustalenia wykazu wyrobow
podlegajacych obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem (MP Nr 39 poz. 335);

— Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5
sierpnia 1998r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr 107 poz. 679)

Po zrealizowaniu rob6t wykona¢ pomiary sprawdzajgce:
— ciggtosci zyt oraz zgodnosci faz.
— pomiar rezystanciji izolacji.
— ochrony przeciwporazeniowe;j.
— rezystancji uziemienia.

Po zakonczeniu prac dostarczy¢ zleceniodawcy:
— dokumentacje powykonawczg z ewentualnymi naniesionymi zmianami.
— protokoty z badanh sprawdzajgcych.
— powykonawczg inwentaryzacjg geodezyjna.

Przystgpienie do prac na czynnych urzgdzeniach energetycznych moze nastgpic
dopiero po uprzednim przygotowaniu miejsca pracy i dopuszczeniu do robot przez
elektroenergetyka.

W przypadku trafienia na kable nie zinwentaryzowane lub utozone w inny sposaéb niz

na planie sytuacyjnym nalezy w porozumieniu z inwestorem, dokonac¢

ich ostonigecia rurami dwudzielnymi /w sytuacji skrzyzowan z innymi obiektami
podziemnymi czy tez wjazdami lub przetozenia/ - zgodnie z PN-E/76 05125 i N-SEP-
004.

Wykonywanie prac na urzgdzeniach elektroenergetycznych wymaga uzyskania zgody od
wiasciciela tych urzadzen. Prace te mogg sie odbywac z zachowaniem zasad Instrukcji
Organizacji Bezpiecznej Pracy przy Urzadzeniach i Instalacjach Elektroenergetycznych
Po zakohczeniu prac nalezy zleci¢ jednostce wykonawstwa geodezyjnego wykonanie
inwentaryzacji powykonawczej. Wszelkie odstepstwa od uzgodnionej w ZUDP lokalizacji i
przebiegu linii kablowych wymagajg ponownego uzgodnienia.

Po realizacji zadania teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego zgodnie z ustaleniami
zawartymi w projekcie.

7. Zestawienie materiatow
W etapie lll nalezy zakupié i utozy¢:

— kabel YKYZ05x10 — 760 m

— bednarka FeZn25x4 — 658 m

— Latarnie parkowe - szt.13

— fundament prefabrykowany — szt.13

— tabliczka przytgczeniowa —szt. 13

— oprawa parkowa LED 18,1W (20W) — szt. 13

Opracowata

mgr inz. Barbara Majchrzak
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