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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1/ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 1
2|ROBOTY ZIEMNE 2 6
3NAWIERZCHNIE 7 20

3.1/NAWIERZCHNIA ZWIROWA SCIEZEK 7 9
3.2/ CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ 10 12
3.3 TRAWNIKI SPORTOWO-REKREACYJNE 13 15
3.4|OBRZEZA 16 20
4|PRACE PRZY UL. BOGEDAINA 21 41
4.1/ROBOTY ROZBIORKOWE 21 27
4.2|JEZDNIA BITUMICZNA 28 33
4.3|CHODNIK Z KOSTKI BET. 34 36
4.4|OBRZEZA | KRAWEZNIKI 37 41

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 9328 dla Adam Zoga




tarnogajski-e3

PRZEDMIAR

Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|D-01.01. |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1{01 réwninnym
0,72 km 0,720
RAZEM 0,720
2 ROBOTY ZIEMNE
2|D-02.00. |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0. |m3
d.2|01 40 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczy-
mi na odlegtos$¢ do 1 km
955,50 m3 955,500
RAZEM 955,500
3|D-02.00. |Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie  |m3
d.2|01 kat. 111
10,00 m3 10,000
RAZEM 10,000
4/D-02.00. |WYWOZ GRUNTU - naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km |m3
d.2|01 transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi
tacznie do 10 km
Krotnos¢ = 18
p0z.2-poz.3 m3 945,500
RAZEM 945,500
5|D-02.00. |Przyjecie gruntu na wysypisko (przyjeto 1m3=1,85t) t
d.2|01
poz.4*1,75 t 1654,625
RAZEM 1654,625
6|/D-04.01. |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m?2
d.2|01 11-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
p0z.7+p0z.10+poz.16 m2 3184,250
RAZEM 3184,250
3 NAWIERZCHNIE
3.1 NAWIERZCHNIA ZWIROWA SCIEZEK
7|D-04.02. |Warstwy odsaczajgce zageszczane mechanicznie o gr.20 cm z pospotki m2
d.3.|01
1
poz.9 m2 2555,000
RAZEM 2555,000
8|D-04.04. |Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm m?2
d.3./02 tacznie 12 cm
1 Krotnos¢ = 1,2
poz.9 m2 2555,000
RAZEM 2555,000
9|D-04.04. |Nawierzchnia z miatu - grubo$¢ po zageszczeniu 5 cm m2
d.3./02
1
2555,00 m2 2555,000
RAZEM 2555,000
3.2 CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ
10|D-04.02. |Warstwy odsgczajgce zageszczane mechanicznie o gr.20 cm z pospotki m?2
d.3.|01
2
198,00 m?2 198,000
RAZEM 198,000
11|D-04.04. |Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm m2
d.3.|02
2
poz.10 m?2 198,000
RAZEM 198,000
12|D-05.03. |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 10x10x8 cm na podsypce cemento- |m2
d.3.]23 wo-piaskowej
2
poz.10 m?2 198,000
RAZEM 198,000
3.3 TRAWNIKI SPORTOWO-REKREACYJNE
13|D-02.01. |Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-lll m2
d.3.|01
3
poz.15 m2 2101,000
RAZEM 2101,000
14|D-02.01. |Humusowanie przy grub.warstwy humusu 5 cm - humus przywieziony m?2
d.3.|01
3
poz.15 m2 2101,000
RAZEM 2101,000

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 9328 dla Adam Zoga




tarnogajski-e3

PRZEDMIAR

Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
15/D-02.01. |Humusowanie - dodatek za kazde nast.5 cm humusu m2
d.3.|01 tacznie do 10 cm grubos$ci warstwy
3
2101,00 m?2 2101,000
RAZEM 2101,000
3.4 OBRZEZA
16|D-01.01. |Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubo$¢ warstwy po za- |m2
d.3./01 geszczeniu
4
poz.19*0,25 m?2 431,250
RAZEM 431,250
17|D-01.01. |Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm grubos¢ |m2
d.3./01 warstwy po zageszczeniu
4 Do tacznej grubosci 5 cm
Krotnos¢ = 2
poz.19*0,25 m?2 431,250
RAZEM 431,250
18/D-08.03. |tawa pod obrzeza, betonowa C12/15 z oporem m3
d.3.|01
4
0,04*poz.19 m3 69,000
RAZEM 69,000
19|/D-08.03. |Obrzeza betonowe o wymiarach 25x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.3.|01
4
1725,00 m 1725,000
RAZEM 1725,000
20 Ustawienie obramowania Ekobord - wys. 58 mm, kotwione do gruntu m
d.3.
4
185,00 m 185,000
RAZEM 185,000
4 PRACE PRZY UL. BOGEDAINA
4.1 ROBOTY ROZBIORKOWE
21|D-01.02. |Rozbieranie czasowych drég kotowych i placow z plyt zelbetowych petnych o m?2
d.4.|04 powierzchni 1 szt.ponad 3 m2 - w catosci do utylizacji
1
26,00 m?2 26,000
RAZEM 26,000
22|D-01.02. |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej |m?2
d.4.|04
1
5,50 m?2 5,500
RAZEM 5,500
23|D-01.02. |Rozebranie obrzezy 8x25 cm m
d.4.|04
1
7,50 m 7,500
RAZEM 7,500
24|D-01.02. |Rozebranie taw pod obrzeza z betonu m3
d.4.|04
1
7,50*0,03 m3 0,225
RAZEM 0,225
25|D-01.02. |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado- |m3
d.4.|04 waniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km - gruz na wysypisko
1
26+*0,18+5,50*0,08+7,50*0,25*0,08+po0z.24 m3 5,495
RAZEM 5,495
26|D-01.02. |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado- |m3
d.4.|04 waniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpocze-
1 ty 1 km. tgcznie do 10 km
Krotnos¢ = 9
poz.25 m3 5,495
RAZEM 5,495
27|D-01.02. |Utylizacja odpadéw t
d.4.|04
1
poz.26*2,3 t 12,639
RAZEM 12,639
4.2 JEZDNIA BITUMICZNA
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Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
28|D-04.02. |Warstwy odsgczajagce zageszczane mechanicznie o gr.20 cm z pospotki m2
d.4.|01 tacznie 30 cm
2 Krotnos¢ = 1,5
18,00 m2 18,000
RAZEM 18,000
29|D-04.04. |Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm m?2
d.4.|02
2
13,00 m2 13,000
RAZEM 13,000
30|D-04.07. |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg podbudowy tlucznio- |m2
d.4.|01 wej
2
13,00 m2 13,000
RAZEM 13,000
31|D-05.03. |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 6 cm|m?2
d.4.|15 (warstwa wigzgca)
2 tacznie 8 cm
Krotnos¢ = 1,33
13,00 m?2 13,000
RAZEM 13,000
32|D-05.03. |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg nawierzchni bitumicz-|m?2
d.4.|15 nej
2
13,00 m?2 13,000
RAZEM 13,000
33|D-05.03. |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm|m?2
d.4.|15 (warstwa $cieralna)
2
13,00 m?2 13,000
RAZEM 13,000
4.3 CHODNIK Z KOSTKI BET.
34|D-04.02. |Warstwy odsgczajgce zageszczane mechanicznie o gr.20 cm z pospotki m2
d.4.|01
3
59,00 m2 59,000
RAZEM 59,000
35|D-04.04. |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm m?2
d.4.|02
3
poz.34 m2 59,000
RAZEM 59,000
36|D-05.03. |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 10x10x8 cm na podsypce cemento- |m2
d.4.|23 wo-piaskowej
3
poz.34 m2 59,000
RAZEM 59,000
4.4 OBRZEZA | KRAW EZNIKI
37|D-01.01. |Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubos¢ warstwy po za- |m?2
d.4.|01 geszczeniu
4
poz.40*0,25 m?2 7,250
RAZEM 7,250
38|D-01.01. |Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm grubosé |m?2
d.4.|01 warstwy po zageszczeniu
4 Do tacznej grubosci 5 cm
Krotnos¢ = 2
p0z.40*0,25 m2 7,250
RAZEM 7,250
39|D-08.03. |Lawa pod obrzeza i kraweznik, betonowa C12/15 z oporem m3
d.4.|01
4
p0z.40*0,04+p0z.41*0,08 m3 2,200
RAZEM 2,200
40|D-08.03. |Obrzeza betonowe o wymiarach 25x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.4.|01
4
29,00 m 29,000
RAZEM 29,000
41|D-08.03. |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm bez taw na podsypce cementowo- |m
d.4.|01 piaskowej
4
13,00 m 13,000
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RAZEM 13,000
-6 -
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