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ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ

Jednostka projektowa:

Inwestor:

50-231 Wrocław,  ul. Trzebnicka 33

Nazwa rysunku:

DataProjektant: Branża Nr uprawnień Podpis

Skala

Nr rys.

A/2a

Temat:

Adres:

1:100

PROMART Pracownia Projektowa  

53-201 Wrocław, Al. gen. J. Hallera 153A/1, tel. (+48) 601 050362

Wioletta Trytko  

Stadium:
PROJEKT WYKONAWCZY

Obrzeża betonowe  8x30 cm

ZAGOSPODAROWANIE TERENU PARKU TARNOGAJSKIEGO

PRZY UL. BOGEDAINA WE WROCŁAWIU

ETAP III

CZĘŚĆ DRABINKOWA   -  nr 7623

PORĘCZE DO POMPEK RÓWNOLEGŁE - nr 7603

BOKS 60x40 wys. 40cm - nr 7618

BOKS 60x40 wys. 60cm - nr 7619

PROJEKTOWANE WYPOSAŻENIE

proponowane urządzenia dobrane z asortymentu firmy Buglo /fitness/

P1

Ł5

Tb2

K

KOREKTA ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA 

Działka nr 1/5, część dz. nr  1/2, 1/3  AM-6, część dz. nr 6 AM-5 obręb Tarnogaj

PLAC P1 - STREET WORKOUT

OZNACZENIA

Nawierzchnia z kostki betonowej szarej 10x10x8 cm

P5

P4
P3

Ł5Ł5

Ł4

Ł4

Ł4

Ł4

P2

- warstwa wierzchnia - żwir 2/8mm, bez mułu i gliny   - min. 30cm

- warstwa odcinająca - włóknina filtracyjna 190g/m²

- warstwa odsączajaca - piasek gruboziarnisty - 10cm

- fundamenty urządzenia P1, wylewane na budowie z betonu C20/25,

- warstwa podkładowa - piasek gruboziarnisty gr. 20cm

P1

P2

P3

P4

P5

Ł4

Ł5

K

Tb2

MONTAŻ URZĄDZEŃ WYPOSAŻENIA PLACU STREET WORKOUT,

OZNACZONYCH KOLOREM CZERWONYM W III ETAPIE REALIZACJI

Uwaga:

- pod fundamentami urządzenia P1, konieczna jest wymiana gruntów

nasypowych, przynajmniej do głebokosci przemarzania 0,8-0,9m

- grunty nasypowe poniżej wymiany należy dogęścic wibracyjnie,

- po wykonaniu wykopów pod fundamenty należy rozważyć wykonanie

wylewki z chudego betonu lub ułozenie stabilizacji.

A

B

A

B

PORĘCZE GIMNASTYCZNE - nr 7601 /montaż w III etapie/

ŁAWKA MŁODZIEŻOWA

ŁAWKA FUNKCYJNA

KOSZ NA ŚMIECI

TABLICA INFORMACYJNA


