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ZAGOSPODAROWANIE TERENU PARKU TARNOGAJSKIEGO

PRZY UL. BOGEDAINA WE WROCŁAWIU

ETAP III i IV  WYPOSAŻENIE

GMINA WROCŁAW - ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ

Działka nr 1/5 i część dz. nr  1/2, 1/3  AM -6 , obręb Tarnogaj

Branża Nr uprawnień Podpis
Imię i nazwisko
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Wioletta Trytko  

SCHEMAT ZASILANIA  I  SIEĆ OŚWIETLENIA TERENU

 3. Zabezpieczenie we wnęce słupa

    z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wykonać 

1. Skrzyżowania i nienormatywne zbliżenia  kabla

2. Słupy oświetleniowe montować w odległości 

    otaczające z rur osłonowych  DVK75 

 KABEL YKYżo5x10+   FeZn25x4mm

SIEC OŚWIETLENIA TERENU

    stosując osłony

    min 0,5m od krawężnika

    (tabliczka bezpiecznikowa) 4A
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ETAP IV

projektowane latarnie parkowe h≥4,5m-5m, okrągły mocowany na typowym dedykowanym fundamencie

oprawa ledowa, np. Disano illuminazione SpA 3352 8 led CLD CELL 3352 Garda 3 - Ciclabile

strumień świetlny oprawy :1482lm, Moc oprawy LED18,1W - ZREALIZOWANE
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