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Niniejsza opinia geotechniczna zostata opracowana na zlecenie PROMART Wioletta
Trytko w celu okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych wystepujgcych w podtozu Parku
Tarnogajskiego przy ul. Bogedaina we Wroctawiu. Opinia ma by¢é pomocna przy
projektowaniu inwestycji pt. ,Park Tarnogajski przy ul. Bogedaina — Etap Il wyposazenie”.
Podstawg prawng opracowania jest Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych

warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. nr 0, poz. 463).

Zakres prac oraz lokalizacje odwiertow okreslit Zleceniodawca. W dniu 06.03.2017 r.
wykonano trzy odwierty geotechniczne o gtebokosci 2,5 m p.p.t. kazdy. tgcznie wykonano
7,5 mb wiercen. Odwierty wykonano zestawem $widréw recznych o $rednicy 60 mm. Przy
otworze nr 1 wykonano sondowanie dynamiczne sondg DPL (SD-10) w celu okreslenia
zageszczenia piaskow (zatgcznik nr 4). Lokalizacje wykonanych odwiertéw przedstawiono na

planie sytuacyjnym w zataczniku nr 1.

Podczas wiercen pod nadzorem uprawnionego geologa na biezgco prowadzono opis
makroskopowy gruntu (odno$nie jego sktadu, genezy i stanu), pobierano probki gruntéw do
badan makroskopowych oraz laboratoryjnych oraz okre$lano zageszczenie gruntow
piaszczystych. W trakcie wiercen pobrano probki gruntéw o naturalnym uziarnieniu i o
naturalnej wilgotnosci do szczegdtowych badan laboratoryjnych, a nastepnie sklasyfikowano
je zgodnie z Normg PN-86/B-02480 i PN-88/B-04481.

W poditozu stwierdzono wystepowanie rodzimych gruntéw spoistych w postaci
twardoplastycznych glin piaszczystych i piaskéw gliniastych pochodzenia lodowcowego
(warstwa geotechniczne B), twardoplastycznych itéw pylastych pochodzenia zastoiskowego
(warstwa geotechniczna D) oraz piaskéw $rednioziarnistych zaglinionych ze zwirem Srednio
zageszczonych pochodzenia wodnolodowcowego (warstwa [l). Powierzchniowg warstwe
gruntu stanowig nasypy niekontrolowane (nasypy niebudowlane) sktadajgce si¢ z mieszaniny
humusu, piaskow, kawatkow cegiet, zuzlu oraz wegla drzewnego i wystgpujgce do

gtebokosci 0,5-0,8 m p.p.t.

Niezbedne do obliczen statycznych parametry: gesto$¢ objeto$ciowg (p), kat tarcia
wewnetrznego (@,), edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej (Mg), modut odksztatcenia
pierwotnego (Ep) oraz wilgotno$¢ naturalng (w,), wyznaczono w oparciu o tabele i wykresy

zaleznosci pomiedzy parametrami a cechg wiodgcg zgodnie z PN-81/B-03020.



Parametry fizyczno-mechaniczne dla wydzielonych warstw geotechnicznych
przedstawiono w tabeli parametrow w zatgczniku nr 5, a wyniki analizy sitowej przedstawiono

w zatgczniku nr 6.

W wykonanych otworach nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe;.

Whioski:

1) Podtoze gruntowe rozpoznano punktowo wykonujgc 3 odwierty do gtebokosci 2,5 m o
tagcznym metrazu 7,5 m oraz wykonano 1 sondowanie dynamiczne sondg DPL (SD-
10).

2) W podiozu stwierdzono rodzime grunty pochodzenia lodowcowego reprezentowane
przez gliny piaszczyste i piaski gliniaste, zastoiskowe ity pylaste oraz
wodnolodowcowe piaski srednie ze zwirem.

3) Powierzchniowg warstwe gruntu stanowig nienoéne nasypy niekontrolowane
wystepujace do gtebokosci 0,5 - 0,8 m p.p.t.

4) W wykonanych otworach nie stwierdzono wystgpowania wody gruntowe;.

5) Podtoze gruntowe cechuje zmienno$¢ litologiczna i genetyczna. Ze wzgledu na
wystepowanie nasypéw niekontrolowanych warunki gruntowe panujgce w podiozu
nalezy uzna¢ za ztozone.

6) Grunty sypkie warstwy Il o stopniu zaggszczenia Ip 0,55 charakteryzujg sie dobrymi
parametrami wytrzymatosciowymi i nadajg si¢ do bezposredniego posadowienia.

7) Grunty spoiste warstw B oraz D w stanie twardoplastycznym o stopniach plastycznosci
I = 0,11 oraz I. = 0,03 charakteryzujg sie dobrymi parametrami wytrzymatosciowymi
i nadajg sie do bezposredniego posadowienia.

8) Projektowane wyposazenie parku z uwagi na ztozone warunki gruntowe klasyfikuje sie
do Il kategorii geotechnicznej obiektéw budowlanych, przy czym kategorie tg
ostatecznie ustala projektant obiektu.

9) Nasypy niekontrolowane sg gruntami nienoénymi i nie powinny stanowi¢ podtoza
budowlanego.

10) Rozpoznanie geologiczne wykonano punktowo i mozna sig¢ spodziewa¢, ze warunki
gruntowo-wodne w miejscach nie objetych rozpoznaniem geologicznym moga si¢
rozni¢ od opisanych w niniejszej opinii. Na etapie robot ziemnych zaleca sie
konsultacje i odbiory podtoza gruntowego przez uprawnionego geologa.

11) Gtebokosc¢ strefy przemarzania gruntu wynosi 0,8 m p.p.t.



Zatgczniki:

Zat. nr1 Plan sytuacyjny

Zat. nr2 Objasnienia symboli i znakéw

Zat. nr3 Karty dokumentacyjne otwordéw geotechnicznych

Zat. nr4 Karty wynikéw badan sondg dynamiczna DPL (SD-10)
Zat. nrb Tabela parametréw fizyczno — mechanicznych gruntéw
Zat. nr6 Wyniki analizy sitowe]

WYKAZ WYKORZYSTANYCH MATERIALOW

Materiaty dostarczone przez Zleceniodawce,

Wyniki badan terenowych i laboratoryjnych,

- WINNICKA G., 1985: Szczegdtowa Mapa Geologiczna Polski, skala 1: 50 000, arkusz Wroctaw z

objasnieniami; Panstwowy Instytut Geologiczny, Warszawa.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. nr
0, poz. 463).

WILUN Z., 2010: Zarys geotechniki; Wydawnictwa Komunikacji i tgcznoéci WKL, Warszawa.

- PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i

projektowanie.
- PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
- PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
- PN-B-04452:2002 Grunty budowlane. Badania polowe.
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Zal. nr 2

OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW
Symbole geotechniczne gruntéw wg Normy PN-86/B-02480

GRUNTY NASYPOWE ZNAKI DODATKOWE DOT. OPISU GRUNTU
nB nasyp budowlany + domieszki
nN nasyp niekontrolowany / przewarstwienia

/ wkiadki

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME () dodatkowe okreslenia
XH grunt préchniczny 2%<lom<5% 4 numer otworu
Nm namut 5%<lom<30% 112,70 rzedna otworu [m n.p.m.]
T torf 30%<lom

STAN GRUNTU
GRUNTY MINERALNE RODZIME s~ n luzny
nieskaliste ® szg Srednio zageszczony
KW zwietrzelina ® z9 zageszczony
KWg zwietrzelina gliniasta
KR rumosz KONSYSTENCJA GRUNTU
KRg  rumosz gliniasty o zw zwarty
KO otoczaki O pzw  polzwarty
Z Zwir e fpl twardoplastyczny
Zq Zwir gliniasty e pl plastyczny
Po pospoétka - mpl miekkoplastyczny
Pog  pospétka gliniasta o pt pltynny
Pr piasek gruby
Ps piasek sredni OZNACZENIA STANU GRUNTU
Pd piasek drobny ) stopien zageszczenia
Pr piasek pylasty I stopien plastycznosci
Pg piasek gliniasty
11 pyt OZNACZENIA WODY GRUNTOWEJ
gg gl)iliwzlf)is;sczzgzsys/ta ! ¥z nawiercony poziom wody
G glina ' w ustabilizowany poziom wody
Gn glina pylasta ! .
Gpz  dlina piaszczysta zwigzla Lo SeCRetls
Gz glina zwigzta
I(;nz gl;}r;zsp?éljjst?yzwnezta Pomw grunty mato wilgotne
I it | w grunty wilgotne
I it pylasty skaliste l ‘ nw grunty nawodnione
ST skata twarda
SM skata migkka
SYMBOLE STRATYGRAFICZNE

SYMBOLE GENETYCZNE Q Czwartorzed P Perm
g osady lodowcowe Qh Holocen C Karbon
gl osady lodowcowo jeziorne (zastoiskowe) Qp Plejstocen D Dewon
fg osady wodnolodowcowe (fluwioglacjalne) Ng Neogen S Sylur
Pg osady peryglacjalne Cr Kreda O Ordowik
f osady rzeczne J Jura Cm Kambr
li osady jeziorne (limniczne) T Trias
d osady deluwialne (zboczowe)

reraY r—

np. fQh — holocenskie osady rzeczne

INNE OZNACZENIA
numer warstwy geotechnicznej
ustabilizowane zwierciadto wody gruntowej

projektowany poziom posadowienia

linia rozgraniczajgca warstwy
geotechniczne/geologiczno-inzynierskie

ZAWARTOSC WEGLANU WAPNIA CaCOs [%]

(reakcja gruntu na skropienie 20%-wym kwasem solnym)

<1
1-3
3-5
>5

burzy sie bardzo stabo lub wcale
burzy sie stabo i krotko

burzy sie intensywnie, lecz krotko
burzy sie intensywnie i diugo



Wroctaw, ul. Celtycka 11/4

Ustugi Geologiczne Wojciech Zawislak

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

ZatNr: 3

Wiertnica:

Miejscowos¢: Wroctaw
Gmina: Wroctaw

Powiat: wroctawski
Wojewoddztwo: dolnoslaskie

Obiekt: Park Tarnogajski - Etap Il wyposazenie
Inwestor: PROMART Wioletta Trytko
Wiercenie: UGPIOS W. Zawislak

Dozér geologiczny: mgr Stawomir Pau$

System wiercenia: rgczne

Rzedna: 123.30 m n.p.m.

Skala 1: 100

Data wiercenia: 2017-03-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr M. Hofman



Zat.Nr

UGPIOS Wojciech Zawislak WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA 4
Wroctaw, ul. Celtycka 11/4 Profll numer 1
Miejscowosé: Wroctaw e - A ) :
Gmina: Wroclaw Obiekt: Park Tarnogajski - Etap Il wyposazenie Inwestor: PROMART Wioletta Trytko
Powiat: wroctawski
Wojewsdztwo: dolnoslaskie Sonda Nr: 1 Data: 2017-03-06 Rzedna: 123.30 m Skala 1:50
Giebokosé Profil Interpretacja
zwierciadta| @ litologiczny
©
ek § llos¢ udaréw na 10 cm wbicia sondy
:é Nio | Nkor | Io/(IL)]| Is
[mppt] | @ | [m]
1 5 3 2 5 10 15 20 25 30 35 40 45
\ \\ IISI!IIII¥lIIl!IliI_llIlII,lllL‘!Ll_ll!Illl!lliI!llll 7 8 9 10
. Ry
2 > b \{ / 1 : : I i T H
8|8 :\/// LAY SR SURNR O SN U SN S
ENARS : ol
T s : i i 14 | 14 | 0.56
1.0, ==p=g==t==r=1
2.0~:° . ! : .

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr Michat Hofman
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Zawarto$¢ ziarn o $rednicy mniejszej niz d [%]

USLUGI GEOLOGICZNO-PROJEKTOWE Zat. nr6
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(+48) 601 561 326, (+48) 71 373 43 46
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Konto: 08 1090 2503 0000 0006 3000 0168

OZNACZENIE SKLADU GRANULOMETRYCZNEGO

(badanie przeprowadzono zgodnie ze specyfikacjg techniczng PKN-CEN ISO/TS 17892-4:2009, metoda sitowa)

ANALIZA MAKROSKOPOWA Lokalizacja probki:
Nazwa gruntu: piasek $redni zagliniony Park Tarnogajski
Zabarwienie: brgzowy Otwor nr: 1
Wilgotnos$c¢: wilgotny Gtebokos¢: 1,0m

Zawarto$¢ CaCOs: <1%
Domieszki: zwir, grudki gliny

Frakcje
to000 LM 1 Pytowa | Piaskowa Zwirowa K.
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0,001 0,01 0,1 1 10 100
Srednica zastepcza ziarn - d [mm]
Analiza sitowa Sktad granulometryczny . Wspétczynnik
e ciezar |zawarto$¢| suma % Srednica ziaren ZENBHDSG Wwotpprzepuszezalnesel
oczek [%]
[mm] [l [%] (%] >2mm 4,2 k = 0,00004 m/s
10,0 0,0 0,0 0,0 2,0-0,063mm 78,4 311 mid
5,0 8,9 2,9 2,9 >0,5mm 37,5
2.0 3,9 1,3 4.2 >0,25mm 69,4 Wskaznik roznoziarnistosci
1,0 30,8 10,2 14,4 <0,063mm 17,4 deo
0,50 70,0 23,1 37,5 U= — = -
0,25 96,7 31,9 69,4 d1o
0,1 38,1 12,6 82,0
0,063 1,8 0,6 82,6
<0,063 52,7 17,4 100,0
> 302,9 100,0

nazwa gruntu: piasek sredni zagliniony
z domieszka zwiru

wykonat: lic. tukasz Gawlas



