"Zielona strefa relaksu dla mieszkaricéw na Stabtowicach — WBO2017, nr 5631”

VERTIGO MARGARETA JARCZEWSKA
UL. JACKOWSKIEGO 33 51-661 WROCLAW
TEL/FAX 71 347 87 51

e-mail: mjvertigo@poczta.onet.pl

ZIELONA STREFA DLA MIESZKANCOW NA
STABLOWICACH WE WROCLAWIU - ETAP I
realizowana w ramach Wroctawskiego

TEMAT:
Budzetu Obywatelskiego 2017 - projekt 531
OBIEKT: TEREN REKREACYJNY
WROCLAW, UL. GLOWNA
ADRES: dz. nr 40/2,40/1, AM-4,
obreb STABLOWICE
Zarzad Zieleni Miejskiej
INWESTOR: ul. Trzebnicka 33
50-231 Wroctaw
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
NAZWA A
OPRACOWANIA: BUDOWA TERENOW REKREACYJNYCH
PROJEKT WYKONAWCZY
PROJEKTANT mgr inz. arch.
ZAGOSPODAROWANI [ Margareta Jarczewska
E nr uprawnien: 04/02/DOIA
TERENU: nr wpisu do izby: DOIA DS-0950

Wroctaw, maj 2018




"Zielona strefa relaksu dla mieszkaricéw na Stabtowicach — WBO2017, nr 5631”

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE
1.1. Dokumenty projektanta
1.2. O$wiadczenie projektanta

2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1. Dane ewidencyjne

2.2. Przedmiot inwestycji

2.3. Podstawa opracowania

2.4. Opis stanu istniejgcego

2.5. Opis rozwigzan projektowych
2.5.1. Projektowane zagospodarowanie terenu
2.5.2. Prace rozbiorkowe i naprawcze
2.5.3. Tyczenie zagospodarowania terenu
2.5.4. Uksztattowanie terenu i konstrukcja nawierzchni
2.5.5. Elementy wyposazenia terenu
2.5.6. Bilans terenu

3. ZALACZNIKI

ZAL.1 — Lawka z oparciem

ZAt..2 — Kosz na sSmieci

ZAt..3 — Tablica informacyjna
ZAt 4 — Sitownia — biegacz

ZAL.5 — Sitownia — wioSlarz

ZAL .6 — Sitownia — twister+wahadto
ZAt..7 — Orbitrek

3. SPIS RYSUNKOW
1. Projekt zagospodarowania terenu

2. Sciezki i place - geometria
3. Przekroje konstrukcyjne nawierzchni

-rys. nr 01
- rys. nr 02
- rys. nr 03



"Zielona strefa relaksu dla mieszkaricéw na Stabtowicach — WBO2017, nr 5631”

2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1. Dane ewidencyjne

Obiekt: teren zieleni

Nr dziaftki: dz. nr 40/2, 40,1, AM-4, obreb Stabtowice
Adres: ul. Gtéwna, Wroctaw

Inwestor: Gmina Wroctaw

pl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wroctaw

w imieniu ktorej dziata
Zarzad Zieleni Miejskiej
ul. Trzebnicka 33
50-231 Wroctaw

Powierzchnia
opracowania: 36 284,39 m?

2.2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt ,Zielona strefa dla mieszkancéow na Stabtowicach
we Wroctawiu — WBO2017, nr 531” budowy nawierzchni sciezek i placéw oraz montazu
elementéw matej architektury. Celem opracowania jest przedstawienie szczegétowych
rozwigzan architektonicznych, w zakresie zagospodarowania terenu, ktére zapewnig
wzbogacenie oferty wypoczynku oraz rekreacji czynnej i biernej, w przestrzeni publicznej
dla mieszkancéw okolicznej zabudowy mieszkaniowe;j.

Prace projektowe obejmuja:
- projekt zagospodarowania terenu
- projekt uksztattowania terenu
- projekt nawierzchni
- projekt elementow wyposazenia terenu
- projekt szaty roslinnej

Dla terenu objetego opracowaniem obowigzuje miejscowy planu
zagospodarowania przestrzennego uchwalony 26 czerwca 2014 roku, uchwatg Rady
Miejskiej Wroctawia nr LX/1525/14, w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Gtéwnej, Stabtowickiej i Towarowej we
Wroctawiu.

Zgodnie z zapisami planu dla terenu dziatki objetej zagospodarowaniem ustala
sie nastepujgce przeznaczenie:

1. 8WS-US — wody powierzchniowe, ogrody tematyczne, zieleh parkowa,
place zabaw, terenowe urzgdzenia sportowe, polany rekreacyjne, obiekty
tresury zwierzat, ciggi piesze, ciagi rowerowe, ciggi pieszo-rowerowe,
obiekty do parkowania i obiekty infrastruktury technicznej

2. 1KDZ/2 — ulice

Projektowane zagospodarowanie terenu jest zgodne z zapisami Miejscowego
Planu Zagospodarowania Przestrzennego nr LX/1525/14 z dnia 26 czerwca 2014 roku.



"Zielona strefa relaksu dla mieszkaricéw na Stabtowicach — WBO2017, nr 5631”

2.3.Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem

- Mapa do celdéw projektowych wydana z katastru 11.04.2018 roku

- Wytyczne Inwestora, co do zakresu robot oraz stosowania technologii i
materiatéw

- Dokumentacja fotograficzna stanu istniejgcego

- Inwentaryzacja terenu i dendrologiczna wykonana w lutym 2018 roku

- Zatozenia zawarte w wytycznych funkcjonalno-uzytkowych, opracowanych przez
lidera projektu do budzetu obywatelskiego, projekt nr WBO 531/2017

- Uzgodnienia robocze z Inwestorem i liderem projektu WBO 531/2017

2.4.Opis stanu istniejgcego

2.4.1. Lokalizacja i uksztattowanie terenu

Teren objety opracowaniem znajduje sie we Wroctawiu, na osiedlu Stabtowice,
pomiedzy ul. Gtéwng a stawem, bedgcym wyrobiskiem po dawnej eksploatacji glin i
piasku. Teren zlokalizaowany jest na dwoch dziatkach 40/1 i 40/2, AM-4, obreb 0045
Stabtowice.

Teren bedacy przedmiotem opracowania jest nieuzytkiem porosnietym miodymi
drzewami lisciastymi, przewaznie samosiewami, krzewami oraz roslinnoscig trawiastg i
bylinowag. Na terenie znajduje sie kilka Sciezek, tzw. przedeptéw. Wokét stawu
zlokalizowanych jest rowniez kilka podestow wedkarskich, z ktorych wiekszos¢ jest w
bardzo ztym stanie technicznym. W obrebie terenu objetego opracowaniem znajdujg sie
réwniez pozostatosci po dawnym gospodarstwie lub sadzie, z licznymi nasadzeniami
drzew owocowych. Od strony zachodniej teren graniczy z czterokondygnacyjnym
budynkiem wielorodzinnym. Teren w tej czesci jest troche bardziej zadbany, trawniki sg
wykoszone oraz znajdyjg sie tu nasadzenia drzew i krzewow ozdobnych. Teren objety
opracowaniem jest dosy¢ ptaski, z 1,0-1,5 skarpami opadajgcymi w kierunku stawu.

W wielu miejscach na terenie objetym opracowaniem znajdujg sie dzikie wysypiska
$mieci, na ktorych zalegajg gtdwnie resztki materiatbw budowlanych, prawdopodownie po
powstajgcych wokét osiedlach mieszkaniowych.

2.4.2. Komunikacja

Aktualnie obszar objety opracowaniem obstugiwany jest systemem ciggéw
pieszych w formie przedeptéw, prowadzgcych w kierunku tafli wody lub wokot stawu. Po
kilku Ssciezkach w kierunku stawu jezdzg rowniez samochody.

2.4.3. Uzbrojenie terenu w instalacje

Wzdtuz ul. Gtéwnej, przede wszystkim w granicach dziatki nr 40/1 przebiegjg sieci
niskiego napiecia eN, gazowa g225, wodociagowa w315 oraz telekomunikacyjna t4,
uzbrojone w studnie betonowe. W zachodniej czesci terenu znajduje sie sie¢ kanalizacji
deszczowej kd400, bedgca przepustem regulujacym poziom wody z drugim stwaem
zlokalizowanym po drugiej stronie ul. Gtownej.

Na pozostatej wiekszosci terenu opracowania uzbrojenie podziemne nie
wystepuje.

2.4.4. Warunki gruntowo-wodne

Teren opracowania jest obszarem granicznym pomiedzy mezoregionami Réwning
Wroctawska i Pradoling Wroctawska-mezoregion Nizina Slgska. Granica ta ma charakter
ostrego podciecia erozyjnego wyraznie widocznego w terenie. Stawy lezg na réwninie o
krajobrazie moreny dennej zlodowacenia $rodkowopolskiego, rozcietej dolinami rzeki
Slezy i Bystrzycy (lewobrzezne doptywy Odry), tuz przed w/w podcieciem erozyjnym
pradoliny.
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Starsze podtoze buduje seria utwordw trzeciorzedowych takich jak; ity, ity pylaste,
niekiedy gliny pylaste zwiezle barwy szarej, szarozottobrgzowej, niebieskoszarej i
czerwonoszarobrgzowej. Mtodszymi utworami sg osady czwartorzedowe plejstocenskie
zlodowacenia Srodkowopolskiego ; ity, mutki, pyly, réznego rodzaju gliny oraz zwiry,
pospotki i piaski. Najmtodszy czwartorzed stanowig holocenskie gleby i réznego rodzaju
grunty nasypowe zwigzane z gospodarczg dziatalnoscig cztowieka. Na badanym terenie
wydzielono trzy warstwy geotechniczne:

warstwa | — to namuly gliniaste barwy czarnoszarej, powstate w holocenie z

roslinnosci jezioro-bagiennej, osadzone na dnie zbiornikdw wodnych, starorzeczy

i podmoktosci

warstwa Il — to piaski $rednie

warstwa Il — to ity trzeciorzedowe, o barwie szarobrgzowej, brgzowoszarej, szarej
lub czerwonoszarobrgzowe;.

Zwierciadto przypowierzchniowego poziomu wod podziemnych jest uzaleznione
od aktualnego stanu wody w pobliskim stawie (tj. wypetnionym wodg dawnym wyrobisku
po eksploataciji itdw).

Inwestycja zaliczona zostata do pierwszej kategorii geotechnicznej - wedtug
§ 7 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998 r, w
sprawie ustalenia warunkéw geotechnicznych posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz.U.Nr126,p0z.839)

2.5. Opis rozwigzan projektowych
2.5.1. Projektowane zagospodarowanie terenu

W oparciu o zatozenia zawarte w wytycznych funkcjonalno - uzytkowych,
opracowanych przez lidera projektu do budzetu obywatelskiego projekt nr
WBO531/2017, opracowano projekt zagospodarowania terenu, ktérego gtownymi
zatozeniami sa:

— adaptacja terenu skweru jako terenu rekreacyjnego dla mieszkancow

okolicznej zabudowy

— wyznaczenie ciggéw pieszych oraz placéw rekreacyjnego w obrebie terenu

objetego opracowaniem

— budowa i montaz nowych elementéw matej architektury

— uporzadkowanie szaty roslinnej w obrebie dziatki

Dla projektowanego terenu zaproponowano nazwe ,Trzcinowe safari’,
nawigzujgcg do charakteru terenu nad stawem porosnigetego trzcinami.

W ramach projektu zagospodarowania terenu zaprojektowano $ciezke spacerowg
wokoét istniejgcego stawu. Od sSciezki prowadza dojscia do wejs¢é na teren zieleni od
strony ul. Giownej, osiedla mieszkaniowego zlokalizowanego po zachodniej stronie
terenu rekreacyjnego oraz kilka bezposrednio w kierunku tafli stawu.

Sciezki prowadzgce w kierunku tafli wody zakonczone zostaly pomostami
wedkarskimi lub rekreacyjnymi. Sciezki zaprojektowane zostaly w nieformalnym,
swobodnym uktadzie kompozycyjnym. Prowadzone sg swobodnie pomiedzy grupami
istniejgcej zieleni, tak aby nie dokonywac¢ Zadnych wycinek istniejacych drzew ani
krzewow. Projektuje sie metrowej szerokosci pas trawnikow wzdluz Sciezek, aby
umozliwi¢ ich wlasciwg konserwacje. Zielen komponowana, ozdobna zaprojektowana
zostata jedynie w poblizu placéw rekreacyjnych. Pozostaly teren powinien pozostac
niezagospodarowany, bez planowych dosadzen zieleni ozdobnej, tak aby pozostawi¢
naturalny ,dziki” charakter terenu.

W miejscach krzyzowania sie sciezek zaprojektowano place, w ksztatcie
nieregularnych plam. Wokdt placéw zaprojektowano rabaty zieleni trawiasto-bylinowej
oraz krzewow ozdobnych.

Niektore z placéw sg weztami komunikacyjnymi, w obrebie innych
zaprojektowano plac zabaw, sitownie terenowa, wybieg dla pséw, miejsce biwakowania z
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miejscem na ognisko, Sciezke zdrowia lub strefe rekreacji biernej. Place wyposazone
zostang w elementy matej architektury, tj. urzgdzenia sportowe i zabawowe, tawki, kosze
na smieci itp. Zaprojektowano elementy wyposazenia terenu z materiatdw naturalnych,
gtéwnie drewna, nawigzujgcych do ,dzikiego” naturalnego charakteru miejsca.

Wokot stawu zaprojektowano rowniez Sciezke biegowa, wzdituz ktorej planuje sie
ustawi¢ znaczniki pokonywanej odlegtosci.

2.5.2. Rozbiorki
Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z realizacjg projektu, nalezy wykonaé
nastepujace prace rozbiérkowe, demontazowe i naprawcze:
— oczyszczenie terenu i wywiezienie gruzu budowlanego — o fgcznej kubaturze
0ok.100m3
— wywiezienie ptyt zelbetowych o wym. ok. 1,2x3,0m — 15-20 szt.
— rozbidérka betonowej podmurowki spalonego budynku, o wym. 4,7x5,8m

2.5.3. Tyczenie zagospodarowania terenu

Tyczenie uktadu przestrzennego, tj. Sciezek i placow oraz poszczegdlnych
elementéw zagospodarowania itp. zgodnie z rysunkami szczegétowymi. Na rysunkach
podane zostaty wzajemne odlegtosci w nawigzaniu do punktow geodezyjnych
zaznaczonych na rysunkach.

2.5.4. Uksztaltowanie terenu i konstrukcja nawierzchni

Roboty ziemne dla projektowanego zagospodarowania sprowadzajg sie do
wykopow grubosci koryt nawierzchni, wykopow pod fundamenty elementéw matej
architektury. Projektowane nawierzchnie podzielone zostaty na Il etapy realizacji.

Wykopy koryt pod nawierzchnie:

Powierzchnia $ciezek i placow: Objetos¢ ziemi:
| ETAP:
- nawierzchnia zwirowa mineralna - place rekreacyjne i $ciezki
701,55m? x0,4m = 280,62 m®
Razem korytowanie | etap : 280,62 m®
Il ETAP:
Powierzchnia $ciezek i placow: Objetosc¢ ziemi:

- nawierzchnia zwirowa mineralna - place rekreacyjne i $ciezki

1568,71 m? x 0,4 m = 627,48 m*

- nawierzchnia z kostki betonowej szarej, ptukanej 8x10x10
(np. Complex, f-my Polbruk) - place

4846 m? x0,4m= 19,38 m?

- nawierzchnia bezpieczna — piaszczysta - plac zabaw i $ciezka zdrowia

168,07 m? x0,3m= 50,42 m?

- nawierzchnia bezpieczna — zwir ptukany Mietkow -plac zabaw

44258 m?*x 0,3 m = 132,77 m®

- nawierzchnia piaszczysta — psi wybieg

24427 m? x0,3m = 73,28 m?
Razem korytowanie Il etap: 903,33 m®
Razem korytowanie | i Il etap : 1183,95 m?
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Urobek z korytowania pod nawierzchnie w ilosci 1183,95 m3 przewidziano w
catosci do wywiezienia, w tym | etap — 280,62 m3 i Il etap — 903,33 m3.

Na terenie objetym opracowaniem zaprojektowano nastepujgce rodzaje nawierzchni:

Nawierzchnie zwirowa mineralna / w obrebie ciggdéw spacerowych i placéw
rekreacyjnych /, ktoérg nalezy wykona¢ z warstwy odsiewek z przemiatu jasnych skat,
ubijanych warstwowo, o grubosci 5 cm, warstwy kruszywa famanego o ciggtym
uziarnieniu 0/8 mm stabilizowanego mechanicznie (C90/3) o grubosci 5 cm, na warstwie
klinca /60-31,5mm/ o ciggtym uziarnieniu, stabilizowanego mechanicznie (C90/3), o
grubosci 15 cm, uktadanego na 15 cm warstwie gruntu niespoistego, niewysadzinowego,
0 wskazniku réznoziarnistosci co najmniej 5 i wspoétczynniku filtracji k10 >6 x10-5 m/s.
Nawierzchnia ograniczona jest opornikiem z dwoch rzeddw kostki betonowej 8x10x10cm,
mocowanych w tawie betonowej o wym. 40x25 cm z betonu C12/15, na 5 cm warstwie
podsypki z piachu. Odwodnienie powierzchniowe, jednostronne 2% w kierunku trawnikow
i rabat przez obrzeza zatopione do poziomu nawierzchni.

Nawierzchnie z kostki betonowej /w obrebie chodnikow i placéw
rekreacyjnych/, nalezy wykonac¢ z kostki betonowej kwadratowej, niefazowanej np. Tablo-
Betard (o wym. 10x10 cm) kolor szary, o gr. 8 cm. Kostke uktada¢ na 3 cm podsypce
cementowo-piaskowej z mieszaniny cementu i piasku naturalnego frakcji (0-2mm) w
stosunku 1:4, nastepnie na na warstwie klinca /@60-31,5mm/ o ciggtym uziarnieniu,
stabilizowanego mechanicznie (C90/3), o grubosci 15 cm, uktadanego na 15 cm warstwie
gruntu niespoistego, niewysadzinowego, o wskazniku roznoziarnistosci co najmniej 5 i
wspotczynniku filtracji k10 >6 x10-5 m/s (podane grubosci warstw po zastabilizowaniu).
Kostke uktadac bez fug, po utozeniu nawierzchni kostke zasypaé piaskiem ptukanym (O-
2mm), ktérym nalezy wypetni¢ wszystkie szczeliny nawierzchni, a nastepnie zagesci¢
mechanicznie elektrometrem. Nawierzchnia ograniczona jest opornikiem z dwoch rzedow
kostki betonowej 8x10x10cm, mocowanych w tawie betonowej o wym. 40x25 cm z
betonu C12/15, na 5 cm warstwie podsypki z piachu. Odwodnienie powierzchniowe,
jednostronne 2% w kierunku trawnikéw i rabat przez obrzeza zatopione do poziomu
nawierzchni.

Nawierzchnie piaszczystag bezpieczng /w obrebie placu zabaw dzieci
miodszych, sciezki zdrowia i psiego wybiegu/, ktdrg nalezy wykonaé z piachu rzecznego
ptukanego o sr. od 0,2-2,0 mm, wolnego od czagstek gliny i mutu, warstwg grubosci 30
cm, utozonego na geowldkninie kotwionej do gruntu rodzimego. Nawierzchnia
piaszczysta ograniczona jest obrzezem z palisady z drewna akacjowego @20-30cm w
tawie 30x50cm z betonu C12/15 lub opornikiem z dwéch rzedéw kostki betonowej
8x10x10cm, mocowanych w tawie betonowej o wym. 40x25 cm z betonu C12/15, na 5
cm warstwie podsypki z piachu.

Nawierzchnie bezpieczng ze zwiru luznego / w obrebie placu zabaw dzieci
starszych/ ktérg nalezy wykonac ze zwiru ptukanego ‘Mietkéw’ o srednicy ziarna 2-8 mm,
bez czgstek gliny lub mutu, warstwg grubosci 30 cm, utozonego na geowtdkninie
kotwionej do gruntu rodzimego. Nawierzchnia ograniczona jest opornikiem z dwdch
rzedow kostki betonowej 8x10x10cm, mocowanych w tawie betonowej o wym. 40x25 cm
z betonu C12/15, na 5 cm warstwie podsypki z piachu.

Miejsce na ognisko, wybrukowane kostkg betonowg 8x10x10 cm,
zaprojektowano w ksztatcie dwoch wspotsSrodkowych okregow Srednicy 0,9 i 1,5 m,
srodkowy okrgg ma poziom obnizony o 5 cm. Kostke w obrebie okregow ukfadaé na 3 cm
warstwie podsypki cementowo-piaskowej i 15 cm warstwie chudego betonu. Krag
ogniskowy otoczony jest opaskg z kamieni polnych o wielkosci 20-40 cm,
fundamentowanych w tawie betonowej 30x30cm.
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Umocnienie réznicy pozioméw wyniesionych rabat zieleni w obrebie placéw
rekreacyjnych wykonac¢ z palisady betonowej o wym. 11x20x100cm (np. Hestra firmy
Polbruk lub rownowaznej) w tawie betonowej o wym. 30x50 cm, z betonu C12/15.

taczna dtugos¢ poszczegolnych obrzezy i palisad wynosi:
— obrzeze z dwéch rzedow kostki betonowej
| etap — 443,10 mb
Il etap — 876,10 mb
— obrzeze z tworzywa typu Eko-bord Max
Il etap - 832,74 mb
— palisad betonowa Hestra 11x20x100cm
| etap — 34,00 mb
Il etap — 80,10 mb
— palisda drewniana fi.20cm, wys. 70-85cm
Il etap - 32,25 mb
— kamienie polne kregu ogniskowego fi.20-40cm
| etap - ok. 6,00 mb

Wzdtuz obrzezy $ciezek i placow wykona¢c 1 metrowy pas trawnika
przeznaczonego do regularnego koszenia, co umozliwi wtasciwg konserwacje obrzezy i
nawierzchni $ciezek i placéw. Zieleh istniejgcg pomiedzy projektowanymi Sciezkami,
placami i rabatami pozostawi¢ w stanie naturalnym.

Przewidziano do wykonania 1376,30 m2 trawnika:

— letap - 156,90 m2

— lletap—-1219,40 m2

2.5.5. Elementy wyposazenia terenu

Na terenie objetym opracowaniem zaprojektowano nastepujgce elementy
wyposazenia terenu:

- tawki z oparciem, o wymiarze 0,8x0,9x1,8 m, zaprojektowano tawki drewniane z
oparciem z drewna akacjowego, olejowanego, w kolorze naturalnym, fundamentowane
do 2 stop fundamentowych z betonu C 16/20 o wym. 25x40x50 cm - np. WD-0076-00,
seria Woody Doo-Playcite firmy Mmcite lub rwnowazny — 28 szt.

— letap—7 szt

— Il etap — 21 szt.

- kosz stalowy, strona zewnetrzna obudowana drewnianymi szczeblinami z drewna
akacjowego, wewnetrzny pojemnik z blachy ocynkowanej, wym. 0,7x0,6x1,5 m, kotwiony
do fundamentu betonowego — np. WD-0075-00, seria Woody Doo-Playcite firmy Mmcite
lub réwnowazny — 17 szt.

— letap — 6 szt.

— Il etap — 11 szt.
- tablica informacyjna, z drewna akacjowego, olejowanego, w kolorze naturalnym,
fundamentowane do 2 stép fundamentowych z betonu C 16/20 o wym. 30x30x50 cm -
np. WD-0131-00, seria Woody Doo-Playcite firmy Mmcite lub rownowazny — 2 szt.

— letap -1 szt.

— Il etap — 2 szt.

- stot z tawka i siedziskiem, o wym. 1,8x2,9x0,8m, z drewna akacjowego, olejowanego, w
kolorze naturalnym, kotwiony do fundamentu betonowego - np. WD-0227-00, seria
Woody Doo-Playcite firmy Mmcite lub rownowazny — 1 szt. ( 1l etap)
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2.5.6. Bilans terenu

zagospodarowaniu

1 Powierzchnia opracowania /w granicach dziatek/ 36 284,39 m2
2 powierzchnia placéw piaszczystych /bezpieczna/ 412,35 m2
3 powierzchnia placéw zwirowych /bezpieczna/ 442,58 m2
4 powierzchnia Sciezek zwirowych mineralnych 2 270,26 m2
5 Powierzchnia placéw z kostki betonowej 73,66 m2

6 Powierzchnia trawnikow koszonych 1428,40 m2
7 Powierzchnia zieleni nie podlegajgcej 31 657,14 m2
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