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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dzialu
Stabtowice
1/Nawierzchnie 1 16
1.1/Roboty przygotowawcze 1 7
1.2|Nawierzchnie 8 11
1.3|Obrzeza,palisady 12 16
2| Elementy wyposazenia terenu 17
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Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
wa
Stabtowice
1 Nawierzchnie
11 Roboty przygotowawcze
1|KNR 2-21 | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - zebray m3
d.1.1|0101-01 |nie i Ztozenie zanieczyszczen w pryzmy
100.00 m?3 100.00
RAZEM 100.00
2|KNR-W  |Rozbidérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.1.14-01
0212-05
<podmurdéwka>0.60*0.30%[4.70+5.801*2 m?3 3.78
RAZEM 3.78
3/KNR-W  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadow- | m3
d.1.1/4-01 czymi na odlegto$¢ 15 km
0109-11 +|Z utylizacjg gruzu
KNR-W
4-01
0109-12
<resztki budowlane>100.00 m3 100.00
<podmuréwka>0.60*0.30%[4.70+5.80]*2 m3 3.78
<ptyty betonowe>1.20*3.00*0.10*17 m?3 6.12
RAZEM 109.90
4/KNR-W  |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych-tycz| ha
d.1.12-01 nie
0114-02
4627.25/10000 ha 0.46
RAZEM 0.46
5/KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodni-| m?2
d.1.1]0101-01 +|kéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 40 cm
KNR 2-31
0101-02
701.55 m?2 701.55
RAZEM 701.55
6/ KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kon m?2
d.1.1]0103-04 |trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
701.55 m?2 701.55
RAZEM 701.55
7|KNR-W  |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnog m3
d.1.1|2-01 tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami
0203-06 +|samowytadowczymi na odlegtos¢ 15 km
KNR-W
2-01
0210-03
280.62 m?3 280.62
RAZEM 280.62
1.2 Nawierzchnie
8/KNR 2-31 |Reczne zageszczenie warstwy odsgczajgcej w korycie i na posze- | m?2
d.1.2|0104-01 +|rzeniach - grubo$¢ warstwy po zag. 15 cm
KNR 2-31
0104-02
701.55 m?2 701.55
RAZEM 701.55
9/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po z&¢ m?
d.1.2|0114-05 |geszczeniu 15 cm
Kliniec 0/31,5
701.55 m?2 701.55
RAZEM 701.55
10|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubosci po, m?
d.1.2/0114-03 +|zageszczeniu 5 cm
KNR 2-31
0114-04
701.55 m?2 701.55
RAZEM 701.55
11|KNR 2-31 |Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gérna z ttucznia - m?2
d.1.2|0204-03 +|grubos$é po zageszczeniu 5 cm
KNR 2-31 |Odsiewki skat jasnych ubijanych warstwowo
0204-04
analogia
701.55 m?2 701.55
RAZEM 701.55
1.3 Obrzeza,palisady
12|KNR-W |Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkanio; m3
d.1.3|2-02 wym i uzytecznosci publicznej na podtozu gruntowym
1103-01
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Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
wa
8.86 m?3 8.86
RAZEM 8.86
13|KNR-W  |tawy fundamentowe betonowe prostokgtne szerokosci m3
d.1.3/2-02 Beton C12/15
0201-01
44.31 m?3 44.31
RAZEM 44.31
14|KNR 0-11 |Obrzeza z dwoch rzedow kostki betonowej, ptukanej 10x10x8 cm-w) m?2
d.1.3|0317-02 |petnienie spoin piaskiem
analogia |Podsypka cementowo-piaskowa
88.62 m?2 88.62
RAZEM 88.62
15|KNR-W | Obsadzenie palisady betonowej o wym. 11x20x100cm m?2
d.1.3/2-02
0135-07
analogia
34.00 m?2 34.00
RAZEM 34.00
16| KNR 2-21 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-Il z ng m?2
d.1.3/0401-04 |wozeniem
156.90 m?2 156.90
RAZEM 156.90
2 Elementy wyposazenia terenu
17|KNR 2-22 |Montaz urzgdzen parkowych-tawki z oparciem, o wymiarze 0,8x0, |elem.
d.2/0301-01 |9x1,8 m z drewna akacjowego wg projektu
analogia
<tawka>7 elem. 7.00
RAZEM 7.00
18| KNR 2-22 |Montaz urzgdzen parkowych-kosz stalowy wg projektu elem.
d.2/0301-01 |Strona zewnetrzna z szczeblinami z drewna akacjowego, wewnetrz-
analogia |ny,pojemnik z blachy ocynkowanej, wym. 0,7x0,6x1,5 m
<kosz>6 elem. 6.00
RAZEM 6.00
19|KNR 2-22 |Montaz urzgdzen parkowych-tablica informacyjna wg projektu elem.
d.2|0301-01
analogia
<tablica>1 elem. 1.00
RAZEM 1.00
20|KNR 2-22 |Montaz urzgdzen sitowni-biegacz elem.
d.2|0301-01
analogia
<biegacz>1 elem. 1.00
RAZEM 1.00
21|KNR 2-22 |Montaz urzgdzen sitowni-wioslarz elem.
d.2|0301-01
analogia
<wioslarz>1 elem. 1.00
RAZEM 1.00
22|KNR 2-22 |Montaz urzgdzen sitowni-orbitek elem.
d.2|0301-01
analogia
<orbitek>1 elem. 1.00
RAZEM 1.00
23|KNR 2-22 |Montaz urzgdzen sitowni-twister+wahadio elem.
d.2|0301-01
analogia
<twister+wahadto>1 elem. 1.00
RAZEM 1.00
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