PRZEKRGJ A-A
PRZEKRGJ NAWERZCHNI SCIERZEK

PROJ. TRAWNIK PROJ. NAWIERZCHNIA PLACU PROJ. SCIEZKA
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PROJ. TRAWNIK

HUMUS, GR. 15-20 CM

OBRZEZE TRAWNIKOWE ZE STALI, GR. MIN 2 MM, SZER. 10 CM

WARSTWA SCIERALNA — NAWERZCHNIA HANSEGRAND ROBUST GR. 4 CM

PODBUDOWA — KRUSZYWO tAMANE 0/31,5 GR. 25 CM

CZESCIOWA WYMIANA GRUNTU

— POSPOtKA 0/31,5 GR. 20 CM

PODLOZE GRUNTOWE ZAGESZCZONE DO E2>=60 MPa | E2/E1<=2,5

PRZEKRGJ B-B
PRZEKRGJ NAWIERZCHNI POLANY

PROJ. TRAWNIK

PROJ. TRAWNIK PROJ. POLANA
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OBRZEZE TRAWNIKOWE ECOBORD, WYS. 10 CM, SZER. 8,5 CM

HUMUS, GR. 15-20 CM

HUMUS, GR. 15-20 CM

OBRZEZE TRAWNIKOWE ZE STALI, GR. MIN 2 MM, SZER. 10 CM

OBRZEZE TRAWNIKOWE ECOBORD, WYS. 10 CM, SZER. 8,5 CM

CRYS KAMIENNY GRANITOWY 2/5 MM, GR. 3 CM

PODBUDOWA — KRUSZYWO tAMANE 5/31,5 GR. 17 CM

CZESCIOWA WYMIANA GRUNTU — POSPGEKA 0/31,5 GR. 20 CM

PODLOZE GRUNTOWE ZAGESZCZONE DO E2>=60 MPa | E2/E1<=2,5

HUMUS, GR. 15-20 CM

PRZEKRGJ C-C
PRZEKROJ NAWIERZCHNI PLACU ZABAW
PROJ. TRAWNIK PROJ. PLAC ZABAW PROJ. TRAWNIK
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_ HUMUS, GR. 15-20 CM
OBRZEZE TRAWNIKOWE ECOBORD, WYS. 10 CM, SZER. 8,5 CM

GRYS KAMIENNY GRANITOWY 2/5 MM, GR. 3 CM

PODBUDOWA — KRUSZYWO FAMANE 5/31,5 GR.

17 CM

CZESCIOWA WYMIANA GRUNTU — POSPGKKA 0/31,5 GR. 20 CM

PODLOZE GRUNTOWE ZAGESZCZONE DO E2>=60 MPa | E2/E1<=2,5

PRZEKRGJ D-D

PRZEKRGJ PRZEZ SCIEZKE, Z PLYT BETONOWYCH

PROJ. TRAWNIK ~ PROJ. SCIEZKA  PROJ. TRAWNK
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HUMUS, GR. 15-20 CM

PEYTY BETONOWE 60X60 CM, GR. 8 CM

PODSYPKA CEMENTOWO PIASKOWA 1:4, GR. 3 CM

PODBUDOWA — KRUSZYWO tAMANE 0/31,5, GR. 15 CM

CZESCIOWA WYMIANA GRUNTU — POSPOLKA 0/31,5 GR. 20 CM
PODLOZE GRUNTOWE ZAGESZCZONE DO E2>=60 MPa | E2/E1<=2,5

HUMUS, GR. 15-20 CM

OBRZEZE TRAWNIKOWE ECOBORD, WYS. 10 CM, SZER. 8,5 CM

PIASEK 0,2/2,0 MM, GR. 30 CM

CEOWLOKNINA SEPARACYJUNA, KL. GRK 3

CZESCIOWA WYMIANA GRUNTU — POSPGEKA 0/31,5 GR. 20

CM

PODLOZE GRUNTOWE ZAGESZCZONE DO E2>=60 MPa | E2/E1<=2,5

OBRZEZE TRAWNIKOWE ECOBORD, WYS. 10 CM, SZER. 8,5 CM

PRZEKROJ E-E

PRZEKRGJ PRZEZ DOJAZD Z EKOKRATY

PROJ. TRAWNIK PRQOJ. DROGA DOJAZDOWA PROJ. TRAWNIK
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HUMUS, GR. 15-20 CM HUMUS, GR. 15-20 CM

EKOKRATA 50X50 CM, WYPEENIONA KRUSZYWEM 5/20 MM, GR. 5 CM
PODSYPKA PIASKOWA, GR. 3 CM

WARSTWA NOSNA — KRUSZYWO KAMANE 0/31,5, GR. 25 CM
CZESCIOWA WYMIANA GRUNTU — POSPOLKA 0/31,5 GR. 20 CM
PODLOZE GRUNTOWE ZAGESZCZONE DO E2>=60 MPa | E2/E1<=2,5

OBRZEZE TRAWNIKOWE ECOBORD, WYS. 10 CM, SZER. 8,5 CM

HUMUS, GR. 15-20 CM

UWAGA:
1. ISTNIEJACY NASYP NIEKONTROLOWANY NALEZY DOGESCIC DO UZYSKANIA
NOSNOSCI E2 2 60 MPa ORAZ E2/E1 < 2,5 MPa.

JEZELI UZYSKANIE POWYZSZYCH PARAMETROW NIE BEDZIE MOZLIWE KONIECZNE
BEDZIE ZASTOSOWANIE WARSTWY WZMACNIAJACEJ LUB WYMIANY GRUNTU.

2. POD ROSLINNOSCIA NALEZY ZAPEWNIC ODPOWIEDNIA WARSTWE HUMUSU:
-15-20 CM - POD TRAWNIKAMI

- 30 CM - POD BYLINAMI | TRAWAMI OZDOBNYMI

-50-60 CM - POD KRZEWAMI | PROJ. ZYWOPLOTEM

-100 CM - POD DRZEWAMI

3. WG PROJEKTU ZIELENI

POD BRYLAMI DRZEW | W ICH OKOLICY NALEZY USUNAC BETON, GRUZ | INNE
ELEMENTY ZABURZAJACE ROZWOJ DRZEW.

UWAGA:

ZASTOSOWAC PRODUKTY O PARAMETRACH TOZSAMYCH TECHNICZNIE | ZGODNYM
WIZUALNIE Z PRODUKTAMI WSKAZANYMI W PROJEKCIE. PRZY WYBORZE
POSZCZEGOLNYCH PRODUKTOW NALEZY KAZDORAZOWO UZYSKAC AKCEPTACJE
INWESTORA | PROJEKTANTA. PRZED ZtOZENIEM ZAMOWIENIA WYKONAWCA
ZOBOWIAZANY JEST DO PRZESTAWIENIA KARTY TECHNICZNEJ PRODUKTU

{MATERIALU, ELEMENTU WYPOSAZENIA, WYKONCZENIA, ETC.] W CELU UZYSKANIA
AKCEPTACJI PROJEKTANTA. W PRZYPADKU WYBRANYCH PRODUKTOW PROJEKTANT

MOZE ZADAC PRZEDSTAWIENIA PROBEK MATERIALOW.
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