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1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy uktadu komunikacyjnego w ramach
projektu zagospodarowania zielenca przy ul. Zawalnej we Wroctawiu, dz. nr 89/2, 90 i 91,

AMé, obreb Kartowice, Wroctaw.

1.2. Inwestor

Inwestorem zadania jest Zarzad Zieleni Miejskiej przy ul Trzebnickiej 33A, 50-321 Wroctaw.

1.3. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest zapewnienie obstugi komunikacyjnej projektowanego
zielenca przy ul. Zawalnej.
Zakres opracowania obejmuje budowe uktadu sciezek, placéw, polan, placéw zabaw i dojazdu

do przylegajacej zabudowy mieszkaniowe;.

1.4. Wykorzystane materiaty

Przy sporzadzaniu projektu wykorzystano ponizsze materiaty:

e wyniki wizji lokalnej i pomiaréw w terenie wykonanych w sierpniu 2017 roku;

e mape w skali 1:500 rejonu objetego projektem;

e projekt zagospodarowania terenu dla zielenca na dziatkach nr 89/2, 90 i 91 we
Wroctawiu;

e opinie geotechniczna;

e projekt zieleni;

e Polskie Normy, przepisy szczego6lne, normy i przepisy branzowe.

2. STAN ISTNIEJACY

2.1. Zagospodarowanie terenu

Ulica Zawalna jest droga gminna o numerze 106833D. W rejonie opracowania posiada jezdnie
bitumiczna o szerokosci 7,0 m. Po obu stronach jezdni znajduje sie chodnik o zmiennej
szerokosci od 2,8 do 4,0 m o nawierzchni z ptyt betonowych, kostki betonowej i kostki
kamiennej. Po obu stronach ul. Zawalnej znajduja sie réwniez liczne zatoki postojowe dla

samochodow osobowych.



ZAGOSPODAROWANIE ZIELENCA PRZY UL. ZAWALNEJ WE WROCEAWIU NA DZIALKACH NR
89/2, 90, 91, AM-6 W OBREBIE KARLOWICE

Stan istniejacej jezdni oraz chodnikow jest zty.

Teren opracowania przeznaczony pod inwestycje ma ksztatt podtuznego wielokata i znajduje
sie na dziatkach nr 89/2, 90 i 91, obreb Kartowice. Jest to obszar nadrzeczny nie znajdujacy
sie w strefie zagrozenia powodziowego. Teren nie jest ogrodzony i jest ogdlnodostepny. W
duzej czesci funkcjonuje jako nieformalny parking. Drzewa i krzewy na dziatkach objetych
opracowaniem wystepuja w réoznym zageszczeniu i powstaty w wyniku dos¢ przypadkowych
nasadzen cztowieka. Na terenie opracowania znajduje sie takze kilka wybetonowanych
placow. Od strony pdtnocnej teren inwestycji graniczy z ul. Zawalna i zabudowa
wielorodzinna, od strony potudniowej ze skarpa wzdtuz rzeki Odry, od strony zachodniej z

prywatna, ogrodzona dziatka, na ktérej znajduja sie zaniedbane budynki i ogrodzenie.

2.2. Warunki wodno-gruntowe

Warunki gruntowo-wodne okreslono na podstawie ,Dokumentacji geotechnicznej badan
podtoza gruntowego okreslajacej warunki gruntowo - wodne w podtozu dziatek przy ulicy
Zawalnej we Wroctawiu” sporzadzonej przez Czestawa Kréla, uprawnienia MOSIZN nr ViI-

1185, Geotest-Wroctaw, sierpien 2017, Wroctaw.

Budowa geologiczna rejonu badan zostata rozpoznana szescioma otworami badawczymi, do
gtebokosci 3,0 m ppt. Powierzchniowa warstwe tworza nasypy niekontrolowane o miazszosci
1,5-2,7 m. Analiza sktadu nasypu wykazata: zwir/piasek, okruchy cegty, okruchy betonu,
zuzel.

Pod nasypami niekontrolowanymi zalegaja grunty rodzime. Sa to w stropowej czesci
plastyczne na granicy twardoplastycznych gliny préchnicze o stopniu plastycznosci 1,=0,30
(grunty o niskich parametrach wytrzymatosciowych) oraz srednio zageszczone piaski $rednie
i piaski $rednie z domieszka frakcji zwirowej o stopniu zageszczenia 1p=0,40 (grunty o
korzystnych parametrach wytrzymatosciowych). Gtebsze podtoze buduja gliny piaszczyste
przewarstwione piaskiem gliniastym i piaskiem srednim o konsystencji plastycznej i stopniu
plastycznosci 1=0,30 (grunty o niskich parametrach wytrzymatos$ciowych).

Wody gruntowej do gtebokosci wykonanych wiercen nie stwierdzono.
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Z uwagi na wystepujace w podtozu grunty niekorzystne do wegetacji roslin (nasyp
niekontrolowany - w duzej mierze zuzel i okruchy betonu] przewidziano wykonanie
czesciowej wymiany gruntu na humus. Rozmieszczenie oraz wymagane miazszosci warstwy

humusu dobra¢ w oparciu o projekt zieleni ,Zieleniec przy ul. Zawalnej we Wroctawiu”.

3. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIE

3.1. Uksztattowanie w planie

Na terenie Inwestora zaprojektowano uktad $ciezek i placow stuzacych obstudze
komunikacyjnej projektowanego zielenca przy ul. Zawalnej. Projektowane nawierzchnie
zostana wykonane w systemie HanseGrand Robust (gtéwny plac) oraz jako nawierzchnie z
kruszywa tamanego (alejki, place i polany) oraz jako nawierzchnie piaszczyste (place zabaw).
Alejki zaprojektowano o szerokosci: wzdtuz ul. Zawalnej 1,4 m a w centralnej czesci zielenca
2,0 m. Place porozrzucane na catym terenie zielenca zaprojektowano na planie okregu: 9 o
srednicy 2,0 m, 4 o $rednicy 4,0 m i jeden o $rednicy 8,8 m. Zaprojektowano réwniez trzy
place zabaw, réwniez na planie okregu - 2 o $rednicy 5,55 m i jeden - 4,0 m. W potnocno
zachodniej czesci terenu zaprojektowano wiekszy plac (plac gtéwny] o nawierzchni
wzmocnionej, umozliwiajacej wjazd stuzb komunalnych. Pétnocna strona placu zostata
oddzielona od pasa drogowego ul. Zawalnej szpalerem stupkoéw typu City w rozstawie co 1,5
m - tacznie 17 stupkow. W potudniowo zachodniej czesci placu zaprojektowano dojazd do
posesji prywatnej znajdujacej sie na dziatce nr 101. Dojazd o szerokosci 3,00 m bedzie
przechodzit przez projektowany trawnik i otrzyma nawierzchnie z Ekokraty wypetnionej
kruszywem frakcji 5-20 mm. W celu umozliwienia przejazdu mieszkancow przez teren
zielenca jeden ze stupkéw typu City na trasie dojazdu zostat zaprojektowany jako uchylny.
Dwa potudniowe wyjscia z zielenca zostana wyprofilowane tak, aby w pdzniejszym czasie

mozna je byto swobodnie potaczyc¢ z istniejacym watem wzdtuz rzeki Odry.

Szczegotowe rozwiazanie sytuacyjne przedstawiono na rysunku nr D-1.

Rodzaj nasadzen oraz ich lokalizacje wykonaé w oparciu o projekt zieleni , Zieleniec przy ul.

Zawalnej we Wroctawiu™.
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3.2. Uksztattowanie wysokosciowe

Uksztattowanie wysokosciowe projektowanych nawierzchni dostosowane zostanie do
poziomu istniejacego terenu i studzienek istniejacych instalacji.
Sciezki i place otrzymaja spadki poprzeczne 1-3%.

Spadki podtuzne beda miaty wartos¢ od 0,50% do 4,3%.

3.3. Odwodnienie nawierzchni

Odwodnienie nawierzchni realizowane bedzie poprzez infiltracje wody w przepuszczalna
nawierzchnie mineralna, a takze poprzez odprowadzenie nadmiaru wody spadkami
poprzecznymi na tereny zielne.

Trawniki w sasiedztwie krawedzi nawierzchni powinny by¢ obnizone o ok. 2-3 cm w celu

umozliwienia odptywu wody z nawierzchni na trawnik.

3.4.  Konstrukcja nawierzchni

Uktad warstw nawierzchni przedstawiono ponizej.

Sciezki i place przeznaczone do ruchu wytacznie pieszego:

e Grys kamienny granitowy 2/5 mm gr.3cm
e podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane 5/31,5 gr. 17 cm
e czesciowa wymiana gruntu - pospotka 0/31 gr. 20 cm

e podtoze gruntowe zageszczone do E2>=60 MPa oraz E2/E1 < 2,5 MPa.

Place - dopuszczalny ruch kotowy:

e warstwa Scieralna - nawierzchnia HanseGrand Robust gr. 4cm
e podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane 0/31,5 gr. 25cm
e czesciowa wymiana gruntu - pospotka 0/31 gr. 20 cm

e podtoze gruntowe zageszczone do E2>=60 MPa oraz E2/E1 < 2,5 MPa.

Dojazd do posesji prywatnej:

e Ekokrata wypetniona kruszywem o frakcji 5-20 mm gr.5cm
e podsypka piaskowa gr.3cm
e warstwa nos$na - kruszywo tamane 0/31,5 gr. 25cm
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e czesciowa wymiana gruntu - pospotka 0/31 gr.20cm

e podtoze gruntowe zageszczone do E2>=60 MPa oraz E2/E1 < 2,5 MPa.

Place zabaw:
® piasek 0,2-2,0 mm gr. 30 cm
® geowtoknina separacyjna. Kl. GRK 3

e podtoze gruntowe zageszczone do E2>=60 MPa oraz E2/E1 < 2,5 MPa.

Chodniki z ptyt betonowych:

® ptyty betonowe 60x60 xm gr.8cm
e podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr.3cm
e podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane 0/31,5 gr. 15cm

e podtoze gruntowe zageszczone do E2>=60 MPa oraz E2/E1 < 2,5 MPa.

Uwaga:

Istniejacy nasyp niekontrolowany nalezy dogesci¢ do uzyskania nosnosci E2 > 60 MPa
oraz E2/E1 < 2,5 MPa. Jezeli uzyskanie powyzszych parametréw nie bedzie mozliwe
konieczne bedzie zastosowanie warstwy wzmacniajacej lub wymiany gruntu.

W przypadku wystepowania w podtozu gruntéw organicznych lun spoistych w stanie

plastycznym nalezy wykonac ich petna wymiane.

Pod roslinnoscia nalezy zapewni¢ odpowiednia warstwe humusu:
- 15-20 cm - pod trawnikami

- 30 cm - pod bylinami i trawami ozdobnymi

- 50-60 cm - pod krzewami i proj. zywoptotem

- 100 cm - pod drzewami

Wg projektu zieleni :
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pod brytami drzew i w ich okolicy nalezy usuna¢ beton, gruz i inne elementy

zaburzajace rozwdj drzew.

Uktad warstw konstrukcyjnych nawierzchni przedstawiono na rysunku nr D-2.

Szczegotowy uktad chodnika wykonanego z ptyt betonowych przedstawia rysunek D-

3.

3.5. Krawezniki i obrzeza

Obramowanie nawierzchni Sciezek i placéw przeznaczonych wytacznie do ruchu pieszego
tworzy¢ beda obrzeza z tworzywa sztucznego EcoBorder o wysokosci 10 cm i grubosci min. 2
mm. Place, na ktorych bedzie znajdywata sie nawierzchnia, po ktorej zostat umozliwiony ruch
kotowy, zostana obramowane obrzezem ze stali nierdzewnej o wysokosci 10 cm i szerokosci
mon. 2 mm. Po zachodniej stronie placu udostepnionego do ruchu kotowego, wzdtuz granicy
z istniejaca petla tramwajowa zaprojektowano kraweznik betonowy wtopiony 15x30 cm,
ustawiany na tawie z oporem z betonu C12/15 o wymiarach 15x15+15x30 cm. Kraweznik
wtopiony wbudowany bedzie ze Swiattem 2 cm.

tawa betonowa powinna miec¢ co 50 m przerwe dylatacyjna szerokosci 1-2 cm, wypetniona
bitumiczna masa zalewowa lub przektadka elastyczna (pianka poliuretanowa). Kraweznik
ustawiony nad przerwa dylatacyjna w tawie rowniez powinien by¢é w tym miejscu przerwany
(spoina kraweznika).

Krawezniki nalezy ustawia¢ na przygotowanej tawie za posrednictwem podsypki cementowo-
piaskowej 1:4 grubosci 3 cm lub bezposrednio na Swiezym betonie. Spoiny kraweznikéw nie

powinny przekracza¢ 5 mm. Nie nalezy wypetnia¢ spoin zaprawa cementowa.

4. WYTYCZENIE

Wytyczenie krawedzi Sciezek i placdw wykona¢ w oparciu o rysunek D-1 oraz jego wersje

elektroniczna (plik dwg).

5. ORGANIZACJA RUCHU DOCELOWEGO

W ramach inwestycji planuje sie wykonanie oznakowania pionowego w postaci znaku B-2



ZAGOSPODAROWANIE ZIELENCA PRZY UL. ZAWALNEJ WE WROCEAWIU NA DZIALKACH NR
89/2, 90, 91, AM-6 W OBREBIE KARLOWICE

.zakaz wjazdu” oraz tabliczki T-0 ., nie dotyczy stuzb komunalnych i mieszkafncéw na posesji

Zawalna 2".

Oznakowanie pionowe nalezy wykonaé¢ zgodnie z wymogami zawartymi w Szczegotowych
warunkach technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa
ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach (zatacznik do rozporzadzenia Ml z 3
lipca 2003, Dz.U. 2003.220.2181 z pdzniejszymi zmianami), a w szczegélnosci zgodnie z

nastepujacymi wymogami:

Wymagania szczegotowe dla znakdw pionowych:

o wielko$¢ znakdw - mini;

e tarcza znaku profilowana - wykonana z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 1,5-2,0
mm,

e powierzchnie znakdw drogowych powinny by¢ pokryte folia odblaskowa typu | lub II;

® zamocowanie - uniwersalny uchwyt o profilu ceowym lub ptaskownik przytwierdzony
do tarczy znaku;

e obejmy z mozliwoscia regulacji w zaleznoéci od rodzaju i srednicy podpory (stupkal;

e stupki do znakdéw - rury stalowe ocynkowane o $rednicy 60-70 mm, zaslepione u
gory.

Zamontowane znaki pionowe powinny zachowywac skrajnie pionowa i pozioma:
e dolna krawedz znaku - minimum 2,2 m ponad poziomem chodnika;

e tarcza znaku - 0,5-2,0 m od krawedzi jezdni.

6. ZALECENIA WYKONAWCZE

Prace przygotowawcze.

W ramach przygotowania terenu do robot nalezy:
e zapewni¢ obstuge komunikacyjna placu budowy poprzez zjazd istniejacy z ul.
Zawalnej;
e rozebrac kolidujace urzadzenia i obiekty budowlane (ptyty betonowe];
e wykonac niezbedna wycinke drzew i krzewdéw - wg oddzielnego projektu zieleni;
e usunac wierzchnia warstwe gruntu (gleba, nasyp mineralny) poroénieta chwastami i

trawa.

10
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Roboty ziemne.

Roboty ziemne polegaé beda gtdwnie na korytowaniu. Grunt z korytowania nalezy wywiez¢ z

terenu budowy.

Podtoze gruntowe pod warstwe wzmacniajaca nalezy zagesci¢ do wskaznika zageszczenia
Is=1,00 do gtebokosci 0,5 m ponizej poziomu wykopu i do gtebokosci 1,2 m ponizej poziomu
nasypu.

Roboty zwiazane z przygotowaniem koryta dla nawierzchni nalezy wykonywa¢ zgodnie z

norma PN-5-02205 Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego

Mieszanka kruszywa 0/31,5 i 5/31,5 powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej
grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci
projektowanej. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposdéb zapewniajacy
osiagniecie wymaganych spadkoéw i rzednych wysokosciowych.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé wilgotnosci
optymalnej. Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i
napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej
wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscia wody i réwnomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o
10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyc.

Wskaznik zageszczenia podbudowy powinien odpowiadac przyjetemu poziomowi wskaznika
nosnosci podbudowy, tj. dla wskaznika nosnosci podbudowy zasadniczej wn,s=80 wskaznik
zageszczenia powinien wynosic Is=1,00.

Noé$nos¢ podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0/31,5 mm, wyrazona wtérnym
modutem odksztatcenia powinna wynosi¢ E2=140 MPa (w..:=80), a podbudowy z kruszywa
tamanego 5/31,5 - E2=120 MPa (W:=60).

Prace zwiazane z wykonywaniem podbudowy nalezy wykonywac¢ zgodnie z norma PN-S-

96012 Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego cementem.

11
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Utozenie nawierzchni HanseGrand

Materiaty dostarczone sa zawsze w stanie, ktérego wilgotnos¢ zblizona jest do wilgotnosci
ziemi, i charakteryzuja sie wysoka jakoscia.
Nawierzchnie mozna wykonaé¢ przy pomocy uktadarki, belki profilujacej, paskarki badz
recznie.
Warstwa wierzchnia ubijana jest statycznie przy uzyciu dostatecznie ciezkiego walca.
Po wywalcowaniu warstwe zamykajaca nalezy lekko wzruszy¢ za pomoca grabek badz miotty.
Dzieki temu nawierzchnia bedzie chtona¢ wode. W czasie silnego nastonecznienia
nawierzchnie nalezy dodatkowo nawadniac.
Po wykonczeniu wskazane jest chodzenie badz jezdzenie po warstwie wierzchnie;.
Ewentualne uszkodzenia bedace wynikiem wandalizmu zalezy zgrabi¢ oraz ponownie ubié
nawierzchnie.
Ostateczne ubicie nawierzchni uzyskuje sie z reguty po trzykrotnej zmianie warunkow
pogodowych (stonce-deszcz-stonce itd.) Nawierzchni z HanseGrand nie wykonywa¢ podczas
mrozow ani w temperaturze zblizonej do temperatury zamarzania.
Kazdej wiosny nalezy przeprowadzi¢ mechaniczna pielegnacje drog lub placéw, a w
przypadku intensywniejszego uzytkowania dwa razy w roku:
- lekkie poluzowanie za pomoca grabi, a w razie potrzeby nanies¢ nowa warstwe
HanseGrand, materiat powinien mie¢ niewielka wilgotnosc¢,
- powierzchnie przewalcowac¢, na koniec Sciagnaé¢ lub wyréwnac urzadzeniem do
pielegnacji o szerokosci min. 2 m,
- urzadzenia do pielegnacji dostepne sa w sklepach z wyposazeniem do boisk
sportowych i kortow tenisowych.
W przypadku ewentualnych obnizen wbudowanego materiatu Hanse Grand nalezy poluzowan
nawierzchnie po ok. 4-6 tygodniach na gtebokos¢ ok. 2 cm, nanies¢ nowa warstwe Hanse

Grand i wielokrotnie walcowac.

Utozenie nawierzchni z Ekokraty

Stabilnos¢ nawierzchni oraz odpornos¢ na dziatanie obciazenia gwarantuje

odpowiednio wykonana podbudowa. Wysokos¢ podbudowy dla ruchu samochodow
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osobowych wynosi 20 - 25 cm. Prawidtowe wyrdwnanie i ubicie warstwy nosnej i
wyréwnujacej daje pewnosé, iz kratki nie uszkodza sie pod kotami samochodow, a na
drodze nie beda tworzyty sie doty.

Wysokos¢ podbudowy zalezy od przeznaczenia nawierzchni oraz warunkow
regionalnych. Na gruntach mniej przepuszczalnych (np. glina) zaleca sie podbudowe
o ok. 20 cm gtebsza.

Etapy wykonywania nawierzchni z Ekokraty:

e Wytyczy¢ ksztatt nawierzchni za pomoca palikow i sznurka.

e Wybrac¢ ziemie na odpowiednia gtebokos¢ - zalezna od charakteru planowane]
nawierzchni.

o Podtoze wyréwnaé i zagesci¢ mechanicznie (ubijakiem lub wibratorem
powierzchniowym).

e Wykop wypetni¢ warstwa nosna odpowiedniej wysokosci, a nastepnie

wyrownacd i zagescic.

o Na warstwie no$nej wysypac piasek i rownomierne rozprowadzi¢ (grubo$¢ ok.
2,5 cm). Przy kratce wypetnionej trawa jako podtoze zalecana jest mieszanka z
przesianego kompostu z piaskiem i perlitem (dla lepszego wzrostu trawy).

o Kratki uktadac¢ rzedami, taczy¢ zaczepami za pomoca mtotka gumowego.

e Podtoze lekko wyréwnac za pomoca zageszczarki.

e Kratki wypetnia¢ wedtug uznania.

Utozenie nawierzchni z ptyt betonowych

Warstwa nawierzchni z ptyt powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na
wiekszym fragmencie robdt zaleca sie stosowad ptyt dostarczone w tej samej partii
materiatu, w ktorej niedopuszczalne sa rézne odcienie wybranego koloru ptyt.

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu sprzetu pomocniczego:
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- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki
cementowo piaskowej,
- wibratordw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.
Ptyte uktada sie okoto 1,0-1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie
ubijania podsypka zageszcza sie.
Powierzchnia ptyt potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek,
wtazdw itp.) powinna trwale wystawac od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen.
Ptyty przy kraweznikach nalezy uktadac w taki sposdb, aby ich gérna krawedz znajdowata sie
powyzej gornej krawedzi kraweznika.
Przy urzadzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego ptyty odpowiednio dociete nalezy
uktadac w jednym poziomie, regulujac wysokos¢ urzadzen naziemnych do poziomu chodnika.
Ptyty chodnikowe uktadane przy urzadzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego nalezy
zala¢ zaprawa cementowo-piaskowa.
Ptyty nalezy uktada¢ zgodnie ze wzorem wskazanym w dokumentacji projektowe;.
Ptyty na tukach o promieniu ponad 30 m nalezy tak uktadac, aby spoiny rozszerzaty sie
wachlarzowo. Ptyty moga by¢ przycinane.
Ptyty na tukach o promieniu do 30 m powinny by¢ uktadane w odcinkach prostych, taczacych
sie przy uzyciu trojkatow lub trapezéw wykonanych z ptyt odpowiednio docinanych. Wielko$c¢
tréjkatow dostosowac nalezy do szerokosci chodnika i promienia tuku.
Szerokos$¢ spoin na odcinkach prostych nie powinna przekraczac¢ 0,8 cm.
Szerokos$¢ spoin na tukach nie powinna by¢ wieksza niz 3 cm.
Spoiny pomiedzy ptytami po oczyszczeniu powinny by¢ zamulone piaskiem na petna grubos¢

ptyty lub wypetnione zaprawa cementowo-piaskowa.

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zageszczarki wibracyjnej (ptytowej] z
ostona z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzic¢ od krawedzi nizszej w kierunku wyzszej i jednoczesnie
w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe moga byc
zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie ptyty uszkodzone (np. pekniete] nalezy wymienié¢ na ptyty

cate.
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Po utozeniu ptyt, spoiny nalezy wypetni¢ piaskiem drobnym.

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny
na sucho lub, po obfitym polaniu woda - wmieceniu papki piaskowe] szczotkami wzglednie
rozgarniaczkami z piérami gumowymi. Proces nalezy kontynuowaé, az do petnego
wypetnienia spoin piaskiem.

Ptyty chodnikowe betonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-80/6775-03/01 [7] i BN-
80/6775-03/03 [8].

Piasek na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [2], a do zaprawy

cementowo-piaskowej PN-B-06711 [1].

Lokalizacja poszczegdlnych typdw nawierzchni przedstawiona zostata na rysunku
planu sytuacyjnego D-1, a szczegoty konstrukcyjne na rysunku przekroju konstrukcyjnego

D-2.

7. UWAGI

Przed rozpoczeciem robot zweryfikowa¢ w terenie projektowane rzedne wysokosSciowe
nawierzchni w odniesieniu do rzednych poziomu budynkoéw i terenu istniejacego.

Roboty ziemne w rejonie sieci uzbrojenia terenu prowadzi¢ w miejscach zblizen recznie i pod
nadzorem stuzb technicznych operatoréw sieci. Przed rozpoczeciem robot ziemnych ustali¢ z
operatorami sieci potozenie ich sieci podziemnych.

Dla podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego o wskazniku nosnosci wnes=80% -
minimalny modut odksztatcenia wg PN-S-06102 powinien wynosi¢ E;=80 MPa i E;=140 MPa.
Na obszarach niezabudowanych nalezy urzadzi¢ trawniki poprzez roztozenie warstwy
humusu grubosci ok. 15-20 cm i obsianie trawa w iloéci min 2,5-3,5 kg/100 m?.

W obrebie projektowanych nawierzchni wykonac¢ regulacje wysokosSciowa wszystkich pokryw

studzienek kanalizacyjnych i skrzynek armatury podziemnej.
Zastosowa¢ produkty o parametrach tozsamych technicznie i zgodnym wizualnie z

produktami wskazanymi w projekcie. Przy wyborze poszczegélnych produktéw nalezy

kazdorazowo uzyska¢ akceptacje Inwestora i Projektanta. Przed ztozeniem zamdwienia
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Wykonawca zobowiazany jest do przestawienia karty technicznej produktu {materiatu,
elementu wyposazenia, wykonczenia, etc.] w celu uzyskania akceptacji projektanta. W

przypadku wybranych produktéw projektant moze zada¢ przedstawienia prébek materiatéw.

Wroctaw, listopad 2017 r.
Opracowanie:

magr inz. Pawet Brucko-Stempkowski
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