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| PROJEKT WYKONAWCZY

Zakres opracowania obejmuje projekt wykonawczy zagospodarowania terenu w zakresie branzy
architektonicznej dla inwestycji polegajacej na zagospodarowaniu zielefnca przy ul. Zawalnej na dziatkach
nr89/2, 90, 91 AM-6 w obrebie Kartowice we Wroctawiu.

Niniejszy projekt nie obejmuje:
- projektu drogowego, projektu instalacji sanitarnych i elektrycznych;

Projekty wykonawcze zagospodarowania terenu z instalacjami zewnetrznymi i projektem drogowym zostaty
wykonane jako odrebne opracowania.

Przedstawione w niniejszym opracowaniu materiaty budowlane i wykoAczeniowe s materiatami
referencyjnymi i mogq zosta¢ zamienione na inne w przypadku spetnienia parametréw technicznych
materiatu referencyjnego. Kazda zmiana materiatow musi uzyska¢ zgode Projektanta i Zamawiajacego.

.A.1  PODSTAWA OPRACOWANIA ORAZ STOSOWANE AKTY PRAWNE.
[.LA.1.17  PODSTAWA OPRACOWANIA.

[. Umowa i uzgodnienia z Inwestorem.
[I.  Koncepcja programowo-przestrzenna zatwierdzona przez Inwestora.
[ll.  Wizja lokalna.
IV. Inwentaryzacja zieleni; opracowanie - Warsztat Zieleni, sierpien 2017, Wroctaw
V.  Projekt zieleni; opracowanie - Warsztat Zieleni, wrzesien 2017, Wroctaw
VI.  Mapa do celéw projektowych; opracowanie - Wiestaw Kordus, lipiec 2017, Wroctaw.

VII. Dokumentacja geotechniczna badan podtoza gruntowego okreslajaca warunki gruntowo-wodne w
podtozu dziatek przy ulicy Zawalnej we Wroctawiu; opracowanie - Czestaw Krol, sierpien 2017,
Wroctaw.

VI Projekt zgtoszeniowy dla inwestycji polegajacej na zagospodarowaniu zielenca przy ul. Zawalnej na

dziatkach nr 89/2, 90, 91 i cz. dz. nr 80, AM-6 w obrebie Kartowice we Wroctawiu (opracowanie -
ARCH_IT, 12.2017)

IX. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Osobowickiej i ulicy Zawalnej we
Wroctawiu, uchwata nr LVI/1724/10 Rady Miejskiej Wroctawia z dnia 4 listopada 2010r.

.LA.1.2  STOSOWANE AKTY PRAWNE.

l. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2016.290).
Il Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r o Ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.2016.19).
[l Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o Ochronie przyrody (Dz.U.2015.1651).

V. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o Odpadach (Dz.U.2013.21).
V. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.2016.672).
VI. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o Ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz.U.2014.1446).
VII. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o Wyrobach budowlanych (Dz.U.2016.1570).
VIII. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o Zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu

$ciekow (Dz.U.2015.139).
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LA.1.3

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.2010.109.719).
Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r.w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz.U.2016.71).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz.U.2014.1800).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie pozioméw niektérych
substancji w powietrzu (Dz.U.2012.1031).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie wartoéci dopuszczalnych
poziomdw hatasu w $rodowisku (Dz.U.2014.112).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U.2016.124).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r.w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012.462).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.2003.120.1126).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.2010.109.719).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U.2009.124.1030).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.2015.2117).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy [Dz.U.2003.169.1650].

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadawiania obiektéw budowlanych
(Dz.U.2012.463).

STOSOWANE NORMY

Budynek, materiaty i wyroby budowlane, wyposazenie i urzadzenia powinny by¢ zgodne z normami
szczegotowymi z grupy 91 ICS oraz normatywami powiazanymi.

Jako normy podstawowe nalezy przyjaé grupe norm przywotanych w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422).

I.A.2

OSWIADCZENIE.

Niniejsze opracowanie jest zgodne z umowa i kompletne z punktu widzenia celu, ktdremu ma stuzyc.

Niniejszy projekt wykonawczy moze stuzyc dla celdw realizacji inwestycji jedynie w powiazaniu z projektem
budowlanym po jego zatwierdzeniu i uzyskaniu pozwolenia na budowe, oraz jedynie tacznie z odpowiednimi
projektami wykonawczymi w poszczegolnych branzach.
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WARUNKI 0GOLNE

Szczegotowe informacje dot. Obowiazkéw Wykonawcy oraz warunkdw wykonania robot sa przedmiotem
Kontraktu pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym.

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac Wykonawca jest zobowiazany do zapoznania sie ze wszystkimi
warunkami i wymaganiami dot. prac opisanych w niniejszej Dokumentacji Wykonawczej, Projekcie
Budowlanym oraz dokonac¢ wizji lokalnej.

Zakres wykonawstwa obejmuje peten zakres robdt wraz z montazem i dostawa wszystkich materiatow, ze
wszystkimi  pracami dodatkowymi niezbednymi do petnej realizacji obiektu i jego sprawnego
funkcjonowania, rowniez wtedy gdy prace te nie zostaty osobno wymienione.

Wykonawca jest zobowiazany do zapoznania sie ze wszelkimi warunkami zlecenia, specyfikacja ofertowa,
projektami budowlanym i wykonawczymi oraz innymi dokumentami opisujacymi inwestycje.

Wykonawca jest zobowiazany do koordynacji wszystkich dziatan Podwykonawcow,

Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz robét poza
placem budowy w okresie trwania realizacji zadania az do zakonczenia i odbioru koncowego robét.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty oraz urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty zakofczenia robdt zgodnie z warunkami Umowy z Zamawiajacym.
Wykonawca jest zobowiazany do sporzadzenia planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodnie z
wytycznymi zawartymi w PB.

Wykonawca odpowiada za zaplanowanie odbioréw i wszelkich badan, kontroli i préb przeprowadzanych
przez przedstawicieli odpowiednich organdw i stuzb, w tym inspektoréw budowlanych, strazy pozarnej i
SANEPID koniecznych dla spetnienia wymogow tych instytucji i przepiséw prawa. Kopie wszystkich
protokotéw i raportéow odbiorowych nalezy przedstawi¢ Inwestorowi.

W trakcie wykonywania prac Wykonawca zobowiazany jest do udostepnienia obszaru budowy Inspektorom
Nadzoru Inwestorskiego / Projektantom ze strony Inwestora.

Zakres wykonania i obowiazki przy robotach budowlanych - zgodnie ze sztuka budowlana (Warunki
Techniczne Wykonania | Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych).

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢é wykonania robot oraz ich zgodnosé¢ z projektem
budowlanym (PB) oraz projektem wykonawczym (PW), a takze kartami technicznymi poszczegélnych
elementéw i produktow, oraz przepisami prawa budowlanego i sztuka budowlana.

Wykonawca powinien zapewni¢ cato$¢ robocizny, materiatéw, sprzetu, narzedzi, transportu i dostaw,
niezbednych do wykonania robdt objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, PB i PW oraz ewentualnymi
wskazdéwkami Zamawiajacego. Przed kofcowym odbiorem robdt Wykonawca uporzadkuje Teren Budowy i
przylegty teren, dokona rozliczenia wykonanych robot i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca
wykona do dnia odbioru i przedstawi Zamawiajacemu komplet dokumentéw budowy, wymagany przepisami
prawa budowlanego oraz warunkami Umowy z Zamawiajacym.
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Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowa i poleceniami Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowiazany do zrealizowania i ukonczenia Robdt okreslonych zgodnie z Umowa.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich elementdéw Robdt, a w przypadku
nieprawidtowego wykonania naprawi kazdy btad w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu
Robdét.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych
obszaréw, jakie moga by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Inspektorem Nadzoru jako obszary
robocze.

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie utrzymywat Teren Budowy w stanie wolnym od wszelkich
niepotrzebnych przeszkod oraz bedzie przechowywat w magazynie lub odpowiednio rozmiesci wszelki
Sprzet i nadmiar materiatéow. Wykonawca bedzie uprzatat i usuwat z Terenu Budowy wszelkie odpady i
niepotrzebne elementy. Podczas prowadzenia robdt budowlanych i wykonczeniowych (prace malarskie,
murarskie, tynkarskie, wiercenie, kucie, itp.) zabezpieczy przed zniszczeniem i zabrudzeniem wszelkie
instalacje, urzadzenia, wyposazenie w obszarze prowadzonych robot.

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek odtworzenia Terenu Budowy do stanu pierwotnego w przypadku
udokumentowanych zniszczen wynikajacych z prowadzenia Robot.

Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz robét poza
placem budowy w okresie trwania realizacji zadania az do zakonczenia i odbioru koncowego robot.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty oraz urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Zamawiajacego).

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddw w PW lub ich pomijac¢. O ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry w porozumieniu z Projektantem, dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

Dokumentacja branzy architektonicznej jest nadrzedna wzgledem opracowan branzowych.

Ze wzgledu na specyfike projektowanego zespotu, wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzic¢
na budowie, a zaistniate niezgodnosci pomiedzy projektem architektoniczno budowlanym i pozostatymi
opracowaniami branzowymi a stanem istniejacym, nalezy wyjasni¢ z gtéwnym projektantem i projektantami
branzowymi.

Wszelkie zmiany w doborze materiatéw budowlanych, wykonczeniowych, technologii czy urzadzen moga
by¢ wprowadzane jedynie za pisemna zgoda Projektanta oraz Zamawiajacego.

Ostateczna akceptacja kolorystyki elementéw wykonczeniowych powinna zosta¢ uzyskana od
Zamawiajacego w porozumieniu z Projektantem, przed dokonaniem zamoéwienia.
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Projekt jest chroniony Prawem Autorskim (dz. U. 94.24.83 z dnia 04.02.94). Wszystkie informacje zawarte w

projekcie stanowia wtasnos¢ pracowni architektonicznej i nie wolno uzyé ich ponownie, kopiowac i
reprodukowac bez jej pisemnej zgody.
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I.C  OPIS TECHNICZNY - CHARAKTERYSTYKA OGOLNA, PARAMETRY
[.C.1 TEMAT OPRACOWANIA

Projekt architektoniczny dla inwestycji polegajacej na zagospodarowania terenu zielenca przy ul. Zawalne;j
we Wroctawiu na dziatkach nr 89/2, 90, 91 i cz. dz. nr 80 AM-6 w obrebie Kartowice we Wroctawiu.

[.C.2 INFORMACJE DODATKOWE

Niniejszy projekt nalezy rozpatrywaé tacznie z Projektem Zgtoszeniowym obiektu przekazanym do
inwestora zgodnie z protokotem przekazania dokumentacji 1512-PPD-03 z dnia 15.12.2017r .

I.C.3 ZAKRES | CEL OPRACOWANIA
Opracowanie obejmuje branze: architekture. Niniejsza cze$é obejmuje prace ogdlnobudowlane wraz ze
specyfikacja istotnych elementow.

Instalacje zewnetrzne, przytacza, projekty drogowe i szaty roslinnej wg odrebnych opracowan.

I.C.4 PRZEZNACZENIE OBIEKTU BUDOWLANEGO
Zagospodarowanie terenu zieleAca - przestrzen publiczna, rekreacyjna oraz zielen wraz z mata
architektura.
I.C.b CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
[.C.5.1 LOKALIZACJA:

Nieruchomos$é gruntowa niezabudowana przy ul. Zawalnej we Wroctawiu.

DZIALKI (NR EWID.): 89/2, 90, 91, CZ.DZ. 80, AM-6, OBREB KARLOWICE
ADRES: UL. ZAWALNA 4-8, 51-118 WROCLAW, GMINA WROCLAW
[.C.5.2 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

[.C.5.2.1 Charakterystyczne parametry

CALKOWITA POWIERZCHNIA INWESTYCJI 4499,30 m2 100 %
POWIERZCHNIA DZIALKI 4499,30 m2 100 %
POWIERZCHNIA ZABUDOWY - -
POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA/ZIELEN 2566,38 m2 57,04 %
POWIERZCHNIA UTWARDZONA (PRZEPUSZCZALNA) 1669,84 m2 37,11 %

[.D  OPIS TECHNICZNY - FUNKCJA, FORMA ARCHITEKTONICZNA
[.D.1  OPIS ZAGOSPODAROWANIA

Na terenie opracowywanych dziatek zaprojektowano niewielki plac z towarzyszacymi mu Sciezkami
spacerowymi, nasadzenia zieleni, sitownie na otwartym powietrzu oraz miejsca zabaw dla dzieci.
Dodatkowo przewidziano na terenie opracowania miejsce pod toalete publiczna (tymczasowa lub docelowo
w dalszej przysztosci - stata - nieobjeta niniejszym opracowaniem), a takze zaprojektowano oswietlenie
oraz tawki.

ARCH_IT PIOTR ZYBURA UL. WIERZBOWA 15 LOK. 52, 50-056 WROCLAW
TEL. +48 71 307 02 18 +48 792 301 309 WWW: WWW. ARCHIT.PL MAIL: PRACOWNIAGARCHIT.PL



1512 ZAGOSPODAROWANIE ZIELENCA PRZY UL. ZAWALNEJ WE WROCLAWIU 12.2017

PROJEKT WYKONAWCZY - OPIS WRAZ ZE SPECYFIKACJA

[.D.2  ROZWIAZANIA FUNKCJONALNE

Uktad komunikacji jest podporzadkowany otwarciu widokowemu na rzeke miedzy istniejacymi drzewami
oraz kierunkowi do zejscia z watéw na nizszy taras. W pdtnocno zachodniej czesci terenu zaprojektowano
wiekszy plac o nawierzchni wzmocnionej umozliwiajacej wjazd stuzb komunalnych. Pétnocna strona placu
zostata oddzielona od pasa drogowego ul. Zawalnej szpalerem stupkoéw w rozstawie co 1,5 m - tacznie 17
stupkow. Sciezki zaprojektowano o szerokoéci: wzdtuz ul. Zawalnej 1,4 m, a w centralnej czeéci zielefica 2,0
m. Pozostata komunikacja zostata zaplanowana jako nieformalna i swobodna. Place porozrzucane na
catym terenie zielenca zaprojektowano na planie okregu: 9 o $rednicy 2,0 m, 4 o Srednicy 4,0 m i jeden o
srednicy 8,8 m. Zaprojektowano rowniez trzy place zabaw, réwniez na planie okregu - 2 o $rednicy 5,55 m i
jeden - 4,0 m. Dwa potudniowe wyjscia z zielenca zostana wyprofilowane tak, aby w pdzniejszym czasie
mozna je byto swobodnie potaczy¢ z istniejacym watem wzdtuz rzeki Odry.

Na projekt naniesiono przebieg stuzebnosci drogi koniecznej dla nieruchomosci potozonej przy ul. Zawalnej
2 (dziatka nr 101).

Wszystkie nawierzchnie nalezy uktada¢ zgodnie ze sztuka budowlana na dedykowanych warstwach
podbudowy pod konkretne rodzaje nawierzchni.

Szczegadtowe rozwigzania sciezek i nawierzchni wedtug projektu branzy drogowe;j.

1.D.3  ZIELEN

W zakresie gospodarowania zielenia - proponowana jest wycinka 10 z 19 drzew, ktérych stan (odchylenia od
pionu i nachylenia nad Sciezkami - a co za tym idzie - niebezpieczenstwo dla cztowieka; pekniecia,
wypréchnienia, kolizje] budzi watpliwosci. Dodatkowo cze$¢ z nich koliduje z proponowanym
zagospodarowaniem terenu. Pozostate drzewa nalezy zachowac i pielegnowac. Wycinka krzewoéw o niskich
walorach estetycznych (sa one w wiekszosci zaniedbane i zamierajace).

Gtéwne zatozenia projektowe dot. szaty roslinnej to:

- stworzenie przyjaznej, funkcjonalnej przestrzeni do wypoczynku, rekreacji wérdd grup drzew i krzewdéw
dla mieszkancéw Wroctawia.

- stworzenie ciekawej, nowoczesnej kompozycji roslinnej.

- otwarcie widokowe na krajobraz rzeki.

- ostoniecie uzytkownikéw zielenca od parkujacych aut od strony ulicy Zawalnej zywoptotem oraz
szpalerem drzew

- zachowanie istniejacego drzewostanu i wpisanie go w nowy uktad nasadzen.

- stworzenie roéznorodnych grup roslin: tj krzewy lisciaste, trawy ozdobne, byliny, ciekawych dla
uzytkownikow zielenca.

- stworzenie grup roslin przy placach zabaw, miejscach wypoczynku, miejscach do rekreacji.

- wprowadzenie réznorodnych i ciekawych dendrologicznie nasadzen drzew i krzewdéw soliterowych o
parametrach uzgodnionych z ZZM we Wroctawiu.

- zastosowanie drzew i krzewow tatwych w pielegnacji, dostosowanych do warunkdéw klimatu miejskiego.
Prosta, minimalistyczna kompozycja zieleni z powtarzajacych sie modutow roslin wprowadzi harmonie i tad
przestrzenny. Kolorystyka zaproponowanych roslin jest spokojna, gtdwnie w odcieniach zieleni. Inne kolory
wprowadza kwiaty hortensji- limonkowo-biate oraz fioletowe kwiatostany szatwii omszonej.

ARCH_IT PIOTR ZYBURA UL. WIERZBOWA 15 LOK. 52, 50-056 WROCLAW
TEL. +48 71 307 02 18 +48 792 301 309 WWW: WWW. ARCHIT.PL MAIL: PRACOWNIAGARCHIT.PL



1512 ZAGOSPODAROWANIE ZIELENCA PRZY UL. ZAWALNEJ WE WROCLAWIU 12.2017

PROJEKT WYKONAWCZY - OPIS WRAZ ZE SPECYFIKACJA

Zielen ma petni¢ funkcje estetyczna i rekreacyjna. Projektowana zielen ma na celu takze poprawe
warunkow mikroklimatycznych. Obecnosc¢ roslin zminimalizuje warunki klimatu miejskiego, bowiem zielen
zwieksza wilgotnosé powietrza, obniza temperature latem, wyzsze rosliny tworza bariere dla wiatru.

Lista prac:
1. Prace przed wykonaniem nasadzen.

Przed wykonaniem nasadzen wykonawca prac zobowiazany jest do:

- potwierdzenia i uwzglednienia przebiegu sieci i uzbrojenia terenu.

- usuniecie roslinnosci istniejacej wg odrebnego pozwolenia (usuniecie drzew i krzewdw, karczowanie oraz
usuniecie pozostatoéci, szczegélnie czeéci zdrewniatych]. Usuniecia drzew i krzewdw nalezy wykonac
wedtug opracowania ‘Inwentaryzacja zieleni wraz z gospodarka drzewostanem przy ul. Zawalnej we
Wroctawiu™.

- sporzadzenie operatu pielegnacyjnego dla adaptowanego drzewostanu, wykonanie zabiegow
pielegnacyjnych

- zabezpieczenie adaptowanego drzewostanu na czas budowy

- jesli przewiduje sie organizacje zaplecza budowy, sktadowanie materiatow, lub inne mogace negatywnie
wptyna¢ na wtasciwosci fizyko-chemiczne gruntu poza terenami przeznaczonymi pod ew. pawilony-
budynki/nawierzchnie nalezy dodatkowo zebraé i spryzmowac wierzchnice z tych terendw.

- odpowiednie przygotowanie oraz uprawa gruntu pod nasadzenia drzew, krzewdw, bylin, traw ozdobnych,
pnaczy i trawniki dla catosci zatozenia.

2. Prace zwiazane z zielenig adaptowana:

- zabezpieczenie drzew na placu budowy

- przeprowadzenie cieé pielegnacyjnych

- zwalczanie choroéb i szkodnikow

3. Usuniecie drzew i krzewow

4. Przygotowanie podtoza

5. Montaz obrzezy trawnikowych

6. Sadzenie roslin

7. Wykonczenie powierzchni pod nasadzeniami roslin

8. Zaktadanie trawnikdw z siewu

Szczegotowe rozwiazania zatozen konstrukcyjnych wedtug projektu zieleni.

I.D.4 ETAPOWANIE PRAC

Przewiduje sie mozliwos¢ etapowania inwestycji. Teren opracowania zostat podzielony na dwie czesci -
ETAP | i ETAP Il. W ramach pierwszego zaktada sie realizacje czesci parkowej z nasadzeniami drzew,
krzewow, zatozeniem trawnikéw i kwietnikow, budowa Sciezek. Etap Il dotyczy budowy placu przy petli
tramwajowe;.

10

ARCH_IT PIOTR ZYBURA UL. WIERZBOWA 15 LOK. 52, 50-056 WROCLAW
TEL. +48 71 307 02 18 +48 792 301 309 WWW: WWW. ARCHIT.PL MAIL: PRACOWNIAGARCHIT.PL



1512 ZAGOSPODAROWANIE ZIELENCA PRZY UL. ZAWALNEJ WE WROCLAWIU 12.2017

PROJEKT WYKONAWCZY - OPIS WRAZ ZE SPECYFIKACJA

Kolejnosé realizacji prac obejmuje:

- plantowanie terenu

- nasadzenia w zakresie drzew

- nasadzenia w zakresie krzewow

- zatozenie trawnikow i kwietnikow

- budowe przytaczy oraz usuniecie unieczynnionych przytaczy i sieci w obszarze opracowania (objete
odrebnym opracowaniem)

- budowe nawierzchni sciezek i placow

- montaz opraw o$wietleniowych

- montaz elementdw matej architektury.

Realizacja wskazanych powyzej prac bedzie poprzedzona wymiana gruntu (t.j. korytowaniem, nawiezieniem
ziemi urodzajnej i jej rozplantowaniem) na obszarze catej dziatki (poza zakresem niniejszego opracowania).
Ze wzgledu na charakter projektowanego obszaru t.. zieleniec miejski - inwestycja bedzie mogta
funkcjonowaé samodzielnie w kazdym/po kazdym z etapdw realizacji.

[.D.5 ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

Nalezy zastosowac elementy matej architektury zgodnie ze wskazaniami Zamawiajacego. Wybrane
wstepnie  meble nawiazujace stylistycznie do przyjetej koncepcji o nastepujacych cechach
charakterystycznych:

- azurowy charakter - lekka cienka stalowa konstrukcja;

- minimalistyczna prosta forma;

- monochromatyczne barwy - malowanie na kolor biaty RAL 9003 oraz ciemnoszary RAL 7016;

- elementy sitowni plenerowej oraz placéw zabaw - kolor pomaranczowy RAL 1028

- funkcjonalna, ergonomiczna forma.

Wszystkie meble miejskie, stojaki rowerowe, kosze na $mieci, maja zosta¢ zamdwione w malowaniu na
kolor RAL 9003 (biaty). Istotne jest zachowanie jednolitego odcienia koloru biatego - nalezy sprawdzi¢
probki materiatéw przed dokonaniem zamodwienia. Stupki oraz tablica w kolorze ciemnoszarym RAL 7016.
Elementy sitowni plenerowej oraz placu zabaw w kolorze pomaranczowym RAL 1028. Produkty powinny
posiadac atesty ekologiczne dla zastosowania farb i lakierdw, odpowiednie deklaracje bezpieczenstwa i
zgodnosci, zas w wypadku urzadzen sportowych i zabawowych: Atesty Bezpieczenstwa Uzytkowania i
instrukcje.

Nalezy zastosowac produkty o parametrach tozsamych technicznie i zgodnym wizualnie z produktami
wskazanymi w projekcie. Przy wyborze poszczegdlnych produktéw nalezy kazdorazowo uzyskac akceptacje
Zamawiajacego i Projektanta. Przed ztozeniem zamodwienia Wykonawca zobowiazany jest do przestawienia
karty technicznej produktu {materiatu, elementu wyposazenia, wykonczenia, etc.] w celu uzyskania
akceptacji projektanta. W przypadku wybranych produktéw projektant moze zadac przedstawienia probek
materiatow.

Elementy matej architektury zostaty wyspecyfikowane w niniejszym odpracowaniu w czesci "Rozwiazania
materiatowe”.

I.D.6  WYPOSAZENIE SPORTOWE

W wypadku wyposazenia sportowego urzadzenia nalezy instalowac zgodnie z krajowymi przepisami
budowlanymi i dotyczacymi bezpieczenstwa oraz zapisami normy PN-EN 1176-7 z 2009 roku . Wykonawca
powinien zapewni¢ informacje odnoszace sie do bezpieczenstwa instalacji przed przyjeciem zamodwienia

[
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,np. dane katalogowe oraz zapewni¢ instrukcje montazu umozliwiajaca prawidtowy montaz, wykonanie i
ustawienie urzadzenia w terenie.
Niniejsze informacje powinny zawiera¢ nastepujace dane ,jezeli dotycza ;

e  przestrzen minimalng

e wymagania dotyczace nawierzchni (tacznie z wysokoscia swobodnego upadku i rozmiarem
nawierzchni)

e  catkowite wymiany najwiekszych czesci,

e mase najciezszych czesci lub sekgji

e  wytyczne dotyczace planowanego przedziatu wiekowego uzytkownikdw urzadzenia,
e  czyurzadzenie jest przeznaczone do uzytku w pomieszczeniach lub w warunkach

. nadzoru ,

e  dostepnosc¢ czesci zapasowych,

e  Swiadectwo zgodnosciz Norma PN-EN 1176

Wszystkie urzadzenia sportowe nalezy zmontowac¢ zgodnie z instrukcja producenta oraz na state zwiazaé z
gruntem za pomoca ocynkowanych kotew stalowych mocowanych w betonowym fundamencie (beton B20
].Na state zwiazane z gruntem poprzez fundamenty ,wg instrukcji producenta, powinny by¢ takze elementy
malej architektury : tawki, kosze na $mieci regulamin i tabliczki informacyjne. Instrukcja montazu zostanie
przekazana Zamawiajacemu w celu umozliwienia prawidtowosci montazu. Wykonawca powinien zapewni¢
ponadto instrukcje konserwacji [ oznaczone numerem normy ), ktére powinny zawieraé stwierdzenie czy
czestos¢ kontroli zmienia sie w zaleznosci od typu urzadzenia lub materiatdw uzytych i innych czynnikdéw
np. intensywnego uzytkowania ,poziomu wandalizmu ,zanieczyszczenia powietrza ,wieku urzadzenia .
Wykonawca winien zapewni¢ rysunki i schematy niezbedne do konserwacji, kontroli i sprawdzenia
prawidtowosci dziatania urzadzenia i jezeli dotyczy - jego napraw.

Nie dopuszcza sie montazu elementéw z uszkodzonymi powtokami malarskimi.
Wykonanie niezbednych nawierzchni bezpieczenstwa jest objete zakresem prac.

Elementy matej architektury zostaty wyspecyfikowane w niniejszym odpracowaniu w czesci "Rozwiazania
materiatowe”.

I.D.7 INFORMACJE OGOLNE

Jakos$¢ materiatéow, elementow i wyrobdw dostarczanych na budowe powinna by¢ zgodna z wymaganiami
norm panstwowych (PN lub BNJ), a w przypadku braku norm z wymaganiami okreslonymi w swiadectwie
ITB. Nie nalezy dopuszcza¢ do wbudowywania materiatéow, elementéw iwyrobdéw dostarczanych wg
wymagan technicznych okreslonych w normach zaktadowych, bez wydanej uprzednio decyzji Instytutu
Techniki Budowlanej w trybie obowiazujacych przepisow. Nie nalezy dopuszczaé do wbudowywania
materiatéw, elementdéw i wyrobéw importowanych bez uzyskania pozytywnej opinii ITB.
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I.E  OPIS TECHNICZNY - ROZWIAZANIA MATERIALOWE

I.E.1.1  POSADOWIENIE | MONTAZ MEBLI MIESJKICH

Kazdy element wyposazenia z zakupu powinien byé wyposazony przez dostawce w instrukcje mocowania.
Nalezy Scisle przestrzegac instrukcji dostarczonej z wyrobem przez Dostawce. W wypadku watpliwosci
interpretacyjnych Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i w miare potrzeby nadzér
autorski w czasie umozliwiajacym im zajecie stanowiska. Przyjety sposéb montazu nie moze naruszaé
statyki elementow do ktérych wyposazenie jest montowane. Wykonawca jest odpowiedzialny za wtasciwy ze
wzgledu na podtoze dobdér elementéw mocujacych.

Wykonawca zobowiazany jest do przejrzenia dokumentacji projektowej przed przystapieniem do
wykonywania elementéw i zgtoszenia projektantowi swoich uwag. Wszelkie zmiany nalezy réwniez
konsultowaé z projektantem w trybie nadzoru autorskiego. Dostawca zobowiazany jest do przeliczenia
konstrukcji zestawoéw i przyjecia petnej odpowiedzialnosci za prace wszystkich elementéw wbudowanego
zestawu, jego wtasciwe zakotwienie i powiazanie z elementami towarzyszacymi w sposob nie powodujacy
niekorzystnych zjawisk statyki, fizyki i estetyki budowli.

W wypadku wyposazenia sportowego urzadzenia nalezy instalowac¢ zgodnie z krajowymi przepisami
budowlanymi i dotyczacymi bezpieczefAstwa oraz zapisami normy PN-EN 1176-7 z 2009 roku .Wykonawca
powinien zapewni¢ informacje odnoszace sie do bezpieczenstwa instalacji przed przyjeciem zamodwienia
,np. dane katalogowe oraz zapewnic instrukcje montazu umozliwiajaca prawidtowy montaz, wykonanie i
ustawienie urzadzenia w terenie.

Niniejsze informacje powinny zawierac nastepujace dane ,jezeli dotycza ;

e  przestrzeh minimalna

e wymagania dotyczace nawierzchni (tacznie z wysoko$cia swobodnego upadku i rozmiarem
nawierzchni)

e catkowite wymiany najwiekszych czesci,

e mase najciezszych czesci lub sekg;ji

e wytyczne dotyczace planowanego przedziatu wiekowego uzytkownikdw urzadzenia,
. czy urzadzenie jest przeznaczone do uzytku w pomieszczeniach lub w warunkach

. nadzoru,

e  dostepnosc czesci zapasowych,

e Swiadectwo zgodnosciz Norma PN-EN 1176

Wszystkie urzadzenia sportowe nalezy zmontowaé zgodnie z instrukcja producenta oraz na state zwiazac z
gruntem za pomoca ocynkowanych kotew stalowych mocowanych w betonowym fundamencie (beton B20
].Na state zwigzane z gruntem poprzez fundamenty ,wg instrukcji producenta, powinny by¢ takze elementy
malej architektury : tawki, kosze na $mieci regulamin i tabliczki informacyjne. Instrukcja montazu zostanie
przekazana Zamawiajacemu w celu umozliwienia prawidtowosci montazu. Wykonawca powinien zapewnic
ponadto instrukcje konserwacji [ oznaczone numerem normy ), ktére powinny zawiera¢ stwierdzenie czy
czestos¢ kontroli zmienia sie w zaleznosci od typu urzadzenia lub materiatéow uzytych i innych czynnikéw
np. intensywnego uzytkowania ,poziomu wandalizmu ,zanieczyszczenia powietrza ,wieku urzadzenia .
Wykonawca winien zapewnié¢ rysunki i schematy niezbedne do konserwacji, kontroli i sprawdzenia
prawidtowosci dziatania urzadzenia i jezeli dotyczy - jego napraw.

Nie dopuszcza sie montazu elementéw z uszkodzonymi powtokami malarskimi.
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Wykonanie niezbednych nawierzchni bezpieczenstwa jest objete zakresem prac.

.E.2  ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

.LE.2.1  £AWKA PARKOWA LIMPIDO LLP 235

1 Charakterystyka produktu Azurowa tawka parkowa z oparciem. Siedzisko i oparcie wykonane ze
struktury pretow przyspawanych po obwodzie konstrukcji nosnej

2 Producent MMCITE

3 Typ Limpido LLP 235

4 Ilustracja

6 Wymiar 51x75,5x81cm

7 Kolor Biaty RAL 9003

8 Uwagi Ocynkowana konstrukcja z zespawanych stalowych pretéw
pokryta piecowym lakierem proszkowym. Mocne kotwienie do
podtoza. Montaz i posadowienie wedtug kart technicznych i
wymagan producenta.

9 Aprobaty techniczne Certyfikat Tuv

.LE.2.2 tAWKA PARKOWA LIMPIDO LLP 255

1 Charakterystyka produktu

Azurowa tawka parkowa z oparciem. Siedzisko i oparcie wykonane ze
struktury pretéow przyspawanych po obwodzie konstrukcji nosnej

14
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2 Producent MMCITE
3 Typ Limpido LLP 255
4 Ilustracja

810

755 1500

6 Wymiar 150x75,5x81cm
7 Kolor Biaty RAL 9003
8 Uwagi Ocynkowana konstrukcja z zespawanych stalowych pretéow

pokryta piecowym lakierem proszkowym. Mocne kotwienie do
podtoza. Montaz i posadowienie wedtug kart technicznych i
wymagan producenta.

9 Aprobaty techniczne Certyfikat Tuv

I.LE.2.3 tAWKA PARKOWA LIMPIDO LLP 256

1 Charakterystyka produktu Azurowa tawka parkowa z oparciem. Siedzisko i oparcie wykonane ze
struktury pretéw przyspawanych po obwodzie konstrukcji nosnej

2 Producent MMCITE
3 Typ Limpido LLP 256
4 Ilustracja
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6 Wymiar 200x75,5x81cm
7 Kolor Biaty RAL 9003
8 Uwagi Ocynkowana konstrukcja z zespawanych stalowych pretéw pokryta

piecowym lakierem proszkowym. Mocne kotwienie do podtoza. Montaz i
posadowienie wedtug kart technicznych i wymagan producenta.

9 Aprobaty techniczne

Certyfikat Tuv

.LE.2.4  £AWKA PARKOWA VERA SOLO LVS21_50_51_52

1 Charakterystyka produktu

Azurowa, modutowo zaprojektowana tawka w formie tuku, ktéra mozna
sktada¢ w okrag.

2 Producent MMCITE
3 Typ Vera Solo LVS21 50 51 52
4 Ilustracja
| L T o
1 L i AL la; »
u‘ wsso
M wsso w2 wsst
TN %
\ “;ﬁ\m"*}‘}z‘% I | I
e 12990) 3 LU \‘,L/Q N5y
6 Wymiar promien: 149,5cm
gtebokos¢: 51cm
wysokosc¢: 45cm
7 Kolor Biaty RAL 9003
8 Uwagi Ocynkowana stalowa nosna konstrukcja pokryta piecowym lakierem

proszkowym. Siedzisko i oparcie sa wykonane z rusztu ze stalowych
badz nierdzewnych pretéw. Wszystkie nogi mozna estetycznie zakotwic
do podtoza. Montaz i posadowienie wedtug kart technicznych i wymagan
producenta.

9 Aprobaty techniczne

Certyfikat Tuv

[.LE.25  tAWKA PARKOWA VERA SOLO LVS22_50_51_52

1 Charakterystyka produktu

Azurowa, modutowo zaprojektowana tawka w formie tuku, ktéra mozna
sktada¢ w okrag.

2 Producent

MMCITE

3 Typ

Vera Solo LVS22_50_51_52
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4 Ilustracja
, ‘

6 Wymiar promien: 352cm
gtebokos$é: 51cm
wysokosc¢: 45cm

7 Kolor Biaty RAL 9003

8 Uwagi Ocynkowana stalowa no$na konstrukcja pokryta piecowym lakierem
proszkowym. Siedzisko i oparcie sa wykonane z rusztu ze stalowych
badz nierdzewnych pretéw. Wszystkie nogi mozna estetycznie zakotwic
do podtoza. Montaz i posadowienie wedtug kart technicznych i wymagan
producenta.

9 Aprobaty techniczne Certyfikat Tuv

.LE.2.6 LAWKA PARKOWA LLP 226

1 Charakterystyka produktu AZzurowa tawka parkowa bez oparcia. Siedzisko wykonane ze struktury
pretéw przyspawanych po obwodzie konstrukcji nosnej

2 Producent MMCITE

3 Typ Limpido LLP 226

4 Ilustracja

6 Wymiar 44x200x45¢cm

7 Kolor Biaty RAL 9003
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8 Uwagi Ocynkowana konstrukcja z zespawanych stalowych pretow pokryta
piecowym lakierem proszkowym. Mocne kotwienie do podtoza. Montaz i
posadowienie wedtug kart technicznych i wymagan producenta.

9 Aprobaty techniczne Certyfikat Tuv

I.LE.2.7  STOL PARKOWY VERA LVS-N911

1 Charakterystyka produktu Azurowy stot wykonany ze struktury pretow przyspawanych po obwodzie
konstrukcji nosnej

2 Producent MMCITE
3 Typ Vera LVS-N911
4 Ilustracja

=]
o
P
!
LT " 1820 o
6 Wymiar 71x182x72cm
7 Kolor Biaty RAL 9003
8 Uwagi Ocynkowana konstrukcja z zespawanych stalowych pretow pokryta

piecowym lakierem proszkowym. Mocne kotwienie do podtoza. Montaz i
posadowienie wedtug kart technicznych i wymagan producenta.

9 Aprobaty techniczne Certyfikat Tuv

I.LE.2.8  StUPEKELIAS SE 100

1 Charakterystyka produktu Stalowy stupek wykonany z profilu L z zakonczeniem w ksztatcie
prostokata

2 Producent MMCITE

3 Typ ELIAS SE 100
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Ilustracja

Wymiar 6x10x100cm

Kolor Ciemnoszary RAL 7016

Uwagi Konstrukcja stalowa jest zabezpieczona warstwa ochronna ocynku oraz

piecowym lakierem proszkowy. Kotwienie do utwardzonego terenu do
betonowej stopy fundamentowej przy pomocy kotew M12. Montaz i
posadowienie wedtug kart technicznych i wymagan producenta.

Aprobaty techniczne

Certyfikat Tuv

I.LE.2.9  StUPEKELIAS SE 150

Charakterystyka produktu

Stalowy stupek wykonany z profilu L z zakonczeniem w ksztatcie
prostokata, sktadany

Producent MMCITE

Typ ELIAS SE 150

Ilustracja

Wymiar 6x10x100cm

Kolor Ciemnoszary RAL 7016

Uwagi Konstrukcja stalowa jest zabezpieczona warstwa ochronna ocynku oraz

piecowym lakierem proszkowy. Kotwienie do utwardzonego terenu do
betonowej stopy fundamentowe] przy pomocy kotew M12. Montaz i
posadowienie wedtug kart technicznych i wymagan producenta.

Aprobaty techniczne

Certyfikat Tuv
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[.LE.2.10 STOJAK ROWEROWY LOTLIMIT SL 505

1 Charakterystyka produktu Stalowa konstrukcja z L-profilu.
2 Producent MMCITE

3 Typ Lotlimit SL 505

4 Ilustracja

6 Wymiar stupek: 6x10cm
dtugosc: 60cm
wysokosc: 110cm

7 Kolor Biaty RAL 9003

8 Uwagi Konstrukcja stalowa jest poliestrowa farba proszkowa. Kotwienie do
utwardzonego terenu do betonowej stopy fundamentowej przy pomocy
kotew M12. Montaz i posadowienie wedtug kart technicznych i wymagan

producenta.
9 Aprobaty techniczne Certyfikat Tuv
[.E.2.11 KOSZ NA ODPADKI NANUK
1 Charakterystyka produktu Zwarta stalowa, ocynkowana konstrukcja powlekana piecowym lakierem
proszkowym, pokryta z zewnatrz stalowa ocynkowana siatka.
2 Producent MMCITE
3 Typ NANUK NNK210
4 Ilustracja
le 330 |
6 Wymiar Srednica: 33cm
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wysokos¢: 92cm

7 Kolor

Biaty RAL 9003

8 Uwagi

Pojemnos¢ 451; montaz i posadowienie wedtug kart technicznych i
wymagan producenta.

9 Aprobaty techniczne

Certyfikat Tuv

[.LE.2.12 KOSZ STALOWY NA PSIE ODCHODY

1 Charakterystyka produktu Kosz stalowy na psie odchody

2 Producent Tormet

3 Typ REX MAX

4 Ilustracja

6 Wymiar Srednica: 34cm
wysokosc¢: 58cm

7 Kolor Biaty RAL 9003

8 Uwagi Wykonany z blachy ocynkowanej, malowany proszkowo w dowolnych
kolorach; mocowanie pojemnika do stupka fi 48 obejmami; pojemnosé
pojemnika 50 |, pojemnos$¢ wiadra wewnetrznego- 30L; montaz i
posadowienie wedtug kart technicznych i wymagan producenta.

9 Aprobaty techniczne -

21

ARCH_IT PIOTR ZYBURA UL. WIERZBOWA 15 LOK. 52, 50-056 WROCLAW
TEL. +48 71 307 02 18 +48 792 301 309 WWW: WWW. ARCHIT.PL MAIL: PRACOWNIA@ARCHIT.PL




1512 ZAGOSPODAROWANIE ZIELENCA PRZY UL. ZAWALNEJ WE WROCLAWIU 12.2017

PROJEKT WYKONAWCZY - OPIS WRAZ ZE SPECYFIKACJA

[.E.2.13 TABLICA OGLOSZENIOWA

1 Charakterystyka produktu Element sktadajacy sie z ramy oraz tablicy informacyjnej
wykonanej z ptyty MFP-L.
2 Producent KOMSERWIS
3 Typ KEMI 010216
4 Ilustracja
6 Wymiar wysokosc¢: 250 cm
szerokos¢: 8 cm
dtugos¢: 120 cm
tablica ekspozycyjna: 100x100 cm
7 Kolor Ciemnoszary RAL 7016
8 Uwagi Montaz i posadowienie wedtug kart technicznych i wymagan producenta.
9 Aprobaty techniczne Zgodne z uzyskanymi przez producenta
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I.E.3  PLACE ZABAW

I.LE.3.1 ELEMENTY WYPOSAZENIA - BUJAK

12.2017

1 Charakterystyka produktu Bujak

2 |Producent Playcite

3 Typ SUPLA Il PE-0065

4 Ilustracja

6 Wymiar 1,0x1,0x0,6m

7 Kolor Pomaranczowy RAL 1028

8 Uwagi bujak; wymagana powierzchnia 3,0x3,0m, grupa wiekowa 2-6 lat; max. liczba
uzytkownikéw - 3 osoby; Montaz i posadowienie wedtug kart technicznych i
wymagan producenta.

9 Aprobaty techniczne Certyfikat Tuv

I.LE.3.2  ELEMENTY WYPOSAZENIA - KARUZELA
1 Charakterystyka produktu Karuzela
2 Producent Playcite
3 Typ ROUNDABOUT LC-C K0O-0126-00
4 Ilustracja
b Wymiar 1,5x1,5x0,7m
7 Kolor Pomaranczowy RAL 1028
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8 Uwagi karuzela stalowa; wymagana powierzchnia 5,5x5,5m, grupa wiekowa 2-6 lat;
max. liczba uzytkownikéw - 3 osoby; Montaz i posadowienie wedtug kart
technicznych i wymagan producenta.

9 Aprobaty techniczne Certyfikat Tuv

I.LE.3.3  ELEMENTY WYPOSAZENIA - WIEZA LINOWA

1 Charakterystyka produktu Wieza linowa

2 |Producent Playcite

3 Typ MINIO FII MI-0217-00

4 Ilustracja

6 Wymiar 0,9x0,9x2,4m

7 Kolor Pomaranczowy RAL 1028

8 Uwagi Wieza linowa; wymagana powierzchnia 4,5x4,5m, grupa wiekowa 3-14 lat;
max. liczba uzytkownikéw - 4 osoby; Montaz i posadowienie wedtug kart
technicznych i wymagan producenta.

9 Aprobaty techniczne Certyfikat Tuv

I.E.4 ELEMENTY SILOWNI PLENEROWEJ

I.E.4.1  ELEMENT WYPOSAZENIA - JEZDZIEC

1 Charakterystyka produktu Stalowe urzadzenie do ¢wiczen

2 Producent SATERNUS

3 Typ 0F2-02 JEZDZIEC
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4 Ilustracja

6 Wymiar Szerokosé: 0,60 m
Dtugosc: 1,18 m
Wysokosé: 1,56 m
Strefa funkcjonowania urzadzenia F: 15 m2
Maksymalna wysokos¢ upadkowa: 0,96 m
Wymiary strefy funkcjonowania dtugosc¢: 4,18 m
Wymiary strefy funkcjonowania szerokosc¢: 3,60 m
Gtebokos$¢ fundamentowania: -0,80 m

7 Kolor Pomaranczowy RAL 1028

8 Uwagi Montaz i posadowienie wedtug kart technicznych i wymagan producenta.

9 Aprobaty techniczne Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176:1-2009

I.E.4.2  ELEMENT WYPOSAZENIA - ORBITREK

1 Charakterystyka produktu

Stalowe urzadzenie do ¢éwiczen

2 Producent SATERNUS
3 Typ 0F2-02 ORBITREK
4 Ilustracja
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6 Wymiar Szerokos$¢: ~0,60 m

Dtugosé: 1,32 m

Wysokos¢: 1,88 m

Strefa funkcjonowania urzadzenia F: 17,00 m2
Maksymalna wysokos¢ upadkowa: 0,60 m
Wymiary strefy funkcjonowania dtugosé: 4,32 m
Wymiary strefy funkcjonowania szerokos¢: 3,60 m
Gtebokos¢ fundamentowania: -0,80 m

7 Kolor Pomaranczowy RAL 1028
8 Uwagi Montaz i posadowienie wedtug kart technicznych i wymagan producenta.
9 Aprobaty techniczne Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176:1-2009

I.E.4.3  ELEMENT WYPOSAZENIA - TWISTER POTROJNY

1 Charakterystyka produktu Stalowe urzadzenie do ¢wiczen
2 Producent SATERNUS

3 Typ OF2-11 TWISTER POTROJNY

4 Ilustracja

6 Wymiar Szerokosé: 1,31 m

Dtugosc: 1,52 m

Wysokos$¢: 1,51 m

Strefa funkcjonowania urzadzenia F: 19,5 m2
Maksymalna wysokos¢ upadkowa: 0,23 m
Wymiary strefy funkcjonowania dtugos¢: 4,52 m
Wymiary strefy funkcjonowania szerokosc: 4,31 m
Gtebokos$¢ fundamentowania: -0,80 m

7 Kolor Pomaranczowy RAL 1028
8 Uwagi Montaz i posadowienie wedtug kart technicznych i wymagan producenta.
9 Aprobaty techniczne Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176:1-2009
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I.E.4.4  ELEMENT WYPOSAZENIA - WYCIAG GORNY

1 Charakterystyka produktu Stalowe urzadzenie do ¢wiczen

2 Producent SATERNUS

3 Typ OF2-14 WYCIAG GORNY

4 Ilustracja

— L

6 Wymiar Szerokosé¢: 0,80 m
Dtugosé: 1,93 m
Wysokos¢: 2,04 m
Strefa funkcjonowania urzadzenia F: 19,00 m2
Maksymalna wysokos¢ upadkowa: 0,54 m
Wymiary strefy funkcjonowania dtugos¢: 4,93 m
Wymiary strefy funkcjonowania szerokosc¢: 3,80 m
Gtebokos¢ fundamentowania: -0,80 m

7 Kolor Pomaranczowy RAL 1028

8 Uwagi Montaz i posadowienie wedtug kart technicznych i wymagan producenta.

9 Aprobaty techniczne Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176:1-2009

I.E.45  ELEMENT WYPQSAZENIA - ZESTAW DRABINKA | PODCIAG NOG

1 Charakterystyka produktu Stalowe urzadzenie do ¢wiczen

2 Producent SATERNUS

3 Typ OFC03-0FC06 ZESTAW DRABINKA | PODCIAG NOG
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4 Ilustracja
v 3 4
-’ .
-
-
6 Wymiar Szeroko$¢: 0,87 m
Dtugosc: 1,78 m
Wysokos¢: 2,49 m
Strefa funkcjonowania urzadzenia F: 19,00 m2
Maksymalna wysoko$¢ upadkowa: 1,95 m
Wymiary strefy funkcjonowania dtugosc: 5,07 m
Wymiary strefy funkcjonowania szerokosc¢: 3,56 m
Gtebokos$¢ fundamentowania: -0,80 m
7 Kolor Pomaranczowy RAL 1028
8 Uwagi Montaz i posadowienie wedtug kart technicznych i wymagan producenta.
9 Aprobaty techniczne Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176:1-2009
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I.E.4.6  ELEMENT WYPOSAZENIA - ZESTAW LAWKA | PROSTOWNIK PLECOW

1 Charakterystyka produktu Stalowe urzadzenie do ¢wiczen

2 Producent SATERNUS

3 Typ OFC04-0FC08 ZESTAW £AWKA | PROSTOWNIK PLECOW
4 Ilustracja

)

6 Wymiar Szerokosé: 1,42 m

Dtugosc¢: 1,43 m

Wysokos¢: 2,26 m

Strefa funkcjonowania urzadzenia F: 20,00 m2
Maksymalna wysokos$¢ upadkowa: 1,26 m
Wymiary strefy funkcjonowania dtugos¢: 4,42 m
Wymiary strefy funkcjonowania szerokosc: 4,52 m
Gtebokos$¢ fundamentowania: -0,80 m

7 Kolor Pomaranczowy RAL 1028
8 Uwagi Montaz i posadowienie wedtug kart technicznych i wymagan producenta.
9 Aprobaty techniczne Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176:1-2009
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I.E.4.7  ELEMENTY WYPOSAZENIA - ZESTAW TAI CHI

12.2017

1 Charakterystyka produktu Stalowe urzadzenie do ¢wiczen
2 Producent SATERNUS
3 Typ OFC15 ZESTAW TAI CHI
4 Ilustracja
‘ pC
]
] ~
.i"' -
6 Wymiar Szerokos$¢: 1,02 m
Dtugos¢: 1,06 m
Wysokos¢: 2,02 m
Strefa funkcjonowania urzadzenia F: 16,00 m2
Wymiary strefy funkcjonowania dtugosc: 4,06 m
Wymiary strefy funkcjonowania szerokosc: 4,02 m
Gtebokos¢ fundamentowania: -0,80 m
7 Kolor Pomaranczowy RAL 1028
8 Uwagi Montaz i posadowienie wedtug kart technicznych i wymagan producenta.
9 Aprobaty techniczne Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176:1-2009
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I.E.4.8 ELEMENTY WYPOSAZENIA - ROWEREK

1 Charakterystyka produktu Stalowe urzadzenie do ¢éwiczen
2 Producent SATERNUS

3 Typ OFC-18 ROWEREK

4 Ilustracja

6 Wymiar Szerokos$¢: 0,83 m

Dtugosé: 0,54 m

Wysokos$é: ~1,38 m

Strefa funkcjonowania urzadzenia F: 13 m2
Maksymalna wysokos¢ upadkowa: 0,67 m
Wymiary strefy funkcjonowania dtugosc: 3,83 m
Wymiary strefy funkcjonowania szerokosc: 3,54 m
Gtebokos$¢ fundamentowania: -0,80 m

7 Kolor Pomaranczowy RAL 1028
8 Uwagi Montaz i posadowienie wedtug kart technicznych i wymagan producenta.
9 Aprobaty techniczne Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176:1-2009

Opracowanie:
mgr inz. arch. Piotr Zybura
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