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A-01.01.01
A-01.01.01 - MONTAZ ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY

CPV 45111291-4 ROBOTY W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PRACE BUDOWLANO-MONTAZOWE
O0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST] sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwiazanych z montazem elementéw matej architektury wraz ze wszystkimi pracami
przygotowawczymi i towarzyszacymi.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w specyfikacji ST A.00.00.00 Wymagania ogélne.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych z wszystkimi
czynnosciami umozliwiajacymi i majacymi na celu dostawe i montaz elementéw matej architektury
wyspecyfikowanych w Dokumentacji Projektowe;j:

. Tyczenie lokalizacji,

. Dostawa

e Montaz wraz z wykonaniem prac niezbednych do montazu (fundamenty, postumenty,
wzmocnienie gruntu, itp. - zalezne od typu i lokalizacji elementéw matej architektury).

e  Zabezpieczenie przed uszkodzeniem do czasu dokonania odbiordw.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Elementy matej architektury - tawki, stoty, stupki, stojaki rowerowe, wyposazenie placow zabaw,
kosze na $mieci, kosze na psie odchody, elementy i wyposazenie sitowni plenerowe;.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST A.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST A.00.00.00
.Wymagania ogdlne” pkt.2.

W Projekcie Wykonawczym wskazano katalog dedykowanych mebli. Nalezy zastosowac elementy
matej architektury zgodnie ze wskazaniami Zamawiajacego. Wybrane wstepnie meble nawiazujace
stylistycznie do przyjetej koncepcji o nastepujacych cechach charakterystycznych:

- azurowy charakter - lekka cienka stalowa konstrukcja;

- minimalistyczna prosta forma;



- monochromatyczne barwy - malowanie na kolor biaty RAL 9010 oraz ciemnoszary 7016;
- elementy sitowni plenerowej oraz placéw zabaw - kolor pomaranczowy RAL 1028
- funkcjonalna, ergonomiczna forma.

Wszystkie meble miejskie, stojaki rowerowe, kosze na $mieci, maja zosta¢ zamdwione w malowaniu na
kolor RAL 9003 (biaty). Istotne jest zachowanie jednolitego odcienia koloru biatego - nalezy sprawdzi¢
probki materiatow przed dokonaniem zamodwienia. Stupki oraz tablica w kolorze ciemnoszarym RAL 7016.
Elementy sitowni plenerowej oraz placu zabaw w kolorze pomaranczowym RAL 1028. Produkty powinny
posiadac atesty ekologiczne dla zastosowania farb i lakieréw, odpowiednie deklaracje bezpieczenstwa i
zgodnosci, zas w wypadku urzadzen sportowych i zabawowych: Atesty Bezpieczenstwa Uzytkowania i
instrukcje.

Nalezy zastosowaé produkty o parametrach tozsamych technicznie i zgodnym wizualnie z produktami
wskazanymi w projekcie. Przy wyborze poszczegélnych produktéw nalezy kazdorazowo uzyskaé akceptacje
Zamawiajacego i Projektanta. Przed ztozeniem zamdwienia Wykonawca zobowiazany jest do przestawienia
karty technicznej produktu {materiatu, elementu wyposazenia, wykonczenia, etc.] w celu uzyskania
akceptacji projektanta. W przypadku wybranych produktéw projektant moze zada¢ przedstawienia préobek
materiatow.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST A.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST A.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport sprzetu i materiatow

Sprzet i materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu. Dostawa elementéw matej
architektury powinna by¢ skorelowana z wykonaniem innych prac (w tym prac przygotowawczych do
montazul.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST A.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Tyczenie

Prace pomiarowe zwiazane z wytyczeniem lokalizacji elementéw matej architektury powinny by¢ wykonane
zgodnie/analogicznie do wskazan zawartych w specyfikacji ST D.01.01.01.

Ze wzgledu na konieczno$¢ zachowania odpowiedniej korelacji pomiedzy projektowanymi nawierzchniami,
oprawami oswietleniowymi oraz elementami matej architektury prace pomiarowe dla wszystkich prac
objetych zakresem robdt wskazanym w ST A.00.00.00 powinny by¢ wykonane przez jednego
wykonawce/podwykonawce.

5.3. Montaz

Kazdy element wyposazenia z zakupu powinien by¢ wyposazony przez dostawce w instrukcje mocowania.
Nalezy Scisle przestrzegac instrukcji dostarczonej z wyrobem przez Dostawce. W wypadku watpliwosci
interpretacyjnych Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i w miare potrzeby nadzér autorski
w czasie umozliwiajacym im zajecie stanowiska. Przyjety sposéb montazu nie moze naruszaé statyki
elementow do ktérych wyposazenie jest montowane. Wykonawca jest odpowiedzialny za wtasciwy ze
wzgledu na podtoze dobdr elementéw mocujacych.



Wykonawca zobowigzany jest do przejrzenia dokumentacji projektowej przed przystapieniem do
wykonywania elementdw i zgtoszenia projektantowi swoich uwag. Wszelkie zmiany nalezy réwniez
konsultowaé z projektantem w trybie nadzoru autorskiego. Dostawca zobowiazany jest do przeliczenia
konstrukcji zestawow i przyjecia petnej odpowiedzialnosci za prace wszystkich elementéw
wbudowanego zestawu, jego wtasciwe zakotwienie i powiazanie z elementami towarzyszacymi w
sposdb nie powodujacy niekorzystnych zjawisk statyki, fizyki i estetyki budowli.

W wypadku wyposazenia sportowego urzadzenia nalezy instalowac¢ zgodnie z krajowymi przepisami
budowlanymi i dotyczacymi bezpieczenstwa oraz zapisami normy PN-EN 1176-7 z 2009 roku
Wykonawca powinien zapewnié¢ informacje odnoszace sie do bezpieczenstwa instalacji przed
przyjeciem zamodwienia ,np. dane katalogowe oraz zapewni¢ instrukcje montazu umozliwiajaca
prawidtowy montaz, wykonanie i ustawienie urzadzenia w terenie.

Niniejsze informacje powinny zawiera¢ nastepujace dane ,jezeli dotycza ;
e  przestrzen minimalng

e wymagania dotyczace nawierzchni (tacznie z wysokoécia swobodnego upadku i rozmiarem
nawierzchni)

e  catkowite wymiany najwiekszych czesci,

e mase najciezszych czesci lub sekgji

e wytyczne dotyczace planowanego przedziatu wiekowego uzytkownikéw urzadzenia,
e  czyurzadzenie jest przeznaczone do uzytku w pomieszczeniach lub w warunkach

. nadzoru ,

e dostepnosé czesci zapasowych,

e  Swiadectwo zgodnosciz Norma PN-EN 1176

Wszystkie urzadzenia sportowe nalezy zmontowac zgodnie z instrukcja producenta oraz na state
zwiaza¢ z gruntem za pomoca ocynkowanych kotew stalowych mocowanych w betonowym
fundamencie (beton B20 ).Na state zwiazane =z gruntem poprzez fundamenty ,wg instrukcji
producenta, powinny by¢ takze elementy malej architektury : tawki, kosze na $mieci regulamin i
tabliczki informacyjne.Instrukcja montazu zostanie przekazana Zamawiajacemu w celu umozliwienia
prawidtowosci montazu.Wykonawca powinien zapewni¢ ponadto instrukcje konserwacji [ oznaczone
numerem normy J,ktére powinny zawiera¢ stwierdzenie czy czesto$¢ kontroli zmienia sie w zaleznosci
od typu urzadzenia lub materiatéw uzytych i innych czynnikdw np. intensywnego uzytkowania ,poziomu
wandalizmu ,zanieczyszczenia powietrza ,wieku urzadzenia . Wykonawca winien zapewnic rysunki i
schematy niezbedne do konserwacji, kontroli i sprawdzenia prawidtowosci dziatania urzadzenia i
jezeli dotyczy - jego napraw.

Nie dopuszcza sie montazu elementdw z uszkodzonymi powtokami malarskimi.
Wykonanie niezbednych nawierzchni bezpieczenstwa jest objete zakresem prac.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST A-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwiazanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosSciowych
nalezy prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGiKzgodnie z
wymaganiami podanymi w specyfikacji ST D-M.01.01.01.



7. 0BMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST A-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

1 szt. Dla elementéw pochodzacych z zakupu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robat

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST A-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty objete niniejsza Specyfikacja podlegaja odbiorowi robot przez Inspektora Nadzoru. Ocena i
badania powinny by¢ wykonywane zgodnie z programem badan zawartym w planie jakosci,
obejmujacym wszystkie stosowane materiaty i wyroby oraz procesy wytwarzania i montazu. Zakres
kontroli i badan nalezy dostosowaé do rodzaju konstrukcji i wymaganego poziomu jakosci. Sposdb
korekty i dodatkowe badania niezgodnosci powinny spetnia¢ wymagania projektu. Wszystkie kontrole,
badania i korekty powinny by¢ udokumentowane.

8.2. Sposob odbioru robot

Odbidér robot zwiazanych z wyznaczeniem lokalizacji elementéw matej architektury w terenie
nastepuje na podstawie szkicow i dziennikdow pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli
geodezyjnej, ktdre Wykonawca przedktada Inzynierowi.

Odbidr robot zwiazanych z dostawa i montazem elementdw matej architektury polega na sprawdzeniu
zgodnosci produktéw z Dokumentacja Projektowa oraz wytycznymi montazu Producentow.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST A.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Jednostka obmiarowa: szt.
Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

- przywiezienia materiatéw i dostarczenie ich do miejsca whudowania
- wykonanie elementéw w miejscu wbudowania zgodnie z Dokumentacja Projektowa

- dla podziemnych elementow fundamentowych wykonanie robdt ziemnych, fundamentowych i
izolacyjnych;

- wykonanie elementéw w miejscu wbudowania zgodnie z Dokumentacja Projektowa - kontrola
prawidtowosci i zgodnosci z dokumentacja wykonania oraz zabezpieczenia elementow

Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, ktére sa niezbedne do kompletnego wykonania robét
objetych niniejsza ST przewidzianych w Dokumentacji projektowej.

9.3. llos¢ jednostek obmiarowych

Przewidywana ilos¢ jednostek — wg przedmiaru robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-EN 12500:2002 Ochrona materiatow metalowych przed korozja. Ryzyko korozji w warunkach
atmosferycznych. Klasyfikacja, okreslanie i ocena korozyjnosci atmosfery



o PN-EN 22063:1996 Powtoki metalowe i inne nieorganiczne. Natryskiwanie cieplne. Cynk, aluminium
i ich stopy

e PN-EN IS0 1461:2000 Powtoki cynkowe nanoszone na stal metoda zanurzeniowa (cynkowanie
jednostkowe). Wymagania i badania

e PN-EN ISO 2178:1998 Powtoki niemagnetyczne na podtozu magnetycznym. Pomiar grubosci powtok.
Metoda magnetyczna

e PN-EN IS0 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacieé
e PN-EN IS0 2808:2000 Farby i lakiery. Oznaczanie grubosci powtoki
o PN-EN ISO 4624:2003 Farby i lakiery. Proba odrywania do oceny przyczepnosci

e PN-EN IS0 8502-2: 2000 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéw. Badania stuzace do oceny czystosci powierzchni. Laboratoryjne oznaczanie chlorkéw na
oczyszczonych powierzchniach

e PN-H-04642:2000 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktdw.
Badania stuzace do oceny czystosci powierzchni. Terenowe oznaczanie rozpuszczalnych produktow
korozji zelaza

o PN-H-04684:1997 Ochrona przed korozja. Naktadanie powtok metalizacyjnych z cynku, aluminium i
ich stopdw na konstrukcje stalowe i wyroby ze stopdw zelaza

e PN-EN 385:2002 Ztacza klinowe w konstrukcjach drewnianych. Wymagania jakosciowe i minimalne
wymagania produkcyjne

o PN-EN 460:1997 Trwatos¢ drewna i materiatéw drewnopochodnych. Naturalna trwatos$¢ drewna
litego. Wytyczne dotyczace wymagan w zakresie trwatosci drewna stosowanego w klasach zagrozenia
grzybowych

o PN-EN 844-11:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Czes¢ 11: Terminy dotyczace uszkodzen
powodowanych przez owady

o PN-EN 844-12:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Cze$¢ 12: Terminy uzupetniajace i
indeks ogdlny

e PN-EN 975-1:2002 Tarcica. Klasyfikacja drewna lisciastego na podstawie wygladu. Czes¢ 1: Dab i
buk

e PN-EN 1059:2000 Konstrukcje drewniane. Wymagania produkcyjne dotyczace wiazaréow
wykonywanych z zastosowaniem ptytek kolczastych

e PN-EN 1611-1:2002 Tarcica. Klasyfikacja drewna iglastego na podstawie wygladu. Czes¢ 1:
Europejskie swierki, jodty, sosny i daglezje

¢ PN-B-06250 Beton zwykty

e PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

e PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku

e BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

e PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
e PN-EN-1176-1 do 7 Wyposazenie placow zabaw

e PN-EN-1177 Nawierzchnie amortyzujace upadki na placach zabaw



