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7-01.01.01
7-01.01.01 - ZIELEN

CPV 45111291-4 ROBOTY W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PRACE ZWIAZANE Z ISTNIEJACA | PROJKETOWANA ZIELENIA
OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwiazanych z montazem elementéow matej architektury wraz ze wszystkimi pracami
przygotowawczymi i towarzyszacymi.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w specyfikacji ST A.00.00.00 Wymagania ogodlne.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z wszystkimi
czynnosciami umozliwiajacymi i majacymi na celu realizacje projektu szaty roslinnej na podstawie
Dokumentacji Projektowe]

Lista prac:

1. Prace przed wykonaniem nasadzen.
Przed wykonaniem nasadzen wykonawca prac zobowiazany jest do:

- potwierdzenia i uwzglednienia przebiegu sieci i uzbrojenia terenu.

- usuniecie roélinnoéci istniejacej wg odrebnego pozwolenia (usuniecie drzew i krzewdw,karczowanie
oraz usuniecie pozostatosci, szczegdlnie czeéci zdrewniatych). Usuniecia drzew i krzewéw nalezy
wykona¢ wedtug opracowania ‘Inwentaryzacja zieleni wraz z gospodarkadrzewostanem przy ul.
Zawalnej we Wroctawiu”.

- sporzadzenie operatu pielegnacyjnego dla adaptowanego drzewostanu, wykonanie zabiegow
pielegnacyjnych

- zabezpieczenie adaptowanego drzewostanu na czas budowy

- jesli przewiduje sie organizacje zaplecza budowy, sktadowanie materiatow, lub innemogace
negatywnie wptynac¢ na wtasciwosci fizyko-chemiczne gruntu poza terenamiprzeznaczonymi pod ew.
pawilony-budynki/nawierzchnie nalezy dodatkowo zebra¢ ispryzmowa¢ wierzchnice z tych terendw.

- odpowiednie przygotowanie oraz uprawa gruntu pod nasadzenia drzew, krzewow, bylintraw
ozdobnych, pnaczy i trawniki dla catosci zatozenia.

2. Prace zwiazane z zielenia adaptowana

- zabezpieczenie drzew na placu budowy



- przeprowadzenie cieé pielegnacyjnych
- zwalczanie chordb i szkodnikow

3. Usuniecie drzew i krzewow

4. Przygotowanie podtoza

5. Montaz obrzezy trawnikowych

6. Sadzenie roslin

7. Wykonczenie powierzchni pod nasadzeniami roslin

8. Zaktadanie trawnikdw z siewu

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Drzewo, pien, korzenie, krzewy, agrowtdknina, kruszywo, grys, kora, chwasty, trawy, trawy
ozdobne, paliki, obrzeza trawnikowe.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST A.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST A.00.00.00
.Wymagania ogélne” pkt.2.

Nalezy zastosowac¢ produkty o parametrach tozsamych technicznie i zgodnym wizualnie z produktami
wskazanymi w projekcie. Przy wyborze poszczegolnych produktéw nalezy kazdorazowo uzyskac
akceptacje Zamawiajacego i Projektanta. Przed ztozeniem zamowienia Wykonawca zobowiazany jest
do przestawienia karty technicznej produktu {materiatu, elementu wyposazenia, wykonczenia, etc.] w
celu uzyskania akceptacji projektanta. W przypadku wybranych produktow projektant moze zadac
przedstawienia probek materiatow.

3. SPRZET
3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu

Do wykonywania robdt zwiazanych z usunieciem drzew i krzakéw nalezy stosowac:

-pity mechaniczne,

- specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuniecia z pasa drogowego,spycharki,
rebaki.

Sprzet stosowany do wykonania nasadzen zieleni parkowej:

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni powinien wykaza¢ sie mozliwoscia korzystania z
nastepujacego sprzetu:

- glebogryzarek, kultywatorow, bron do uprawy gleby,

- watu gtadkiego do zaktadania trawnikdw,

- kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikéw,

- sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasiennicowej, koparki)

a ponadto do pielegnacji zadrzewien:

- sekatordéw jedno- i dwurecznych,



- pit mechanicznych i recznych, — drabin;

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST A.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST A.00.00.00 , Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport sprzetu i materiatow

Transport materiatow do zieleni drogowej moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez
nie pogorszy jakosci transportowanych materiatéw. W czasie transportu drzewa i krzewy musza byc
zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty korzeniowej lub korzeni i peddw. Rosliny z bryta korzeniowa
musza mie¢ opakowane bryty korzeniowe lub byé w pojemnikach. Drzewa i krzewy moga by¢
przewozone wszystkimi srodkami transportowymi. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ je przed
wyschnieciem i przemarznieciem. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny
by¢ natychmiast sadzone. Jesli jest to niemozliwe, nalezy je zadotowa¢ w miejscu ocienionym i
nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewac.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST A.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

1. Prace zwiazane z adaptowana zielenia nalezy przeprowadzac na podstawie " “Inwentaryzacjazieleni
wraz z gospodarka drzewostanem przy ul. Zawalnej we Wroctawiu”.autorstwa Warsztat Zieleni oraz
decyzji wydanej przez odpowiedni organ administracjipanstwowej. Wycinka drzew i krzewoéw nastapic¢
moze jedynie po uzyskaniu prawomocnejdecyzji wydanej przez Prezydenta Miasta.

5.2. Sadzenie roslin i tyczenie

Prace pomiarowe zwiazane z wytyczeniem lokalizacji roslin powinny byé wykonane
zgodnie/analogicznie do wskazan zawartych w specyfikacji ST D.01.01.01.

Nasadzenia roslin nalezy wykonaé¢ wg rysunkéw nr RYS. 1.,2.3., 4. Wykonanie nasadzen w
szczegolnosci drzew i duzych krzewdw na zywoptoty nalezy skoordynowaé z istniejaca i wykonana
infrastruktura podziemna. Rosliny powinny by¢ usytuowane w pozycjach i ilosci wskazanej na
odpowiednich rysunkach lub/i w specyfikacji oraz powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie i
dopasowane ksztattami tak, aby uzyska¢ efekt okreslony na rysunkach wykonawczych. Projektant
zastrzega sobie prawo do zmiany doktadnej pozycji poszczegdlnych roslin po ich rozstawieniu, ma to
na celu rozmieszczenie roslin w taki

sposoéb, aby wypetniaty miejsca na nie przeznaczone w pozadany sposdb

Wykonczenie powierzchni pod roélinami przedstawia RYS.5 WYKONCZENIE POWIERZCHNI.
Wyréwnany grunt po sadzeniu krzewow, bylin, traw ozdobnych nalezy wytozy¢ wtdékninaczarna P50,
wtoknine nalezy przymocowaé szpilkami do gruntu. Grunt po roztozeniuwtdkniny wokot posadzonych
roslin nalezy wysypa¢ zwirem /RYS.5/ lub koraprzekompostowana /decyzja INWESTORA/, celem
zabezpieczenia powierzchni przed

wysychaniem i przerastaniem chwastéw. Kruszywo - zwir lub kora nie powinno przesypywac

sie poza obreb rabaty np. na trawnik.

Kruszywo lub kore (decyzja Inwestora) nalezy roztozy¢ réwnomiernie pod nasadzeniami

drzew i krzewow. Wokodt posadzonych drzew na ptaszczyznie trawnika, nie w rabatach z

krzewami nalezy wysypac kore sosnowa przekompostowana - okrag wokot drzewa o

$rednicy 70-80 cm, warstwa 5 cm.

Warstwa:



- Kora - rozktadana pod nasadzeniami roslinnosc¢, warstwa 5cm;
- Kruszywo zwir, frakcja 16-32 mm - rozktadane pod roslinami, warstwa 5cm;

Parametry techniczne:

Kora

materiat drobno mielona kora drzew iglastych
wskazania Przekompostowana kora pozbawiona
nasion chwastow, zarodnikdw grzybow i

innych patogendw, domieszek innych
materiatow

Grys

materiat zwir ptukanylub réwnowazny kolorystycznie
frakcja Najlepiej 16-32 mm

wskazania kruszywo pozbawione domieszek innych
materiatéw i zanieczyszczen, nie

zmieniajace chemizmu podtoza

Agrowtdknina

materiat agrowtdknina polipropylenowa, P50, czarna

wskazania agrowtoknina wzmocniona, stosowana do $ciétkowania,
przepuszczalna dla wody

Drzewa.

Drzewa powinny by¢ przed posadzeniem co najmniej dwukrotnie szkétkowane o obwodachpodanych
szczegotowo dla kazdego drzewa w Specyfikacji materiatu roslinnego - Tabela nr3. Wszystkie drzewa
powinny by¢ wysadzone z pojemnikoéw. Wszystkie sadzone drzewawymagaja stabilizacji-
palikami.Drzewa nalezy sadzic w doty dopasowane do wielkosci bryty korzeniowej,
uprzedniozaprawione ziemia urodzajna z dodatkiem torfu stosunku 1:1 , mieszanka
hydrozelowejutrzymujacej wilgo¢. Mieszanke dawkuje sie 1,5 kg/m3 gleby (dla drzew lisciastych) lub
wgzalecen producenta. Dét pod drzewo musi mie¢ gtebokosc ok. 1,2m i byé min. 2-krotnieszerszy od
bryty korzeniowej. Same bryty musza by¢ bezposrednio posadowione nazageszczonym gruncie
rodzimym (stozek o wysokoéci zapewniajacej posadzenie drzewa natakiej samej gtebokosci na jakiej
rosto w szkdlcie], aby wykluczy¢ mozliwos¢ zagtebiania siedrzewa, w formie umozliwiajacej odptyw
wody opadowej spod bryty w gtab profilu glebowegolprzeprowadzi¢ prébe wodna). Dno wykopu nalezy
rozluzni¢ na gteboko$¢ 40 cm, tak abywykluczy¢ mozliwosé stagnowania wody i gnicia korzeni (nie
rozluznia¢ gleby wokoétplanowanych lokalizacji elementéw mocujacych drzewo - palikéw). Na dnie
wskazane jestroztozenia 20 cm warstwe zwiru ptukanego i odseparowac¢ go od ziemi zyznej za
pomocawzmocnionej geowtokniny filtracyjnej. Dno wykopanego dotu rozluzni¢ tak aby
wyeliminowaémozliwos¢ stagnacji wody. Przeprowadzi¢ prdbe wodna. Powierzchnie gruntu
przyposadzonym drzewie nalezy uksztattowa¢ w mise o spadku w strone pnia drzewa. Umozliwito
gromadzenie wody opadowej w obrebie systemu korzeniowego drzewa. Drzewo nalezyopalikowac za
pomoca 3 palikow oraz tasmy elastycznej. Po nasadzeniu drzew nalezyzabezpieczy¢ je przywiazujac do
palikéw tasma. Optymalna liczba palikow dla wiekszychdrzew wynosi 2-3 sztuki na jedno drzewo. Palik
powinien mie¢ srednice min. 6 cm. Nalezy jepotaczyé wiazaniem na goérze. Paliki do drzew mocujemy
za pomoca szerokich tasm, stosujacwiazanie miekkie, aby nie uszkodzi¢ korowiny drzewa. Drzewa
nalezy podlewaé wg potrzeb wsezonie wegetacyjnym.

Krzewy, trawy ozdobne, byliny.

Wszystkie rosliny powinny by¢ sadzone z pojemnikdw. Sadzenie moze sie odbywac przez sezon
wegetacyjny (po pierwszych i do ostatnich przymrozkéw], z wyjatkiem zimy. Niedopuszczalnejest
sadzenie roslin podczas mrozéw. Rosliny nalezy sadzi¢ w doty o wymiarachdostosowanych do
wielkosci bryty korzeniowej z zaprawa dotoéw ziemia urodzajna /torfemoraz krowiencem lub innym



nawozem. Przy sadzeniu wiekszych krzewoéw tj. hortensje ikrzewy na zywoptoty wskazane jest
zastosowanie mieszanki hydrozelowej. Nalezy zwrdci¢uwage na Scianki dotéw - nie powinny by¢ zbite.
Rosline nalezy wyjac¢ z pojemnika tak, aby nieuszkodzi¢ jej bryty korzeniowej, a nastepnie umieszcza
sie w przygotowanym dole na takagtebokos$¢ jak rosta w pojemniku i zasypuje urodzajna gleba.
Powierzchnie ziemi trzebaugnies¢ by wokdt rosliny powstata miska. Nastepnie podlewa sie rosline
obficie. UWAGA:Powierzchnie pod nasadzeniami nalezy wytozy¢ przeciwchwastowa wtokning P50
przepuszczalna dla wody w kolorze czarnym.

Rosliny cebulowe.
Rosliny cebulowe nalezy posadzi¢ na rabatach zaznaczonych na RYS. nr 1, 2, 4 i 5.Zaproponowano dwie
mieszanki roslin cebulowych: SUNRISE WHITE lub FIESTA lubnasadzenia biatych Zonkili lub
fioletowych krokuséw. Przed posadzeniem cebule nalezyzaprawi¢ odpowiednim srodkiem. Termin
sadzenia: jesien.

Zaktadanie trawnikdw z siewu

Wysiew nasion nalezy przeprowadzaé¢ wiosna lub jesienia w dogodnych warunkachpogodowych. Przed
wysiewem nasion ziemie nalezy odpowiednio uprawié, zniwelowaé¢ -nadac¢ odpowiednie spadki. Gleba
pod trawniki powinna by¢ poddana analizie w OkregowejStacji Rolniczo- Chemicznej, pl. Sw. Macieja 5
we Wroctawiu. Po wynikach badan nalezydostosowac ph i inne parametry pod zaktadanie trawnikdw.
Ziemie nalezy odchwasci¢émechanicznie badz chemicznie /wykona¢ oprysk Roundup lub inny
stosowany do grupychwastéw/, nalezy odczeka¢ okres karencje po uzyciu oprysku. Nalezy mieé
pewnos¢, zechwasty zostaty zlikwidowane i nie beda zagtusza¢ rozwoju mtodej trawy.Warstwa
powierzchniowa na terenie przeznaczonym pod trawnik z siewu powinna byéuprawiona na gtebokos¢
25cm. Do uprawy nalezy uzywac ziemi kompostowej o PH 6-7 lubinnego materiatu wskazanego po
przeprowadzeniu analizy, w iloéci 40l/m2. Nadmiar gruntuwywiez¢ na sktadowisko.Na przygotowana,
wyréwnana, za pomoca lekkiego watu, odpowiednio uwilgocona glebenalezy réwnomiernie (krzyzowo)
recznie lub siewnikiem wysia¢ mieszanke trawnikowa wilosci 25 g/m2 (w przypadku zastosowania
innej, niz rekomendowana, mieszanki, normawysiewu wg. zalecen producenta).Pod istniejacymi
drzewami nalezy zastosowac¢ mieszanke trawnikowa dostosowana dowarunkow cienistych, na reszcie
obszaru zastosowa¢ mieszanke na stanowiska stoneczne,znoszaca potcien.Po wysianiu nasion
wskazane jest ich przykrycie warstwa rozdrobnionego torfu o miazszoscil cm i uwatowanie lekkim
watem. Powierzchnie gleby, w okresie do petnego wykietkowanianasion nalezy utrzymywac w stanie
wilgotnym. Po wzejsciu, dosiaé nasiona w pustychmiejscach. Pierwsze koszenie nalezy wykonaé kiedy
zdzbta trawy osiagna 8-10cm skracajaco potowe. Gdyby mimo opryskow wzeszty chwasty trwate w
pierwszym okresie nalezy usuwadje recznie, srodki chwastobdjcze o selektywnym dziataniu nalezy
stosowac z duza

ostroznoscia i dopiero po okresie 6 miesiecy od zatozenia trawnika.

Ze wzgledu na koniecznosc zachowania odpowiedniej korelacji pomiedzy roslinnoscia, projektowanymi
nawierzchniami, oprawami oswietleniowymi oraz elementami matej architektury prace pomiarowe dla
wszystkich prac objetych zakresem robot wskazanym w ST A.00.00.00 powinny byé wykonane przez
jednego wykonawce/podwykonawce.

5.3. Montaz

Montaz obrzezy trawnikowych

Lokalizacje obrzezy pokazuje Rys. 5.WYKONCZENIE POWIERZCHNI. Obrzeza trawnikowenalezy
zamontowac wokdt rabat z roslinami oraz wzdtuz zywoptotéw od strony ulicyZawalnej.Obrzeza maja za
zadanie rozgraniczy¢ powierzchnie trawnika od powierzchni zwiru podroslinami.

Wykonawca zobowiazany jest do przejrzenia dokumentacji projektowej przed przystapieniem do
wykonywania elementéw i zgtoszenia projektantowi swoich uwag. Wszelkie zmiany nalezy réwniez
konsultowaé z projektantem w trybie nadzoru autorskiego.



5.4. Wskazania pielegnacyjne zieleni

Wszystkim posadzonym roslinom oraz zatozonym trawnikom, a takze adoptowanymdrzewom nalezy
zapewni¢ odpowiednia pielegnacje od momentu posadzenia przez minimum36 miesiecy
gwarancyjnych, zapewnionych przez Wykonawce zieleni.

1. Pielegnacja adoptowanych drzew

Wykaz adoptowanych drzew zawiera opracowanie .lnwentaryzacja zieleni wraz z
gospodarkadrzewostanem”.

- opracowanie dodatkowych metod ochrony drzew adaptowanych, na ktére inwestycja mabezposredni
wptyw (gtéwnie na system korzeniowy), na podstawie danych zbieranych nabudowie w czasie
wykonywania odkrywek i wykopow.

- przeprowadzenie zabiegow polegajacych na cieciach pielegnacyjno-ksztattujacych koron
pozakoAczeniu  inwestycji oraz interwencyjnie w jej trakcie, zabezpieczenie ran
preparatemantygrzybicznym,

- nawozenie wg rzeczywistych potrzeb roslin trakcie i po przeprowadzeniu inwestycji.

- ciecia sanitarne np. gatezi, konaréw potamanych, suchych, zaatakowanych przez
patogenykolidujacych ze soba. W przypadku gdy istnieje zagrozenie wytamania konardow
nalezyprzeprowadzic ciecia techniczne lub zastosowac¢ odpowiednie odciagi. Rany poprzeprowadzeniu
cie¢ nalezy zabezpieczy¢ odpowiednim preparatem grzybobdjczym.- przelewanie wczesna wiosna
strefy korzeniowej drzew rosnacych w sasiedztwienawierzchni /chodzi o usuwanie ewentualnej soli,
stosowanej do odéniezania nawierzchni np.chodnikéw drég itp/.

- monitowanie stanu zdrowotnego drzew pod katem wystepowanie szkodnikéw i patogendéw,w razie
koniecznosci opryski

- usuwanie odrostow korzeniowych

- kontrola statyki drzew

- leczenie ubytkow - zakres prac nalezy dostosowac indywidualnie do specyfikiwystepujacych ubytkow
(czyszczenie i wyprofilowanie rany, zabezpieczanie $rodkamiprzeciwgrzybicznymi, zaktadanie
odciagéw i wzmocnien). W przypadku zabliznionychubytkdéw, ktore nie stanowia zagrozenia dla stanu
zdrowotnego drzewa nie nalezypodejmowac zadnych czynnosci.

2. Pielegnacja roslinnosci projektowanej

Drzewa:

- podlewanie do czasu petnego ukorzenienia sie tj. ok. 2-3 lata. W okresach suszy podlewanieco 2-3
dni - dawka w zaleznosci od wielkosci, potrzeb gatunkowych drzewa i warunkowatmosferycznych.

- kontrola i poprawianie mocowania posadzonych drzew - /tasmy, paliki/. Paliki moznausunaé po
ukorzenieniu sie drzew czyli po okresie ok. 3 lat.

- usuwanie chwastow w obrebie $Sciétki z kory pod koronami drzew oraz usuwanie
odrostowkorzeniowych.

- biezacy monitoring stanu drzewa w tym na obecnos¢ patogenow.

- uzupetnianie materiatu $ciétkujacego /kora sosnowa/.

- przelewanie wczesna wiosna strefy korzeniowej drzew rosnacych w sasiedztwie
nawierzchni w celu eliminacji soli ze strefy korzeniowej /ul. Zawalna/.

- ciecia korygujace koron drzew - 1 raz w ciagu roku, tak aby utrzymywac wtasciwy regularny
pokrdj w zaleznosci od cech gatunku i odmiany.

Krzewy i byliny:

- reqgularne podlewanie - w okresach suszy co 2-3 dni, przez 1 sezon wegetacyjny do
czasuukorzenienia sie, w nastepnych latach interwencyjnie podczas suszy - dawki wodydostosowac do
warunkow atmosferycznych i potrzeb roslin.

- usuwanie zaschnietych kwiatostandw np. hortensje, roze.

- ciecia zageszczajace , wyréwnujace grupy np. zywoptoty formowane.

- nawozenie w ilosci i czestotliwosci zaleznej od potrzeb roslin i zalecen producenta.

- usuwanie ewentualnych chwastéw pojawiajacych sie na Scidtce ze zwiru i kory.



-biezacy monitoring stanu zdrowotnego roslin w tym na obecnosc patogendw, w raziepotrzeb opryski.
-usuwanie martwych i zasychajacych czesci roslin.

Trawy ozdobne:

- przyciecie na wys. 10 cm raz w roku, wczesna wiosna przed ruszeniem wegetacji

- usuwanie chwastoéw ze $cidtki ze zwiru

- nawozenie w ilosci i czestotliwosci zaleznej od potrzeb roslin i zalecen producenta

- biezacy monitoring stanu zdrowotnego w tym na obecnos$c¢ patogendow

- regularne podlewanie (w okresach suszy co 2-3 dni) przez 1 sezon wegetacyjny do czasuukorzenienia
sie, w nastepnych latach interwencyjnie podczas suszy wg potrzeb.

Rosliny cebulowe:
- biezacy monitoring stanu zdrowotnego roslin w tym na obecnos$¢ patogendw
- usuwanie suchych roslin po przekwitnieciu

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST A-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt é.

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwiazanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych
nalezy prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGiKzgodnie z
wymaganiami podanymi w specyfikacji ST D-M.01.01.01.

7. 0BMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST A-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowga robét zwigzanych z usunieciem drzew i krzewdw jest:

-dla drzew- sztuka,

- dla krzewéw - sztuka

Jednostkg obmiarowga robét zwigzanych z zabezpieczeniem drzew jest:

- dla drzew - sztuka

Jednostka obmiarowa robdt zwiazanych z posadzeniem drzew i krzewdw jest:

- sztuka

Jednostka obmiarowa robét zwiazanych z posadzeniem trawnika/bylin/kwiatéwjest:
- 1m2 (metr kwadratowy) wykonanego trawnika/bylin/kwiatéw

8. ODBIOR ROBOT
8.1. 0gdlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST A-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty objete niniejsza Specyfikacja podlegaja odbiorowi roboét przez Inspektora Nadzoru. Ocena i
badania powinny by¢é wykonywane zgodnie z programem badan zawartym w planie jakosci,
obejmujacym wszystkie stosowane materiaty i wyroby oraz procesy wytwarzania i montazu. Zakres
kontroli i badan nalezy dostosowa¢ do rodzaju konstrukcji i wymaganego poziomu jakosci. Sposdb
korekty i dodatkowe badania niezgodnosci powinny spetniaé wymagania projektu. Wszystkie kontrole,
badania i korekty powinny by¢ udokumentowane.



8.2. Sposéb odbioru robét

Odbior robdét zwiazanych z wyznaczeniem lokalizacji elementow matej architektury w terenie
nastepuje na podstawie szkicow i dziennikéw pomiardéw geodezyjnych lub protokotu z kontroli
geodezyjnej, ktore Wykonawca przedktada Inzynierowi.

Odbior robot zwiazanych z dostawa i montazem elementdw matej architektury polega na sprawdzeniu
zgodnosci produktow z Dokumentacja Projektowa oraz wytycznymi montazu Producentow.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST A.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena usuniecia drzewa (krzewu) obejmuje:

- wyciecie i wykarczowanie drzew i krzakow,

- wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy i postepowanie zgodnie z ST
- zasypanie dotow gruntem wraz z zageszczeniem

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot

Cena zabezpieczenia 1 sztuki drzewa obejmuje:

- zabezpieczenie drzewa (krzewu) przed przystapieniem do robét budowlanych

- utrzymywanie zabezpieczen w nalezytym stanie w trakcie prowadzenia prac budowlanych
- zabezpieczenie uszkodzonych systemow korzeniowych, ochrona przed przesuszeniem lub
przemrozeniem systemu korzeniowego

- demontaz zabezpieczen po zakonczeniu prac

Cena posadzenia 1 sztuki drzewa, krzewu lub pnacza obejmuje:

— sktadniki ceny jednostkowe;j

- roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, uporzadkowanie terenu z gruzu i innych
resztek po pracach budowlanych pod sadzenie drzew, krzewéw i pnaczy

— usuniecie warstwy gruntu na gtebokos$¢ 15cm

— wyznaczenie miejsc sadzenia — wykopanie dotow

—rozscielenie ziemi urodzajnej warstwa grubosci 10cm

— roztozeniu torfu warstwa grubosci bcm

—reczne przekopanie gleby na terenie przeznaczonym pod krzewy i trawy z doktadnym
przemieszaniem ziemi zyznej, torfu i gruntu na gtebokosc 20cm

— posadzenie drzewa, krzewu lub pnacza

— uformowanie misy

— przykrycie powierzchni gruntu pod drzewami, krzewami, pnaczami warstwa kory drzewne|

— podlanie po posadzeniu

— pielegnacja drzewa lub krzewu w okresie gwarancyjnym (podlewanie, odchwaszczanie, nawozenie,
zabezpieczenie na okres zimy, wymiana uschnietych lub silnie uszkodzonych drzew, lub krzewdw,
kontrola i wymiana zniszczonych wiazadet, wymiana uszkodzonych lub brakujacych palikéow)

— odwdz usunietego gruntu na odktad wraz z wszelkimi kosztami sktadowania i utylizacji

Cena wykonania 1 m2 trawnika obejmuje:

— sktadniki ceny jednostkowe;j

— uporzadkowanie terenu pod wykonanie trawnikéw z gruzu i innych resztek po pracach budowlanych
wraz z wyprofilowaniem terenu

— usuniecie warstwy gruntu na gtebokos¢ 10cm

— zakup i transport ziemi urodzajnej oraz torfu

—rozscielenie ziemi urodzajnej

- rozscielenie torfu



— zakup i transport nawozdw mineralnych

—rozrzucenie nawozéw mineralnych

— zakup i transport mieszanek traw

— wysiew nasion

— watowanie powierzchni

— pielegnacja trawnikéw w okresie gwarancyjnym (koszenie, nawozenie, podlewanie, odchwaszczanie,
dosiew trawy)

— odwoz usunietego gruntu na odktad wraz z wszelkimi kosztami sktadowania i utylizacji,

Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, ktére sa niezbedne do kompletnego wykonania robét
objetych niniejsza ST przewidzianych w Dokumentacji projektowe;.

9.3. llos¢ jednostek obmiarowych

Przewidywana ilos¢ jednostek — wg przedmiaru robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-G-98011 Torf rolniczy

PN-R-67022 Materiat szkdtkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste
PN-R-67030 Cebule, bulwy, ktacza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych



