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1. Dane ogélne
1.1. Adres i potozenie obiektu

Obszar objety opracowaniem zlokalizowany jest przy ulicy Zawalnej 4, 6, 8 we Wroctawiu.
Teren opracowania potozony jest na dziatkach nr 89/2, 90, 91, AMé, obreb Kartowice, gmina

Wroctaw.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonawczy projekt zieleni w ramach zadania

.Zagospodarowanie zielenca przy ul. Zawalnej we Wroctawiu”.
Niniejsze opisy nalezy rozpatrywad tacznie z rysunkami.
1.3. Inwestor

Inwestorem zadania jest Zarzad Zieleni Miejskiej przy ul Trzebnickiej 33A we Wroctawiu.

1.4 Podstawa prawna i materiaty wyjSciowe

- mapa do celéw projektowych w formacie .dwg z dn. 26.07.2017, przekazana przez -
jednostke projektowa ARCH IT, ul. Wierzbowa 15/52, Wroctaw.

- aktualny projekt zagospodarowania terenu z dn. 11.08.2017 wykonany przez jednostke
projektowa ARCH IT, ul. Wierzbowa 15/52, Wroctaw.

- obowiazujace normy i przepisy

- wizja w terenie

- zlecenie od jednostki projektowej ARCHIT

- wskazania inwestora i jednostki projektowej ARCHIT.
1.5 Cel i zakres opracowania

Celem jest opracowanie wykonawczego projektu zieleni dla inwestycji ,Zagospodarowanie
zielenca przy ul. Zawalnej we Wroctawiu”.

Zakres terytorialny opracowania zostat oznaczony na zatacznikach graficznych.

Catos¢ opracowania stanowi czes¢ opisowa wraz z czescia graficzna i nie nalezy rozpatrywad
ich osobno.

Szczegotowy zakres projektu obejmuje:

- adaptacje istniejacej zieleni tj. 3 sztuki drzew do nowego uktadu zieleni,

WARSZTAT ZIELENI Kamila Stuzewska ul. Komuny Paryskiej 5/3, 50-451 Wroctaw 3
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- opracowanie uktadu nowej zieleni; drzew i krzewdw oraz innych grup roslin tj. byliny, trawy
ozdobne, rosliny cebulowe,
- dobor roslin,

- wykonczenie powierzchni pod roslinami.
2. Opis stanu istniejacego

Teren opracowania przeznaczony pod inwestycje ma ksztatt podtuznego wielokata. Teren nie
jest ogrodzony, jest ogélnodostepny. W duzej czesci funkcjonuje jako nieformalny parking.
Drzewa i krzewy na dziatkach objetych opracowaniem wystepuja w réznym zageszczeniu i
powstaty w wyniku dos¢ przypadkowych nasadzen cztowieka i byty pielegnowane tj.
przycinane, czesto niezgodnie ze sztuka ogrodnicza lub sa to zaniedbane samosiewy. Od
strony poétnocnej teren graniczy z ul. Zawalna i zabudowa wielorodzinna, od strony
potudniowej ze skarpa wzdtuz rzeki Odry, od strony zachodniej z prywatna, ogrodzonag
dziatka, na ktérej znajduja sie zaniedbane budynki i ogrodzenie. Na terenie opracowania
znajduje sie kilka wybetonowanych placow. Spekany, stary beton znajduje sie przy grupie
drzew o numerach inwentaryzacyjnych: 9Di, 10Di, 11Di.

Na terenie opracowania znajduje sie 23 jednostki dendrologicznych, w tym:

- 15 drzew

- 8 krzewow.

Tabela 1. Bilans zieleni istniejacej wraz gospodarka drzewostanem na terenie opracowania.

Gospodarka istniejacym drzewostanem llos¢ | Jednostka
Drzewa istniejace typowane do wycinki wg inwentaryzacji zieleni 12 sztuk
Drzewa istniejace typowane do pozostawienia: pielegnacji i sztuki

3

zabezpieczenia korzeni, pni i koron podczas wykonywanych prac

Krzewy istniejace typowane do wycinki wg inwentaryzacji zieleni 8 sztuk

3. Zatozenia do projektu zieleni

Gtowne zatozenia projektowe dot. szaty roslinnej to:
- stworzenie przyjaznej, funkcjonalnej przestrzeni do wypoczynku, rekreacji wsrdd grup
drzew i krzewow dla mieszkancow Wroctawia.

- stworzenie ciekawej, nowoczesnej kompozycji roslinne;.

WARSZTAT ZIELENI Kamila Stuzewska ul. Komuny Paryskiej 5/3, 50-451 Wroctaw 4
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- otwarcie widokowe na krajobraz rzeki.

- ostoniecie uzytkownikdw zielenca od parkujacych aut od strony ulicy Zawalnej zywoptotem
oraz szpalerem drzew tj. klonéw polnych w odmianie "Elsrijk’.

- zachowanie istniejacego drzewostanu i wpisanie go w nowy uktad nasadzen.

- stworzenie réznorodnych grup roslin: tj krzewy lisciaste, trawy ozdobne, byliny, ciekawych
dla uzytkownikow zielenca.

- stworzenie grup roslin przy placach zabaw, miejscach wypoczynku, miejscach do rekreacji.
- wprowadzenie roéznorodnych i ciekawych dendrologicznie nasadzen drzew i krzewow
soliterowych o parametrach uzgodnionych z ZZM we Wroctawiu np. lipa drobnolistna
‘Greenspire’, grab pospolity, klon srebrzysty, platan klonolistny, dab czerwony, ambrowiec
amerykanski, $widosliwa drzewiasta ‘Robin Hill', grujecznik japonskiiinne.

- na gtdwnym placu zastosowanie szpaleréw drzew o architektonicznej formie np. platan
‘Alphens Globe'.

- zastosowanie drzew i krzewdw tatwych w pielegnacji, dostosowanych do warunkdéw klimatu
miejskiego.

Prosta, minimalistyczna kompozycja zieleni z powtarzajacych sie modutéw roslin wprowadzi
harmonie i tad przestrzenny. Kolorystyka zaproponowanych roslin jest spokojna, gtéwnie w
odcieniach zieleni. Inne kolory wprowadza kwiaty hortensji- limonkowo-biate oraz fioletowe
kwiatostany szatwii omszonej.

Zielen ma petni¢ funkcje estetyczna i rekreacyjna. Projektowana zielen ma na celu takze
poprawe warunkow mikroklimatycznych. Obecnos¢ roslin zminimalizuje warunki klimatu
miejskiego, bowiem zielen zwieksza wilgotnos¢ powietrza, obniza temperature latem, wyzsze

rosliny tworza bariere dla wiatru.

3.1 Metody realizacji celu

Kompozycja zieleni zaktada ostoniecie uzytkownikow zielenca od ulicy Zawalnej i otwarcie na
krajobraz rzeki Odry, dlatego najwiecej grup drzew oraz rabaty z krzewami zaprojektowano
na trawnikach wzdtuz Zawalnej, stopniowo wygaszajac zageszczenie roslin w kierunku rzeki.
W celu ostoniecia zaprojektowano zywoptot i szpaler drzew od ulicy Zawalnej. Na kazdym
trawniku zaprojektowano modutowe rabaty otoczone obrzezem ze stali nierdzewnej,
powtarzajace sie nasadzenia roslin to: grupy krzewdw lisciastych, byliny, trawy ozdobne.
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Aby zagwarantowa¢ catoroczna atrakcyjnos¢ terenu zastosowano rosliny zimozielone

/barwinek wiekszy, cis posredni ‘Hicksii'/ oraz rosliny lisciaste, ciekawe ze wzgledu na kwiaty

/hortensja ‘Limelight’, szatwia omszona/ badZz barwe ulistnienia. Wybrane rosliny dobrze

sprawdza sie w danych warunkach, doskonale zniosa takze warunki

charakterystyczne dla terenu opracowania.

4. Bilans terenu zieleni

Tabela 1. Bilans terenu zieleni

klimatyczne

Powierzchnia | Jednostka
Powierzchnia nasadzen zieleni niskiej tj. krzewdw, bylin, traw m?2
Okoto 396
ozdobnych, zywoptotow.
Powierzchnia nasadzen roslin cebulowych w trawnikach 45 m?2
Powierzchnia pokryta zwirem pod roslinami /zywoptotami, m?2
krzewami, bylinami, trawami ozdobnymi/, frakcja 16-32 mm Okoto 396
warstwa bcm
Powierzchnia trawnikow Okoto 2124 m?2
Powierzchnia trawnikdw na ekokracie - droga dojazdowa do m?2
55
posesji
[los¢ zywoptotow Okoto 125 mb
Tabela 2. Ilos¢ drzew i krzewow
Ilos$¢ sztuk
Drzewa 86
Krzewy, byliny, trawy ozdobne, zywoptoty 2885
5. Opis prac wykonawczych
9.1 Prace przed wykonaniem nasadzen
Przed wykonaniem nasadzen wykonawca prac zobowiazany jest do:
- potwierdzenia i uwzglednienia przebiegu sieci i uzbrojenia terenu.
WARSZTAT ZIELENI Kamila Stuzewska ul. Komuny Paryskiej 5/3, 50-451 Wroctaw 6
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- usuniecie roslinnosci istniejacej wg odrebnego wniosku i pozwolenia (usuniecie drzew i
krzewow, karczowanie oraz usuniecie pozostatosci, szczegdlnie czesci zdrewniatych).
Usuniecia drzew i krzewow nalezy wykona¢ wedtug opracowania ‘Inwentaryzacja zieleni
wraz z gospodarka drzewostanem przy ul. Zawalnej we Wroctawiu”.

- sporzadzenie operatu pielegnacyjnego dla adaptowanego drzewostanu, wykonanie
zabiegow pielegnacyjnych

- zabezpieczenie adaptowanego drzewostanu na czas budowy

- jesli przewiduje sie organizacje zaplecza budowy, sktadowanie materiatdéw, lub inne
mogace negatywnie wptyna¢ na wtasciwosci fizyko-chemiczne gruntu poza terenami
przeznaczonymi pod ew. pawilony-budynki/nawierzchnie nalezy dodatkowo zebraé i
spryzmowac wierzchnice ztych terendw.

- odpowiednie przygotowanie oraz uprawa gruntu pod nasadzenia drzew, krzewdw, bylin,

traw ozdobnych, pnaczy i trawniki dla catosci zatozenia.

9.2 Prace zwiazane z zielenia adaptowana

Lokalizacja zieleni adaptowanej - wedtug opracowania “Inwentaryzacja zieleni wraz z
gospodarka drzewostanem przy ul. Zawalnej we Wroctawiu”.

Prace zwiazane z zielenia adoptowana obejmuja:

- zabezpieczenie drzew na placu budowy

- przeprowadzenie cie¢ pielegnacyjnych

- zwalczanie chorob i szkodnikdéw.

Na terenie opracowania wytypowano 3 sztuki drzew do zachowania, pielegnacji i
zabezpieczenia podczas budowy. Sa to jednostki o numerach inwentaryzacyjnych:

4Di - modrzew europejski o obw. 135 cm

5Di - cis pospolity o obw. 52 cm

7Di - jesion wyniosty o obw. 267 cm

Podczas realizacji zielenca /gtéwnie podczas prac ziemnych/ nalezy chroni¢ wszystkie czesci

adoptowanych drzew, aby wykonywane prace nie wptywaty negatywnie na stan zdrowotny

drzew.
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Korzenie

- nie dopusci¢ do sktadowania materiatéw budowlanych mogacych zmieni¢ chemizm gleby
(cement, cegty itd.) w obrebie strefy korzeniowe;

- nie mozna dopusci¢ do zageszczenia gleby w obrebie strefy korzeniowej drzew, w tym celu
nalezy dazy¢ do zminimalizowania mozliwosci poruszania sie pojazdéw/ciezkich maszyn w
obrebie strefy wyznaczonej przez rzut korony

- nie wolno dopusci¢ do przesuszenia wyzej opisanej warstwy, ziemi wypetniajacej wykop ani
obszaru zajmowanego przez system korzeniowy. Nalezy systematycznie wykonywac zabieg
podlewania zgodnie z aktualnymi potrzebami rosliny.

- wszelkie prace ziemne w obrebie strefy korzeniowej nalezy wykonywaé recznie, aby nie
uszkodzi¢ korzeni drzew adoptowanych.

Korony

- nalezy wykluczyé, za pomoca odpowiedniego zaprojektowania komunikacji w czasie
budowy, mozliwos¢ operowania w zasiegu koron sprzetu budowlanego mogacego
doprowadzi¢ do uszkadzania korony.

- ciecia pielegnacyjne, sanitarne i ksztattujace obejmujace suche, zamierajace, zaatakowane
patogenami, kolidujace i nieprawidtowo wyksztatcone konary i gatezie. Szczegdtowy zakres
musi zostac ustalony z Zarzadem Zieleni Migjskiej.

- w przypadku wystapienia choréb lub szkodnikéw drzew nalezy podja¢ odpowiednie
dziatania, uzgodnione z Zarzadem Zieleni Miejskiej.

Pnie

Nalezy zabezpieczy¢ pnie za pomoca desek o dt. min. 150 cm (najkorzystniej jest, gdy ostona
siega do wysokosci pierwszych gatezi, czyli ok. 2m). Deski te powinny by¢ zdystansowane od
pni za pomoca np. elastycznych rur drenarskich, lub innych materiatdw, ktore nie uszkodza
pnia. Przy zabezpieczaniu deskami pni nalezy zwréci¢ uwage, aby:

- opaski mocujace deskowanie do pnia nalezy stosowac¢ w odlegtosci co 40-60 cm od siebie,
czyli minimalnie 3 opaski na pniu.

- deski szczelnie przylegaty do siebie na catej powierzchni pnia.

- dolna czes¢ deski opierata sie na gruncie. Deski nie moga opierac sie na szyi korzeniowej,

nabiegach korzeniowych.
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Rys. 2 - Sposdb oszalowania pni drzew (rys. Chachulski Z., Chirurgia i

pielegnacja drzew, J6zeféow-Michalin 2000, Legraf )

| - widok z boku po oszalowaniu pnia

Il - przekroj

a. poziom gruntu

b. oszalowanie z desek

c. drut lub opaska stalowa mocujaca deski do pnia

d. wypetnienie przestrzeni miedzy pniem a deskami juta, warkoczem ze
stomy lub stara opona

e. dodatkowa ziemia

9.3 Usuniecie drzew i krzewéw

Prace zwiazane z usunieciem drzew i krzewdw nalezy przeprowadzaé¢ na podstawie
“Inwentaryzacja zieleni wraz z gospodarka drzewostanem przy ul. Zawalnej we Wroctawiu”
autorstwa Warsztat Zieleni oraz decyzji wydanej przez odpowiedni organ administracji
panstwowej. Wycinka drzew i krzewdéw nastapi¢ moze jedynie po uzyskaniu prawomocnej
decyzji wydanej przez organ administracji panstwowej.

9.4 Przygotowanie podtoza

Humus, badZz ziemia uzyta pod nasadzenia powinna by¢ poddana analizie i uzyskac
akceptacje w Okregowej Stacji Chemiczno-Rolniczej przy pl. Sw. Maciej 5 we Wroctawiu,
potwierdzajacej przydatnosc gruntu, po przeprowadzonych zabiegach agrotechnicznych dla
zaprojektowanych nasadzen.

Nalezy zapewnic¢ odpowiednia warstwe humusu:

- ok. 15-20 cm dla trawnikow
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- ok. 30 cm dla bylin i traw ozdobnych /szatwia omszona, rozplenica japonska, werbena
patagonska/

- 50-60 cm humusu dla krzewéw /hortensja ‘Limelight’, réza okrywowa ‘The Fairy’, grab
pospolity - formowany zywoptot, cis posredni ‘Hicksii’ - formowany zywoptot/.

- 100 cm dla drzew. Pod brytami drzew i w ich okolicy nalezy usunaé beton, gruz i inne
elementy zaburzajace rozwdj drzew.

Humus powinien by¢ przepuszczalny dla wody, nie moze by¢ zageszczony przez sktadowanie
materiatéw lub przez sprzet budowlany. Poziom humusu w rabatach z krzewami, bylinami
trawami ozdobnymi i zywoptotami powinien siega¢ min. 6-7 cm ponizej obrzezy ze stali
nierdzewnej, aby zmiescita sie warstwa $ciétki (zwir). Teren pod nasadzenia roslin i trawniki
powinien by¢ oczyszczony z odpadéw budowlanych (tj. gruz, beton, podbudowa pod
nawierzchnie itp) odchwaszczony, réwno rozplantowany. Nawieziona gleba powinna spetniac
nastepujace warunki: odczyn gleby: 6.0 do 7.5 pH, chtonnos¢ nie mniejsza niz 25%, struktura
gruzetkowata, mata zawartos¢ kamieni - maksymalna srednica kamieni - 30mm, wolna od
zanieczyszczen, nasion, korzeni i ktaczy roslin zielnych, patykéw, podglebia i obcej materii.
Grunt powinien by¢ tak przygotowany, aby byta pewnos¢, ze nie bedzie na nim stagnowata
woda.

Nalezy upewni¢ sie czy grunt jest wystarczajaco przepuszczalny. Jesli zostat mechanicznie
zageszczony podczas robdt budowlanych nalezy go spulchni¢ do warstw nie zageszczonych,

tak by wody opadowe swobodnie przesiakaty.

UWAGA:

1. Wszystkie tereny przeznaczone pod obsadzenia powinny byé tak przygotowane
(zapewniony odpowiedni drenaz i spadki), aby byta pewno$¢, ze nie bedzie na nich stagnowata

woda. Nadmiar gruntu nalezy wywiez¢ na sktadowisko.

2. Niedozwolony jest mechaniczny sposdb uprawy ziemi pod koronami zachowanych,
adoptowanych drzew. W obrebie koron drzew nalezy przeprowadzac¢ uprawe reczna gleby.
Zabieg nalezy przeprowadza¢ z nalezyta starannoscia w celu unikniecia uszkodzenia
istniejacego systemu korzeniowego i w sposob nie wptywajacy na zmiane poziomu gruntu

wokot drzew.
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5.5 Montaz obrzezy trawnikowych

Lokalizacje obrzezy pokazuje Rys. 5.WYKONCZENIE POWIERZCHNI. Obrzeza trawnikowe
nalezy zamontowac¢ wokdt rabat z roslinami oraz wzdtuz zywoptotéw od strony ulicy
Zawalnej.

Obrzeza maja za zadanie rozgraniczy¢ powierzchnie trawnika od powierzchni zwiru pod
roslinami.

Nalezy zastosowac obrzeze trawnikowe o wys. 10 cm ze stali nierdzewnej montowane na
kotwy. Po zamontowaniu w gruncie obrzeze powinno pozostawac niewidoczne w powierzchni

gruntu /zlicowane z gruntem/.

Obrzeza trawnikowe

obrzeza ze stali nierdzewnej

. materiat Obrzeze trawnikowe ze stali, kolor
szary

« grubos¢ Min. 2mm

« szerokosc Do 100 mm

Marka referencyjna: GCL Sp. z o.0.
ul. Pabianicka 26/6
04-219 Warszawa , tel. +48 (022) 616 41 70, fax. +48 (022) 616 05 31

email: infoldgcl.com.pl

5.6 Sadzenie roslin

Nasadzenia roslin nalezy wykonaé¢ wg rysunkéw nr RYS. 1.,2.,3., 4. Wykonanie nasadzen w
szczegolnosci drzew i duzych krzewdw na zywoptoty nalezy skoordynowaé z istniejaca i
wykonana infrastruktura podziemna. Rosliny powinny by¢ usytuowane w pozycjach i ilosci
wskazanej na odpowiednich rysunkach lub/i w specyfikacji oraz powinny by¢ rozmieszczone
rownomiernie i dopasowane ksztattami tak, aby uzyskaé efekt okreslony na rysunkach
wykonawczych. Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany doktadnej pozycji poszczegolnych roslin po

ich rozstawieniu, ma to na celu rozmieszczenie roslin w taki sposéb, aby wypetniaty miejsca
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na nie przeznaczone w pozadany sposdb, pod warunkiem iz nie bedzie to istotna zmiana w
kompozycji zieleni.

Drzewa.

Drzewa powinny by¢ przed posadzeniem co najmniej trzykrotnie szkdétkowane o obwodach
podanych szczegdtowo dla kazdego drzewa w Specyfikacji materiatu roslinnego - Tabela nr
3. Wszystkie drzewa powinny by¢ wysadzone z pojemnikdw lub w balotach /wybér Inwestora/.
Wszystkie sadzone drzewa wymagaja stabilizacji- palikami lub kotwami.

Drzewa nalezy sadzi¢ w doty dopasowane do wielkosci bryty korzeniowej, uprzednio
zaprawione ziemia urodzajna z dodatkiem torfu stosunku 1:1 , mieszanka hydrozelowej
utrzymujacej wilgo¢. Mieszanke dawkuje sie 1,5 kg/m3 gleby (dla drzew lisciastych) lub wg
zalecen producenta. Dot pod drzewo musi mie¢ gtebokos¢ ok. 1,2m i by¢ min. 2-krotnie
szerszy od bryty korzeniowej. Same bryty musza by¢ bezposrednio posadowione na
zageszczonym gruncie rodzimym (stozek o wysokoéci zapewniajacej posadzenie drzewa na
takiej samej gtebokosci na jakiej rosto w szkdlcie), aby wykluczy¢ mozliwos$¢ zagtebiania sie
drzewa, w formie umozliwiajacej odptyw wody opadowej spod bryty w gtab profilu glebowego
(przeprowadzi¢ prébe wodna). Dno wykopu nalezy rozluzni¢ na gteboko$¢ 40 cm, tak aby
wykluczy¢ mozliwosé stagnowania wody i gnicia korzeni (nie rozluznia¢ gleby wokot
planowanych lokalizacji elementéw mocujacych drzewo - palikéw). Na dnie wskazane jest
roztozenia 20 cm warstwe zwiru ptukanego i odseparowac go od ziemi zyznej za pomoca
wzmocnionej geowtdkniny filtracyjnej. Dno wykopanego dotu rozluzni¢ tak aby wyeliminowac

mozliwos¢ stagnacji wody. Przeprowadzi¢ probe wodna. Powierzchnie gruntu przy
posadzonym drzewie nalezy uksztattowa¢ w mise o spadku w strone pnia drzewa. Umozliwi
to gromadzenie wody opadowe] w obrebie systemu korzeniowego drzewa. Wszystkie drzewa
w ilosci 74 sztuk /oprocz platanéw na placu/ nalezy opalikowac¢ za pomoca palikéw oraz
tasmy elastycznej. Po nasadzeniu drzew nalezy zabezpieczy¢ je przywiazujac do palikéow
tasma. Optymalna liczba palikow dla wiekszych drzew wynosi 2-3 sztuki na jedno drzewo.
Palik powinien mie¢ srednice min. 6 cm. Nalezy je potaczy¢ wiazaniem na gdrze. Paliki do
drzew mocujemy za pomoca szerokich tasm, stosujac wiazanie miekkie, aby nie uszkodzi¢
korowiny drzewa.

Drzewa /Platanus x hispanica Alphen’s Globe’ Platan klonolistny Alphen’s Globe/ w ilosci

12 sztuk zlokalizowanych na placu nalezy ustabilizowaé za pomoca kotew gruntowych
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Duckbill lub systemu mocujacego Treelock 25 cm do drzew o obwodzie pnia do 25 cm,
mocujacych bryte korzeniowa w gruncie.

Specyfikacja techniczna systemu TREELOCK 25:

zestaw Lekki - Treelock 25
Obwaéd pnia 14 - 25 em
(ha wys. 1 m])
Kotwy wbijane na gtebokosé 40 cm
dt. pasa napinajacego 2,50 m
3 pasy szlufkowe 0,70 m
Obciazenie 60 - 300 kg
(wytyczne)
Wysokos¢ bryty korzeniowej 40 - 50 em
(wytyczne)
Wysokos¢ drzewa 300 - 500 cm
(wytyczne)

Wszystkie drzewa nalezy podlewac wg potrzeb w sezonie wegetacyjnym.

Krzewy, trawy ozdobne, byliny.

Wszystkie rosliny powinny by¢ sadzone z pojemnikéw. Wielkosci pojemnikéw podane sa w
Specyfikacji materiatu roslinnego - Tabela nr 3. Sadzenie moze sie odbywac przez sezon
wegetacyjny (po pierwszych i do ostatnich przymrozkéw), z wyjatkiem zimy. Niedopuszczalne
jest sadzenie roslin podczas mrozoéw. Rosliny nalezy sadzic w doty o wymiarach
dostosowanych do wielkosci bryty korzeniowej z zaprawa dotéw ziemia urodzajna /torfem
oraz krowiencem lub innym nawozem. Przy sadzeniu wiekszych krzewow tj. hortensje i
krzewy na zywoptoty wskazane jest zastosowanie mieszanki hydrozelowej. Nalezy zwrocic
uwage na scianki dotdw - nie powinny by¢ zbite. Rosline nalezy wyja¢ z pojemnika tak, aby nie
uszkodzi¢ jej bryty korzeniowej, a nastepnie umieszcza sie w przygotowanym dole na taka
gtebokos¢ jak rosta w pojemniku i zasypuje urodzajna gleba. Powierzchnie ziemi trzeba
ugnies¢ by wokdt rosliny powstata miska. Nastepnie podlewa sie rosline obficie. UWAGA:
Powierzchnie pod nasadzeniami nalezy wytozy¢ przeciwchwastowa wtdknina P50

przepuszczalna dla wody w kolorze czarnym.

Rosliny cebulowe.

Rosliny cebulowe nalezy posadzi¢ na rabatach zaznaczonych na RYS. nr 1, 2, 4 i 5.

Zaproponowano dwie mieszanki roslin cebulowych: SUNRISE WHITE lub FIESTA lub
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nasadzenia biatych zonkili lub fioletowych krokuséw. Przed posadzeniem cebule nalezy

zaprawi¢ odpowiednim srodkiem. Termin sadzenia: jesien.

9.7 Wykonczenie powierzchni pod nasadzeniami roslin

Wykonczenie powierzchni pod roslinami przedstawia RYS.5 WYKONCZENIE POWIERZCHNI.
Wyréwnany grunt po sadzeniu krzewdw, bylin, traw ozdobnych nalezy wytozy¢ wtdknina
czarna P50, wtoknine nalezy przymocowac szpilkami do gruntu. Grunt po roztozeniu
wtokniny wokdt posadzonych roslin  nalezy wysypa¢ zwirem /RYS.5/ lub korg
przekompostowana /decyzja INWESTORA/, celem zabezpieczenia powierzchni przed
wysychaniem i przerastaniem chwastdéw. Kruszywo - zwir lub kora nie powinno przesypywac
sie poza obreb rabaty np. na trawnik.

Kruszywo lub kore (decyzja Inwestora) nalezy roztozy¢ rownomiernie pod nasadzeniami
drzew i krzewow. Wokét posadzonych drzew na ptaszczyznie trawnika, nie w rabatach z
krzewami nalezy wysypa¢ kore sosnowa przekompostowana - okrag wokdt drzewa o
$rednicy 70-80 cm, warstwa 5 cm.

Warstwa:

- Kora - rozktadana pod nasadzeniami roslinnos¢, warstwa becm;

- Kruszywo: zwir, frakcja 16-32 mm - rozktadane pod roslinami, warstwa 5cm;

Parametry techniczne:

Kora
materiat drobno mielona kora drzew iglastych
wskazania Przekompostowana kora pozbawiona
nasion chwastow, zarodnikow grzybow i
innych patogendw, domieszek innych
materiatéw

Zwir
materiat zwir ptukany lub réwnowazny
kolorystycznie
frakcja Najlepiej 16-32 mm
wskazania kruszywo pozbawione domieszek innych

materiatdw i zanieczyszczen, nie
zmieniajace chemizmu podtoza

Agrowtdknina

materiat agrowtdknina polipropylenowa, P50, czarna
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wskazania agrowtdknina wzmocniona, stosowana do Sciotkowania,
przepuszczalna dla wody

5.8 Zaktadanie trawnikéw z siewu

Przed zatozeniem trawnikéw nalezy zamontowaé kratke trawnikowa /55m2/. Lokalizacja
trawnika z ekokrata jest zaznaczona na wszystkich rysunkach opracowania. Ekokrata ma by¢
zamontowana w taki sposdb, aby po wyrosnieciu trawy byta niewidoczna. Jej zadaniem jest
wzmocnienie powierzchni trawnika na drodze dojazdowe]j do prywatnej posesiji.

Wysiew nasion nalezy przeprowadza¢ wiosna lub jesienia w dogodnych warunkach
pogodowych. Przed wysiewem nasion ziemie nalezy odpowiednio uprawi¢, zniwelowac -
nada¢ odpowiednie spadki. Gleba pod trawniki powinna by¢ poddana analizie w Okregowej
Stacji Rolniczo- Chemicznej, pl. Sw. Macieja 5 we Wroctawiu. Po wynikach badan nalezy
dostosowac ph i inne parametry pod zaktadanie trawnikéw. Ziemie nalezy odchwascic¢
mechanicznie badZ chemicznie /wykona¢ oprysk Roundup lub inny dostosowany do grupy
chwastow/, nalezy odczeka¢ okres karencje po uzyciu oprysku. Nalezy mie¢ pewnos¢, ze
chwasty zostaty zlikwidowane i nie beda zagtuszac rozwoju mtodej trawy.

Warstwa powierzchniowa na terenie przeznaczonym pod trawnik z siewu powinna byc¢
uprawiona na gtebokos¢ 25cm. Do uprawy nalezy uzywaé ziemi kompostowej o PH 6-7 lub
innego materiatu wskazanego po przeprowadzeniu analizy, w ilosci 40l/m2. Nadmiar gruntu
wywiez¢ na sktadowisko.

Na przygotowana, wyréwnana, za pomoca lekkiego watu, odpowiednio uwilgocona glebe
nalezy rownomiernie (krzyzowo) recznie lub siewnikiem wysia¢ mieszanke trawnikowa w
iloéci 25 g/m2 (w przypadku zastosowania innej, niz rekomendowana, mieszanki, norma
wysiewu wg. zalecen producenta).

Pod istniejacymi drzewami nalezy zastosowad mieszanke trawnikowa dostosowana do
warunkow cienistych, na reszcie obszaru zastosowa¢ mieszanke na stanowiska stoneczne,
znoszaca potcien.

Po wysianiu nasion wskazane jest ich przykrycie warstwa rozdrobnionego torfu o miazszosci
1 cm i uwatowanie lekkim watem. Powierzchnie gleby, w okresie do petnego wykietkowania
nasion nalezy utrzymywac¢ w stanie wilgotnym. Po wzejsciu, dosia¢ nasiona w pustych
miejscach. Pierwsze koszenie nalezy wykonac¢ kiedy zdzbta trawy osiagna 8-10cm skracajac

o potowe. Gdyby mimo opryskow wzeszty chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac
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je recznie, s$rodki chwastobdjcze o selektywnym dziataniu nalezy stosowaé z duza
ostroznoscia i dopiero po okresie 6 miesiecy od zatozenia trawnika.

Marka referencyjna: BARENBRUG lub TRAWY Z ILAWY - producent: Rolimpex Nasiona SA,
ul. Bema 83, 01-233 Warszawa, tel +48223292460, fax  +48223292472,
rolimpex(@rolimpexnasiona.com.pl lub inna réwnowazna

6. Specyfikacja materiatowa

6.1. Wykaz roslin

Tabela 3. Specyfikacja materiatu roslinnego

L.p. nazwa polska/nazwa tacifnska Ilo$¢ sztuk Uwagi: wielko$¢, cechy
DRZEWA
Amelanchier arborea ‘Robin Hill’ Obwoéd 14 -16 cm,
AA Swidosliwa drzewiasta ‘Robin Hill’ szczepienie 220 -250 cm
19
Acer campestre Elsrijk’
AC Klon polny Elsrijk’ Obwéd 14 -16 cm,
21 szczepienie 220 -250 cm
Acer saccharinum Obwéd 20-25 cm,
AS 1 szczepienie 220-250 cm
Klon srebrzysty
Carpinus betulus Obwdd 14 -16 cm,
CB Grab pospolity 1 szczepienie 220-250 cm

Catalpa bignonioides 0bwod 14 -16 cm,

KB . : 1 szczepienie 220-250 cm
Surmia bignoniowa
Obwod 12 -14 cm,
cJ Cercidyphyllum japonicum 4 szczepienie
Grujecznik japonski 180-220 cm

Gledtsia triacanthos Sunburst’ ObWOd.M._M cm,
GT .. . . , 9 szczepienie 220-250 cm
Glediczja trojcierniowa ‘Sunburst

Liguidambar styraciflua Obwad 20-25 cm,

LS Ambrowiec amerykanski 1 szczepienie 220-250 cm
. , Obwdd 14 -16 cm,
MG Magnolia Galaxy 4 szczepienie 180-220 cm

Magnolia ‘Galaxy’

MP Malus PERPETU Evereste’ L ObWOd_12_'1 1483?2'20
Jabton PERPETU ‘Evereste’ Szczepienie cm
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PH Platanus x hispanica 9 Obwéd 20-25 cm,
Platan klonolistny szczepienie 220-250 cm
Platanus x hispanica Alphen’s Obwéd 14 -16 cm,

PHa Globe’ 12 szczepienie 250-350 cm
Platan klonolistny Alphen’s Globe’

SA Sorbus aucuparia 1 Obwéd 14 -16 cm,
Jarzab pospolity, jarzebina szczepienie 220-250 cm
Tilia cordata Greenspire’ ObWOd.14._1 6 cm,

TC . : . . 5 szczepienie 220-250 cm
Lipa drobnolistna ‘Greenspire
Quercus rubra Obwod 20-25 cm,

QR 1 szczepienie 220-250 cm
Dab czerwony

KRZEWY, BYLINY, TRAWY 0ZDOBNE
Carpinus betulus Na zywoptot formowany,
. rozstawa: 40 x 40 cm, b
Grab pospoliy lub o
c . . 510 szt/1 mb sadzi¢ w
Berberys Thunberga Erecta’ - T
; . . trojke
Berberis thunbergii ‘Erecta .
wys. min 80 cm.

H Hydrangea paniculata 'Limelight’ 308 Wielkos¢: pojemnik C3
Hortensja bukietowa ‘Limelight’ wys. 40 cm, 4 szt./1Tm2
Pennisetum alopecuroides 755 Wielkos$¢: pojemnik C3

P Rozplenica japonska 5 szt./1Tm2
Rosa The Fairy’ Wielkosc¢: pojemnik C3

r Réza okrywowa ‘The Fairy’ 168 ub kopane z gruntu

y y wys. 40 cm, 5 szt./1m?2
: Wielkos$¢: pojemnik C2
Salvia nemorosa
s : 131 wys. 30-40 cm, 9
Szatwia omszona
szt./1m2
Na zywoptot formowany,
f. bezosnowkowa
Taxus x media Hicksii’ Pojemnik lub bryta
t : , et e 33 . .
Cis posredni "Hicksii korzeniowa w balocie.
wys. min 180 cm.
Sadzi¢ co 70 cm
Wielkos¢: pojemnik
C1,5
Vinca maior Rozstawié rownych
v J 750 odstepach na rabacie

Barwinek wiekszy

jako uzupetnienie
nasadzen hortensji
‘Limelight’.
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Verbena bonarensis

Wielkos¢: pojemnik P9
Rozstawié rownych
odstepach na rabacie

vp Werbena patagonska 140 jako uzupetnienie
nasadzen rozy ‘The
Fairy’
PNACZA
, Wys.min 180 cm
hh gﬁﬁi /’i[:(om 3 OPLESC PIEN
Pospotty ADOPTOWANEGO CISA
ROSLINY CEBULOWE
Posadzi¢ rownomiernie
pomiedzy rozplenica
3 Alium giganteum 995 japonska.
Czosnek olbrzymi Po zaschnieciu
kwiatostany wyciac.
Mieszanka roslin cebulowych Prod ‘.
SUNRISE WHITE lub FIESTA lub roaucent:
k L . 45 m2 http://www.floweryourp
nasadzenia biatych zonkili lub
. , lace.com
fioletowych krokusow

UWAGA: Wszystkie rosliny powinny by¢ zdrowe, wolne od szkodnikéw i chordb, zgodne w
wygladzie z odmiana, w dobrej kondycji, z prawidtowo rozwinietym systemem korzeniowym
odpowiednim dla wielkosci rosliny i odmiany. Materiat roslinny powinien by¢ najwyzszej
jakosci.

Marka referencyjna drzew i krzewow: Szkotka GRABCZEWSCY, ul. Kwitnaca 10, 05-500
Runow, email: wojtek@grabczewscy.com, tel.:+48 601 333 077, www.grabczewscy.com

Marka referencyjna mieszanek cebulowych: FLOWER YOUR PLACE POLSKA SP.
Z0.0. Niwy 10, 66-520 Dobiegniew, tel. : +48 604 761 866, E : szymon.karandys(d
floweryourplace.com

6.2. Zestawienie materiatéw ogrodniczych

Tabela 4. Specyfikacja materiatow ogrodniczych i innych - Lista materiatow

L.p. Materiat [losé Uwagi
Mieszanka trawnikowa - w
1 tym 55 m2 na ekokracie 2179 m2 Barenbrug lub Trawy z ltawy
9 Obrzeze trawnikowe ze stali 405 mb Kolor: szary, wys: 100 mm,

nierdzewne;j

mocowane na kotwy, GCL Sp. z o.0.
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Czarna P50, wodoprzepuszczalna,
3 | Wtdknina mocowana na szpilki 0k 396 m? pod rosliny, pod zwir, przeciw
chwastom, mocowana na szpilki.
Komplet 2-3 palikow
zaimpregnowanych z elastyczng

4 | Paliki do drzew 74 kpl tasma mocujaca. Srednica 5-6 cm.
Kolor tasmy mocujacej szary lub
czarny.

Kotwy gruntowe: Duckbill, lub

system Treelock 25, GEFA ] ] ]
Mocowanie bryty korzeniowej drzew

5 | TREELOCK - podziemne 12 kpl w gruncie, zastosowac do drzew
mocowanie drzew /platandéw/ na placu
6 | Zwir ptukany - pod roéliny 394 m? frakcja 16-32 mm,

kolor jasnoszary, warstwa 5cm

Krowieniec granulowany lub Do zastosowania przy sadzeniu

7 |. . 396 m2 "
inny nawoz roslin
Ziemia urodzajna np. torf
8 odlp(_)W|edn| la danej grup,y Wg zuzycia [losc zalezy od_ jakosci
roslin - do zaprawy dotkow przygotowanej warstwy humusu
przy sadzeniu roslin
o o 1 ¢cm do przykrycia nasion na
9 |Torf do trawnikow Wg zuzycia powierzchni 2577 m2
10 | Hydrozel Wg zuzycia Przy sac.i.z.e.nlu drzeV\,/ | krzewow np.
hortensji i zywoptotow
11 | Krata trawnikowa 55 m? Do wzmocnienia drogi dojazdowe]

do posesji
Iloéci materiatéw podane bez zapasu, Wykonawca/zamawiajacy powinien uwzgledni¢ zapas.

7. Wskazania pielegnacyjne zieleni

Wszystkim posadzonym roslinom oraz zatozonym trawnikom, a takze adoptowanym
drzewom nalezy zapewnic¢ odpowiednia pielegnacje od momentu posadzenia przez minimum

36 miesiecy gwarancyjnych, zapewnionych przez Wykonawce zieleni.

7.1 Pielegnacja adoptowanych drzew

Wykaz adoptowanych drzew zawiera opracowanie , Inwentaryzacja zieleni wraz z gospodarka

drzewostanem”.
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- opracowanie dodatkowych metod ochrony drzew adaptowanych, na ktdére inwestycja ma
bezposredni wptyw (gtéwnie na system korzeniowy), na podstawie danych zbieranych na
budowie w czasie wykonywania odkrywek i wykopdow.

- przeprowadzenie zabiegdw polegajacych na cieciach pielegnacyjno-ksztattujacych koron po
zakonczeniu inwestycji oraz interwencyjnie w jej trakcie, zabezpieczenie ran preparatem
antygrzybicznym,

- nawozenie wg rzeczywistych potrzeb roslin trakcie i po przeprowadzeniu inwestycji.

- ciecia sanitarne np. gatezi, konaréw potamanych, suchych, zaatakowanych przez patogeny
kolidujacych ze soba. W przypadku gdy istnieje zagrozenie wytamania konaréw nalezy
przeprowadzi¢ ciecia techniczne lub zastosowa¢ odpowiednie odciagi. Rany po
przeprowadzeniu cie¢ nalezy zabezpieczy¢ odpowiednim preparatem grzybobojczym.

- przelewanie wczesna wiosna strefy korzeniowe] drzew rosnacych w sasiedztwie
nawierzchni /chodzi o usuwanie ewentualnej soli, stosowanej do od$niezania nawierzchni np.
chodnikéw drég itp/.

- monitowanie stanu zdrowotnego drzew pod katem wystepowanie szkodnikéw i patogendw.

- usuwanie odrostow korzeniowych

- kontrola statyki drzew

- leczenie ubytkéw - zakres prac nalezy dostosowad indywidualnie do specyfiki
wystepujacych ubytkdéw (czyszczenie i wyprofilowanie rany, zabezpieczanie $rodkami
przeciwgrzybicznymi, zaktadanie odciagéw i wzmocnien). W przypadku zabliznionych
ubytkéw, ktére nie stanowia zagrozenia dla stanu zdrowotnego drzewa nie nalezy

podejmowac zadnych czynnosci.

7.2 Pielegnacja roslinnosci projektowanej

Drzewa:

- podlewanie do czasu petnego ukorzenienia sie tj. ok. 2-3 lata. W okresach suszy podlewanie
co 2-3 dni - dawka w zaleznosci od wielkosci, potrzeb gatunkowych drzewa i warunkdéw
atmosferycznych.

- kontrola i poprawianie mocowania posadzonych drzew - /tasmy, paliki/. Paliki mozna

usunac po ukorzenieniu sie drzew czyli po okresie ok. 3 lat.
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- usuwanie chwastéw w obrebie Scidtki z kory pod koronami drzew oraz usuwanie odrostow
korzeniowych.

- biezacy monitoring stanu drzewa w tym na obecno$¢ patogenow.

- uzupetnianie materiatu Sciétkujacego /kora sosnowa/.

- przelewanie wczesna wiosna strefy korzeniowe] drzew rosnacych w sasiedztwie
nawierzchni w celu eliminacji soli ze strefy korzeniowej /ul. Zawalna/.

- ciecia korygujace koron drzew - 1 raz w ciagu roku, tak aby utrzymywac wtasciwy regularny

pokrdj w zaleznosci od cech gatunku i odmiany.

Krzewy i byliny:
- regularne podlewanie - w okresach suszy co 2-3 dni, przez 1 sezon wegetacyjny do czasu
ukorzenienia sie, w nastepnych latach interwencyjnie podczas suszy - dawki wody

dostosowac do warunkdéw atmosferycznych i potrzeb roslin.

usuwanie zaschnietych kwiatostandw np. hortensje, rdze.

ciecia zageszczajace , wyrdwnujace grupy np. zywoptoty formowane.

nawozenie w ilosci i czestotliwosci zaleznej od potrzeb roslin i zalecen producenta.

usuwanie ewentualnych chwastéw pojawiajacych sie na Scidtce ze zwiru i kory.
-biezacy monitoring stanu zdrowotnego roslin w tym na obecnos$¢ patogenow.

-usuwanie martwych i zasychajacych czesci roslin.

Trawy ozdobne:
- przyciecie na wys. 10 cm raz w roku, wczesna wiosna przed ruszeniem wegetacji

usuwanie chwastow ze $ciotki ze zwiru

nawozenie w ilosci i czestotliwosci zaleznej od potrzeb roslin i zalecen producenta

biezacy monitoring stanu zdrowotnego w tym na obecnos¢ patogendw

regularne podlewanie (w okresach suszy co 2-3 dni) przez 1 sezon wegetacyjny do czasu

ukorzenienia sie, w nastepnych latach interwencyjnie podczas suszy wg potrzeb.

Rosliny cebulowe:

- biezacy monitoring stanu zdrowotnego roslin w tym na obecnos¢ patogendéw

- usuwanie suchych czesci roslin po przekwitnieciu
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ZAtACZNIKI:

RYS. 1. PROJEKT ZIELENI - DOBOR ROSLIN, plansza barwna, SKALA 1:250

RYS. 2. PROJEKT ZIELENI - DOBOR ROSLIN, plansza czarno biata, SKALA 1:250
RYS. 3. PROJEKT ZIELENI - WYMIAROWANIE DRZEW, SKALA 1:250

RYS. 4. PROJEKT ZIELENI - WYMIAROWANIE RABAT, SKALA 1:250

RYS. 5. PROJEKT ZIELENI - WYKONCZENIE POWIERZCHNI, SKALA 1:250
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