ZAtACZNIK NR 4
URZADZENIE SItOWNI TERENOWEJ NR 4 - PORECZE - WAHADLO

ILOSC CWICZACYCH - jednoczesnie 2 osoby

Urzadzenia przeznaczone sg dla uzytkownikéw o masie do 155 kg,

Efekt ¢wiczen:

Porecz: Wzmacnia miesni ramion , brzucha i poprawia koordynacje barkowa
Wahadto: Wzmacnia miesnie pasa biodrowego

¢ Konstrukcja nosna - stup okragty wykonany ze stali konstrukcyjnej wzmocnionej wytrzymatosci S355J2G3 —
@ 193,7x 4,0 mm. Konstrukcja nosna ze stalowych rur ¢ 60,3 x 3,2 mm.
Uchwyty i pozostate elementy rurowe zrur ¢ 31,8 x3,6 mm, oraz ¢ 48,3 x 3,2 mm

¢ Ruchome potgczenia wyposazone sg w bezobstugowe tozyska kryte typu 2RS,

¢ Urzgdzenia montowane do stupa srubami ze stali nierdzewnej A2 z tbem szesciokatnym. Nakretki kotpakowe
ocynkowane oraz nakretki samo kontrujgce zabezpieczone przed odkreceniem i naktadki ztworzywa
sztucznego na te nakretki.

e Gumowe czesci amortyzujgce (odbojniki) przykrecane za pomocg sruby z gwintem metrycznym.

e Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez malowanie podktadem wysokocynkowym.

e Powtoka zewnetrzna - farby proszkowe poliestrowe, metalizowane

¢ Kolor - energy green (limonka)

e Fundament zelbetowy - gtebokos¢ posadowienia 1,2 m

¢ Wszystkie urzgdzenia sitowni przeznaczone do zamontowania muszg byc fabrycznie nowe i posiadac atesty i
certyfikaty wydane przez jednostki certyfikujgce, posiadajgce akredytacje polskiego Centrum Akredytacji, a
takze spetnia¢ wymogi Polskich Norm i UE oraz produkowane sg w zakfadzie, ktéry posiada normy: PN-EN 1090
oraz PN-EN ISO 3834-2 (normy spawalnicze).

Wszystkie uzywane materialy i urzgdzenia powinny posiada¢ atesty i certyfikaty dopuszczajace do
stosowania do ¢wiczen na otwartym terenie.

NORMA BEZPIECZENSTWA PN-EN 16630:2015



