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OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

I. DANE OGOLNE

1.1. |TEMAT: Projekt przebudowy skweru przy ul. Polarnej
realizowanego w ramach Programu Inicjatyw
Rad Osiedli

1.2. |ADRES: Woroctaw ul. Polarna,

dz. 37/7, cz. dz. 37/29, AM-8, obreb Krzyki

1.3. |[INWESTOR:

Zarzad Zieleni Miejskiej,
50-231 Wroctaw, ul. Trzebnicka 33

1.4. |JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Zielony Ogrod Tetyana Novosad
53-030 Wroctaw, ul. Przyjazni 65/2

1.5 |PROJEKTANT
Architektura, zielen

mgr inz. arch. Magdalena Szydiowska
Nr upr. 82/DSOKK/2016
DS.-1930

1.6. |ZESPOL PROJEKTOWY:

Architektura, zielen

mgr inz. arch. Tetiana Nowosad

1.7. | TERMIN OPRACOWANIA:

Czerwiec 2018 r.

. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1. |Umowa z Inwestorem.

Filip Zagzil 26-03-2018 r.

2.2. |Mapa do celoéw projektowych wykonana prze f-me Ustugi Geodezyjne GEO- FM

2.3. | Inwentaryzacja zieleni

2.4. |Dokumentacja fotograficzna, inwentaryzacja terenu i szaty roslinnej do celéw
projektowych, wykonana w marcu 2018 r.

2.5. |Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem.

2.6. | Obowigzujgce ustawy, rozporzadzenia, normy i przepisy branzowe.

. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

PROJEKTOWEGO

Tematem opracowania jest projekt przebudowy skweru na dz. 37/7, czesci dz.nr 37/29 ,
AM-8, oobreb Krzyki. Celem projektu jest unowoczes$nienie i dostosowanie terenu
skweru do potrzeb mieszkancow osiedla Przyjazni .

Zakres opracowania zostat uzgodniony z Inwestorem i Liderem projektu i obejmuje:
- reorganizacja zagospodarowania terenu skweru;
- budowe sitowni terenowej wraz z rozmieszczeniem urzgdzen sitowni terenowej;

- rozmieszczenie urzgdzen zabawowych ;

- rozmieszczenie obiektow matej architektury - tawek parkowych, koszy na $mieci, stolika
do gry w szachy, tablicy regulaminowej, stojakéw na rowery;

- uzupetnienie istniejgcej szaty roslinnej
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Projektowane zagospodarowanie terenu nie ma wptywu na warunki ochrony pozarowe;j.

W zakresie planowanych roboét nie przewiduje sie wykonania nowych budynkow, sieci
uzbrojenia i instalaciji.

Obszar oddziatywania obiektu nie wykracza poza teren opracowania.

Planowane roboty nie stanowig zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia.

Zdjeta nawierzchnia ciggow pieszych, wraz z istniejgca podbudowg w trakcie prac
zwigzanych z korytowaniem i wykopami pod projektowane nawierzchnie i elementy malej
architektury nalezy wywiez¢.

Teren opracowania nie jest usytuowany w granicach terenéw goérniczych.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Teren opracowania obejmuje dz. nr 37/7, czesé dziatki nr 37/29, AM- 8, obreb Krzyki, o
powierzchni 0,2 ha.

Wiascicielem wladajgcym terenem jest Gmina Miejska Wroctaw. Obszar inwestycji nie
jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Teren opracowania nie lezy w strefie ochrony konserwatorskiej.

V. OPIS STANU ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren opracowania potozony przy ul. Polarnej.

Od strony wschodniej i potudniowej teren graniczy z ul. Polarng, od strony zachodniej - z
cmentarzem Sw. Jana, od strony pétnocnej - z wewnetrzng drogg dojazdowa.

Od strony jezdni i wewnetrznej drogi dojazdowej teren skweru jest oddzielony metalowym
ogrodzeniem panelowym , a od terenu cmentarza - betonowym ogrodzeniem o wys.1,6
m.

Dziatki nr 37/7, AM-8 obreb Krzyki , nalezgca do wiasnosci Gminy Wroctaw
zlokalizowana od poétnocnej strony, jest rozdzielona ogrodzeniem metalowym
panelowym o wys. 1,0 m.

Projekt przewiduje uregulowanie i wyréwnanie granicy dziatki skweru od strony
potnocnej poprzez rozebranie w.w. ogrodzenia - tgcznie 24 mb, oraz wykonania
nowego ogrodzenia na granicy dziatki 37/7, AM-8.

Teren skweru przecina cigg pieszy o nawierzchni zwirowej utwardzonej ktory taczy
wejscie na teren skweru od wschodniej strony z wejsciem od strony potudniowej (od
strony Osiedla Przyjazni).

Teren skweru jest obsadzony pasem ochronnej zieleni posadzonej wspofczednie, a na
terenie skweru rosng drzewa nalezgce do starego drzewostanu , ktére sg w dobrym
stanie sanitarnym i ktore nalezy zachowac.

Na terenie skweru sg usytuowane stare i zuzyte elementy malej architektury takie jak
tawki betonowe parkowe z potamanymi siedzeniami i oparciem 7 szt., kosze na Smieci -2
szt., zniszczony bujak na sprezynie oraz metalowa hustawka wahadtowa podwajna.

4.1. BILANS TERENU — W GRANICACH OPRACOWANIA

1. | Tereny zieleni rekreacyjnej - dz. nr 37/7, czes$¢ dziatki nr 37/39 1998,60 m*
AM-8 Obreb Krzyki
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4.2. Sieci uzbrojenia podziemnego
Na opracowywanym terenie wystepujg sieci uzbrojenia podziemnego takie jak sieé
energetyczna , sieci kanalizacji deszczowej i wodociggowe;j.

4.3. Zielen istniejaca
W marcu 2018 r. wykonano szczegdtowg inwentaryzacje dendrologiczng wraz z
gospodarkg drzewostanem na terenie przeznaczonego do rewitalizacji skweru przy ul.
Polarnej
W gospodarce drzewostanem zawarto analize dendrologiczng i gatunkowsg .
Zakresem opracowania objeto:
— lokalizacje na planie sytuacyjno- wysokosciowym istniejgcych drzew i krzewow,
— okreslenie gatunku i odmiany poszczegdlnych drzew i krzewow,
— podanie podstawowych wymiaréw drzew i krzewow:
a. obwad pnia drzewa (cm) na wys. 1,3 m nad ziemig, w tzw. piersnicy,
b. $rednica korony drzewa (m), wymiary skupin krzewéw (m?),
c. wysokos¢ drzew i krzewéw (m),
— szczegotowag charakterystyke drzew i krzewodw przedstawiong w zatgczonej tabeli,
— domiarowe naniesienie drzew i krzewdw na podkfad geodezyjny.
Wykonano ocene stanu sanitarnego drzewostanu, ktéra miata na celu ocene zdrowotng
poszczegolnych gatunkow drzew i krzewow (szczegdling uwage zwrécono na stan pnia -
ubytki powierzchniowe i wgtebne, kominowe, uszkodzenia mechaniczne, wyprochnienia,
owocniki grzybéw, pochylenie pni itp. oraz korony - posusz, suche, potamane konary,
asymetria).
Na opracowywanym terenie zinwentaryzowano 42 pozycji drzew i krzewéw .
Przewazajgcym gatunkiem na terenie skweru sg drzewa parkowe gatunkow lisciastych
takie jak Klon polny ( Acer campestre), Klon pospolity ( Acer platanoides), Sliwa ozdobna
(Prunus cerasifera).
Ustalono ze zinwentaryzowane drzewa sg w zadawalajgcym stanie sanitarnym .
Szczegoétowg inwentaryzacje dendrologiczng, z zasiegiem koron, przedstawiono w Tab.1
oraz formie graficznej na mapie w skali 1:500 - rys. nr Z/1.

INWENTARYZACJA | GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

Tab.1
Nr. Nazwa gatunku Obwéd Obwéd Wys. Srednica Opis, uwagi
Inw. (polska i tacinska) pnia na pnia na (m) korony
wys. 130 wys.5cm (m)
cm (cm) (cm)
1. Tawuta Van Houtte’a - - 0.9-1,2 7,5%x0,8 | Skupina krzewow -
( Spiraea vanhouttei) zywopftot
2. | Sliwa ozdobna 33 4 35
(Prunus cerasifera)
3. Tawuta Van Houtte’a - - 1,1 5x0,8 Skupina krzewow -
( Spiraea vanhouttei) zywoptot
4. Tawuta Van Houtte’a - - 1,1 3x0,5 Skupina krzewow -
( Spiraea vanhouttei) zywoptot
5. Klon polny 130 7 6,5 Na pniu slad po
( Acer campestre) ztamanym konarze
6. Klon polny 103 9 6 P-15%, seki po
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( Acer campestre)

ztamanych gateziach

7. Lipa drobnolistna 122 12 6 P-15%, korona
( Tilia cordata) zaatakowana liczng
jemiotg, drzewo lekko
pochylone, Usungé
jemiote i posusz w koronie
8. Daglezja zielona 186 35 8 P- 20% w koronie, pieh
(Pseudotsuga pochylony 10°, drzewo
menziesii) tadne
9. Kon pospolity 33 7 4 Dolne gatezie na pniu
((Acer platanoides)
10. | Bez czarny 37 5 3 Krzew
11. | Bez czarny 2 pnie x 33, 4 3,5 Krzew, P- 50%,
53 rozwidlenie u podstawy
pnia, usungé posusz w
koronie
12. | Klon polny 12, 13, 15, 16, 18, 18, 25-3 0,8-1,0 | Skupina samosiewow
( Acer campestre) 9, 14, 12, 12, 18, 16 wrastajgce w metalowe
ogrodzenie, przeznaczona
do wycinki sanitarnej
13. | Bez czarny 3 pnie x 32, 4,5 35x4 Krzew, slady cie¢ na pniu
26, 37
14. | Swierk pospolity 23 3,2 2,5 Pien pochylony 30 °
( Picea abies)
15. | Tawuta japonska ,, - - 0,5 4x4 Skupina krzewow
Gold Flame” formowana,
( Spiraea japonica ,, przeznaczona do
Gold Flame” przesadzenia na terenie
skweru ze wzgledéw
projektu przebudowy
skweru
16. | Gidg jednoszyjkowy 60 75 3,2 2,8 1 przewodnik uciety,
( Crataegus uszkodzenie pnia u
monogyna) podstawy, na pniu slady
licznych cie¢, drzewo
zamierajgce,
17. | Lipa drobnolistna 144 15 8 Drzewo lekko pochylone,
( Tilia cordata) P-10%, 2 stanowiska
jemioty w koronie
18. | Lipa drobnolistna 135 15 6 Korona jednostronna, 4
( Tilia cordata) stanowiska jemioty w
koronie
19. | Deren biaty - - 1,2 1,7x 1,7 | Krzew
( Cornus alba)
20. | Deren biaty - - 25 2,2x1,8 | Krzew
( Cornus alba)
21. | Kon pospolity 27 4 1,8 Samosiew , wrasta w
( Acer platanoides) ogrodzenie
22. | Alycza 3 pnie x 22, 4 4.5 Pni poprzeplatane,
( Prunus cerasifera) 36, 38 rozwidlenie u podstawy
pnia na 2 przewodniki
23. | Jesion wyniosty 170 13 7 Korona jednostronna,
( Fraxinus excelsior) drzewo lekko pochylone,
liczne ztamane gatezie
24. | Jesion wyniosty 217 15 8 Od poinocnej strony
( Fraxinus excelsior) ubytek wgtebny zamkniety
o wym.10x 10 x 10 cm,
drzewo tadne
25. | Kon pospolity 2 pnie x 53, 7 6 Rozwidlenie na wys. 50
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( Acer platanoides) 56 cm, listwa mrozowa na

pniu o obw. 56 cm
26. | Grab pospolity 120 10 9 3 stanowiska jemioty w

( Carpinus betulus) koronie

( B), drzewo tadne
27. | Forsycja posrednia - - 1,3 0,9 Krzew

( Forsythia intermedia)

28. | Tawula japonska ,, o~ - 0,45 14x 0,5 | Zywoptot, brak 2 krzewéw

Gold Flame”

( Spiraea japonica ,,

Gold Flame”

29. | Berberys juliany - - 0,7 4x4 Skupina krzewow

( Berberis julianae) formowana,
przeznaczona do
przesadzenia na terenie
skweru ze wzgledéw
projektu przebudowy
skweru

30. | Klon polny 125 8 6 Korona jednostronna

( Acer campestre)

31. | Klon polny 3 pnie 133, 230 9 6 drzewo stare,

( Acer campestre) 125, 147 zaatakowane liczng
jemiotg ( C), P-35%,
zwisajgce nad ciggiem
pieszym grube ztamane
konary, rozwidlenie na
wys. 120 i 140 cm, ubytki
kory na pniu, w miejscach
ubytkéw kory
wypréchnienia, slady
zerowania szkodnikow,
Slad ciecia na pniu po
duzym konarze, ubytek
wgtebny u podstawy pnia,
wyprochnienie na pniu.
Drzewo poddacé
szczegotowej pielegnacii

32. | Sliwa ozdobna 34 4 3,5

(Prunus cerasifera)

33. | Forsycja posrednia - 1,6 17 x 1,2 | Zywoptot formowany

(Forsythia intermedia)

34. | Tawuta japonska , - 0,5 18,x 0,6 | Zywoptot

Gold Flame”

( Spiraea japonica ,,

Gold Flame”

35. | Sliwa ozdobna - - 1,2 3 Drzewo uciete na wys. 0,7

(Prunus cerasifera) m, brak przewodnika,
forma krzewiasta

36. | Sliwa ozdobna 39 5 4
(Prunus cerasifera)
37. | Sliwa ozdobna 40 6 4,5

(Prunus cerasifera)

38. | Klon polny 120 9 4,5 Liczne stanowiska

( Acer campestre)

jemioty, ubytki w korze, od
potnocnej strony ubytek
wgtebny otwarty od wys.
30-120 cm, Drzewo
kwalifikowane do
wycinki sanitarnej
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39. | Tawuta wczesna - 1 1,2 Krzew przerzedzony o
( Spiraea arguta) znikomych walorach
estetycznych
40. | Glég jednoszyjkowy 63 83 6 4 Drzewo pochylone 20°,
( Crataegus rdzen pnia uszkodzony na
monogyna) 50%, od podstawy pnia do

wys 1,2 m, wypréchnienie,
$lady zerowania
szkodnikéw, Drzewo
kwalifikowane do
wycinki sanitarnej

41. | Daglezja zielona 149 13 7
(Pseudotsuga
menziesii)

42. | Daglezja zielona 190 15 7
(Pseudotsuga
menziesii)

Ze wzgledu na zly stan zdrowotny do wycinki sanitarnej zostaty zakwalifikowane 2 drzewa .
Sg to drzewa o nr 38 - klon polny i nr 40 - gtég jednoszyjkowy.

W zwigzku z przebudowa skweru do przesadzenia zostaty zakwalifikowane skupiny krzewow
o nrl5 - tawuta japoniska odm. Gold Flame - 16 m? oraz Nr 29 - berberys Juliany.- 16 m?.

V. OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

5.1. Zakres projektowanych robét

Projekt przebudowy skweru przy ul. Polarnej we Wroctawiu opracowano zgodnie z
wytycznymi otrzymanymi od Lidera projektu, w ramach Programu Inwestycji Rad Osiedla
i uzgodnionego z Inwestorem — Zarzgdem Zieleni Miejskiej we Wroctawiu.

W projekcie przewidziano funkcje zaspokajgce potrzeby mieszkancéw Osiedla Przyjazni

Projekt przebudowy skweru polega na nieznacznym przeplanowaniu zagospodarowania
terenu, pozostawiajac przebieg gtéwnych ciggéw pieszych oraz istniejgce wejscia na
teren skweru od ul. Polarnej.

Zgodnie z zapotrzebowaniem spotecznosci projekt przewiduje budowe na terenie skweru
sitowni terenowej wyposazonej nowoczesnymi urzgdzeniami; kgcika zabawowego dla
dzieci mtodszych oraz urzgdzenie placow wypoczynkowych, jeden z ktérych bedzie
wyposazony stolikiem do gry w szachy.

Skwer bedzie wyposazony nowoczesnymi elementami matej architektury takimi jak fawki
parkowe z oparciem, koszami na Smieci, stojakami na rowery.

VI. OPIS PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY

6. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

Na opracowywanym terenie, w ramach budowy sitowni terenowej na zyczenie Lidera
projektu i mieszkancow Osiedla Przyjazni , przewidziano usytuowanie nastepujgcych
elementéw matej architektury:

* Sitownia terenowa

6.1. Urzadzenie Nr 1 - tawka do brzuszkow - drabinka z podcigganiem - 1 szt. ;

6.2. Urzadzenie Nr 2 - Biegacz- wioslarz - 1 szt. ;

6.3. Urzadzenie Nr 3 - Twister - orbitrek - 1 szt.;

6.4. Urzagdzenie Nr 4 - Porecz- wahadto - 1 szt.;
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6.5. Urzadzenie Nr 5 - Wypychacz- motyl - 1 szt.;

6.6. Urzadzenie Nr 6 - Mate kota Tai Chi - duze kota Tai Chi -1 szt.
6.7. Urzadzenie Nr 7 - tawka z rowerkami -1 szt.;

Szczegdty wg zatgcznikéw nr 1 - 7.

Wszystkie urzadzenia przeznaczone na jednoczesnie éwiczace 2 osoby .
Konstrukcja urzadzen :

Konstrukcja nosna - stup okragty wykonany ze stali konstrukcyjnej wzmocnionej
S355J2G3 o srednicy 185 — 194 mm, grubos¢ min 4,0mm,
» Siedziska i oparcia wykonane z blachy nierdzewnej polerowanej, odporne na
scieranie, gr 4,0mm, z otworami dla odptywu wody deszczowej
* Ruchome potgczenia wyposazone sg w bezobstugowe tozyska kryte typu 2RS,
» Urzgdzenia montowane do stupa srubami stalowymi z tbem szesciokagtnym, zaslepki
plastikowe,
* Sprzet malowany jest proszkowo farbami metalizowanymi
* Kolor - energy green (limonka)
* Fundament Zzelbetowy - glebokos¢ posadowienia 1,2 m
» Wszystkie urzagdzenia sitowni przeznaczone do zamontowania muszg by¢
fabrycznie nowe i posiada¢ atesty i certyfikaty wydane przez jednostki
certyfikujgce, posiadajgce akredytacje polskiego Centrum Akredytacii, a
takze spetnia¢ wymogi Polskich Norm i UE oraz produkowane sg w zaktadzie,
ktéry posiada normy: PN-EN 1090 oraz PN-EN ISO 3834-2 (normy spawalnicze).
Wszystkie uzywane materialy i urzgdzenia powinny posiadac atesty i certyfikaty
dopuszczajgce do stosowania do ¢wiczen na otwartym terenie.

* Kacik zabawowy

6.8. Urzadzenie Nr 8 - Bujak na sprezynie dwuosobowy - 1 szt.

Urzgdzenie rozwija koordynacje i rownowage
Maksymalna wysokos¢ swobodnego upadku - 0,6 m
Wymiary urzgdzenia ( dl. x szer. x wys.) - 1,40 x 40 x 0,68 m
Wymiary powierzchni zderzenia ( dt. x szer.) - 4,40 x 3,0 m
» Konstrukcja : rury stalowe okragte
* Sprezyna: wysokiej jakosci stal 180 x 20 mm pokryta farbg proszkowg
* Elementy zlgczne ocynkowane ostoniete plastikowymi korkami
* Raczki i podnozki wykonane z wysokiej jakosci tworzywa sztucznego
* Siedziska - sklejka lisciasta wodoodporna, pokryta filmem melaminowym
* Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez malowanie proszkowe
lakierem akrylowym strukturalnym
» Wszystkie taczniki odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV
* W komplecie - fundament wykonany z betonu C-25
Szczegoty wg zatgcznik nr 8

6.9. Urzadzenie Nr 9 - Most linowy z talerzykami - 1 szt.

Urzadzenie rozwija koordynacje i rownowage

Maksymalna wysokos¢ swobodnego upadku - 0,42 m
Wymiary urzgdzenia ( dl. x szer. x wys.) - 2,87x 0,60 x 2,29 m
Wymiary powierzchni zderzenia ( dt. x szer.) - 5,87 x 3,6 m

Konstrukcja nosna wykonana z profili stalowych 70x70x3mm oraz 40x80x3mm,
Talerze do chodzenia wykonane z ptyty z HDPE o grubosci 19mm,
Liny @16 polipropylenowe, z rdzeniem stalowym,
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o \Wszystkie czesci metalowe urzgdzenia zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo
malowana lakierem akrylowym strukturalnym,

o W komplecie znajdujg sie fundamenty wykonane z betonu B30, utatwiajgce montaz

Szczegdty wg zatgeznik nr 9.

* Urzadzenia komunalne

6.10. Lawka parkowa metalowa z oparciem L - 13 szt.
Wymiary urzadzenia ( dl. x szer. x wys.) - 1,82 x 0,77 x 0,65 m

o Konstrukcja tawki wykonana jest ze stopu aluminium ,

o Siedziska i oparcie tawek : szczebliny jednolite z drewna akacjowego, impregnowane
i lakierowane

e Kolor - jasny brgz

* Fundament - stopy betonowe w komplecie utatwiajgce montaz w gruncie
Szczegoéty wg zatgcznika nr 10

6.11. Zestaw do gry w szachy - 1 szt.
Stolik do gry w szachy - 1 szt.
Wymiary urzadzenia ( dl. x szer. x wys.) - 0,66 x 0,645 x 0,7 m

o Konstrukcja stolika wykonana jest z katownikow i ptaskownikow stalowych,

o Wszystkie elementy stalowe tawki sg ocynkowane metodg ogniowa, zabezpieczone
sg antykorozyjnie, opcjonalnie malowane lakierem proszkowym |,

o Blat: szczebliny jednolite z drewna akacjowego, impregnowane i lakierowane, deska
z szachownicg laserowo wypalana

e Kolor - jasny brgz

+ Fundament - stopy betonowe w komplecie utatwiajgce montaz w gruncie
Szczegdty wg zatgcznika nr 11
tawka parkowa - 2 szt.

Wymiary urzgdzenia ( dl. x szer. x wys.) - 0,59 x 0,55 x 0,43 m

o Konstrukcja tawki wykonana jest ze kagtownikéw ze stopu aluminium,

e Siedzisko: szczebliny jednolite o dt 0,56 m z drewna akacjowego, impregnowane i
lakierowane,

e Kolor - jasny brgz

* Fundament - stopy betonowe w komplecie utatwiajgce montaz w gruncie
Szczegdty wg zatgcznika nr 11

6.12. Kosz na Smieci S - 3 szt.
Wymiary : @ 0,67 x 1,4 m, pojemnosc¢ 75 |

+ Konstrukcja: rura stalowa, daszek i pojemnik z blachy ocynkowanej ogniowo i
malowanej farbg akrylowg

* Kolor - szary

* Fundament - stopa betonowa
Szczegdty wg zatgcznika nr 12

6.13.Tablica regulaminowa T- 1 szt.
Wymiary : dh. x szer. x wys. 2,0x 0,65 x 0,05 m,
« Konstrukcja z rury stalowej ocynkowanej ogniowo i malowanej farbg strukturalng
* Tablica wykonana z blachy ocynkowanej
* Fundament - stopy betonowe
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Szczegdty wg zatgeznika nr 13

6.14. Stojaki narowery R - 3 szt.

Wymiary : dt. x szer. x wys. 1,16 x 0,06 x 0,84 m,

» Konstrukcja z rury stalowej ocynkowanej ogniowo i lakierowanej
* Kolor - szary RAL 9007

 Konstrukcja montowana na prefabrykacie betonowym
Szczegdbty wg zatgcznika nr 14

Wszystkie urzadzenia i elementy wyposazenia, musza by¢ zmontowane zgodnie z
instrukcjami, certyfikatami i wymaganiami okreslonymi przez producentéw.

6.15. Ogrodzenie metalowe

Od strony potnocnej projekt przewiduje uregulowanie granicy dziatki skweru na dz.nr.
37/7, AM-8. Obreb Krzyki poprzez rozebranie istniejgcego fragmentu ogrodzenia,
wchodzacego na 3-6 m wgleb terenu oraz wykonania fragmentu nowego ogrodzenia
wyréwnujgc granice dziatki.

Projektowane ogrodzenie ma by¢ wykonane z przeset o wym. (1,0 x 2,32 m) x 6 szt.,
(1,0 x 2, 65m) x 3 szt.; ( 1,0 x 0,135 m) x 2 szt. tgczna dtugosé projektowanego
ogrodzenia - 28,2 m.

Przesto sktadajgce sie z ramek stalowych katownikdw 45 x 45x 5 mm , wypetnionych
siatkg stalowg powlekang w Kkolorze zielonym (Paleta barw RAL6018), o oczku
50x50cm, z drutu ocynkowanego grubosci 3 mm . Siatka przymocowana do ramy
ocynkowanym pretem stalowym fi 8 mm Wypetnienie z siatki dodatkowo wzmocnione w
Srodku ramki ptaskownikiem stalowym 40x4mm , przypasowanym do ramy punktowo.
Stupki ogrodzenia majg by¢ wykonane z ceownika stalowego o wym. 80x 45 x 6 mm, o
dt. 167 cm ocynkowanego, malowanego proszkowo w kolor zielony x 12 szt.

Szczegodty wg. rys. PW/6.

VIIl. ROZBIORKI | DEMONTAZE

Realizacja robot przy wykonaniu przebudowy skweru zwigzana jest z koniecznoscig
wykonania nastepujgcych rozbiérek oraz demontazy:

1) Demontaz istniejgcych starych obrzezy betonowych o dt. 301,8 mb

2) Demontaz starych tawek betonowych z oparciem - 7 szt.

3) Demontaz starych koszy na $mieci - 2 szt.

4) Demontaz hustawki metalowej - 1 szt., bujaka na sprezynie - 1 szt.

5) Usuniecie gornej warstwy istniejgcej nawierzchni zwirowej utwardzonej - 651,3 m?

6) Usuniecie nawierzchni gruntowej po istniejgcych klombach - ok. 108,13 m>.

VIII. OPIS PROJEKTOWANYCH NAWIERZCHNI

8.1. Konstrukcje nawierzchni
Przy wykonaniu prac drogowych na skwerze zaprojektowano wymiane starej
nawierzchni zwirowej utwardzonej na nowa.
Przy przebudowie skweru projekt przewiduje wykonanie 2 rodzaje nawierzchni :

« teren sitowni terenowej, ciggi komunikacyjne i place rekreacyjne - nawierzchnia zwirowa
utwardzona

* hawierzchnia pod urzgdzeniami zabawowymi - ze zwiru luznego
zgodnie z normg PN EN 1176-1

8.1.1. Nawierzchnia zwirowa, utwardzona
- miat kamienny 0.5 mm gr.3cm
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- kliniec kamienny 5/10 gr.5cm
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm gr. 10 cm

- pospotka CBR = 20% zageszczona mechanicznie gr. 10 cm

8.1.2. Nawierzchnia pod urzadzenia placu zabaw - nawierzchnia ze zwiru luznego

- warstwa nawierzchniowa - zwir ptukany gr. 30 cm
- geowtoknina filtracyjna

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm gr. 10 cm
- pospotka CBR = 20% zageszczona mechanicznie gr. 20 cm

- istniejgcy grunt
Warstwe kruszywa nalezy zagesci¢ do uzyskania E,2 120 MPa.

8.1..3. Nawierzchnie placykow pod tawki parkowe

- kostka betonowa ptukana w kolorze szarym gr. 6 cm
- podsypka cem. - piask. 1:4 gr.3cm
- kruszywo tamane 0/31,5 gr. 10 cm
- pospotka gr. 10 cm

8.1.4. Na terenie inwestycji projekt przewiduje demontaz starych betonowych obrzezy
oraz wykonanie wzdtuz ciggéw pieszych, placéw rekreacyjnych i kacika zabawowego
nowych obrzezy parkowych betonowych o wym. 6 x 20x 100 cm utozonych na tawie
betonowej z oporem C 12/15. Ogélna dtugos¢ projektowanych obrzezy - 299,00 mb

8.2. Odwodnienie
Wody opadowe z projektowanych nawierzchni bedg odprowadzane powierzchniowo
na teren trawnika i w teren.

8.3. Niweleta

Niwelete wykonywanych nawierzchni nawigzano do poziomu terenu istniejgcego. Spadki
podtuzne zgodne z przylegtym terenem, poprzeczne dobrano tak by mozna byto
odprowadzi¢ wody opadowe na zielence.

8.4. Roboty ziemne
Roboty ziemne sprowadzajg sie do korytowania pod poszczegodlne nawierzchnie.

IX. BILANS TERENU

L.p. | Projektowane nawierzchnie Powierzchnia
[m?]
1. | Nawierzchnia zwirowa utwardzona w tym 741.3 m°
- wymiana gornej warstwy nawierzchni; 624,3 m*
- budowa nawierzchni z podbudowg 117,0 me
2. | Nawierzchnia bezpieczna ze zwiru luznego 34,1m°
3. | Nawierzchnia terenéw przeznaczona na nasadzenie zieleni, w 1220.,0 m°
- nawierzchnia gruntowa ( ziemia urodzajna) istniejgca 245.0 m?
- nawierzchnia gruntowa ( ziemia urodzajna) uzupetniona
4. | Nawierzchnia pod tawkami z kostki brukowej betonowe;j 3,2m?’
10x10x6 cm
Razem 1998,6 m*
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X. OPIS PROJEKTOWANEJ ZIELENI

Projektowana szata roslinna na terenie opracowania bedzie stanowi¢ dopetnienie
istniejgcej zieleni.

Zgodnie z wytycznymi projektowana szata roslinna powinna by¢ dostosowana do funkcji
projektowanego zagospodarowania terenu a mianowicie funkcji rekreacyjno —
wypoczynkowej oraz by¢ jednoczesnie elementem wiekszego zatozenia zielonego.
Doboru materiatu roslinnego dokonano biorgc pod uwage funkcjonalne przeznaczenie
terenu, warunki siedliskowe, dekoracyjno$¢, odpornos¢ na zanieczyszczenie i
przemarzanie poszczegolnych gatunkow, pore kwitnienia, nastonecznienie terenu.
Projekt zieleni przewiduje nasadzenia gatunkow drzew lisciastych, form naturalnych m.in.
klon polny odm. ,Elsrijk ( Acer campestre ,Elsrijk), klon czerwony ,Red Sunset’( Acer
rubrum ,Red Sunset.

Przewiduje sie liczne nasadzenia gatunkéw krzewéw lisciastych, form naturalnych m.in.
krzewow zapachowych takich jak lilak pospolity(Syringa vulgaris), lilak Meyera odm.
Palibin (Syringa meyeri ,, Palibin”), jasminowiec wonny (Philadelphus coronarius),
krzewow pieknie kwitngcych takich jak tawuta szara odm. ,, Grefsheim” (Spiraea cinerea
,Grefsheim” ), tawuta Van Houtte’a ( Spiraea van houttei), fotsycja posrednia (Fotsythia
intermedia), zylistek szorstki w odmianach, tawuta japornska w odmianach, krzewuszka
cudowna w odmianach .

Dobér materiatu roslinnego do uzupetnienia brakéw i przerw w szpalerach drzew byto
oparto na istniejgcych gatunkach drzew lisciastych rosngcych na terenie zielenca.

Wykaz projektowanych roslin zestawiono w tabeli (Tabela nr 2) i umieszczono na planszy
PW/Z.

W tabeli zostaty podane nastepujgce informacje:

- liczba porzgdkowa zgodna z numerem na planszy projektowej,

- botaniczna nazwa wg. nomenklatury facinskiej,

- botaniczna nazwa polska,

PROJEKTOWANE GATUNKI DRZEW | KRZEWOW

Tab.2
L.P NAZWA GATUNKU NAZWA GATUNKU ILOSC | ROZSTAWA
LACINSKA POLSKA $ZT. |WCM
DRZEWA IGLASTE
1. | Pseudotsuga menziesii |  Daglezja zielona | 1|
DRZEWA LISCIASTE
2. |Acer campestre ,Elsrijk” Klon polny ,Elsrijk” 4
3. |Acer rubrum ,Red Sunset” Klon czerwony odm. Red 2
Sunset
4. | Tiliatomentosa, Brabant” |Lipa  srebrzysta  odm. 1
Brabant
Razem 8
KRZEWY LISCIASTE
5. Cotoneaster bullatus Irga pomarszczona 4 c0 200 cm
6. Cornus alba sibirica Deren biaty odm. 3 co 150 cm
syberyjska
7. Deucia scabra ,Rosea Zylistek szorstki 3 co 150 cm
Plena” lub ,Rosea ,Rosea Plena” lub ,,
Carminea” Rosea Carminea”
8. Deucia scabra Zylistek szorstki odm. 6 €0 180 cm
,Candissima” Candissima
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9. Hortensaja panicullata Hortensja bukietowa 9 co 130 cm
10. Hortensja arborescens Hortensja krzewiasta ,, 41 3 szt./m?
, Annabelle” Anabelle”
11. Kolkwicja amabillis Kolkwicja chinska 1
12. Philadelphus coronarius Jasminowiec wonny 3 €0 180 cm
13. Spiraea betulifolia , Tor Tawuta brzozolistna ,, 140 5 szt./m?
Gold” Tor”
14. Spiraea densiflora Tawuta gestokwiatowa 105 5 szt./m?
15. Spiraea cinerea Tawuta szara odm. 10
,Grefsheim” Grefsheim
16. Spiraea japonica, Tawuta japonhska ,, 208 5 szt./m?
Anthony Waterer” Anthony Waterer”
17. Spiraea nipponica: Tawuta nipponska
a) ,Snowmound” a) ,Snowmound” 5
b) , White Carpet” b) "White Carpet” 3
18. Spiraea van houttei Tawuta van Houtte’a 3
19. Symphoricarpos Snieguliczka Chenoulta 130 5 szt./m?
chenaultii ,Hancock” odm. Hancock
20. Syringa meyeri ,Palibin” Lilak Meyera ,, Palibin” 3 colm
21. Syringa vulgaris Lilak pospolity 4 €0 180 cm
22. Weigela florida Krzewuszka cudowna
a) , Bristol Ruby” a) odm. Bristol Ruby 1
b) ,Variegata” b) odm. Varirgata 2
Razem 684 szt
ROZE
23. Rosa polyantha Réza okrywowa 103 5 szt./m?
,Heidetraum” ,Heidetraum”
BYLINY
24. Lavandula aquifolia Lawenda 130 5 szt./m?
waskolistna
OGOLEM 925 szt.

XI. WYMAGANIA DOTYCZACE SADZENIA DRZEW LISCIASTYCH.

W celu zapewnienia projektowanym nasadzeniom drzew i krzewow prawidtowych
warunkéw do wzrostu i rozwoju nalezy je sadzi¢ zgodnie ze sztukg ogrodniczg.
Sadzenie drzew powinno odbywac sie w chtodne, wilgotne dni, wczesng wiosng lub
jesienia.

Powierzchnia terenu pod nasadzenia powinna by¢ wyréwnana, gleba pod nasadzenia
drzew powinna by¢ przygotowana podczas ich sadzenia (zaprawa dotow).

Miejsce sadzenia powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjg
projektowg. Drzewa przeznaczone do nasadzenia powinny by¢ szkotkowane oraz
posiada¢ obwody pnia zgodnie z wykazem projektowanej szaty roslinnej - specyfikaciji
techniczne;.

Zaprojektowane soliterowe drzewa lisciaste nalezy sadzi¢ w doty o wymiarach 1,0 m/0,7
m (Srednica/gtebokos¢) z catkowitg zaprawg dotdw ziemig urodzajng i mulczowaniem
nasadzen korg ogrodniczg warstwg 5 cm.

Powierzchnie gruntu przy kazdym posadzonym drzewie nalezy uformowac w ksztatcie
misy o spadku w strone pnia drzewa, tak aby gromadzita ona wode opadowg w obrebie
systemu korzeniowego. Mise wymulczowac korg mielong na grubos¢ 5 cm, ktéra stworzy
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korzystne warunki do wzrostu i rozwoju roslin, zatrzyma wilgo¢ w glebie oraz
przeciwdziata¢ bedzie rozwojowi chwastow.

Wszystkie drzewa nalezy natychmiast po posadzeniu przycig¢, redukujgc korone o ok.
1/3 objetosci (z wyjatkiem drzew iglastych) oraz obficie podlaé. Nie wolno w pierwszym
roku zasila¢ posadzonych drzew zwigzkami azotowymi, gdyz moze to spowodowaé
uszkodzenie systemu wtosnikéw korzeniowych.

Posadzone drzewa nalezy stabilizowac¢ 3 palikami na jedno drzewo, ktére nalezy w gérne;j
czesci potgczy¢ sztywno drewnianymi poprzeczkami, a drzewo umocowaé do palikéw
przy pomocy elastycznych tasm do wigzania drzew.

Projektowane rosliny muszg posiadac¢ parametry okreslone szczegdtowo w zestawieniu
projektowanej szaty roslinnej, pochodzi¢ z licencjonowanej szkétki oraz spetniaé
wszystkie kryteria zawarte w STWIOR i opisie technicznym do projektu i (wymagania
dotyczg catego projektowanego materiatu roslinnego, w szczegdlnosci projektowanych
roslin soliterowych).

Materiat roslinny nalezy zakupi¢ w licencjonowanej szkoétce. Powinien on spetnia¢
wymagania normy PN-87/R-67023-Materiat szkétkarski. Drzewa i krzewy lisciaste.
Podczas sadzenia drzew nalezy uwzgledni¢ nastepujgce prace:

- Zakup i transport drzew na miejsce sadzenia (z uwzglednieniem zabezpieczenia roslin w
okresie poprzedzajgcym sadzenie - przed wysuszaniem, przegrzaniem lub zmarznieciem i
uszkodzeniami mechanicznymi);

- Zastosowanie materiatu o parametrach zawartych w projekcie szaty roslinnej lub
wiekszych,

- Przygotowanie dotéw do nasadzenia drzew - zgodnie z projektem dostosowanie
wielkosci dotow do wielkosci bryly korzeniowej drzew- doty muszg by¢ przynajmniej 30-40
cm glebsze i przynajmniej 30-40 cm z kazdej strony szersze w stosunku do wielkosci
bryty korzeniowej drzew),

- Spulchnienie wnetrza dotéw przeznaczonych do nasadzenia drzew, zaprawienie ziemig
zyzng, o odczynie obojetnym, a nastepnie podlanie;

- Umieszczenie drzew w dotach oraz przysypanie drzew ziemig zyzng do poziomu, na
jakim rosty w szkotce zaktadajgc, ze docelowy poziom terenu ma znajdowac sie 7 cm
ponizej poziomu trawnika lub rabaty;

- Ustabilizowanie bryty drzew 3 palikami poprzez przywigzanie pnia drzewa tasmag
elastyczng do palikow.

Wysokos¢ palikéw 250cm Srednica 6-8cm.

- Docisnigcie ziemi wokot drzew (udeptanie);

- Wykonanie miski o srednicy 70 - 80 cm wokot drzewa sadzonego w trawniku lub
rabacie z wysciotkowaniem misy 5 cm warstwg zrebek lub kory ogrodniczej;

- Obfite podlanie drzewa - min. 50 | wody pod kazde drzewo; llo$¢ wody nalezy
dostosowac do wielkosci drzewa i jego bryly korzeniowej. Przy drzewach starszych
sadzonki nalezy zalewaC wodg przez 24 godziny, aby zostaty usuniete wszystkie
kieszenie powietrzne wokot bryty ziemnej w strefie korzeni;

- Uporzgdkowanie miejsca pracy poprzez rozplantowanie ziemi urodzajnej z
uformowaniem terenu zgodnie z opisanym w projekcie zieleni docelowym
uksztattowaniem terenu;

- WywOz zanieczyszczen;

11.1. Uwagi do procesu nasadzenia drzew

a) Wszystkie drzewa nalezy zakupi¢ w licencjonowanej szkétce. Okazy powinny mie¢
bryty korzeniowe w kontenerach i powinny spetnia¢ wymagania normy PN-87/R-
67023-Materiat szkotkarski. Drzewa i krzewy lisciaste.

b) Rosliny powinny by¢ wtasciwie oznaczone, zdrowe, nie porazone chorobami i

szkodnikami, prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla
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zaprojektowanego gatunku. System korzeniowy krzewow powinien by¢ skupiony,
prawidtowo rozwiniety.

c) Drzewa lisciaste i iglaste produkowane sg w kontenerach lub balotach,
najkorzystniejszy termin sadzenia to wczesna wiosna lub jesieh- do konca pazdziernika.
d) Rosliny przeznaczone do nasadzenia powinny by¢ szkétkowane oraz posiadac
wymagang minimalng wielko$¢ zgodnie z wykazem projektowanej szaty roslinnej

e) Miejsce sadzenia roslin powinno by¢ wyznaczone w terenie zgodnie z dokumentacijg
projektowg, a roslina w miejscu posadzenia powinna znalez¢ sie na tej samej glebokosci
jak rosta w szkétce. Zbyt gtebokie lub za ptytkie posadzenie utrudnia prawidiowy rozwoj
rosliny.

f) Zamawiajgcy zastrzega koniecznos¢ akceptacji i odbioru przez inspektora nadzoru
kazdorazowo, robot zakrytych:

akceptacja materiaty roslinnego, sktadu mieszanki glebowej, wielkosci i zaprawienia
dotoéw pod rosliny, wykonania nasadzenia, wykonania cie¢ po posadzeniu.

11.2. Palikowanie drzew

Nalezy uwzglednic¢ nastepujgce prace:

Ustabilizowanie drzew za pomocg 3 szt. drewnianych palikéw impregnowanych
cisnieniowo (o wymiarach: wysokos¢ catkowita — 250 cm (pal po wkopaniu powinien
siegac do miejsca uksztattowania korony), srednica 6-8 cm;

Paliki nalezy wkopaé w podtoze na gtebokos¢ 0,5 m;

Paliki powinny by¢ wbite poza bryte korzeniowa drzewa (ok. 0,5-0,7 m od pnia drzewa)
nieznacznie nachylone w kierunku drzewa,;

Drzewa nalezy przymocowac do palikbw za pomocg elastycznej tasmy do drzew w
ciemnym kolorze;

Dopuszcza sie réwniez umieszczenie pali przed zasypaniem bryly korzeniowej, aby
unikng¢ uszkodzenia bryly korzeniowej. Metode nalezy dostosowac¢ do wymiaréw
konkretnego drzewa za zgodg projektanta i inspektora nadzoru;

Uporzgdkowanie miejsca pracy;

Palikowanie nalezy wykona¢ w tym samym dniu, w ktorym drzewa zostaty posadzone.
Zastrzega sie koniecznos¢ akceptaciji i odbioru przez inspektora nadzoru sposobu
ustabilizowania drzew.

11.3.Sadzenie krzewow lisciastych.

Sadzenie krzewéw powinno odbywac sie w chfodne i wilgotne dni, wiosng lub wczesng
jesienia.

Zaprojektowane wigksze krzewy lisciaste nalezy sadzi¢ w doty o wymiarach 0,7 m/0,7 m
(Srednica/gtebokos¢) z catkowitg zaprawg dotéw ziemig urodzajng i mulczowaniem
nasadzen korg ogrodniczg warstwg 5 cm.

Zaprojektowane mniejsze krzewy liSciaste nalezy sadzi¢ w doty o wymiarach 0,5 m/0,5 m
(Srednica/gtebokos¢) z catkowitg zaprawg dotéw ziemig urodzajng i mulczowaniem
nasadzen korg ogrodniczg warstwg 5 cm.

Pozostate zaprojektowane krzewy lisciaste nalezy sadzi¢ w doty o wymiarach 0,3 m/0,3 m
(Srednica/gtebokos¢) z catkowitg zaprawg dotéw ziemig urodzajng i mulczowaniem
nasadzen korg ogrodniczg warstwg 5 cm.

Po posadzeniu roslin doty nalezy obficie podla¢. Po posadzeniu powinno powstac
naturalne zagtebienie gt. 5-7 cm, w ktérym nalezy rozscieli¢ warstwe 5 cm kory mielone;j
(zgodnie z opisem powyzej).

Podczas sadzenia krzewow nalezy uwzgledni¢ nastepujgce prace:

Zakup i transport krzewow na miejsce sadzenia prowadzi¢ z uwzglednieniem
zabezpieczenia roslin w okresie poprzedzajgcym sadzenie - przed wysuszaniem,
przegrzaniem lub zmarznieciem i uszkodzeniami mechanicznymi);
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Zastosowanie materiatu roslinnego o parametrach zawartych w wykazie roslin
projektowanych (Tabela nr 2) lub wiekszych.

Przygotowanie dotéw pod nasadzenia krzewdw zgodnie z projektem (dostosowanie
wielkosci dotow do wielkosci bryty korzeniowej krzewdw, stosujgc zasade: doty muszg by¢
przynajmniej o 10 cm gtebsze i szersze w stosunku do wielkosci bryty korzeniowej
krzewow);

Spulchnienie wnetrza dotdw przeznaczonych do nasadzenia krzewéw, zaprawienie ziemig
zyzng o odczynie obojetnym lub kwasnym ;

Przygotowanie materiatu roslinnego przed posadzeniem: nawodnienie krzewdw i o ile
wystgpi taka koniecznos¢, rozluznienie ich przerosnietego, zbyt zageszczonego systemu
korzeniowego.

Umieszczenie krzewdw w dotach zgodnie z rozstawg sadzenia zawartg w wykazie
projektowanej szaty roslinnej (Tabela nr 2).

Przysypanie krzewow ziemig zyzng do poziomu, na jakim rosty w szkotce zaktadajac, ze
poziom terenu ma znajdowac sie 5 cm ponizej poziomu rabaty lub trawnika lub poziomu
przylegajacej nawierzchni;

Docisniecie ziemi wokét krzewow (udeptanie);

Wyscidtkowanie rabaty warstwg 5 cm kory ogrodniczej;

Podlanie krzewow po posadzeniu (min. 5 | pod kazdy krzew);

Uporzgdkowanie miejsca pracy, rozplantowanie ziemi urodzajnej;

Wykonanie cie¢, dostosowanych do gatunku, i do formy okreslonej w projekcie,

Wywdz zanieczyszczen.

Zastrzega sie koniecznos¢ akceptacji i odbioru przez inspektora nadzoru, kazdorazowo,
robot zakrytych: akceptacja materiaty roslinnego, sktadu mieszanki glebowej, wielko$ci
dotoéw pod rosliny, wykonania nasadzenia, wykonania cie¢ po posadzeniu.

W przypadku wykonywania nasadzenia w terminie jesiennym lub letnim nie zaleca sie
stosowania nawozenia.

Teren przeznaczony do mulczowanie pod nasadzeniem drzew i krzewow - 430 m?

Xll. PIELEGNACJA NOWEGO NASADZENIA.

Nowe nasadzenia nalezy objg¢ 36-miesieczng pielegnacja.

W szczegoblnosci trzeba zadbaé o regularne podlewanie drzew i krzewdw w czasie sezonu
wegetacyjnego, a rosliny zimozielone takze podla¢ obficie przed zimg, gdy temperatura
wynosi okoto 2 C i wiecej. Ponadto nalezy przycinac i formowac rosliny w zaleznosci od
gatunku, usuwac przekwitniete kwiatostany, odchwaszcza¢. W drugim roku po
posadzeniu nalezy rozpoczg¢ nawozenie nawozami mineralnymi, wielosktadnikowymi.

12.1. Pielegnacja drzew lisciastych .

Pielenie mis pod drzewami i ich formowanie 4 kwiecien-listopad

Usuwanie odrostéw 1 listopad-luty

Podlewanie drzew- jednorazowo min. 50 | pod kazde drzewo 15 marzec-listopad
Formowanie koron drzew, obcinanie odrostéw w koronach deformujgcych pokréj drzewa
w/g potrzeb

Zasilanie nawozami mineralnymi wolnodziatajgcymi dla drzew sadzonych z brytg
korzeniowg- 1 kwiecien

Uzupetnienie zrebek w misie i wokot mis 1 kwiecien-listopad

Wymiana lub uzupetnienie tasmy oraz palikow przy drzewach w/g potrzeb caty okres
pielegnac;ji

Wymiana uschnietych drzew wg ilosci szt. kwiecien-listopad

Wymiana skradzionych, zdewastowanych lub mechanicznie

uszkodzonych itp. drzew z winy nielezgcej po stronie Wykonawcy

wg ilosci szt. kwiecien-listopad.
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12.2.Pielegnacja krzewow lisciastych

Pielenie gleby wokot krzewdw 4 kwiecieh-listopad.

Podlewanie krzewéw 8 kwiecienh-listopad.

Ciecia pielegnacyjne krzewow- formujgce korone 1 listopad-luty.

Zasilanie nawozami mineralnymi wolnodziatajacymi 1 marzec/kwiecien.
Uzupetnienie mulczu 1 kwiecien-listopad.

Wymiana uschnietych lub uszkodzonych krzewdw wg ilosci szt. kwiecien-listopad.
Wymiana skradzionych, zdewastowanych lub mechanicznie.

uszkodzonych itp. krzewdw z winy nielezgcej po stronie Wykonawcy wg ilosci szt.

12.3. Trawniki parkowe

Na powierzchniach terenu skweru mato nastonecznionych i zacienionych, znajdujgcych
sie pod koronami drzew projekt przewiduje zaktadanie trawnikéw parkowych. Trawniki
parkowe nie wymagajg specjalnej pielegnacji , sg koszone sg 3-4 razy w roku i,
zazwyczaj ich sie nie podlewa. Do trawnikéw parkowych stosuje sie mieszanki traw
wytrzymatych na trudne warunki

Sktad mieszanki traw polecanych t do parkéw, mato nastonecznionych ogrodow oraz
trawnikéw pod koronami drzew :

50% - kostrzewa czerwona (2 odmiany)
10% - kostrzewa owcza
30% - zycica trwata

5% - kostrzewa szczeciniasta

5% - mietlica pospolita trawnik rekreacyjny

Projektowana powierzchnia trawnikéw parkowych - 790 m?

12.3.1. ZAKLADANIE TRAWNIKOW

Tereny skweru przeznaczone pod zaktadanie trawnikéw sg czesciowo zadarnione i

zanieczyszczone gruzami .

Przed przystgpieniem do zaktadania zieleni niskiej — trawnikow nalezy:

* Nalezy spulchni¢ kultywatorem teren przeznaczony pod trawniki

e Teren nalezy oczysci¢ z ewentualnych pozostatych kamieni i zanieczyszczen,

e Teren wyréwnac; dowiez¢ i rozplantowac 10 cm ziemi urodzajnej z okolic Wroctawia,

e Rozsia¢ nawozy kompleksowe NPK zgodnie z zaleceniami producenta po czym
zbronowac teren,

e Woysia¢ odpowiednie do poszczegodlnych powierzchni mieszanke traw.

Siew traw nalezy przeprowadza¢ podczas okresu wegetaciji, jednak nie wczesniej niz w
kwietniu i nie pdzniej niz do 15 pazdziernika. Siew powinien odbywac¢ sie dawka nasion
nie mniejszg niz 20 g\m?, przy pomocy odpowiedniego siewnika, w dni bezwietrzne, lub,
gdy wiatr jest minimalny, co zapewni rwnomierne wysianie mieszanki. Minimalna dawke
nasion na 1 ha ustala sie na 200 kg. Po wysianiu teren nalezy ptytko zagrabic, nie
dopuszczajgc jednak do przykrycia nasion warstwa gleby grubszg niz 1,0 — 1,5 cm.

Po tych czynnosciach teren nalezy zwatowac przy pomocy watu gtadkiego. W przypadku
wystgpienia opadow po wysianiu nasion i zagrabieniu terenu z watowaniem nalezy
odczekac do przeschniecia powierzchni gleby.

Xlll. OCHRONA ISTNIEJACYCH DRZEW NA PLACU BUDOWY

Prace budowlane zwigzane ze zmianami w uktadzie przestrzennym i funkcjonalnym majg
znaczacy wplyw na znajdujgca sie w ich obrebie roslinnosé.
Obowigzek zabezpieczenia roslinnosci na okres prowadzenia prac budowlanych okreslajg
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nastepujgce polskie przepisy:

e art. 82 Ustawy o ochronie przyrody z 16.04.2004 r. — ,Prace ziemne oraz inne prace
zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzen technicznych
prowadzone w obrebie bryty korzeniowej drzew lub krzewoéw na terenie zieleni lub w
zadrzewieniu powinny by¢ wykonane w sposéb najmniej szkodzacy drzewom lub
krzewom”;

e rozdz. 3 art. 22 Ustawy Prawo budowlane wskazuje, ze obowigzek zabezpieczenia
srodowiska przyrodniczego na czas realizacji robét spoczywa na wykonawcy.
Jednakze inwestor winien sprawowaé kontrole nad sposobem realizacji ww. prac.
Niedopatrzenie skutkujgce zniszczeniem Ilub wyraznym pogorszeniem kondyciji
zdrowotnej drzew moze prowadzi¢ do natozenia na wykonawce przez Wydziat
Ochrony Srodowiska kary pienieznej liczonej zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie
przyrody (Art. 88 ust. 1 i ust. 3 oraz Art. 89 ust. 1 ww. ustawy).

XIV. ZALECENIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA ISTNIEJACYCH DRZEW

Wszelkie prace budowlane zwigzane z budowg $ciezek i placéw, czy tez wykonaniem
wykopow, stanowi¢ mogg czynniki zagrazajgce ogolnej kondycji zdrowotnej drzew rosngcych
w obrebie terenu danej inwestycji. Zagrozenie to wzrasta wraz z wiekiem drzew oraz
stopniem mechanizacji prowadzonych prac. Wskutek poruszania sie ciezkiego sprzetu i
niewtasciwego sktadowania materiatéw budowlanych, drzewa mogg ulec uszkodzeniom, co
prowadzi do obnizenia ich odpornosci na dziatanie niekorzystnych czynnikow (np.
patogenow) i w konsekwencji prowadzi do ich zamierania.

Odpowiednie zabezpieczenie drzew, wybor wilasciwych metod wykonywania prac
inzynierskich, a takze odpowiedni dla drzew pod wzgledem fizjologicznym wybér terminéw
wykonania prac, w duzym stopniu zmniejsza ryzyko w/w zagrozen.

14.1. ZABEZPIECZANIE SYSTEMU KORZENIOWEGO

Skutkiem stosowania ciezkiego sprzetu przy pracach budowlanych, jest nadmierne
zageszczenie gleby w obrebie systemu korzeniowego, prowadzi to do zmian nie tylko w
obrebie struktury gleby lecz réwniez jej wtasciwosci fizycznych. Zmiany te polegajg przede
wszystkim na zmniejszeniu przestworow miedzy gruzetkami gleby i wytworzeniu sie
niekorzystnych warunkoéw powietrznych (tlenowych), prowadzgc tym samym do gorszego
natlenienia korzeni.

Nalezy zatem w trakcie realizacji wszelkich prac budowlanych, unika¢ zageszczania gleby
wokot drzew.

Zgodnie z zaleceniami chirurgii drzew, w celu petnej ochrony drzew, wszelkie prace ziemne
w zasiegu rzutu korony (plus 1m), powinny by¢ wykonywane recznie. Poniewaz warunek ten
jest w praktyce budowlanej czesto niemozliwy do spetnienia, konieczne jest podjecie dziatan
majgcych na celu ochrone kondycji zdrowotnej drzew.

Bezwzglednie nalezy wéwczas przestrzega¢ zasady ograniczonej interwencji w zasiegu
strefy warunkowo naruszalnej oraz catkowity brak ingerencji w system korzeniowy w zasiegu
strefy nienaruszalnej. W przypadku napotkania korzeni centralnych, korzenie nalezy
zachowac, a kabel poprowadzi¢ pod spodem.
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Korona dorostego drzewa

Strefa d

Strefa ochrony korzenia
Strefa zakazana

3 Metodyka wyznaczania stref ochrony korzeni
STREFA OCHRONY KORZENIA

- - - .
- -

-~ -
ik R

. Pien drzewa . Korona drzewa
O Strefa zakazana - 1m od pnia drzewa. Wszelkie prace w strefie nalezy uzgodni¢ z wtasciwym

organem administracyjnym. Korzenie w granicy strefy musza by¢ zachowane.

Strefa ochrony korzenia - 12 x sSrednica pnia drzewa mierzona na wysokosci 130cm. Zakazane
jest wykonywanie wykopow za pomoca ciezkiego sprzetu. Wszelkie prace musza by¢ uzgodnione z
wiasciwym organem administracyjnym. Korzenie giéwne w granicy strefy powinny by¢ zachowane.
Dopuszczalne jest wykonywanie wykopow recznie.

\ Strefa dozwolona - poza strefa obwodu. Prace ziemne moga by¢ wykonywane w tej strefie.

/ Nalezy chroni¢ odstonigte korzenie gtowne w tej strefie.

e nie nalezy dopuszcza¢ do poruszania sie i parkowania ciezkich pojazdéw
mechanicznych bezposrednio pod koronami drzew;

e nie nalezy magazynowaé zadnych materiatédw budowlanych, np. kruszywa, gruntéw
naktadowych pod koronami drzew;

e nalezy unika¢ zmian poziomu gruntu w bezposrednim sgsiedztwie drzewa. Kazda

zmiana poziomu gruntu prowadzi do niekorzystnych zmian w obrebie systemu

korzeniowego lub szyi korzeniowe;j
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e obnizenie terenu prowadzi do odstoniecia korzeni i ich przesuszania oraz narazenia
ich na uszkodzenia mechaniczne
e podniesienie terenu (zasypanie pnia drzewa) prowadzi do pogorszenia warunkéw
tlenowych w obrebie szyi korzeniowej.
Dlatego wszelkie konieczne tego typu zmiany nalezy prowadzi¢ w dalszej odlegtosci od
drzewa, odpowiednio profilujgc teren tak, aby przy samym drzewie poziom gruntu pozostat
bez zmian.
14.2.ZABEZPIECZANIE PNI
W przypadku prowadzenia prac ziemnych w sgsiedztwie pojedynczych, starych okazéw
drzew lub drzew rosngcych szpalerze, nalezy zapewni¢ ochrone pni drzew za pomoca
desek.
14.3. PRZYGOTOWANIE TERENU | ROSLIN
Zaleca sie przed rozpoczeciem prac ziemnych, przeprowadzenie wizji terenowej majacej na
celu ocene ewentualnej kolizji najnizej potozonych konaréw drzew (rosngcych wzdtuz linii
planowanych wykopéw) z poruszajgcym sie sprzetem mechanicznym. W przypadku
zaistniatej kolizji nalezy przeprowadzi¢ zabiegi redukujgce w obrebie korony zgodnie z
obowigzujgcymi zasadami sztuki ogrodowej, po wczesniejszym zgtoszeniu Zleceniodawcy i
pod nadzorem osoby wykwalifikowane;j.
Po zakonczeniu robét nalezy wykonac:
* Demontaz zabezpieczenia drzewa
* Po przykryciu wykopu glebg urodzajng nalezy obficie nawodni¢ gérng warstwe gleby
(30cm gleby) wystepujaca w obrysie korony.

* W okresie suszy nalezy w ciggu 1 sezonu wegetacyjnego po zakonczeniu budowy drzewa
systematycznie podlewac.

XV. DODATKOWE SZCZEGOLOWE WYTYCZNE DA WYKONAWCY

* Wykonawca ma obowigzek przed przystgpieniem do realizacji prac na terenie budowy
wykona¢ wiasciwe zabezpieczenia zieleni istniejgcej — wyznaczy¢ i ogrodzic strefy
ochrony systemu korzeniowego drzew zachowanych na terenie.

* Wykonawca ma obowigzek w formie pisemnej i graficznej przedstawi¢ Zleceniodawcy
lokalizacje stref sktadowania materiatéw budowlanych. Przed rozpoczeciem prac strefy
sktadowania materiatow budowlanych muszg by¢ w terenie wydzielone np. za pomocag
tasmy lub siatki.

» Zobowigzuje sie Wykonawce do wczesniejszego okreslenia stref prac recznych
wykopow w bezposrednim sgsiedztwie drzew.

» Zobowigzuje sie gtbwnego Wykonawce do przeprowadzenia szkolenia podwykonawcéw
w zakresie obowigzujgcych zasad ochrony drzew i systemdéw korzeniowych na terenie
prowadzonej inwestycji wedtug powyzszej instrukciji.

15.1. PROJEKTOWANE ZAKRESY PIELEGNACJI ZACHOWANEGO DRZEWOSTANU
Pielegnacja istniejgcej szaty roslinnej obejmuje zabiegi pielegnacyjne istniejgcego cennego,
drzewostanu.

Prace obejmujg wycinke drzew i krzewow wraz z karczowaniem i wywozem diuzyc, gatezi i
karpin zgodnie z wydanymi decyzjami.

Prace pielegnacyjne w drzewostanie polega¢ bedg na usuwaniu posuszu, jemioty,
potamanych, suchych konaréw i gatezi w obrebie koron drzew. Ponadto nalezy
przeprowadzi¢  selektywng wycinke samosiewow, niekontrolowanych  wzrostow,
zacierajgcych pierwotng kompozycje zieleni.
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XVI. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Informacje sporzgdzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1126).

16.1. DANE OGOLNE

Dane ogdlne podano w punkcie Il opisu.

16.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania podano w punkcie Il opisu.

16.3. OPIS ZAKRESU ROBOT | KOLEJNOSCI REALIZACJI

W trakcie realizacji zadania przewiduje sie wykonanie nastepujgcych prac:

- zagospodarowanie placu budowy, polegajgce na wytyczeniu placu budowy w
terenie, oznakowaniu placu budowy i zabezpieczenie terenu przed osobami
postronnymi,

- roboty ziemne,

- roboty montazowe.

Nie przewiduje sie realizacji robét budowlanych, zwigzanych z wystepowaniem
nastepujagcych czynnikdéw stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

1. Robdt stwarzajgcych ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi, zwigzanych z mozliwoscig przysypania ziemig lub upadku z wysoko$ci,
wymienionych w & 6 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

2. Dziatania substancji chemicznych i czynnikéw biologicznych zagrazajgcych
zdrowiu i bezpieczenstwu ludzi.

3. Koniecznosci prowadzenia robdt w sagsiedztwie linii wysokiego napiecia oraz

czynnych linii komunikacyjnych.

Czynnikéw stwarzajgcych ryzyko utoniecia pracownikéw.

Prowadzenia prac w studniach pod ziemig lub w tunelach.

Prac wymagajgcych uzycia materiatéw wybuchowych.

Prac prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementow
prefabrykowanych, o masie ponad 1,0 t.

No ok

16.4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTAW | ZDROWIA LUDZI

Szczegdblng uwage nalezy zwrdci¢ na zabezpieczenie terenu przed obecnoscig dzieci

odwiedzajgcych ten teren.

16.5. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA
LUB W ICH SASIEDZTWIE.

1. Nalezy ustali¢ zakres odpowiedzialnosci dla zachowania bezpieczenstwa pracy dla

poszczegolnych uczestnikdw procesu budowlanego oraz sposobu oceny stanu BHP.

2. Nalezy okresli¢ restrykcje w wyniku nieprzestrzegania przepiséw BHP.
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3. W czasie wykonywania robét budowlanych nalezy przestrzegaé warunkéw
technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych oraz warunkéw BHP
(Dz.U. Nr47, poz. 401 z 2003 r.)

XVIl. INFORMACJA DOTYCZACA DOPUSZCZALNYCH ODSTAPIEN OD PROJEKTU
BUDOWLANEGO

Zgodnie z art. 36a, ust. 5 Prawa Budowlanego z dnia 07.07.1994 r. (tekst jednolity: Dz. U. z
2010 r. Nr 243, poz. 1623, z pdzniejszymi zmianami) projektant dopuszcza nieistotne
odstgpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunkéw pozwolenia na
budowe, wymienionymi w Art. 36a pkt 5, a takze zmiany polegajgce na zastosowaniu innych
materiatow i elementéw wyposazenia, niz okreslone w projekcie. Zastosowane zamienne
materiaty i elementy wyposazenia musza miec¢ takie same wiasciwosci i parametry, jak
materiaty okreslone w zatwierdzonym projekcie budowlanym.

Powyzsze zmiany mogg zosta¢ wprowadzone po wczesniejszym uzgodnieniu z
projektantem.

Wroctaw, czerwiec 2018 r. Opracowaty:
mgr inz arch. Magdalena Szydtowska

mgr inz. arch. Tetiana Nowosad
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