e Wszystkie urzadzenia
sitowni przeznaczone do
zamontowania muszg byc¢
fabrycznie nowe i posiadaé
atesty i certyfikaty wydane
przez jednostki certyfikujgce,
posiadajace akredytacje
polskiego Centrum
Akredytacji, a takze spetnia¢
wymogi Polskich Norm i UE
oraz produkowane sg w
zaktadzie, ktéry posiada
normy: PN-EN 1090

oraz PN-EN ISO 3834-2
(normy spawalnicze).

¢ Wszystkie uzywane
materiaty i urzagdzenia
powinny posiadac atesty i
certyfikaty dopuszczajace do
stosowania do ¢wiczen na
otwartym terenie

NORMA BEZPIECZENSTWA
PN-EN 16630:2015

ZALACZNIKNR 7

URZADZENIE SItOWNI TERENOWEJ NR 7 - ROWEREK

110

UWAGA:

Sruby M8x16 (DIN 933) kl. 10.9
sg w zestawie z osig rowerowg

Sruba M8x16, DIN 933, HEX pelny

SM8X16-DIN933-
6 8.80C 2 40H 0.01 gwint, kI.8.8 - ocynk
5 PP04499 1 PATyp 6 0.01 Tulejka P40( ®25)/L=15mm
4 KK02981 2 Patrz detal 0.72 Pedat
3 KK02980 2 | J2%7 | oes lewa korba rowerowa BLK
2 KK02982 1 Patrz detal 0.53 Os$ mechaniczna 127,5
1 PWO00936 1 Patrz detal 9.23 Wspornik
NR | NUMER CZESCI | ILOSC | MATERIAL | CIEZAR OPIS

IIF IN DOUBT ASK| DEBUR AND BREAK SHARP EDGES / WSZYSTKIE OSTRE KRAWEDZIE STEPIC

Material/Materiat: Patrz detal
Weight/Ciezar: 12.58 kg
Os: Rowerek
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