WIESLAW ZBROJEWICZ 53-009 Wroctaw, ul.Tarninowa 10
Pracownia Kosztorysowa kom.503702676
tel.71-7900843
e-mail: wzbrojewicz@wp.pl

PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45111100-9 Rozbiorki
45233200-1 Nawierzchnie
45112720-8 Mata architektura - urzgdzenia sitowni terenowej: etap |
45112720-8 Mata architektura - urzadzenia sitowni terenowej etap Il
45112720-8 Mata architektura - urzgdzenia komunalne
45112710-5 Prace pielegnacyjne istniejgcej zieleni
45112710-5 Zielen - nasadzenia nowe

NAZWA INWESTYCJI . Projekkt przebudowy skweru przy ul.Polarnej realizowanego w
ramach Programu Inicjatyw Rad Osiedli

ADRES INWESTYCJI : Wroctaw ul. Polarna, dz. nr 37/7, cz.dz. nr 37/29 AM-8, obreb
Krzyki

INWESTOR : Zarzad Zieleni Miejskiej we Wroctawiu

ADRES INWESTORA : 50-331 Wroctaw, ul. Trzebnicka 33

BRANZA . architektura

SPORZADZIt. KALKULACJE : Wiestaw Zbrojewicz
SPORZADZIt. PRZEDMIAR  : Wiestaw Zbrojewicz

DATA OPRACOWANIA : maj 2019

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania: Data zatwierdzenia:
maj 2019

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy skweru przy ul Polarne] we Wroctawiu na dz 3717, czescl
dz.nr 3729 AM8, obreb Krzyki. Celem projektu jest unowoczesnienie | dostosowanie terenu skweru do po-
trzeb mieszkancow osiedla Przyjazni .

Zakres opracowania obejmu|e:

- rearganizac|a zagospodarowania terenu skweru;

- budowe sitown terenowe| ;

- rozmieszczenie obiektdw mate] architekiury - tawek parkowych, koszy na smiec, tablicy requlaminowe],

- Uzupetnienie isiniejgce| szaty roslinng|

Zakres robot ujetych
Etap |
- demontaz | wywoz 1sinigjgoych elem zagospodarowania | rozebranie istniejgcych obrzezy z tawami
- wykonanie nawierzchni chodnik Gw
- dostawe | montaz 2-ch urzgdzen silowni terenowe)
Etap Il
- dostawe | montaz urzgdzen komunalnych 15 urzgdzen sitown tereno e
- pielegnacie istniejgce| zieleni
- nasadzenia zielenl uzupelniajace] z pielegnacig 3 letnig.

Zatozenia do kosztorysowania

1. Wywdz gruzu | nadmiaru gruntu z robot ziemnych na odlegtoss 18 km.
2,

Zestawienie odpaddw

- gruz budowlany 53 ton
-Zlemia 351 ton

Wiestaw Zbrojewicz
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DZIALY

L | Kodwg Nazwa dziatu Od Do
p. CPV

1 ETAP | 1 £
1.1145111100-8 |[Rozbidrki 1 6
121452332001 |MNawierzchnie [ 29

1. Obrzeza e 1
2.1

% MNawierzchnie zwirowe Utwardzone na stare] podbudowie 624 3 m2 12 18
2.2

i MNawierzchnie Zwirowe Utwardzonena na nowe| podbudowe 1170 mi2 16 23
23
1.3|145112720-8 |Mata architeklura - urzadzenia sitowni terenowel: etap | 30 32

2 ETAP |l 5 fis;
2146112720-8 |Mata architekiura - urzgdzenia sitowni terenowe) etap |l 5] 3
2 2(456112720-8 |Mata architektura - urzgdzenia komunalne 39 44
2 345112710-5 |Prace pielegnacyjne istniejace] zieleni 45 70
2.4|45112710-5 | Jielen - nasadzenia nowe Ik 3
2 56(45112710-5 |Pielegnacia zieleni - 3 lata 74 fis:
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
spec
techn.
1 ETAPI
1.1/45111100-9 Rozbiérki
1INZ ST 01 |Demontaz i wywdz wyposazenia istniejacego placu zabaw z na wskaza- |kpl.
analiza in- ne miejsce przez inwestora
dywidualna
<huétawka metalowa>1 kpl. 1,000
<bujak na sprezynie> 1 kpl. 1,000
<tawki betonowe z oparciem>10 kpl. 10,000
<kosze na $mieci>3 kpl. 3,000
RAZEM 15,000
2|KNR 2-31 |ST 01 |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
0814-02
<zg. z opisem arch> 301,8 <mb> m 301,800
RAZEM 301,800
3|KNR 2-31 |ST 01 |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
0812-03
<przekr>[0,2*0,1+0,1*0,1]*<dt>[poz.2*<15%wigksze>1,15] m3 10,412
RAZEM 10,412
4/KNR 4-01 |ST 01 |Wywiezienie GRUZU spryzmowanego samochodami samowytadowczy- |m3
0108-11 mi na odl.do 1 km
<BETON>
<obrzeza 8x30cm> 0,08*0,3*<dt>poz.2 m3 7,243
<fawy pod obrzeza> poz.3 m3 10,412
A (sumaczesciowa) ] e
m3 17,655
RAZEM 17,655
5/KNR 4-01 |ST 01 |Wywiezienie GRUZU spryzmowanego samochodami samowytadowczy- |m3
0108-12 mi - za kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 17
poz.4 m3 17,655
RAZEM 17,655
6/NZ ST 01 |Optata za przyjecie GRUZU na wysypisku t
kalk. wlas-
na
<beton> poz.4A*2,2 <t/m3> t 38,841
<gruz i $mieci z czyszczenia terendw zielonych>1,71*1,8 t 3,078
RAZEM 41,919
1.2/45233200-1 Nawierzchnie
1.2. Obrzeza
1
7/KNR 2-31 |ST 11 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cmw ~ |m
0401-06 gruncie kat.ll-IV
poz.11 m 299,000
RAZEM 299,000
8/KNR 2-31 |ST 11 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 5 cm grubosci warstwy |m2
0105-01 po zageszczeniu
0105-02
<pod tawy opornikéw>poz.11*0,30 m? 89,700
RAZEM 89,700
9|KNR 2-31 |ST 11 |Lawa betonowa z oporem - C12/15- pod obrzeza m3
0402-04
<pod obrzeza betonowe > <dt>[poz.11}* <przekr>[0,20*0,15+0,10*0,10] jm3 11,960
RAZEM 11,960
10|KNR 2-31 |ST 11 |Lawa - dodatek za wykonanie tawy betonowej na tukach o promieniu do |m3
0402-05 40m
<pod obrzeza betonowe 40%>p0z.9*0,40 m3 4,784
RAZEM 4,784

-4-
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Norma PRO Wersja 4.65 Nr seryjny: 29795

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
spec
techn.
11|KNR 2-31 |ST 11 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wy- |m
0407-01 petnieniem spoin zaprawg cementowq
<wg opisu arch p.8.1.4.>299,0 m 299,000
RAZEM 299,000
1.2. Nawierzchnie zwirowe utwardzone na starej podbudowie 624,3 m2
2
12|KNR 2-31 |ST 11 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w |m2
0101-01 gruncie kat. I-IV gtebokosci 8 cm
Krotno$¢ = 0,4
<pod ciagi komunikacyjne i i place rekreacyjne na starej podbudowie> |m2 624,300
624,3
RAZEM 624,300
13|KNR 2-31 |ST 11 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons- ~ |m2
0103-04 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.12 m2 624,300
RAZEM 624,300
14/KNR 2-31 |ST 11 |Podbudowa z kruszywa tamanego - kliniec 5/10mm warstwa gorna o m2
0114-07 grubosci po zageszczeniu 5 cm
0114-08 Krotnos¢ = 0,5
<>624,3 m?2 624,300
RAZEM 624,300
15|KNR 2-31 |ST 11 |Chodnik rozscielany recznie - grubo$¢ po zageszczeniu 3 cm, miatka-  |m?
0202-05 mienny 0-5mm
0202-06
analogia
624,3 m?2 624,300
RAZEM 624,300
1.2. Nawierzchnie zwirowe utwardzonena na nowej podbudowie 117,0 m2
3
16|KNR 2-31 |ST 11 |Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV gtebokosci 28 cm m2
0101-01
0101-02
<pod ciagi komunikacyjne i i place rekreacyjne na nowej podbudowie> |m2 117,000
117,0
RAZEM 117,000
17/KNR-W 2- |ST 02 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3 w zie-|m3
01 0207-01 mi kat. |-l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku
0210-04 samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 18 km
<nawierzchnie>p0z.16*0,28+poz.12*0,08+p0z.24*0,29+0,3*0,40*poz.7 |m3 119,512
RAZEM 119,512
18|NZ ST 02 |Optata za przyjecie ziemi na wysypisku t
kalk. wlas-
na
<> p0z.17*1,6 <t/m3> t 191,219
RAZEM 191,219
19|KNR 2-31 |ST 11 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons- ~ |m2
0103-04 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.16 m2 117,000
RAZEM 117,000
20/KNR 2-31  |ST 11 |Podbudowa z pospétki CBR=>20% zageszczona mechanicznie do E2= |m?2
0114-03 >120MPa- warstwa gérna o grubo$ci po zageszczeniu 10 cm
0114-04
<ciagi kom i rekreac>poz.16 m2 117,000
RAZEM 117,000
21|KNR 2-31 |ST 11 |Podbudowa z kruszywa tamanego - ttuczen 0-31,5mm warstwa gérnao |m2
0114-07 grubosci po zageszczeniu 10 cm
0114-08
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PRZEDMIAR
Lp.| Podstawa | Nr Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. Razem
spec
techn.
<>poz. 20 117,000
RAZEM 147,000
22|KNR 231 15T 11 |Podbudowa z kruszyws famanego - klinisc 5A0mmwarstwa gdrna o e
0f14-07 grubosci po zageszozeniu S cm
0114-08 kratnogs = 0,5
<xpez.20 rré 117,000
RAZEM 147,000
Z3IKNR 231 ST 41 | Chodrik rozscielany recznie - grubosé po zageszczeniu Jom, miat ke |mé
20e-05 mienmy C-&mm
(0206
analogia
prz.2 1 115 117,000
RAZEM 147,000
1.3)45112720-8 Mala architektura - urzadzenia silowni terenowej: etap |
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PRZEDMIAR

Lp.

Podstawa

Nr
spec

techn.

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

30

NZ
analiza in-
dywidualna

ST10

dostawa i montaz: Sitownia terenowa sktadajaca sie z 2 urzadzen.
Szczegoly wg zatacznikow nr 1 opisu arch p.6.1 Wszystkie urzadzenia
przeznaczone na jednoczesnie cwiczace 2 osoby . Konstrukcja no$na -
stup okragty wykonany ze stali konstrukcyjnej wzmocnionej S355J2G3 o
$rednicy 185 — 194 mm, grubos¢ min 4,0mm. « Siedziska i oparcia wyko-
nane z blachy nierdzewnej polerowanej, odporne na cieranie, gr
4,0mm, z otworami dla odptywu wody deszczowej.» Ruchome potacze-
nia wyposazone sg w bezobstugowe tozyska kryte typu 2RS, « Urzadze-
nia montowane do stupa Srubami stalowymi z them sze$ciokatnym, za-
$lepki plastikowe, * Sprzet malowany proszkowo farbami metalizowany-
mi. « Kolor - energy green (limonka). « Fundament zelbetowy - gtebokos¢
posadowienia 1,2 m

+ Wszystkie urzadzenia sitowni przeznaczone do zamontowania muszq,
by¢ fabrycznie nowe i posiadac atesty i certyfikaty wydane przez jednos-
tki certyfikujace, posiadajace akredytacje polskiego Centrum Akredytacji,
a takze spetnia¢ wymogi Polskich Norm i UE oraz produkowane sg w
zakfadzie, ktéry posiada normy: PN-EN 1090 oraz PN-EN ISO 3834-2
(normy spawalnicze). Wszystkie uzywane materialy i urzadzenia powin-
ny posiadac atesty i certyfikaty dopuszczajace do stosowania do ¢wi-
czen na otwartym terenie.

6.1. Urzadzenie Nr 1 - tawka do brzuszkéw - drabinka z podcigganiem -
1szt. ;

<zgodnie z opisem arch p.6.1 do 6.7>1

kpl.

kpl.

1,000

RAZEM

1,000

31

NZ
analiza in-
dywidualna

ST10

dostawa i montaz: Sitownia terenowa sktadajgca sie z 2 urzadzen.
Szczegoly wg zatacznikow nr 6 i opisu arch p.6.6  Wszystkie urzadzenia
przeznaczone na jednocze$nie éwiczace 2 osoby . Konstrukcja nosna -
stup okragty wykonany ze stali konstrukcyjnej wzmocnionej S355J2G3 o
$rednicy 185 — 194 mm, grubo$¢ min 4,0mm. « Siedziska i oparcia wyko-
nane z blachy nierdzewnej polerowanej, odporne na Scieranie, gr
4,0mm, z otworami dla odptywu wody deszczowej.» Ruchome potgcze-
nia wyposazone sg w bezobstugowe tozyska kryte typu 2RS, * Urzadze-
nia montowane do stupa Srubami stalowymi z tbem sze$ciokatnym, za-
$lepki plastikowe, * Sprzet malowany proszkowo farbami metalizowany-
mi. « Kolor - energy green (limonka). « Fundament zelbetowy - gteboko$¢
posadowienia 1,2 m

+ Wszystkie urzadzenia sitowni przeznaczone do zamontowania muszg,
by¢ fabrycznie nowe i posiadaé atesty i certyfikaty wydane przez jednos-
tki certyfikujace, posiadajace akredytacje polskiego Centrum Akredytacj,
a takze spetnia¢ wymogi Polskich Norm i UE oraz produkowane sg w
zaktadzie, ktéry posiada normy: PN-EN 1090 oraz PN-EN 1SO 3834-2
(normy spawalnicze). Wszystkie uzywane materiaty i urzadzenia powin-
ny posiadac atesty i certyfikaty dopuszczajgce do stosowania do ¢wi-
czen na otwartym terenie.

6.6. Urzadzenie Nr 6 - Mate kota Tai Chi - duze kota Tai Chi -1 szt.

<zgodnie z opisem arch p.6.6>1

kpl.

1,000

32

KNR 2-21
0601-05

ST10

Fundamenty pod urzadzenia matej architektury- wraz z wykopem
masa betonowa C20/25

poz.30*4+p0z.31*4

A (obliczenia pomocnicze)

<fundamenty> 0,3*0,3*1,2 *<ilo§¢>poz.32A

m3

m3

0,864

ETAP II
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PRZEDMIAR

Lp.

Podstawa

Nr
spec

techn.

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

21

45112720-8

Mata architektura - urzadzenia sitowni terenowej etap II

33

NZ
analiza in-
dywidualna

ST10

dostawa i montaz: Sitownia terenowa sktadajaca sie z 5 urzadzen. Urza-
dzenie Nr 2 - Biegacz- wio$larz - 1 szt. ;Szczegdty wg zatgcznika nr 2 i
opisu arch p.6.2. Wszystkie urzadzenia przeznaczone na jednoczes$nie
éwiczace 2 osoby . Konstrukcja no$na - stup okragty wykonany ze stali
konstrukcyjnej wzmocnionej S355J2G3 o $rednicy 185 — 194 mm, gru-
bo$¢ min 4,0mm. * Siedziska i oparcia wykonane z blachy nierdzewne;
polerowanej, odporne na $cieranie, gr 4,0mm, z otworami dla odptywu
wody deszczowej.» Ruchome potaczenia wyposazone sg w bezobstugo-
we fozyska kryte typu 2RS, * Urzadzenia montowane do stupa Srubami
stalowymi z tbem sze$ciokatnym, zaslepki plastikowe, « Sprzet malowa-
ny proszkowo farbami metalizowanymi. « Kolor - energy green (limonka)
. » Fundament Zelbetowy - gtebokos¢ posadowienia 1,2 m

+ Wszystkie uzywane materialy i urzadzenia powinny posiadac atesty i
certyfikaty dopuszczajgce do stosowania do ¢wiczen na otwartym tere-
nie.

6.2. Urzadzenie Nr 2 - Biegacz- wio$larz - 1 szt. ;

<zgodnie z opisem arch p.6.1 do 6.7>1

kpl.

kpl.

1,000

RAZEM

1,000

34

NZ
analiza in-
dywidualna

ST10

dostawa i montaz: Sitownia terenowa sktadajaca sie z 5 urzadzen.
Urzadzenie Nr 3 - Twister - orbitrek - 1 szt.Szczegoty wg zatacznika nr 3
i opisu arch p.6.3. Wszystkie urzadzenia przeznaczone na jednocze$nie
éwiczace 2 osoby . Konstrukcja no$na - stup okragty wykonany ze stali
konstrukcyjnej wzmocnionej S355J2G3 o $rednicy 185 - 194 mm, gru-
bo$¢ min 4,0mm. « Siedziska i oparcia wykonane z blachy nierdzewnej
polerowanej, odporne na $cieranie, gr 4,0mm, z otworami dla odptywu
wody deszczowej.c Ruchome potaczenia wyposazone sg w bezobstugo-
we fozyska kryte typu 2RS, * Urzadzenia montowane do stupa Srubami
stalowymi z tbem sze$ciokatnym, zaslepki plastikowe, ¢ Sprzet malowa-
ny proszkowo farbami metalizowanymi. « Kolor - energy green (limonka)
. » Fundament Zelbetowy - gteboko$¢ posadowienia 1,2 m

+ Wszystkie uzywane materialy i urzadzenia powinny posiadac atesty i
certyfikaty dopuszczajace do stosowania do ¢wiczen na otwartym tere-
nie.

6.3. Urzadzenie Nr 3 - Twister - orbitrek - 1 szt.

<zgodnie z opisem arch p.6.1 do 6.7>1

kpl.

kpl.

1,000

RAZEM

1,000

35

NZ
analiza in-
dywidualna

ST10

dostawa i montaz: Sitownia terenowa sktadajaca sie z 5 urzadzen. Urza-
dzenie Nr 4 - Porecz- wahadfo - 1 szt.;Szczegdty wg zatgcznika nr 4 i
opisu arch p.6.4. Wszystkie urzadzenia przeznaczone na jednoczes$nie
éwiczace 2 osoby . Konstrukcja no$na - stup okragty wykonany ze stali
konstrukcyjnej wzmocnionej S355J2G3 o $rednicy 185 — 194 mm, gru-
bo$¢ min 4,0mm. * Siedziska i oparcia wykonane z blachy nierdzewne;
polerowanej, odporne na $cieranie, gr 4,0mm, z otworami dla odptywu
wody deszczowej.» Ruchome potaczenia wyposazone sg w bezobstugo-
we fozyska kryte typu 2RS, * Urzadzenia montowane do stupa $rubami
stalowymi z tbem sze$ciokatnym, zaslepki plastikowe, « Sprzet malowa-
ny proszkowo farbami metalizowanymi. « Kolor - energy green (limonka)
. » Fundament Zelbetowy - gtebokos¢ posadowienia 1,2 m

+ Wszystkie uzywane materialy i urzadzenia powinny posiadac atesty i
certyfikaty dopuszczajgce do stosowania do ¢wiczen na otwartym tere-
nie.

6.4. Urzadzenie Nr 4 - Porgcz- wahadfo - 1 szt.;

<zgodnie z opisem arch p.6.1 do 6.7>1

kpl.

kpl.

1,000

-8-
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PRZEDMIAR

Lp.

Podstawa

Nr
spec

techn.

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

RAZEM

1,000

36

NZ
analiza in-
dywidualna

ST10

dostawa i montaz: Sitownia terenowa sktadajaca sie z 5 urzadzen.
Urzadzenie Nr 5 - Wypychacz- motyl - 1 szt.Szczegdty wg zatgcznika nr
5iopisu arch p.6.5. Wszystkie urzadzenia przeznaczone na jednoczes$-
nie éwiczace 2 osoby . Konstrukcja nosna - stup okragty wykonany ze
stali konstrukcyjnej wzmocnionej S355J2G3 o $rednicy 185 — 194 mm,
grubos¢ min 4,0mm. « Siedziska i oparcia wykonane z blachy nierdzew-
nej polerowanej, odporne na Scieranie, gr 4,0mm, z otworami dla odpty-
wu wody deszczowej.e Ruchome potaczenia wyposazone sg w bezob-
stugowe tozyska kryte typu 2RS, « Urzadzenia montowane do stupa $ru-
bami stalowymi z tbem sze$ciokatnym, zaslepki plastikowe, * Sprzet ma-
lowany proszkowo farbami metalizowanymi. ¢ Kolor - energy green (li-
monka). « Fundament Zelbetowy - gteboko$¢ posadowienia 1,2 m

+ Wszystkie uzywane materialy i urzadzenia powinny posiadac atesty i
certyfikaty dopuszczajgce do stosowania do ¢wiczen na otwartym tere-
nie.

6.5. Urzadzenie Nr 5 - Wypychacz- motyl - 1 szt.

<zgodnie z opisem arch p.6.1 do 6.7>1

kpl.

1,000

RAZEM

1,000

37

NZ
analiza in-
dywidualna

ST10

dostawa i montaz: Sitownia terenowa sktadajaca sie z 5 urzadzen. 6.7.
Urzadzenie Nr 7 - tawka z rowerkami -1 szt.;Szczegdty wg zatacznika nr
7iopisu arch p.6.7 Wszystkie urzadzenia przeznaczone na jednoczes-
nie éwiczace 2 osoby . Konstrukcja nosna - stup okragty wykonany ze
stali konstrukcyjnej wzmocnionej S355J2G3 o $rednicy 185 — 194 mm,
grubo$¢ min 4,0mm. « Siedziska i oparcia wykonane z blachy nierdzew-
nej polerowanej, odporne na $cieranie, gr 4,0mm, z otworami dla odpty-
wu wody deszczowej.» Ruchome potaczenia wyposazone sg w bezob-
stugowe tozyska kryte typu 2RS, « Urzadzenia montowane do stupa $ru-
bami stalowymi z tbem sze$ciokatnym, zaslepki plastikowe, ¢ Sprzet ma-
lowany proszkowo farbami metalizowanymi. « Kolor - energy green (li-
monka). « Fundament Zelbetowy - gtebokos¢ posadowienia 1,2 m

+ Wszystkie uzywane materialy i urzadzenia powinny posiadac atesty i
certyfikaty dopuszczajace do stosowania do ¢wiczen na otwartym tere-
nie.

6.7. Urzadzenie Nr 7 - tawka z rowerkami -1 szt.;

<zgodnie z opisem arch p.6.1 do 6.7>1

kpl.

1,000

38

KNR 2-21
0601-05

ST03

Fundamenty pod urzadzenia matej architektury- wraz z wykopem
masa betonowa C20/25
[p0z.33+p0z.34+p0z.35+p0z.36+p0z.37]*3

A (obliczenia pomocnicze)

<fundamenty> 0,3*0,3*1,2 *<ilo§¢>poz.38A

m3

1,620

22

45112720-8

Mata architektura - urzadzenia komunalne

39

NZ
analiza in-
dywidualna

ST10

dostawa i montaz: tawka parkowa metalowa z oparciem £ . Wymiary
urzadzenia ( dl. x szer. x wys.) - 1,82 x 0,77 x 0,65 m

. Konstrukcja tawki wykonana jest ze stopu aluminium ,

. Siedziska i oparcie tawek : szczebliny jednolite z drewna akacjowego,
impregnowane i lakierowane. Kolor - jasny braz. « Fundament - stopy
betonowe w komplecie utatwiajace montaz w gruncie

Szczegoly wg zatacznika nr 10 i opisu arch p.6.10.

kpl.

kpl.

7,000

RAZEM

7,000
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spec
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40| hE ST 10 |destawa | montaz: Kosz nasmieci 5. Wymiary - 0 067 x 1,4 m, pojem-  |kpl.
analizain ness 75 |+ Konstrukcjar rure stalows, daszek i pojemnik z blachy ooyn-
chywicalng kowane] ogniowo | malowanej farbg akrdows « Kolor- szary + Funda-
ment - stopa betonowa, Szczegdhywg zatgeznika nr 12 1 opisuamch pé.
12
3 kpl 3,000
RAZEM 3,000
44| N2 ST A0 | destawa | montez: TABLICA - regulamin placu zabaw T-1. Wymiary - db | kpl.
analizain ¥ azer s, 20x065 x 0,05 m, « Korstrukeja z rury stalowe) ooymko-
chywicalng wane] ognicwo i malowang] farba strukiuralng
¢ Tablica wykonana z blachy ooynkowane
+ Fundament - stopy betonoie
Srezeqohy wg zatecznika nr 131 opisu anch p6.13.
1 kpl. 1,000
BAZEM 1,000
44|kMNE 221 |STOE  [Fundamenty pod urzgdzenia komunalne - wraz 2 wykopem e
0601-05 masa befonowa C20V24
poz 392 +poz 40" +poz 4472 +poz 4272+ poz 4374 37000
A lobliczenia pomocnicze) =========
37,000
<fundamenty> 0,370 31,2 *<ilest>poz 444 P 3996
BAZEM 3,996
23451127105 Prace pielegnacyjne istniejacej zieleni
45| kMNE 221 (ST 12 [Wykopanie krzewdw w cell przesadzenia a7t
0105-01
<tawita jap nr 15525 =7t 25,000
<berberys juliany nr 2925 a7t 25000
BAZEM 50,000
46/ KNR 221 |5T 12 |Sadzenie kizewdw lisciastych form naturaimych na terenie plaskim w =7t
(306-04 gruncie kat. I z catkowity zaprawg dotdw; srednicaigtebokosc 03 m -
krzewy wiykopane do przesadeenia
poz 45 =7t 50,000
BAZEM 50,000
47| BNE 221 5T 12 | Odmitadzanie starszych drzew o Srednicy phi ponad 41 cm a7t
0104-06
<poz 17831 2R 1 H1+2 szt 4,000
BAZEM 4,000
43| kMR 221 5T 12 | Odmitadzanie starszych drzew o Srednicy pni 31-40 cm a7t
0104-05
<nry,a6,31 7 1+ 57t 3,000
BAZEM 3,000
49| BMNE 221 5T 12 | Odmitadzanie starszych drzew o Srednicy pni 16-20 cm a7t
0104-03
<pez nri1>1 =7t 1,000

gyl Al
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RAZEM 1,000
50/KNR 2-21  |ST 12 |Odmiadzanie starszych drzew o $rednicy pni 11-15 ¢cm szt.
0104-02
<poz nr 11>1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
51|KNR 2-21 |ST 12 |Zabezpieczenie drzew o $rednicy do 30 cm na okres wykonywania robot | szt.
0107-03 ziemnych
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
52|KNR 2-21 |ST 12 |Zabezpieczenie drzew o $rednicy ponad 30 cm na okres wykonywania |szt.
0107-04 robét ziemnych
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
53|/KNR 2-21 |ST 12 |Karczowanie drzew migkkich o $rednicy pnia 41-65 cm szt.
0110-04
<poz nr 38>1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
54/KNR 2-21 |ST 12 |Karczowanie drzew twardych o $rednicy pnia 16-20 cm szt.
0110-06
<poz nr 40>1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
55/KNR-W 2- |ST 12 |Wywozenie dtuzyc na odlegto$¢ do 2 km mp
010110-01
<drzewa $r.16-25cm> 1* 0,20*0,2*8,0 mp 0,320
<drzewa $r. 36-51>1* 0,39*0,39*11,0 mp 1,673
RAZEM 1,993
56|KNR 2-01 |ST 12 |Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2 km mp
0110-02
<drzewa>poz.55* <wsp>1,3 mp 2,591
RAZEM 2,591
57/KNR-W 2- |ST 12 |Wywozenie gatezi na odlegto$¢ do 2 km mp
010110-03
<drzewa> poz.55*2<wsp> mp 3,986
RAZEM 3,986
58/KNR 2-01 |ST 12 |Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu (drobne gatezie, |m?2
0111-02 korzenie, kora i wrzos) z wywiezieniem
<drzewa z wycinki>
1*6+1*10 m2 16,000
<odmfadzanie drzew>
poz.47*10+p0z.48*8+p0z.49*6+p0z.50*5 m?2 75,000
RAZEM 91,000
59/KNR 2-21  |ST 12 |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - zebranie i |m3
0101-01 ztozenie zanieczyszczen w pryzmy
<>[1220]*0,005 m3 6,100
RAZEM 6,100
60 KNR 2-21 |ST 12 |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezie- |m3
0101-04 nie zanieczyszczen samochodami na odlegto$¢ do 1.0 km
poz.59 m3 6,100
RAZEM 6,100
61/KNR 2-21 |ST 12 |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezie- |m3
0101-05 nie zanieczyszczen samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km do 18 km
Krotno$¢ = 34
poz.60 m3 6,100
RAZEM 6,100

-11 -
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62|NZ ST 12 |Optata za przyjecie GRUZU na wysypisku t
kalk. wlas-
na
<gruz i $mieci z czyszczenia terendw zielonych>poz.59*1,7 t 10,370
RAZEM 10,370
63/KNR 2-21 |ST 12 |Wykaszanie chwastéw i jednorocznych samosiewéw na terenie zadrze- |m?2
0112-02 wionym
1220 m?2 1220,000
RAZEM 1220,000
64 KNR 2-21 |ST 12 |Wykaszanie chwastéw i jednorocznych samosiewéw - wygrabianie i ze- |m?2
0112-03 branie w stosy
1220 m2 1220,000
RAZEM 1220,000
65/KNR 2-21 |ST 12 |Reczne zdjecie warstwy ziemi nieurodzajnej z transportem taczkami m3
0217-02 (grunt zadarniony)
poz.68A*0,20 m3 49,000
RAZEM 49,000
66/ KNR-W 2- |ST 02 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3 w zie-|m3
01 0207-01 mi kat. I-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku
0210-04 samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 18 km
<ziemia nieurodzajna z pod nowych nasadzen>poz.65+<humus wg zest |m3 100,000
mat>49+2
<wykopana ziemia pod fundamenty matej arch>poz.38+poz.44 m3 5,616
RAZEM 105,616
67/NZ ST 02 |Optata za przyjecie ziemi na wysypisku t
kalk. wlas-
na
<> p0z.66*1,6 <t/m3> t 168,986
RAZEM 168,986
68/NZ ST 12 |Zakup i dowiezienie zyznej ziemi, warstwa gr. 20 cm m3
analiza in-
dywidualna
<nawierzchnia gruntowa uzupetniona wg opisu arch p.8.4.>245,0 245,000
A (obliczenia pomocnicze) =========
245,000
poz.68A*0,20 m3 49,000
RAZEM 49,000
69 KNR 2-21 |ST 12 |Rozécielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie |m3
0218-02 ptaskim
poz.68 m3 49,000
RAZEM 49,000
70/KNR 2-21 |ST 12 |Reczne rozrzucenie kory ogrodniczej na terenie ptaskim grubos¢ warst- |ha
0209-01 wy 5 cm
0209-02
<wokot przesadzen nr 15 i 29>[16+16]*0,0001 ha 0,003
RAZEM 0,003
2.4/45112710-5 Zielen - nasadzenia nowe
71/KNR 2-21 |ST12 |Sadzenie drzew liSciastych form naturalnych na terenie ptaskim w grun- |szt.
0303-10 cie kat. IV z zaprawg do potowy gtebokosci dotéw; Srednica/gtebokos¢ :
1.0/0.7m
drzewa lisciaste - klon polny "acer campestre elsrijk"- soliter 3x szk., ob-
wod pnia 12-14 cm, podstawa korony na wys.2,4-2,5m
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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72|NZ ST 12 |Paliki drewniane do mocowania posadzonych drzew o wys 2,50 m ér. 6- |szt.
8 c¢m, na jedno drzewo 3 szt, impregnowane ci$nieniowo, wbijane w palika
podloze na gteboko$¢ min.0,5 m poza brytg korzeniowa (ok.0,5-0,7m od
pnia drzewa), potaczone w gdrnej czesci sztywno drewnianymi poprze-
czkami, mocowanie tasma elastyczng szer 6 cm do drzew w ciemnym
kolorze
[poz.71]*3 szt. 6,000
palika
RAZEM 6,000
73|/KNR 2-21 |ST 12 |Wykonanie trawnikéw parkowych siewem na terenie ptaskim przy upra- |ha
0405-05 z. wie mechanicznej na gruncie kat. Ill z nawozeniem - obszar mniejszy niz
0.2.10. 0.15 ha
824,1/10000 ha 0,082
RAZEM 0,082
2.5/45112710-5 Pielegnacja zieleni - 3 lata
74/KNR 2-21 |ST 12 |Pielegnacja drzew lisciastych form naturalnych szt.
0701-03 Krotnos¢ = 3
[poz.71] szt. 2,000
RAZEM 2,000
75/KNR 2-21 |ST 12 |Pielegnacja krzewow lisciastych szt.
0701-01 Krotnos¢ = 3
RMSx0,5
<krzewy przesadzone>poz.46 szt. 50,000
RAZEM 50,000
76|KNR 2-21 |ST 12 |Mechaniczna pielegnacja trawnikow parkowych m2
0702-07 Krotnos¢ = 3
824,1 m? 824,100
RAZEM 824,100
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