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kłokoczycka budowlany1prd DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do

1 NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA PIASZCZYSTA 1 8
2 NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA ZE ŻWIRU LUŹNEGO 9 16
3 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ 17 25
4 URZADZENIA ZABAWOWE 26 34
5 MAŁA ARCHITEKTURA 35 40
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kłokoczycka budowlany1prd PRZEDMIAR

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA PIASZCZYSTA
1

d.1
KNR 2-01
0206-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki
0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami sa-
mowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

115.57*0.3 m3 34.67
RAZEM 34.67

2
d.1

KNR 2-01
0214-04

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu
ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwar-
dzonych ziemi kat. III-IV
Krotność = 14

m3

poz.1 m3 34.67
RAZEM 34.67

3
d.1 analiza in-

dywidual-
na

Opłata za utylizację urobku. m3

poz.1 m3 34.67
RAZEM 34.67

4
d.1

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy kons-
trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

115.57 m2 115.57
RAZEM 115.57

5
d.1

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

3.291 <65,81*0.05> m3 3.29
RAZEM 3.29

6
d.1

KNR 2-31
0407-02

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z
wypełnieniem spoin piaskiem

m

65.81 m 65.81
RAZEM 65.81

7
d.1

KNR AT-
04 0101-
02

Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geow-
łókniny o szer. 4,0 m

m2

poz.4 m2 115.57
RAZEM 115.57

8
d.1

KNR 2-31
0104-01 +
KNR 2-31
0104-02

Nawierzchnia z piasku rzecznego 0,2-2,0 mm - grubość warstwy 30
cm

m2

poz.4 m2 115.57
RAZEM 115.57

2 NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA ZE ŻWIRU LUŹNEGO
9

d.2
KNR 2-01
0206-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki
0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami sa-
mowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

297.34*0.3 m3 89.20
RAZEM 89.20

10
d.2

KNR 2-01
0214-04

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu
ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwar-
dzonych ziemi kat. III-IV
Krotność = 14

m3

poz.9 m3 89.20
RAZEM 89.20

11
d.2 analiza in-

dywidual-
na

Opłata za utylizację urobku. m3

poz.9 m3 89.20
RAZEM 89.20

12
d.2

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy kons-
trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

297.34 m2 297.34
RAZEM 297.34

13
d.2

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

3.155 <(18.2+17.27+13.14+2.83+8.65+3.00)*0.05> m3 3.16
RAZEM 3.16

14
d.2

KNR 2-31
0407-02

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z
wypełnieniem spoin piaskiem

m

112.29 m 112.29
RAZEM 112.29

15
d.2

KNR AT-
04 0101-
02

Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geow-
łókniny o szer. 4,0 m

m2

- 3 -

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 9475






