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ktokoczycka budowlany1prd

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dzialu Od Do
1|NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA PIASZCZYSTA 1 8
2|NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA ZE ZWIRU LUZNEGO 9 16
3|NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ 17 25
4|URZADZENIA ZABAWOWE 26 34
5|MALA ARCHITEKTURA 35 40
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Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
wa
1 NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA PIASZCZYSTA
1|KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki| m?3
d.1]0206-02 |0.40 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami sa-
mowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
115.57*0.3 m?3 34.67
RAZEM 34.67
2/KNR 2-01 |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transpor m?3
d.110214-04 |ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwar-
dzonych ziemi kat. IlI-IV
Krotnos¢ = 14
poz.1 m3 34.67
RAZEM 34.67
3 Optata za utylizacje urobku. m3
d.1|analiza in-
dywidual-
na
poz.1 m3 34.67
RAZEM 34.67
4/KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy kon m?2
d.1]0103-04 |trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
115.57 m?2 115.57
RAZEM 115.57
5|KNR 2-31 |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1/0402-04
3.291 <65,81*0.05> m?3 3.29
RAZEM 3.29
6/KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej zi m
d.1]0407-02 |wypetnieniem spoin piaskiem
65.81 m 65.81
RAZEM 65.81
7|KNR AT- |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geow-| m?
d.1/04 0101- |#6kniny o szer. 4,0 m
02
poz.4 m? 115.57
RAZEM 115.57
8/KNR 2-31 |Nawierzchnia z piasku rzecznego 0,2-2,0 mm - grubo$¢ warstwy 34 m?2
d.1{0104-01 +|cm
KNR 2-31
0104-02
poz.4 m? 115.57
RAZEM 115.57
2 NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA ZE ZWIRU LUZNEGO
9/KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki| m3
d.2/0206-02 |0.40 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami sa-
mowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
297.34*0.3 m?3 89.20
RAZEM 89.20
10|KNR 2-01 |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transpor m3
d.2/0214-04 |ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwar-
dzonych ziemi kat. IlI-IV
Krotnos¢ = 14
poz.9 m3 89.20
RAZEM 89.20
11 Optata za utylizacje urobku. m3
d.2|analiza in-
dywidual-
na
poz.9 m3 89.20
RAZEM 89.20
12|KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy kon m?2
d.2/0103-04 |trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
297.34 m?2 297.34
RAZEM 297.34
13|KNR 2-31 |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2|0402-04
3.155 <(18.2+17.27+13.14+2.83+8.65+3.00)*0.05> m?3 3.16
RAZEM 3.16
14|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowejzl m
d.2/0407-02 |wypetnieniem spoin piaskiem
112.29 m 112.29
RAZEM 112.29
15/KNR AT- |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geow-| m?
d.2/04 0101- |#6kniny o szer. 4,0 m
02
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Lp. Podsta- Opis | wyliczenia j-m. Poszcz Razem
wa
poz.12 me 267 34
| | | | RAZEM 297.34
16/ KMR 2-31 Mawierzchnia ze wiru plukanegoe 2/8 mm - grubosé po zageszeze- me
d.2|0202-03 + niu 30 cm
KNR 2-31
D202-04
|poz.12 | m? | 297.34|
RAZEM 297.34
3 | NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ ]
17 KMR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o paj. yzki m?
d.3 0206-02 | 0.40 m3 w gruncie kat. |l z transportem urobku samochodami sa-
mowyladowezymi na odlegloss do 1 km
15277031 m? 109 36
| | | | RAZEM 108.36|
18/KMR 2-01  Makiady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transpes m?
d.3 0214-04 penad 1 km samochedami samowytadowczymi po drogach ubwar-
dzanych ziemi kat. 11I-IY
Krotnogé = 14
|poz.17 | m? | 109.36
RAZEM 109.36
19 Oplata za ulylizacje urobku, m?
d.3|analiza in-
dywidual-
na
poz.17 me 108,36
RAZEM 109.36|
20 KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie | zageszezenie podioza pod warstwy kon m?
d.3 0103-04 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat, |-V
5277 me 35277
RAZEM 52,77
21 KNR 2-31 Lawa pod kraweizniki betonowa z oporam m?
d.3/0402-04
182.90*0.05 m? 9.14
RAZEM 89.14
22 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x8 cm na podsypce piaskowsjz m
d.3 0407-02 wypsatnieniem spoin piaskiem
182.90 m 182.90
RAZEM 182.90|
23 KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku wykonanie reczne, Zageszczanie mi me
d.3 0104-03 chaniczne - grubost warstwy po zageszezeniu 10 em
poz.20 me 35277
RAZEM 52,77
24 KNR 2-31  Podbudowa z kruszywa famanego 00315 mm - warstwa goma o gn. me
d.3 0114-07 + bosci po zageszczeniu 10 cm
KMR 2-31
D114-08
poz.20 me 52 77
| | | | RAZEM 352.77
25 KNR 2-31 Mawierzchnie z Kostki brukowe] betonowe] ptukane] typ Tablo 20020 m?
4.3 0511-03 o grubosci 8 cm kolonu jasnoszarego na podsypoe cementowo-pias-
koweaj
poz.20 me 35277
RAZEM 352,77
4 |URZADZENIA ZABAWOWE
26 Dostawa | montaz zestawu do zabaw Domek”, owym. 2,25 x 1,89| kpl
d.4 kalk. wias- m, wys. 1,89 m - zestaw zabawowy 0 konstrukcji stalowe] z elemen-
na tami z piyt HPL, HDPE, craz sklejki antyposlizgowe]. Domek jest wy-
posazony w 2 taweczki, maty stolik, balkonik, balustrady oraz dach.—
np firmy - Playako®
1 | kpl | 1.00]
RAZEM 1.00]
28 Dostawa | montaz hustawki na sprazynie JAutko” o wym. 0,47x0,95 kpl.
d.4 kalk. wdas- m, wys. 0,69 m, ze sklejki laminowanej, lub z HDPE, z rgczka do
na trzymania | padndzkiem, np, firmy Playeka®
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00]
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Lp. Podsta- Opis | wyliczenia jom. Poszcz Razem
wa
3 Dostawa i montaz hustawki wahadiowe) potrajne) - o wym. 2,07 x4 kpl.
d.4 kalk. wigs- 9 m, wys. 2,2 m - konstrukcja hustawki z rur stalowych - hustawka
na wypasazona w 1 siedzisko typu bocianie gniazda®, oraz dwa sie-
dziska z deska lub opcjonalnie typu kubetek” np. firmy ,Playeko
|1 | kpl. | 1.00|
RAZEM 1.00]
3z Dostawa | mantaz zestawu sprawnosciowego 2 wiezg ze Shzgawka kpl
d.4 kalk. wdas- trapem linowym, drabinkami, rurg stazacks i siatka linowa, o wym. T,
na 45 x 3 44 m, wys. 2,45 m konstrukcja stalowa z elementami z phyt
HODPE, shizg z blachy nierdzewnej, podest oraz trap linowy z lin PP z
rdzeniem stalowym, np. firmy Playeko”
|1 | kpl. | 1.00|
RAZEM 1.00]
33 Dostawa | mantaz zestawu Sprawnosciowego wyposazonaga w kpl.
d.4 kalk. wias- slizg, drabinke tunel, drabinke pozioma z owali, siatke linowa z otwa-
na rem, drabinke linowa i linke z dyskami, Scianke wspinaczkows, oraz
drabinke wejsciows. Wyrmiary 6.8 x 3,26 m, wys, 2,45 m. Konstruk-
cja zestawu stalowa, podesty oraz scianka wspinaczkowa ze sklejki
antyposlizgowej, slizg z blachy nierdzewne], liny PF z rdzeniem sta+
lowym, oraz elemanty piyly 2z HDPE. Mp. firmy Playeko®
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00|
34 Dostawa | montaz karuzeli talerzowe), o srednicy O 2 miwys. 0,65 kpl
d.é kalk, wias- m. Konstrukeja metalowa, tarcza z blachy ryflowang] typu fezka, np,
na firmy Playeka”
|1 | kpl. | 1.00]
RAZEM 1.00{
5 | MALA ARCHITEKTURA ) )
a5 Dostawa | mantaz tawek z oparciem szt
d.5 kalk. wias-
na
4 sz 4.00
| | | | RAZEM 4.00|
36 Dostawa | montaz tawki z oparciem i stojakiem rowerowym szt
d.5 kalk. wias-
na
1 szt 1.00
RAZEM 1.00]
37 Dostawa | montaz koszy na smieci szt
d.5/kalk. wias-
na
|2 | szt | 2.00
RAZEM ~.00|
38 Dostawa | montaz ogrodzenia placu zabaw (28 przeset 1,0m, 2 kpl.
d.5 kalk. wdas- przesta 1,04m, 2 bramki samozamykajgce)
na
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00{
39 Dostawa | montaz tablicy regulamincwe| szt
d.5 kalk. wias-
na
|1 | szt | 1.00|
RAZEM 1.00]
40 Ogrodzenie stalowe panalowe z pretdw na stupkach, wysokoscih=| m
d.5 kalk. wias- 8m z podmurdwkg prefabrykowana - dtugosé ogrodzenia 50,0 mb
na (20 przeset + 21 slupkow)
50.00 m 50.00
RAZEM 50.00|
5.
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