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Najwazniejsze oznaczenia i skréty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci

bhp — bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

1. WSTEP
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1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z humusowaniem oraz zatozeniem i pielegnacjg zielonych trawnikéw, nasadzen drzew,
krzewdw, bylin i rodlin sezonowych dla zadania inwestycyjnego pn. :

"Budowa placu zabaw przy ul. Ktokoczyckiej we Wroctawiu”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot opisanych w
punkcie 1.1. SST 00.00

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z: rozscieleniem
ziemi urodzajnej, robot porzadkowych w zieleni, rob6ot w koronach drzew, a takze wycinke drzew
/mechaniczng wycinke drzew, karczowanie pni, wywiezienie gatezi, pni i karpiny/, robot zwigzanych z
sadzeniem krzewow i drzew, bylin i roslin sezonowych oraz zaktadaniem i pielegnacjg trawnikdw na terenie
ptaskim i na skarpach oraz pielegnacjg gwarancyjna, i obejmuja:

- rozscielenie ziemi urodzajnej,

- przygotowanie terenu do nasadzen,

- wykonanie nasadzen drzew lisciastych, wg projektu wykonawczego szaty roslinnej,

- wykonanie nasadzen krzewéw iglastych wg projektu wykonawczego szaty roslinne;j,
- wykonanie nasadzen krzewéw lisciastych wg projektu wykonawczego szaty ros$linnej,
- wykonanie nasadzen bylin, traw i pngczy wg projektu wykonawczego szaty roslinne;j,
- zalozenie taki kwietnej siewem,

- trzyletnig pielegnacje gwarancyjng i pogwarancyjna.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wiasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwo;.

1.4.2. Materiat roslinny - sadzonki drzew i krzewow, nasiona traw,

1.4.3. Bryla korzeniowa - uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi jg korzeniami
rosliny.

1.4.4. Forma pienna - forma drzew i niektérych krzewOw sztucznie wytworzona w szkotce z pniami o
wysokosci od 1,8-2,2m, z wyraznym nie przycietym przewodnikiem i uformowang korong

1.4.5. Forma krzewiasta - forma witasciwa dla krzewow lub forma drzewa utworzona w szkétce przez niskie
przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci

1.4.6. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST 00.00 ,Wymagania ogdlne"

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogolne”
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2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatléow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST 00.00
~Wymagania ogdlne"

2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zaleznos$ci od miejsca pozyskania, powinna posiadac¢ nastepujgce charakterystyki:
- ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robo6t budowlanych i zmagazynowana w
pryzmach nie przekraczajgcych 2 m wysokosci,
- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana,
przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby moga by¢ stosowane komposty, powstajgce w wyniku rozktadu réznych odpadkéw
roslinnych i zwierzecych (np. torfu, fekaliow, kory drzewnej, chwastow, plewoéw), przy kompostowaniu ich na
otwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb i w warunkach zapewniajgcych utrzymanie wymaganych cech i
wskaznikéw jakosci kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyréb uzyskuje sie przez kompostowanie torfu z fekaliami issciekami bytowymi
z osadnikéw, z osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekaliowo-torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522-01, a torf uzyty jako komponent
do wyrobu kompostu - PN-G-98011.

Kompost z kory drzewnej - wyréb uzyskuje sie przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i
osadami z oczyszczalni $ciekdw pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch miesiecy.

Kompost z kory sosnowej moze by¢ stosowany jako nawdz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zieleh
w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleba.

2.4. Materiat roslinny sadzeniowy
2.4.1. Drzewa i krzewy oraz byliny

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normg PN-R-67023 [3] i PN-R-67022 [2], wlasciwie oznaczone,
tzn. muszag miec etykiety, na ktérych podana jest nazwa tacinska, forma, wybor, numer normy.

Sadzonki drzew, krzewdw i bylin powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastepujgce cechy:

- system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych

powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

- u roslin sadzonych z brytg korzeniowa, bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nie

uszkodzona,

- pedy korony u krzewow nie powinny by¢ przyciete, chyba ze jest to ciecie formujgce, np. u form

kulistych,

- przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty,

- pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

- przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,

- pedy boczne korony drzewa powinny by¢ rownomiernie rozmieszczone

- blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zaro$niete, dopuszcza sie 4 niecatkowicie zarosniete

blizny na przewodniku w Il wyborze, u form naturalnych drzew.

Wady niedopuszczalne:
-silne uszkodzenia mechaniczne roslin,
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-odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

-$lady zerowania szkodnikéw,

-oznaki chorobowe,

-zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czeéciach naziemnych,
-martwice i pekniecia kory,

-uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowej,

-zte zro$niecie odmiany szczepionej z podktadka.

2.4.2. Nasiona traw

Nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkéw. Gotowa
mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy skfad gatunkowy, klase, numer normy wg ktorej
zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

2.5. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawartos¢ azotu,
fosforu, potasu — NP.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i
przechowywania

2.6. Drzewa i krzewy ozdobne oraz byliny i rosliny sezonowe - zestawienie roslin

Do nasadzen w niniejszym projekcie przewidziano rosliny, o nastepujacych parametrach:

Nr Nazwa tacinska Nazwa polska Obwod |[wysokosé¢| Wielkosé po- ilos¢ Opis
pnia jemnika sztuk (cm)
DRZEWA:
1 | Betula utilis Brzoza pozyteczna 16 —-18 | 250 — 300 [bryta min. 50 cm 13|Drzewo soliterowe, 4xp,
'‘Doorenbos’ forma pienna, szer. 150 — 200,
wys. pnia min. 200
geste zwarte egzemplarze, o
regularnym pokroju,
rébwnomiernie ugatezione
2 | Pinus strobus Sosna wejmutka 16 -18 | 250 — 300 [bryta min. 50 cm 12|Drzewo soliterowe, 3xp,
forma pienna, szer. 150 — 200,
wys. pnia min. 200
geste zwarte egzemplarze, o
regularnym pokroju,
rébwnomiernie ugatezione
3 | Tilia cordata Lipa drobnolistna 16 —18 | 250 — 300 |bryta min. 50 cm 11| Drzewo soliterowe, 3xp,
forma pienna, szer. 150 — 200,
wys. pnia min. 200
geste zwarte egzemplarze, o
regularnym pokroju,
réwnomiernie ugatezione
KRZEWY:
4 Physocarpus Pecherznica - 60 -80 |pojemnik C-3 5( |krzewy mocno zaggszczone,
lifoli kalinoli minimum 5 pedéw
opulifolius alinolistna szkieletowych,
5 | Pinus mugo Sosna gorska - 40-60 |pojemnik C-3 773 | krzewy mocno zaggszczone,
Mo , ™ ' minimum 5 pedoéw
ops ops szkieletowych,
6 Spireajaponica Tawu%ajapoﬁska - 30-40 |pojemnik C-5 4() | krzewy mocno zageszczone,
'Little Pri , 'Little Pri , minimum 5 pedow
litle rrincess 1TtIe Frincess szkieletowych,
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Nr Nazwa tacinska Nazwa polska Obwod |[wysokos¢| Wielkosé po- ilos¢ Opis
pnia jemnika sztuk (cm)
7 Spireajaponica Tawuiajapoﬁska - 30-40 |pojemnik C-5 40 kr_ze_wy mocno zaggszczone,
'Gold , 'Goldfl ' minimum 5 pedow
0 ﬂame 0 ame szkieletowych,
8 Spirea 'Grefsheim' Tawula - 60 - 80 |pojemnik C-3 41 |krzewy mocno zageszczone,
'Grefsheim' minimum 5 pedow
rersheim szkieletowych,
9 (Salix purpurea Wierzba 60 -80 |pojemnik C-3 44 |krzewy mocno zageszczone,
N, , N ' - minimum 5 pedow
ana purpurowa INana szkieletowych,
10 Keriajaponica Zlotlin japoﬁski 60 -80 |pojemnik C-3 36| krzewy mocno zaggszczone,
- minimum 5 pedéw
szkieletowych,
11 Philadelphus Jaséminowiec - 60 -80 |pojemnik C-3 3 & |krzewy mocno zaggszczone,
' .7 , - minimum 5 pedow
Belle Etoil Belle Etoil szkieletowych,
BYLINY:
12| Rodgresia Rodgresja - 15-20 |pojemnik P9 85
aesculifolia kasztanowcolistna
13| Aruncus dioicus  |Parzydio lesne 15-20 |pojemnik P9 90
14| Aquilegia vulgaris |Orlik pospolity - 15-20  pojemnik P9 60
15| Dicentra Serduszka okazata - 15-20  pojemnik P9 120[-
spectabilis
3. SPRZET

Ogolne wymagania dot. sprzetu podano w SST 00.00 ,Wymagania ogoine"
Wykonawca przystepujgcy do wykonania trawnikdw i nasadzen oraz wycinki powinien wykazac

mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
- glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,
- watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikow,
- kosiarki mechanicznej do pielegnaciji trawnikéw,
- sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gagsienicowej, koparki),
- pity mechanicznej i recznej oraz podnosnika samochodowego do prac przy koronach drzew

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST 00.00 ,Wymagania ogoine"

Transport materiatéw do zieleni drogowej moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie

pogorszy jakosci transportowanych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST 00.00 ,Wymagania ogdlne".

sie
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5.2. Zabezpieczenie drzew podczas budowy

W czasie trwania prac budowlanych w sasiedztwie istniejacych drzew, nastepuje pogorszenie warunkow
glebowych, co niekorzystnie wptywa na wzrost i rozwdj tych drzew.

Nalezy zatem unikaé zageszczania gleby wokét drzew przez wibrowanie, czy poruszanie sie ciezkiego
sprzetu (samochody ciezarowe, ciezki sprzet specjalistyczny).

Wszelkie prace ziemne w zasiegu rzutu korony plus 1m powinno sie wykonywac recznie.
W przypadku uzasadnionej koniecznosci prowadzenia prac ziemnych w poblizu drzew przy uzyciu sprzetu
mechanicznego, nalezy zachowac strefe nienaruszalng w obrebie bryty korzeniowej.

Promien strefy nienaruszalnej zalezy od $rednicy pnia i wynosi:
dla $rednica pnia na wys. 1,3m: do 0,3m —1,5m
0,3 do 0,6m —-2,0m
powyzej 0,6m —2,5m

Odstoniety w wykopie system korzeniowy nalezy zabezpieczy¢. Poszczegolne korzenie o srednicy powyzej 4
cm jesli zostaty uszkodzone, nalezy odcigé ostrym narzedziem (powierzchnia ciecia powinna by¢ réwna i
gtadka) i zasmarowaé mascig ogrodniczg z dodatkiem fungicydu (preparatu grzybobojczego), np. Funaben.

Powierzchnie Scian wykopu pozostawiong otwartg dtuzej niz 3 dni nalezy okry¢ matami stomianymi lub
jutowymi, ktére nalezy silnie zwilzaé wodg celem zabezpieczenia korzeni przed wysychaniem. Przy
ujemnych temperaturach powietrza maty powinny by¢ utrzymywane w stanie suchym celem zabezpieczenia
korzeni przed przemarzaniem.

Pnie w ochronie przed uszkodzeniami mechanicznymi nalezy odeskowa¢ na wysokos¢ min.2,0 m (najlepiej
2,5 - 3,0m) od poziomu gruntu. Odeskowanie nalezy przymocowa¢ do pnia w trzech miejscach w odlegtosci
40 - 60cm od siebie, np. opaskami z drutu lub tasmg stalowg

Za uszkodzenie i zniszczenie drzew na placu budowy odpowiada Wykonawca. Kierownik budowy
powinien by¢ poinformowany przez Inspektora Nadzoru o wysokosci optat i kar przewidzianych
prawnie za zniszczenie konkretnego drzewa.

5.3. Humusowanie

Przed przystgpieniem do robot zwigzanych z zatozeniem trawnikow nalezy caly teren pod trawniki
rozplantowac i wyréwnac spycharkami.

Istniejgce warstwy podbudow nalezy przysypaé ziemia na grubos¢ 25-30 cm.

Na wyréwnanym terenie nalezy dowiezé i rozplantowa¢ warstwe ziemi urodzajnej. Dowieziona ziemia
powinna by¢ wolna od zanieczyszczen gruzu, drewna itp.

Grubos¢ pokrycia ziemig roslinng powinna wynosi¢ 10 cm. Utozong warstwe humusu nalezy lekko zagescié
przez ubicie reczne lub mechaniczne.

5.4. Wykonanie faki kwietnej

Przygotowanie podioza na terenie wystepowania fgki kwietnej poprzez usuniecie wszelkiego rodzaju
samosiewéw drzew i krzewéw oraz obcych elementéw nie zwigzanych z projektem zagospodarowania
terenu lub nie przeznaczone do adaptacji. Powstate w ten sposéb ubytki nalezy uzupetni¢ ziemig urodzajng i
przeprowadzi¢ mikroniwelacje pobliskiego terenu. Grunt na murawach powinien by¢ odchwaszczony,
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oczyszczony i odpowiednio uprawiony. Uzupetnienie gtebokich wykopow musi by¢é wykonane gruntem
rodzimym warstwowo zageszczanym (materialem pochodzgcym z wykopdw wolnym od zanieczyszczen
budowlanych).

W celu prawidtowo przeprowadzonej mikroniwelacji nalezy roztozy¢ warstwe odpowiedniej migzszosci, tak
aby ostateczny poziom znajdowat sie ok. 3cm ponizej poziomu kraweznikéw.Projektowane tgki kwietne
nalezy wykona¢ siewem zgodnie ze sztukg ogrodniczg. tgke nalezy zaktada¢ w sezonie wegetacyjnym
wczesng wiosng (marzec-maj) lub jesienig. Nasiona wymiesza¢ z piaskiem (1:3) i wysia¢. Nie nalezy
stosowac nawozenia. Po wysianiu nasion, w ilosci 25g/mkw, teren zwatowac.

Nalezy zastosowaé mieszanke roslin nektarodajnych, w skfadzie:

» Ogorecznik lekarski — 5%

» Chaber bfawatek — 7%

* Onetek — 7 %

* Pszczelnik motdawski — 5%

* Gipséwka wytworna — 3%

* Zmijowiec grecki — 5%

» Nagietek lekarski — 7%

*» Jezowka purpurowa — 3%

» Len zwyczajny — 4%

» Gryka zwyczajna — 8%

» Szatwia lekarska — 1%

« Zfocien wtasciwy — jastrun wiasciwy — 4%
* Facelia bfekitna — 6%

» Czarnuszka damasceniska — 3%
* Melisa lekarska — 1%

» Komonica — 7%

» Mak polny — 2%

» Dziwaczek jalapa — 4%

* Nostrzyk lekarski — 4%

* Nostrzyk biaty — 4%

* Koniczyna krwistoczerwona — 5%
* Lebiodka pospolita — 1%

» Nachytek barwierski — 4%

Mozna zastosowac gotowag kompozycje kwiatow i zi6t, o nazwie Bee's Univers.

5.5. Wymagania dotyczace sadzenia drzew

Powierzchnia terenu pod nasadzenia powinna by¢ wyréwnana, pozbawiona smieci i pozostatosci po
budowie. Gleba pod nasadzenia drzew powinna by¢ przygotowana podczas ich sadzenia (zaprawa dotéw).

Miejsce sadzenia powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjg projektowa,
Drzewa przeznaczone do nasadzen powinny by¢ szkétkowane oraz posiada¢ obwody pnia zgodnie z tabelg
zawartg w pkt.2.7.1.

Nasadzenia nalezy wykona¢ wczesng wiosng lub jesienig. Drzewa nalezy sadzi¢ w doty o wymiarach
dostosowanych do bryty korzeniowej, z zachowaniem miejsca do ich zaprawy do potowy gtebokosci ziemig
urodzajng. Przyjeto doty o $rednicy okoto 1,0x1,0 m i gtebokosci 0,8 - 1,0 m. Powierzchnie gruntu przy
kazdym posadzonym drzewie nalezy uformowac w ksztatcie misy o spadku w strone pnia drzewa, tak aby
gromadzita ona wode opadowg w obrebie systemu korzeniowego. Mise wymulczowaé korg mielong na
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grubos¢ 5 - 7cm. Wszystkie drzewa nalezy natychmiast po posadzeniu przycigé, redukujgc korone o ok. 1/3
objetosci oraz obficie podla¢. Nie wolno w pierwszym roku zasilaé posadzonych drzew zwigzkami
azotowymi, gdyz moze to spowodowaé uszkodzenie systemu witosnikow korzeniowych.

Posadzone drzewa nalezy opalikowa¢ w ilosci 4 paliki na jedno drzewo, paliki nalezy w gérnej czesci
potgczy¢ sztywno, a drzewo umocowac do palikow przy pomocy elastycznych tasm.

Wszystkie drzewa nalezy zakupi¢ w licencjonowanej szkétce, powinny mie¢ bryty korzeniowe balotowane i
powinny spetnia¢ wymagania normy PN-87/R-67023-Materiat szkotkarski. Drzewa i krzewy lisciaste. oraz
PN-87/R-67022-Materiat szkotkarski. Drzewa i krzewy iglaste.

Drzewa przeznaczone do nasadzen powinny by¢ szkotkowane oraz posiadaé wymagang minimalng wielkos¢é
zgodnie z tabelg zawartg w pkt.2.7.1.

5.6. Wymagania dotyczace sadzenia krzewéw

Pod krzewy w skupinach wykopa¢ doty 0,5 x 0,5 m. Doty obficie podlaé, po wsigknieciu wody rozscieli¢
mieszanke do zaprawy dotéw z obornikiem warstwg gr.10 cm. Po posadzeniu powinno powsta¢ naturalne
zagtebienie gt. 5-7 cm, w ktérym nalezy rozscieli¢ warstwe 5-7 cm kory mielone;j.

Wszystkie krzewy nalezy zakupi¢ w licencjonowanej szkofce, powinny mie¢ bryly korzeniowe w
kontenerkach i powinny spetiaé wymagania normy PN-87/R-67023-Materiat szkétkarski. Drzewa i krzewy
lisciaste. oraz PN-87/R-67022-Materiat szkétkarski. Drzewa i krzewy iglaste.

Krzewy przeznaczone do nasadzen powinny by¢ szkétkowane oraz posiada¢ wymagang minimalng wielko$¢
zgodnie z tabelg zawartg w pkt.2.7.2.

5.7. Wymagania dotyczace sadzenia bylin

Pod byliny wykopa¢ doty o wymiarach 0,3 x 0,3m Doty obficie podla¢, po wsigknieciu wody rozscieli¢
mieszanke do zaprawy dotéw z obornikiem warstwg gr.10 cm. Po posadzeniu powinno powsta¢ naturalne
zagtebienie gt. 5-7 cm, w ktérym nalezy rozscieli¢ warstwe 5-7 cm kory mielone;j.

Wszystkie byliny nalezy zakupi¢ w licencjonowanej szkétce, powinny mieé bryty korzeniowe w kontenerkach
i powinny spetia¢ wymagania normy PN-87/R-67023-Materiat szkétkarski. Drzewa i krzewy lisciaste. Wykaz
projektowanych traw, ich ilo$¢ oraz wymagana minimalna wielko$c¢ /tj. wysokosé/ znajduje sie w tabeli w pkt.
2.7.3.

5.8. Sposoéb ciecia krzewoéw.

Do formowania przeznaczone zostaty Taxus baccata, Ligustrum vulgare rosngce jako zywoptoty, nalezy
przycina¢ prosto, w formie prostopadfo$cianu wysokosci 1,0-1,2m. Ciecia wykonywac¢ kilka razy w ciggu
sezonu wegetacyjnego, tak aby zadane ksztaity byty zawsze czytelne.

Pozostate krzewy lisciaste przycina¢ zgodnie ze sztukg tak, aby uzyska¢ odpowiednio zageszczone krzewy.
Dla krzewdw kwitngcych przeprowadzac ciecia zapewniajgce ponowne Kkwitnienie w ciggu sezonu
wegetacyjnego, zgodnie z wymogami poszczegolnych gatunkow.

5.9. Pielegnacja roslin

Wszystkie nasadzenia roslin nalezy objac pielegnacja gwarancyjna i pogwarancyjng w okresie minimum 3
lat. Pielegnacja w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym polega na:
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regularnym podlewaniu - raz w tygodniu w okresie od kwietnia do wrzesnia - w zaleznosci od warun-
kéw pogodowych, rosliny zimozielone podlewac lekko réwniez w bez$niezne zimy podczas odwilzy,

regularnym odchwaszczaniu - min. raz na 2 tygodnie w okresie od kwietnia do czerwca, raz w mie-
siacu od marca do wrzes$nia,

regularnych cieciach formujacych i zageszczajacych pétkrzewéw krzewdw w okresie jesiennym lub
podczas spoczynku zimowego, od wrzesnia do marca - 1 w roku,

poprawianiu uksztattowanych wokét drzew mis - wedtug potrzeb,
uzupeianiu palikowania i wiazadet drzew - w razie potrzeby,

usuwaniu obumartych czesci bylin - kwiatostanéw czosnkéw - po kwitnieniu, traw rabatowych, bylin
na wiosne,

regularnym nawozeniu dostosowanym do potrzeb roslin - w drugim roku od posadzenia roélin (na-
wozami mineralnymi, zalecane jest stosowania diugo dziatajagcych nawozéw otoczkowanych) - 2
razy w okresie wegetacyjnym, co 3 miesiace dtugo-dziatajacymi nawozami otoczkowanymi, w okre-
sie od marca do czerwca,

usuwaniu odrostow korzeniowych - w razie potrzeby - 1 raz w roku,

uzupetianiu kory - w razie potrzeby, ale minimum 1 raz w roku w okresie wiosennym (marzec-kwie -
cien),

wymianie uszkodzonych roslin - w razie potrzeby zgodnie z terminem sadzenia,

wymianie ro$lin, ktére sie nie przyjely, przycieciu ztamanych i/lub chorych gatezi - w razie potrzeby
zgodnie z terminem sadzenia,

usuwaniu przekwittych kwiatostanoéw itp.,
regularnych cieciach zageszczajacych, pielegnacyjnych i sanitarnych roslin - 1 raz w roku,
oprysku w razie wystapienia chordb i/lub szkodnikéw - w razie potrzeby,

regularnym wygrabianiu lisci w okresie jesiennym oraz uzupetniajagcym wygrabianiu w okresie wio-
sennym, uwaga z miejsc naturalnego runa nie powinny by¢ wygrabiane liscie w okresie jesiennym.

Wszelkie prace pielegnacyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztuka ogrodnicza.

5.10. Pielegnacja taki kwietnej

Wszystkie zatozone taki kwietne objgé pielegnacjg gwarancyjng i pogwarancyjng w okresie minimum 3 lat.
Pielegnacja w okresie gwarancyjnym polega na:

koszeniu raz w roku pod koniec lata, nie nalezy kosic taki wczesniej niz w czerwcu! Po skoszeniu na-
lezy trawe zostawi¢ na tgce, aby rosliny wyschty i wysypaty sie nasiona. Po kilku dniach od koszenia

siano nalezy usuwac,
podlewaniu - szczegdlnie po zatozeniu - dla mozliwosci wykietkowania roslin,

uzupetnianiu i renowacji - w razie potrzeby

Wszelkie zabiegi pielegnacyjne powinny byé wykonywane zgodnie ze sztukg ogrodniczg.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogolne”

6.2. taka kwietna
Kontrola rob6t w zakresie zakfadania taki kwietnej polega na sprawdzeniu:

-10 -
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- grubosci warstwy ziemi urodzajnej,
- oczyszczenia terenu z gruzu, $Smieci, chwastoéw itp,,
- gestosci zasiewu nasion,
- zgodnoSci sktadu gotowej mieszanki roslin z ustaleniami dokumentacji projektowej,
- prawidtowej czestosci koszenia, pozostawienia pokosu i usuwaniu siana,
- okreséw podlewania, zwtaszcza w okresie suszy i pierwszych tygodniach po zatozeniu,
- dosiewania w miejscach o zbyt matej gestosci wykietkowanych wykietkowanych roslin.

6.3. Drzewa, krzewy, trawy i byliny
Kontrola robét w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew, krzewdw i traw polega na sprawdzeniu:
- wielkosci dotkéw pod drzewka, krzewy i trawy,
- zaprawienia dotkéw ziemig urodzajng,
- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowg w zakresie miejsc sadzenia, gatunkéw
i odmian, odlegtosci sadzonych roslin,
- materiatu rodlinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku,
zgodnosci z normami: PN-R-67022 [2] i PN-R-67023 [3],
- opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,
- prawidiowos$ci osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania do nich
drzew,
- odpowiednich terminéw sadzenia,
- wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,
- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewdw,
- zasilania nawozami mineralnymi.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogoélne" Jednostka obmiarows jest:

- m2 (metr kwadratowy) wykonania: trawnikéw
- szt (sztuka ) - zasadzonego drzewa lub krzewu

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST -00.00.00 ,Wymagania ogdine"

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogoélne"

Cena wykonania 1 m2 trawnika obejmuje:
- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowdz ziemi urodzajnej, rozscielenie ziemi
urodzajnej, rozrzucenie kompostu,
- zaktadanie trawnikéw,
- pielegnacje trawnikéw: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.

Cena wykonania nasadzen drzew i krzewdw obejmuje czynnosci :
- wykonanie wykopu jamistego
- dostarczenie materiatu roslinnego,
- umieszczenie materiatu w wykopie
- zasypanie z ubiciem bryty korzeniowej
- pielegnacje posadzonych drzew i krzewdw: podlewanie, odchwaszczanie, nawozenie
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Cena wykonania likwidacji drzew i krzewdw obejmuije:
- wyciecie drzewa lub krzewu
- obciecie gatezi
- wykarczowanie karpiny
- zasypanie wykopu
- wywiezienie pni, gatezi , krzakéw , karpiny na wysypisko w odl.14 km

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U. z 2003r, nr 48 poz. 401)

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880).

3. Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 13 pazdziernika 2004 r. w sprawie stawek optat dla
poszczegodlnych rodzajéw i gatunkéw drzew (Dz. U. z 2004 r. Nr 228, poz. 2306).

4. Obwieszczenie Ministra Srodowiska z dnia 18 pazdziernika 2005 r. w sprawie stawek optat za usuniecie
drzew i krzewdw oraz kar za zniszczenie zieleni na rok 2006 (Mon. Pol. z 2005 r. Nr 62, poz. 860, 861, 862 i
863)

5. PN-G-98011 Torf ogrodniczy

6.PN-R-67022 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

7. PN-R-67023 Materiat szkétkarski . Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste

8. PN-R-67030 Cebule , bulwy ,i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych

9.BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

10.BN-76/9125-01 Rosliny jednoroczne i dwuletnie
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