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Najwazniejsze oznaczenia i skréty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci

bhp — bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
dostawy oraz montazu wyposazenia placu zabaw oraz terenu rekreacyjnego w ramach
przedsiewziecia inwestycyjnego pn.:

"Budowa placu zabaw przy ul. Ktokoczyckiej we Wroctawiu”

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie dodwiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robét objetych SST
Zakres robo6t obejmuje dostawe i montaz nastepujgcych urzadzen:

P1 - plac zabaw dla dzieci starszych:

ZESTAW SPRAWNOSCIOWY OSA ZE ZJEZDZALNIA [1]

Zestaw OSA ZE ZJEZDZALNIA (PM-3109)

Wymiary (m) wys x szer x dt 2,45 x 3,26 x 6,80

Obszar bezpiecznej obwiedni 6,51 x 10,30

Wys. swobodnego upadku HIC 1,87 m

Wymagana nawierzchnia piasek, zwirek, nawierzchnia syntetyczna

Powierzchnia strefy bezpieczenstwa 45 m?

Gtebokos¢ posadowienia max. 50 cm

Czesci zapasowe dostepne u producenta

Przedziat wiekowy uzytkownikow 3-12 lat

Certyfikat zgodnosci z norma PN-EN 1176

Instrukcja uzytkowania Urzadzenie stuzy do wchodzenia po podestach, $ciance

wspinaczkowej, drabinkach, siatce, zjazdu ze zjezdzalni.

Elementy sktadowe zestawu

nazwa wymiary /m/ ilos¢
Wieza bez dachu Hp=1,37 2
Drabinka tunel Hp=1,37 1
Drabinka pozioma z owali L=1,50 1
Siatka linowa z otworem HIC=1,87 1
Drabinka linowa i linka z dyskami HIC=1,87 1
Zjezdzalnia Hp=1,37 1
Scianka wspinaczkowa HIC=1,80 1
Drabinka wejSciowa Hp=1,37 1
Balustrady petne 3
Podest pojedynczy 6
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KARUZELA [2]

Karuzela (XC 0009)

Wymiary (m) wys x szer x dt
Obszar bezpiecznej obwiedni
Wys. swobodnego upadku HIC
Wymagana nawierzchnia
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa
Glebokosé posadowienia

Czesci zapasowe

Przedziat wiekowy uzytkownikow
Technologia wykonania
Certyfikat zgodnosci z normg
Instrukcja uzytkowania

0,60 x 2,00 x 2,00

6,00 x 6,00

0,50 m

amortyzujgca: piasek/zwirek/kora/syntetyczna
33 m?

50 cm

dostepne u producenta

3-12 lat

Drewno, metal, inne na zamoéwienie

PN-EN 1176

Urzadzenie stuzy do obrotu wokét wiasnej osi.
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ZESTAW SPRAWNOSCIOWY KLAPOUSZEK [3]

Wieza pojedyncza MAFI (PD/PM 2134)

Wymiary (m) wys x szer x dt
Obszar bezpiecznej obwiedni
Wys. swobodnego upadku HIC
Wymagana nawierzchnia
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa
Gtebokos$¢ posadowienia

Czesci zapasowe

Przedziat wiekowy uzytkownikow
Technologia wykonania
Certyfikat zgodnosci z normg
Instrukcja uzytkowania

2,45 x 3,44 x 7,48

6,69 x 10,98

1,87 m

amortyzujgca: piasek/zwirek/kora/syntetyczna
46,5 m?

50 cm

dostepne u producenta

3-12 lat

Metal, inne na zamdwienie

PN-EN 1176

Urzadzenie stuzy do wspinania po siatce, ¢wiczniach na drgzkach,
Zjazdu ze zjezdzalni i rurze strazackiej
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Elementy sktadowe zestawu

nazwa wymiary /m/ ilos¢
Wieza bez dachu Hp=1,37 1
Slizg Hp=1,37 1
Wejscie linowe Hp=1,37 1
Rura strazacka HIC=1,90 1
Siatka wejsciowa H=1,87 1
Drabinka pozioma prosta L=2,3 1
Dragzek do przewrotow 1
Drazek do podciggania 1
Balustrady petne 2
Podest podwadjny 1
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HUSTAWKA POTROJNA [4]

Hustawka potréjna MIX siedzisk + Bocianie Gniazdo (PM 1132)

Wymiary (m) wys x szer x dt
Obszar bezpiecznej obwiedni

Wys. swobodnego upadku HIC
Wymagana nawierzchnia
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa

Gtebokos¢ posadowienia
Czesci zapasowe
Przedziat wiekowy uzytkownikéw

Technologia wykonania

Certyfikat zgodnosci z normg
Instrukcja uzytkowania

Warianty siedzisk:

2,20 x 2,07 x 5,83

dla nawierzchni sypkiej: 4,90x7,30

dla nawierzchni syntetycznej: 4,90x6,30

1,25 m

amortyzujgca: piasek/zwirek/syntetyczna

dla nawierzchni sypkiej: 36 m?,

dla nawierzchni syntetycznej: 31,0 m?

max. 70 cm

dostepne u producenta

1-4 (siedzisko kubetkowe),

3-12 (siedzisko gumowa deseczka, bocianie gniazdo)
metal, inne na zamodwienie

PN-EN 1176

Hustawka wahadtowa potréjna stuzy do hustania, dla 1 osoby w
pozycji siedzacej w kazdym siedzisku.
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ZESTAW ZABAWOWY DOMEK 1 [5]

Domek 1 (PD/PM-2101)
Wymiary (m) wys x szer x dt
Obszar bezpiecznej obwiedni
Wys. swobodnego upadku HIC
Wymagana nawierzchnia
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa
Gtebokos$¢ posadowienia

Czesci zapasowe

Przedziat wiekowy uzytkownikéw
Certyfikat zgodnosci z normg
Instrukcja uzytkowania

Elementy skladowe zestawu
nazwa

Platforma z zadaszeniem
taweczka

Stolik

Balkonik

RZUT | ELEWACJA

e 5250
~ 2250

P2 - plac zabaw dla dzieci mtodszych:

1,89 x 1,89 x 2,25

4,89 x 5,25

0,10 m

trawa, darn, grunt rodzimy
22 m?

max. 50 cm

dostepne u producenta
3-8 lat

PN-EN 1176

Urzadzenie stuzy do chodzenia po platformie oraz siedzenia na
taweczkach przy stoliku.

wymiary /m/
Hp=0,10
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WIDOKI

BUJAK NA SPREZYNIE ,,AUTKO” [6]

Bujak AUTKO ZB-014

Wymiary (m) wys x szer x dt 0,69 x 0,47 x 0,95
Obszar bezpiecznej obwiedni 3,47 x 3,95

Wys. swobodnego upadku 0,50m

Wymagana nawierzchnia darn/gleba
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa 12 m?

Gtebokos¢ posadowienia 40cm

Przeznaczenie Plenerowe place zabaw
Czesci zapasowe Dostepne u producenta
Przedziat wiekowy uzytkownikow 3-12 lat

Certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 1176-1, 2, 7 Tak

Instrukcja uzytkowania Urzadzenie dla 1 dziecka, stuzy do hustania/bujania.
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BUJAK NA SPREZYNIE ,,KONIK” [7]

Bujak KONIK ZB-022

Wymiary (m) wys x szer x dt 0,83 x 0,25 x 0,88
Obszar bezpiecznej obwiedni 3,25 x 3,88

Wys. swobodnego upadku 0,50 m

Wymagana nawierzchnia darn/gleba
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa 10 m?

Gtebokos¢ posadowienia 40 cm

Przeznaczenie Plenerowe place zabaw
Czesci zapasowe Dostepne u producenta
Przedziat wiekowy uzytkownikow 3-12 lat

Certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 1176-1, 2, 7 Tak

Instrukcja uzytkowania Urzadzenie dla 1 dziecka, stuzy do hustania/bujania
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ZESTAW MALUCH [8]
Maluch (PD/PM-2101)
Wymiary (m) wys x szer x dt 1,80 x1,35x 2,
Obszar bezpiecznej obwiedni (m) 4,35 x6,40
Wys. swobodnego upadku HIC (m) 0,97 m
Wymagana nawierzchnia Trawa, darn, grunt rodzimy
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa (m2) 20 m?
Glebokos¢ posadowienia (cm) max. 50 cm
Czesci zapasowe Dostepne u producenta

Przedziat wiekowy uzytkownikow 3-12 lat

-11-
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Certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 1176
Instrukcja uzytkowania Urzadzenie stuzy do wchodzenia po podestach oraz zjazdu ze
zjezdzalni.

Elementy sktadowe zestawu

nazwa wymiary /m/ ilos¢
Wieza bez dachu Hp=0,97 1
Slizg Hp=0,97 1
Balkon 1
Trap Hp=0,97 1
Balustrady petne 1
Podest pojedynczy 1
WIDOKI

-12 -
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HUSTAWKA ,,BOCIANIE GNIAZDO” (metal) [9]

Hustawka pojedyncza z belka metalowg PM-1131

Wymiary (m) wys x szer x dt 2,30 x 2,00 x 3,50

Obszar bezpiecznej obwiedni (m) 3,50 x 7,80

Wys. swobodnego upadku HIC 1,25 m

Wymagana nawierzchnia amortyzujgca: piasek/zwirek/kora/syntetyczna
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa 32 m2

Gtebokos¢ posadowienia 70 cm

Czesci zapasowe dostepne u producenta

Przedziat wiekowy uzytkownikéw 3-12 lat

Technologia wykonania Drewno, metal, inne na zamodwienie
Certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 1176

Instrukcja uzytkowania Hustawka wahadtowa pojedyncza stuzy do hustania dla 1 osoby w

pozycji siedzace;.

-13 -



"Budowa placu zabaw przy ul. Ktokoczyckiej we Wroctawiu
- dz. 8/1, 9/4, AM-5, obreb 0052 KLOKOCZYCE”

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST-
16.6.1.0.0 Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.1. OgoIne wymagania dotyczgce materiatéw i wyrobow
Wykonawca jest zobowigzany do:
— dostarczenia materiatéw i wyrobéw zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych,
— stosowania materiatow i wyrobow produkcji krajowej lub zagranicznej, posiadajgcych
aprobate techniczng odpowiednich instytutéw badawczych
— poinformowania Inzyniera (Inspektora Nadzoru) przed rozpoczeciem dostaw o
proponowanych zrodfach materiatow oraz uzyskania zgody Inzyniera.

2.2. Drewniane urzgdzenia zabawowe

— stupy pionowe 95x95 mm o zaoblonych krawedziach z drewna bezrdzeniowego,
opcjonalnie z drewna klejonego 100x100 mm (sosna, dgb)

— elementy drewniane impregnowane cisnieniowo opcjonalnie malowane dodatkowo
impregnatem koloryzujgcym

— stlupy metalowe wykonane z profili metalowych o przekroju 80x80 mm, opcjonalnie
100x100 mm, ocynkowanych ogniowo i malowanych w kolorach RAL

— podesty — sklejka antyposlizgowa w ramie stalowej, opcjonalnie wypetnienie z desek
ryflowanych

— daszek domku — ptyta HPL

— balustrady — ptyta HPL w ramie z rur

— wypetnienia oraz elementy dekoracyjne wykonane z plyty HDPE i HPL

— bujaki — korpus z HDPE, opcjonalnie sklejki laminowanej; sprezyna stalowa z drutu fi 20
mm ocynkowana, opcjonalnie malowana proszkowo; uchwyty do trzymania i podnézki z
tworzywa

— urzadzenie montowane na state w gruncie na kotwach stalowych ocynkowanych,
mozliwos¢ montazu na prefabrykatach betonowych

— drgzki drabinek ocynkowane, opcjonalnie malowane proszkowo w kolorach RAL,
opcjonalnie ze stali nierdzewnej

— Scianka wspinaczkowa — sklejka antyposlizgowa, opcjonalnie antyposlizgowe HDPE z
uchwytami z tworzywa

2.3. Metalowe urzgdzenia zabawowe:

— slizg z blachy kwasoodpornej, z bokami ze sklejki lub HDPE
— liny PP z rdzeniem stalowym

— drazki drabinek ocynkowane, opcjonalnie malowane proszkowo w kolorach RAL,
opcjonalnie ze stali nierdzewnej

— karuzela — wykonana ze stali nierdzewnej, niecka wypetniona granulatem gumowym,
gtowica obrotowa karuzeli — ze stali ocynkowanej ogniowo, podwajnie zatozyskowana

— balustrady — metalowe, ocynkowane ogniowo, malowane w kolorach RAL

— hustawka — tancuch o krétkich ogniwach, ocynkowany, opcjonalnie ze stali nierdzewnej,
zawiesie ze stali nierdzewnej, siedzisko: kubetek, gumowa deseczka lub lezysko plecione z

-14 -
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liny PP z rdzeniem stalowym
— montowane na prefabrykatach betonowych

2.4. Elementy stalowe

Elementy stalowe wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo i malowanej farbami strukturalnymi w
kolorach wg palety RAL wskazanych w opisie projektu.

2.2.3. Beton i wyroby z betonu .
Elementy betonowe urzgdzen wykonane z betonu C25/30, szlifowanego i lakierowanego.

Do mocowania w podfozu stosuje sie prefabrykowane bloczki betonowe z osadzonymi kotwami
metalowymi lub beton towarowy klasy min. C12/15 .

3. Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST - 00.00 Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
0golne” pkt 3.

4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST - 00.00 Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogoine” pkt 4.

Materiaty i elementy powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu oraz zgodnie z
przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkow, ktére
zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw
konstrukcji. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robdt uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty
fundamentowania i montazu wyposazenia .

6. Kontrola jakosci robét

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5. Roboty podlegajg odbiorowi. Przed przystgpieniem do robot
Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy materiaty posiadajg atest wyrobu wedtug punktu 2.1.
niniejszej specyfikacji technicznej.

7. Obmiar robé6t
Jednostkg obmiarowa dla wyposazenia zabawowego i terenowego jest 1 kpl.

8. Odbiér roboét

Wszystkie roboty objete SST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych. Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki
pozytywne.

-15-
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9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. wg ceny jednostkowej
skalkulowanej przez Wykonawce. Cena jednostkowa obejmuje nastepujgce czynnosci :
— dostawe i montaz wyposazenia rekreacyjnego realizowanych wg projektu
— uporzadkowanie miejsca robot
— wykonanie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych SST lub zleconych przez Inzyniera
— gromadzenie wynikow przeprowadzonych pomiaréw i badan
Cena zwiera rowniez zapas na odpady i ubytki materiatowe.

10. Przepisy zwigzane

1/ Sztuczne $cianki wspinaczkowe -- Czes¢ 2: Wymagania bezpieczenstwa i metody badan form
typu bouldering PN-EN 12572-2:2008

2/ Sztuczne $ciany wspinaczkowe -- Cze$¢ 1: Wymagania bezpieczenstwa i metody badan SSW z
punktami asekuracyjnymi PN-EN 12572-1:2009.

3/ Norma europejska dotyczgca wyposazenia placow zabaw i nawierzchni — PN-EN 1176-1 Czes¢
1: Ogdlne wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

4/ ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. (Dz. U. Nr 202, poz 2072,
Dz. U. z dnia 29 kwietnia 2005 r. Nr 75, poz. 664).
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