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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST -1.2.1. - Koryto z profilowaniem i zageszczaniem podioza

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania szczegdtowe dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonywaniem koryta, profilowania i zageszczania podioza gruntowego pod warstwy konstrukcyjne dla
potrzeb projektu

" Budowa placu zabaw przy ul. Ktokoczyckiej we Wroctawiu”

1.2. Zakres stosowania ST
Zakres stosowania ST jest zgodny z ustaleniami punktu 1.2. ST D - 00.00.00 ,, Wymagania ogoine”.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
koryta, profilowaniem i zageszczeniem podioza pod warstwy nawierzchni bezpiecznych placu zabaw
(piaszczystej i zwirowej luznej) oraz Sciezek o nawierzchni z kostki betonowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystepujacy do wykonania profilowania podtoza powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:
- tadowarek i koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),
- walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.
- samochoddéw samowytadowczych,
- fopaty, kilofy, taczki
- inny jesli Wykonawca uzna, ze bedzie niezbedny
Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wlasciwosci gruntu podioza.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw
Wymagania dotyczgce transportu materiatdw podano w poszczegoéinych specyfikacjach tgcznie z ogéing w

pkt 4. W przypadku nadmiaru materiatu pozostatego po wyprofilowaniu nalezy postepowac¢ zgodnie z pkt. 4.1
ST -00.00.00

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
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Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania profilowania koryta i zageszczenia podtoza bezposrednio
przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystgpienie do
wykonania profilowania i zageszczania podioza, jest mozliwe wylgcznie za zgodg Inzyniera, w korzystnych
warunkach atmosferycznych.

Na wykonanym podtozu tzn. wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie podtoza

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowania podioza w planie i profilu powinny by¢ wczesniej
przygotowane. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia rob6t w odstepach nie wiekszych niz co 10 metréw.

Rodzaj sprzetu, a w szczegdélnosci jego moc nalezy dostosowac¢ do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sg
roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Powierzchnie pod warstwy konstrukcyjne mozna wykonywac recznie, gdy jej szerokos¢ nie pozwala na
zastosowanie maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robét o matym zakresie. Sposéb
wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji
projektowej i ST, tj. odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez Wykonawce a nastepnie na ,wysyp”
lub bezposrednio na ,wysyp”. Miejsce wywozu wskazuje Wykonawca (odl. do 15km) i to on ponosi koszty
zwigzane z utylizacja/sktadowaniem .

Profilowanie i zageszczenie podtoza nalezy wykonaé zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podioza

Przed przystgpieniem do profilowania podioze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie
po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty
0 co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podioza
nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1.
Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z PN-S-02205:1998

Tablica 1. Minimalne wartos$ci wskaznika zageszczenia podtoza (Is)

Strefa korpusu Minimalna wartos¢ Is:
Ruch ciezki i bardzo ciezki Ruch pieszy i mniejszy od
ciezkiego
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1 1
Na gtebokosci od 20 do 50 cm 1 0,97
powierzchni podtoza

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzeh plytowych. Nalezy okresli¢
pierwotny i wtérny modut odksztatcenia podtoza. Stosunek witdrnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie
powinien przekraczac¢ 2,2.

Wilgotno$¢ gruntu podioza podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od
-20% do +10%.

5.5. Utrzymanie wyprofilowanego i zageszczonego podioza

Podtoze po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi przerwa w robotach
i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do ukfadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢
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podioze przed nadmiernym zawilgoceniem Ilub nawodnieniem, na przyktad przez roziozenie folii,
odpompowanie lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukfadania kolejnej
warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podioza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli
zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wtasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania w czasie roboét

6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badar i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow dotyczgcych cech geometrycznych i zageszczenia i
wyprofilowanego podtoza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego i wyprofilowanego podioza

Lp. Wyszczegodlnienie badan i pomiaréw  Minimalna czestotliwosé badan i pomiarow

1 Szerokos¢ *) co50m

2 Rownos¢ podtuzna co20m

3 Réwnos¢ poprzeczna co50m

4 Spadki poprzeczne *) co50m

5 Rzedne wysokosciowe co25m

6 Uksztattowanie osi w planie *) co25m

7 Zageszczenie w 2 punktach jednym etapie,

lecz nie rzadziej niz raz na 500 m2
Miejsce badan i pomiaréw bedzie wskazane przez Inzyniera.
6.2.2. Szerokos¢ profilowanego podioza.
Szerokos¢ profilowanego podtoza nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm i -5
cm.
6.2.3. Réwnos¢ profilowanego podtoza.
Nieréwnosci podtuzne profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowa fatg zgodnie z normg BN- 68/8931-
04 [4].Nierdwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata.
Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.
6.2.4. Spadki poprzeczne profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z
tolerancjag + 0,5%.
6.2.5. Rzedne wysoko$ciowe
Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi wyprofilowanego podioza i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.
6.2.6. Uksztattowanie osi w planie
Os$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £ 3 cm.
6.2.7. Zageszczenie (profilowanego podtoza)
Wskaznik zageszczenia wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien by¢
mniejszy od podanego w tablicy 1.
Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie poréwnanie wartosci modutéw odksztatcenia, to
warto$¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-
64/8931-02 [3] nie powinna by¢ wigksza od 2,2.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami (profilowanego podioza)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i
powtdérne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
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niedopuszczalne.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa i przedmiarowa
Jednostkg przedmiarowg i obmiarowg robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni:
—  z kostki betonowej, piaszczystej i zwirowej luznej jest 1m2
— obrzeza betonowego jest 1mb

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PLATNOSC | ROZLICZENIE ROBOT TOWARZYSZACYCH | TYMCZASOWYCH

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9. Koszt
robot tymczasowych i towarzyszacych ujeto w cenie jednostki obmiarowej podanej nizej:

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 wyprofilowanego i zageszczonego podtoza/ koryta obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- odspojenie gruntu

- w przypadku sytuacji opisanej w pkt 5.4 dowdz i pozyskanie ( lub zakup ) dodatkowego gruntu.
- zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie na odktad lub na
skladowisko wraz z kosztami sktadowania ( ew. najpierw na odktad a potem na sktadowisko)

- profilowanie podtoza,

- zageszczenie,

- utrzymanie podtoza w nalezytym stanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3. PN-S-02205:1998 Drogi Samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

Uwaga

W przepisach zwigzanych podano normy aktualne oraz normy wycofane.

W przypadku braku petnych wymagan dla materiatébw w normach aktualnych, mozna postuzy¢ sie normami
wycofanymi i odwrotnie, jezeli nie sg sprzeczne ze sobg co do tresci, bo takim przypadku normy aktualne
nalezy traktowac jako dokumenty nadrzedne.

W pierwszej kolejnosci nalezy stosowa¢ normy przywotane w dokumentacji projektowej oraz inne
obowigzujgce nie wskazane w dokumentaciji.

Wszelkie watpliwosci dotyczgce wymagan normowych nalezy oméwic z Inzynierem Budowy.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST -1.2.2. PODBUDOWA Z KRUSZYWA t AMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP
llekro¢ w tekscie bedzie mowa o specyfikacji technicznej ( ST) nalezy przez to rozumieé Specyfikacje
Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa tamanego w zwigzku projektem:

"Budowa placu zabaw przy ul. Klokoczyckiej we Wroctawiu”

1.2 Zakres stosowania ST
Zakres stosowania ST jest zgodny z ustaleniami punktu 1.2. ST D - 00.00.00 ,, Wymagania ogoéine”.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem
podbuddw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 [21] i obejmuje:

— podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm: gr. 10 cm — w konstrukcjach podbudowy
nawierzchni z kostki betonowej

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecej warstw
zageszczonej mieszanki, ktéra stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowej lub chodnikowej.

1.4.2 Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajgcy na odpowiednim zageszczeniu w
optymalnej wilgotnosci kruszywa o wiasciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-00.00.00
Wykonawca powinien zapewni¢ miejsce sktadowania kruszywa.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢
kruszywo famane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i
otoczakéw albo ziarn zwiru wiekszych od 5 mm.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.3 Wymagania dla kruszywa
2.3.1. Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 [3] powinna leze¢ miedzy krzywymi

granicznymi pol dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.

2.3.2. Wiasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.
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Tablica 1.
Wymagania

Lp. Wyszczegdlnienie Kruszywa famane

Badania

wiasciwosci Podbudowa wedtug

zasadnicza pomochnicza

1 Zawartos¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, %

(m/m) od 2do 10 od 2 do 12 PN-B-06714-15
2 Zawarto$¢ nadziarna, % (m/m), nie wiecej niz 5 10 PN-B-06714-15
3 Zawarto$¢ ziarn nieforemnych %(m/m),

nie wiecej niz 35 40 PN-B-06714-16
4 Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych,

%(m/m), nie wiecej niz 1 1 PN-B-04481
5 Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym zageszczeniu

metoda | lub Il wg PN-B-04481, % 0od30do70 0d30do70 BN-64/893-01
6 Scieralnos¢ w bebnie Los Angeles

a) Scieralnos¢ catkowita po petnej liczbie obrotow,

nie wiecej niz 35 50

b) Scieralnos¢ czesciowa po 1/5 petnej liczby

obrotéw, nie wiecej niz 30 35 PN-B-06714-42
7 Nasigkliwos¢, %(m/m), nie wiecej niz 3 5 PN-B-06714-18
8 Mrozoodpornosé, ubytek masy po 25 cyklach

zamrazania, %(m/m), nie wiecej niz 5 10 PN-B-06714-19
9 Rozpad krzemianowy i zelazawy

tacznie, % (m/m), nie wiecej niz - - PN-B-06714-37

PN-B-06714-39

10 Zawarto$¢ zwigzkdw siarki w przeliczeniu na SO3,

%(m/m), nie wiecej niz 1 1 PN-B-06714-28
11 Wskaznik no$nosci wnos mieszanki kruszywa, %,

nie mniejszy niz:

a) przy zageszczeniu IS * 1,00 80 60 PN-S-06102

Podane powyzej normy sg normami juz zastgpionymi bgdz wycofanymi. Dlatego badania powinno
przeprowadzi¢ sie wg aktualnych norm. (patrz pkt 10)

2.3.3. Woda
Nalezy stosowa¢ wode wg PN-EN 1008:2004

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujgcy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne, beczkowozy i weze strazackie - w
celu zapewnienia optymalnej wilgotnosci podbudowy
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Wykonawca powinien zapewni¢ dostep do wody ( np. z hydrantu miejskiego) po uzgodnieniu z wtascicielem
sieci wodociggowej.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport pozostatych materiatdw powinien odbywac si¢ zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych lub
wymagan podanych w specyfikacjach technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podioza

Podtoze pod podbudowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w ST D-04.01.01 ,Koryto wraz z
profilowaniem i zageszczeniem podtoza”

Podbudowa powinna by¢ utozona na podiozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych czgstek gruntu do
podbudowy.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczes$niej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia
robot w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna
grubos¢ po zageszczeniu byta rowna grubosci projektowanej. Grubosé pojedynczo ukfadanej warstwy nie
moze przekracza¢ 15 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roziozona w sposéb
zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkoéw i rzednych wysokosciowych.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej,
okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il). Materiat nhadmiernie nawilgocony,
powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgothos¢ mieszanki kruszywa jest
nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i
réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o
10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyc¢.

Wskaznik zageszczenia podbudowy i minimalne moduly odksztatcenia podano w normie PN-S-06102

5.4. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym
stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inzyniera, gotowg podbudowe do ruchu
budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch.
Koszt napraw wyniktych z niewta$ciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robaét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét
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Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania rob6t w celu akceptacji materiatdbw. Badania te powinny obejmowaé
wszystkie wiasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki nalezy pobiera¢ w
sposob losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezgco
przekazywane Inzynierowi.

6.3.2. Wilgotnos¢é mieszanki

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiadac¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il), z tolerancjg +10% -20%.

Wilgotno$¢ nalezy okresli¢c wedtug PN-EN 1097-5:2001

6.3.3. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywaé sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika
zageszczenia. Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzac¢ wedtug BN-77/8931-12 oraz PN-S 06102:1997.
Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznaé¢ za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego
modutu E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia E1 jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy
konstrukcyjnej podbudowy.

6.3.4. Whasciwosci kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmowaé ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Prébki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy w obecnoéci Inzyniera.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Szerokos$¢ podbudowy

Szerokos¢ podbudowy nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 5 cm.

Na ciggach bez kraweznikéw szerokos¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od szerokosci warstwy wyzej
lezgcej o warto$¢ wskazang w dokumentaciji projektowe;.

6.4.2 Rownosé podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-
04 [28].

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata.

Nieréwnosci podbudowy nie mogg przekraczacé:

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 20 mm dla podbudowy pomocnicze;.

6.4.3. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg, z
tolerancjg + 0,5 %.

6.4.4. Rzedne wysokosciowe podbudowy
Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

6.4.5. Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonego podtoza
Os podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.

6.4.6. Grubos¢ podbudowy i ulepszonego podioza
Grubo$¢ podbudowy nie moze sie rozni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:
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- dla podbudowy zasadniczej + 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
7.1. OgoIne zasady przedmiaru i obmiaru robot podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka przedmiarowa i obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie

Jednostka przedmiaru jest zgodna z w/w jednostkg obmiarowg

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne

9. PLATNOSC | ROZLICZENIE ROBOT TOWARZYSZACYCH | TYMCZASOWYCH

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczagce podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 9.

Koszt robét tymczasowych i towarzyszgcych jak i zakres robét ujeto w cenie jednostki obmiarowej
podbudowy z kruszywa famanego. Zakres n/w prac jest taki sam dla réznych grubosci podbudowy i réznej
granulacji kruszywa.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptg w wytworni,

- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, lub posrednio na odktad a potem na miejsce wbudowania.
- roztozenie mieszanki,

- zageszczenie roziozonej mieszanki,

- uzupetnienie kruszywem podbudowy w miejscach, gdzie niema zamknietej struktury

- utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych PN-EN 13043:2004
Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i
innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

2. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

3. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw PN-EN 1008:2004
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 1.2.3 Nawierzchnia z kostki betonowej, bezpieczna piaszczysta i bezpieczna zwirowa
luzna

Nawierzchnia z kostki betonowej
Nawierzchnia bezpieczna piaszczysta
Nawierzchnia bezpieczna zwirowa luzna

1. WSTEP
llekro¢ w tekscie bedzie mowa o specyfikacji technicznej ( ST) nalezy przez to rozumieé Specyfikacje
Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki betonowej, bezpiecznej piaszczystej i bezpieczne;j
zwirowej luznej w zwigzku projektem:

"Budowa placu zabaw przy ul. Ktokoczyckiej we Wroctawiu”

1.2. Zakres stosowania ST
Zakres stosowania ST jest zgodny z ustaleniami punktu 1.2. ST -00. 00. 00. ,Wymagania” ogélne”.punkt 1.2.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z wykonywaniem:
e Nawierzchni z kostki betonowej 8x20x20

e Nawierzchni bezpiecznej piaszczyste;j
e Nawierzchni bezpiecznej zwirowej luznej

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia z kostki betonowej - nawierzchnia, ktérej warstwa Scieralna jest wykonana z kostek
betonowych.

1.4.2. Nawierzchnia bezpieczna — jest to nawierzchnia, ktorej grubos¢ i rodzaj jest zgodny z normg PN-EN-
1177 — Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujace upadki.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST00.00.00 “Wymagania ogdine” pkt 1.4.
2. MATERIALY

2.1. Nawierzchnia z kostki betonowej

Zaprojektowano kostke betonowg ptukang 20x20 cm, typ Tablo, kolor jasnoszary, gr. 8 cm., spetniajgca
wymogi normy PN-EN 1338:2003/AC:2006.

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknieé, plam i ubytkoéw. Powierzchnia gérna kostek powinna
by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wklesnigecia nie powinny przekracza¢ 2 mm dla
kostek o grubosci < 80 mm.

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.
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2.2. Nawierzchnia bezpieczna piaszczysta - piasek

Piasek uzyty do wykonania nawierzchni bezpiecznej powinien by¢é wymywany, wolny od czgstek gliny i mutu,
o ziarnach wielkosci od 0,2 mm do 2 mm. Do wykonania warstwy nawierzchni przyjeto warstwe o grubosci
30 cm.

2.3. Zwir luzny

Zwir uzyty do wykonania nawierzchni bezpiecznej powinien wymywany, wolny od czastek gliny | mutu, o
ziarnach wielkosci od 2 mm do 8 mm, o zaokraglonych, nieostrych krawedziach. Do wykonania warstwy
nawierzchni przyjeto warstwe o grubosci 30 cm.

2.4. Geotkanina
Do wykonania nawierzchni bezpiecznej piaszczystej nalezy pomiedzy gruntem rodzimym i witasciwg
nawierzchnig roztozy¢ geotkanine filtracyjno-separacyjng poliestrowg lub polipropylenows.

2.5. Materiaty na fawy

Do wykonania taw pod krawezniki stosowac¢ beton klasy C12/15. Zatozono zakup i dowo6z betonu z
betoniarni wskazanej przez Wykonawce. Kruszywo do betonu powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-EN
12620:2004, woda- PN-EN 1008:2004.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki betonowej, bezpiecznej piaszczystej, bezpiecznej zwirowej
luzne;.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania wymienionych nawierzchni powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu: koparek, tadowarek: do przewozu materiatu wewnatrz placu budowy
ubijakéw recznych i mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczgce transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-M-00.00.00 “Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow
Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportowymi w warunkach zabezpieczajgcych je przed
rozsypywaniem i zanieczyszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdblne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej

Kostke uktada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami
wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadac¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni
gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy
wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub
mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni. Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych,
stosuje sie wibratory plytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i
zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztaltek. Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek
brukowych nie wolno uzywac¢ walca.
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Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetic¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i zamies¢ nawierzchnie.

5.3. Wykonanie nawierzchni piaszczystej bezpiecznej
Wykonanie nawierzchni bezpiecznych odbywa sie przez wysypanie materialu opisanego w SST 1.2.3,
pkt.2.2, a nastepnie rozgarnieciu | wyréwnaniu warstwy do uzyskania zadanej w projekcie grubosci, tj. 30 cm

5.4. Wykonanie nawierzchni bezpiecznej zwirowej luznej

Wykonanie nawierzchni bezpiecznych odbywa sie przez wysypanie materiatu opisanego w SST 1.2.3,
pkt.2.2, a nastepnie rozgarnieciu | wyréwnaniu warstwy do uzyskania zadanej w projekcie grubosci, tj. 30 cm

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-M-00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Rodzaj i zakres badan dla uzytych materialdw powinien by¢ zgodny z wymaganiami zawartymi w
specyfikacji.

6.3. Badania w czasie robot

Sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania nawierzchni w zakresie grubosci polega na stwierdzeniu zgodnosci z
dokumentacjg projektowg. Dopuszczalne odchylenia w grubosci podsypki nie mogg przekraczaé + 3 cm.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady wykonania przedmiaru i obmiaru robot podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 7.

7.2. Jednostka przedmiarowa i obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie

Jednostka przedmiaru jest zgodna z w/w jednostkg obmiarowa.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 “Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PLATNOSC | ROZLICZENIE ROBOT TOWARZYSZACYCH | TYMCZASOWYCH

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej .

Cena wykonania 1 m2 wykonania nawierzchni zwirowej i piaszczystej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
- zakup i dostarczenie materiatow
- utozenie i zageszczenie warstwy odsiewek,
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- pielegnacje nawierzchni,
- przeprowadzenie badanh i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

- PN-88/B-04120 — Kamien budowlany.

- PN-84/S — 96023 — Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego
- PN-PN-87/B-01100 — Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy, okreslenia

- PN-89/B-06714.01 — Kruszywa mineralne. Badania. Podziat i terminologia.

- PN-B-11112:1996 — Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych

Nawierzchnie sztuczne powinny posiada¢ nastepujgce dokumenty:
- aprobate techniczng ITB
- atest higieniczny PZH
- autoryzacje producenta oferowanej nawierzchni wydanej na realizowane zadanie, zawierajgcg
potwierdzenie dostarczenia przez producenta wszystkich niezbednych oryginalnych materiatéw
- karte techniczng nawierzchni wydang przez producenta wraz z parametrami technicznymi
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